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Kody zamdwienia wg CPV
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Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Naprawa i konserwacja dachéw

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty remontowe i renowacyjne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Pojemniki na gaz skroplony

Paliwa gazowe

Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

Lampy i oprawy oswietleniowe
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Wykaz wazniejszych definicji i skrotow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy o zamdwieniach publicznych
Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowg
w sprawie zamoéwienia publicznego

Program — Program funkcjonalno-uzytkowy

Specyfikacja — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia na podstawie przetargu

Uzytkownik — wiasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne
oraz wtasciciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Warto$ci zamowienia — warto$¢ szacunkowa zamowienia, ustalona przez zamawiajacego
z nalezyta starannoscia — bez podatku od towardéw i ustug (VAT)

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych ddébr, w szczegdlnosci na podstawie umowy
sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu

Usluga — wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa
Modernizacja — robota budowlana begdaca budowg polegajaca na wykonywaniu obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego lub
praca polegajaca na montazu lub rozbidérce obiektu

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — odnawialne zrédto energii

Oprawa LED - 7rodto sSwiatta oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) umieszczone

w obudowie
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Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania i wytyczne dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt.
»Termomodernizacja Szkoty w Nowym Niestepowie wraz z wymiang zrédfa ciepta” w ramach
projektu pt. ,,Wymiana urzgdzen grzewczych w Gminie Pokrzywnica”.
Zadanie polega na:
= opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania
= zakupie niezbednych materiatéw i zrealizowaniu ich dostawy
= wykonaniu prac termomodernizacyjnych:
o docieplenie przegrod zewnetrznych budynkéw Szkoty
o wymiana stolarki okiennej na Sali Gimnastycznej
o prace towarzyszgce pracom termomodernizacyjnym
= zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji:
o kottow gazowych na gaz ptynny LPG wraz ze zbiornikami podziemnymi
o montaz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoty
= zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji wentylacji
mechanicznej
= zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu nowych opraw o$wietleniowych wraz ze
zrodtami Swiatta typu LED

= opracowaniu dokumentacji powykonawczej

dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi

Niniejszy Program jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129) i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofert przez Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catosé
zadania, tj. wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi

konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu
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do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim
zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegdélnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego

i bezawaryjnego dziatania.

Celem zadania musi by¢ m.in.:
= wykonanie petnego zakresu prac okreslonego przez Program
= obnizenie zuzycia i kosztéw zakupu energii cieplnej (paliwa na potrzeby wytworzenia energii
cieplnej)
= obnizenie zuzycia i kosztow zakupu energii elektrycznej
= redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych
= poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkow i ich estetyki

= poprawa komfortu uzytkowania obiektu
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1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Parametry obiektu

Przedmiotowe budynki Publicznej Szkoty Podstawowej zlokalizowane sg w miejscowosci Nowe
Niestepowo na dziatce o nr ewid. 3/1 w gminie Pokrzywnica. Budynki wolnostojace, parterowe bez
podpiwniczenia. Budynek 1 - Stara cze$¢ budynku wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej
z cegly silikatowej petnej ocieplona ptytg widrobetonowg. Dach w postaci stropodachu
zelbetowego pokryty papg termozgrzewalng. Wysokos¢ kondygnacji okoto 4,5 m.
Budynek 2 - Nowa czes¢ budynku wykonana w konstrukcji mieszanej, sktadajgca sie z sali
gimnastycznej, facznika z salami lekcyjnymi i zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia na
magazyn oleju opatowego. Sala gimnastyczna konstrukcja zelbetowo-stalowa ze $cianami
zewnetrznymi ostonowymi murowanymi z bloczkdw gazobetonowych. Dach pokryty ptytg
obornickg. Wysokos$¢ kondygnacji okoto 8,1 m. tacznik pomiedzy salg gimnastyczng z salami
lekcyjnymi i zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej wykonany w konstrukcji murowanej z
bloczkow gazobetonowych 24 i 12 cm z pustkg wypetniong styropianem o grubosci 6 cm, pokryty
stropodachem wentylowanym jednospadowym z ptyt korytkowych z izolacjg wetny mineralnej 12
cm. Wysokos¢ kondygnacji okoto 4,7 m. Pomieszczenie na magazyn oleju opatowego w konstrukgji
murowanej z bloczkéw gazobetonowych 24 i 12 cm z pustka wypetniong styropianem o grubosci
6 cm pokryty stropodachem zelbetowym z izolacjg styropianu 5 cm. Wysokos¢ kondygnacji 3,0 m.
Stolarka okienna z PVC z 2004 roku w dobrym stanie technicznym. Wspodtczynnik przenikania ciepta
U=1,7 W/m2K. Okna sali gimnastycznej wykonane z ptyt poliweglanowych jednokomorowych
osadzonych w ramach aluminiowych nieszczelne o wspdfczynniku przenikania ciepta U=3,5
W/m2K. Stolarka drzwiowa nowa z PCV wspdtczynnik przenikania ciepta U=2,0 W/m2K oraz
stalowa w pomieszczeniach kottowni i magazynu na olej opatowy o wspotczynniku przenikania
ciepta U=2,2 W/m2K.

Charakterystyczne parametry budynkéw sumarycznie (dane wg audytu energetycznego):

= powierzchnia netto 1266,0 m?
= powierzchnia uzytkowa czesci uzytkowej 1266,0 m?
= kubatura czesci ogrzewanej 5253,0 m3
= obcigzenie cieplne w stanie przed modernizacja 288,96 kW
= obcigzenie cieplne w stanie po modernizacji 154,84 kW
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Zasilanie budynkow w energie elektryczng odbywa sie z sieci elektroenergetyczne;.

W stanie istniejgcym zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynkdw jest kociot
olejowy z automatyka pogodowag z 1998r. 0 mocy 285 kW. Instalacja jest dwururowa z rozdziatem
dolnym, zabezpieczona zamknietym naczyniem wzbiorczym, odpowietrzniki automatyczne.
Parametr pracy instalacji 90/70°C z obiegiem wymuszonym. Kociot wyposazony w palnik olejowy
dwustopniowy. W pomieszczeniu znajdujgcym sie obok kottowni jest sktad oleju opatowego z
piecioma zbiornikami na paliwo o pojemnosci 2 tys. | kazdy. Na potrzeby cieptej wody uzytkowej
pracujg 4 zestawy kolektorow stonecznych. Woda jest magazynowana w podgrzewaczu wody o
pojemnosci 500l. Podgrzewacz jest wyposazony w wymienniki, jeden podtgczony do instalacji
solarnej, drugi z mozliwoscig przytaczenia do tradycyjnego Zrddta ciepta (kotta grzewczego).
Grzejniki w budynkéw zeliwne bez zawordw i glowic termostatycznych. W budynkach przewaza
wentylacja grawitacyjna, tylko na sali gimnastycznej i w przebieralniach wystepuje mechaniczna

wyciggowa.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Niestepowie, 06-121 Pokrzywnica na dziaftce ewidencyjnej

3/1

51

Koziegtowy

Witki

Olbracheice

Obrgbek
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektéw lub zakres robdt

budowlanych

2.1. Wymagania ogolne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny mieé trwatg i niezawodng konstrukcje.
Wszystkie zastosowane przy realizacji zamodwienia materiaty muszg byé fabrycznie nowe i posiadac
niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle

obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

strona|12



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

W trakcie realizacji zamoéwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na
obiekcie

zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen

wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw

udziat we wszelkich odbiorach

wyptata odszkodowan za ewentualne zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone te roboty
naprawa lub pokrycie kosztéw ewentualnych napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych iinnych urzadzen oraz sieci technicznych
w razie koniecznosci zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w
tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym
optat za zajecia pasow drogowych i innych terenow, jezeli bedzie to konieczne

w razie potrzeby zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania

2.2. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty

niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzdr autorski przez caty okres trwania inwestycji

realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byty poddane weryfikacji

przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
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przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory
odmodwi zatwierdzenia w kazdym przypadku kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Programu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia przekazania
obiektu do eksploatacji.

Wykonana dokumentacja projektowa powinna obejmowac¢ zakres zgodny z audytem
energetycznym opracowanym w 2018.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej

z kontraktu.

2.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji,
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow. W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i

uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem zamodwienia.

2.4. Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych

Od Wykonawcy wymaga sie opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych. Specyfikacje powinny by¢ opracowane na podstawie dokumentacji projektowe;j i
powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdét w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Zakres i sposéb ich
opracowania okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).
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2.5. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

(bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na roboty wymagajace uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednig dokumentacje i uzyska decyzje o
pozwoleniu na budowe.

Na roboty wymagajgce zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe Wykonawca
zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane opracuje odpowiednig dokumentacje i
dokona wtasciwego zgtoszenia robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa, pod nadzorem oséb uprawnionych do

kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2.  Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.
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3.3. Uwarunkowania sSrodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71).
Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie
szkodliwych emisji i w Zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego w sSwietle
obowiazujacego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujagcymi normami. Zmiany w S$rodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg projektu nie beda skutkowaty w sposéb negatywny na sSrodowisko.
Projekt zawiera rozwigzania korzystnie wptywajace na zuzycie energii ze zrédet nieodnawialnych

prowadzgc tym samym do redukcji emisji niebezpiecznych gazéw.

4. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt po zakonczeniu inwestycji musi odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.) oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej i bezpieczenstwa
energetycznego, co jest zgodne z polityke energetyczng Unii Europejskiej.

Planowane roboty nie spowodujg zmiany funkcji uzytkowej obiektu ani tez funkcji uzytkowych
poszczegblnych pomieszczen. Po wykonaniu przedmiotowych robdt zostanie zmienione

zagospodarowanie terenu wokét niego (budowa podziemnych zbiornikdow na gaz ptynny).
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5. Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamoéwienia

5.1. Termomodernizacja

Wykonawca zaprojektuje i wykona prace termomodernizacyjne polegajgce na:

wymianie stolarki okiennej Sali gimnastycznej wraz z obrébkami i pracami wykonczeniowymi
wykonanie nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej
ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z pracami towarzyszgcymi
ocieplenie cokotu do poziomu terenu (Sciane nalezy dociepli¢ 10 cm ponizej terenu)
ocieplenie stropodachu ptytami ze styropapy
ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej
roboty towarzyszace np.:
a) demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych
b) przedtuzenie okapdéw
c) skucie i odtworzenie odpadajgcego tynku
d) skucie oktadziny z ptytek z cokotu w ,,nowej” czesci budynku
e) czesSciowy demontaz i ponowny montaz opaski wokoét budynkéw
f) czesciowy demontaz i ponowny montaz utwardzenia przy budynkach
g) wykonanie nowych kratek wentylacyjnych dla stropodachu
h) demontaz i ponowny montaz wszystkich obrébek blacharskich
i) demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej
j) demontaz i ponowny montaz oswietlenia zewnetrznego, monitoringu, parapetéw, tablic
informacyjnych, wieszakow oraz wszystkich elementéw uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac termoizolacyjnych
k) w razie koniecznosci demontaz oraz przedfuzenie mocowan drabin (prace tg nalezy
wykonacd przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych)
[) wyczyszczenie z korozji i pomalowanie wszystkich elementéw metalowych — drabiny,
zadaszenie, wieszaki itp.

m)Uzupetnienie brakujacych szczebli prowadzacych na dach.
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5.2.  Modernizacja zrédta cieptfa dla budynkéw oraz magazynu paliwa

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej kottowni w budynku szkolnym. Zakres prac
obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kottowej wraz z ukfadem zasilania paliwa,
pozwalajgcym na uruchomienie oraz bezproblemowe uzytkowanie instalacji. Projektowana
kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcego magazynu oleju po jego
dostosowaniu. Kottownia powinna by¢ wyposazona w detektor awaryjnego wyptywu gazu.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta

— demontaz zbiornikow oleju

— montaz nowych kottow

— prowadzenie orurowania

— montaz instalacji gazowej od przytgcza gazu ptynnego do kotta wraz z armatura

— montaz podziemnych zbiornikdw gazu LPG wraz z przytgczem oraz armaturg

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajacej

— montaz pomp obiegowych i tadujgcych

— podtaczenie do projektowanej instalacji grzewczej

— podtaczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— montaz nowego systemu spalinowego,

— dostosowanie uktadu wentylacyjnego

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujgcych przepiséw (w zakresie

uzytkownika)

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.
Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu

— wykonanie fundamentdow pod urzadzenia

— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

— zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

— wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddéw przez Sciany, dach lub inne

przeszkody,
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— uszczelnienie przepustow

— tynkowanie oraz malowanie $cian

— ufozenie ptytek na posadzce

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw
Modernizowana Instalacja kottowa powinna sie skfada¢ z takich elementéw jak:

— kaskada kottow

— Element mierzacy ilo$¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

— Automatyka sterujaca

— Armatura odcinajaca, pomiarowa i zabezpieczajaca

— Armatura pompowa

- lzolacja

— Elementy montazowe
Wytyczne dotyczgce budowy gtownych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynkéw okreslono moc instalacji
kottéw gazowych na gaz ptynny, jedno-funkcyjnych w budynkach wynoszgcg 186 kW.
Przewiduje sie dwa zbiorniki na gaz ptynny podziemne o objetosci 6,7 m*® kazdy zlokalizowane w
terenie zielonym w odlegtosci min. 7,5 m od budynku oraz w odlegtosci od granicy dziatki
budowlanej z tymi zbiornikami nie mniejszej niz 3,8 m. Do zbiornikdw nalezy przewidzie¢ dojazd
dla cysterny umozliwiajgcy tankowanie - maksymalnie 30 m. W bezposrednim sasiedztwie
zbiornika nalezy zlokalizowac gasnice.
Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w terenie podmoktym oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od
rowow, studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych i cieptowniczych a takze otworéw do
pomieszczen w ktérych podtoga znajduje sie ponizej przylegtego terenu. Odlegtos¢ budynku od
zbiornika naziemnego powinna wynosi¢ minimum 7,5 m, zas$ odlegtos¢ od granicy dziatki
budowlanej powinna by¢ nie mniejsza niz 3,8 m. Odlegtos¢ zbiornika z gazem ptynnym od rzutu
poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a takze od szyny
zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosi¢ co najmniej: 3 m — przy
napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i 15 m — przy napieciu linii
elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej rownej lub wiekszej od 1 kV. Zbiornik powinien miec

instalacje odprowadzajacg tadunki elektrycznosci statycznej.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzajgce napiecie do urzgdzen zasilanych
elektrycznie w sposdb zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i
przeciwpozarowego oraz dostarczy Zamawiajgcemu  protokoty  badan  ochrony
przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji umozliwiajgce przekazanie urzadzen i instalacji do

eksploatacji.

5.3.  Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca zaprojektuje i wykona nowa instalacje grzewcza. Parametr pracy instalacji zostanie
okreslony przy uwzglednieniu optymalne] pracy z najwiekszg mozliwa sprawnoscig (zaleca sie aby
temperatury zasilania nie byta przyjmowana wyzsza niz 60 °C). Dobér instalacji (grzejnikéw, rur
oraz armatury regulacyjnej) dokona w oparciu o szczegétowe obliczenia zapotrzebowania na
ciepto. Instalacja grzejnikowa rozprowadzona bedzie po wierzchu Scian. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ pod stropem. Grzejniki nalezy zastosowac stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym.
Wysokos$¢ grzejnikdw zostanie tak dobrana aby pozwalata zachowa¢ minimalne odlegtosci
pomiedzy grzejnikiem a parapetem oraz odlegtos¢ od podtfogi. Na gatgzce zasilajgcej wykonawca
zamontuje zawor termostatyczny wyposazony w glowice (w miejscach ogdlnodostepnych z
blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia) Na gatazce powrotnej nalezy
zastosowac zawor odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig oproznienia grzejnika.

Wykonawca przeprowadzi regulacje hydrauliczng wykonanej instalacji. Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu wyniki obliczen.

5.3.1. Instalacje oraz armatura towarzyszaca

Wykonawca wyposazy kazdy z kottdw co najmniej w pompe obiegowa, filtr, zawdr zwrotny,
manometry, termometr oraz armature odcinajgcg. Uktad nalezy wyposazy¢ w sprzegto
hydrauliczne. Na kazdym odejsciu z rozdzielacza nalezy zamontowaé zwér réwnowazacy z
mozliwoscig odciecia i spustu natomiast na przewodzie zasilajgcym zawér odcinajgcy. Dodatkowo
wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie
poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji nalezy stosowaé zawory spustowe

a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce. Nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z
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podtaczeniem bocznym. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w zawoér odpowietrzajacy. Na gatgzce
zasilajgcej wykonawca zamontuje zawor termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw
o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowaé zawoér
odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig oprdznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie
obliczen projektowanego zapotrzebowania na ciepto wykona dobor grzejnikdw. Obliczenia nalezy
wykona¢ z uwzglednieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujgca
norm3. Na cata instalacje grzewczg nalezy wykonac¢ szczegdtowy projekt réwnowazenia
hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych
nastaw zaworow réwnowazgcych, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji,
wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do
rownowazenia systemow wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokoéf
a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu. W przypadku lokalizacji centrali wentylacyjnej na
zewnatrz budynku nalezy wykona¢ osobny uktad ciepta technologicznego oparty o czynnik w
postaci glikolu o odpowiednim stezeniu. Uktad glikolowy nalezy odseparowa¢ od wodnego za

pomocg ptytowego wymiennika ciepta.

5.4. Wentylacja sali gimnastycznej

Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o
centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 80%. Nalezy przewidzie¢ uktad wentylacyjny
dla Sali gimnastycznej.

Centrala bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie,
nagrzewnice wodng z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, wentylatory bezposrednie i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie centrali wentylacyjnej poprzez montaz
nowych i izolowanych kanatdw instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem
nalezy zastosowaé przepustnice regulacyjng. Przejscie przewoddéw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej
zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich sytuowanie”.
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Sprawnosc¢ uktadu odzysku ciepta w centrali nie powinna by¢ mniejsza od 80%. Lokalizacje centrali
nalezy ustali¢ na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji z
konstruktorem.

W projekcie nalezy réwniez zamiesci¢ zalecenia dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji.
Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteriow
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.
Projekt instalacji powinien by¢é wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie
wykorzystania pomieszczen, ilosci pracujgcych oraz przebywajgcych osdb, godzin pracy
poszczegdlnych pomieszczen.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z wymaganiami ww.
Warunkéw Technicznych.

Nalezy projektowac i wykona¢ kanaty z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci B. Kanaty
lokalizowa¢ pod stropem pomieszczenia. Kanaty nawiewne i wyciggowe powinny by¢ zaizolowane
zgodnie z wymaganiami Warunkoéw Technicznych. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ w ilosci
zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej instalacji oraz zabezpieczajgcej kanaty przed
deformacjami. Przewody powinny by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych
akustycznie podktadkach.

Przy doborze widocznych elementéw systemdw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony
standard wykonczenia. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mieé¢ kolory dostosowane do
kolorystyki pomieszczenia. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny by¢
przedstawione Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢ elementéow
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposéb pozwalajacy na
odpowiednie wyregulowanie systemu. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujgcych nie moze
spowodowac zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systeméw o dtugich ciggach, w
ktorych elementy wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gtéwnego przewodu powinny byé
zastosowane dwie przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce
rozpreznej.

Po wykonaniu sieci przewoddw nalezy poszczegdlne ukfady wentylacyjne wyregulowad.
Przepustnice i regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca
przez nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z iloSciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I
yInstalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom diwieku w pomieszczeniach musi spetniac
warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w
Polsce rozporzadzenia, normy oraz normatywy

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie

WYMAGANIA P.POZ.

Przy zatamaniach trasy kanatdw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania

sie brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych

izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)
i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddw wentylacyjnych

przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg pozarowa o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia
przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rézne strefy pozarowe
nalezy wykonaé, montujac klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajacej klasie
oddzielenia np. EI120 lub EI60 z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzajgce napiecie do central oraz wentylatoréw

w sposOb zapewniajgcy zachowanie bezpieczeristwa przeciwporazeniowego i przeciwpozarowego

oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoty badan ochrony przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji

umozliwiajgce przekazanie urzadzen i instalacji do eksploatacji.
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5.5.  Modernizacja instalacji oswietlenia wewnetrznego

Nalezy wymienic istniejgce oprawy oswietleniowe w obiekcie na oprawy oswietleniowe typu LED
oraz nalezy zastosowac zrédta Swiatta wykonane w technologii LED przy zachowaniu odpowiednich

parametrow oswietlenia dla pomieszczen wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych opraw
oswietleniowych z konwencjonalnymi zrodtami swiatta w budynkach Szkoty, na podstawie ktorej
zostang dobrane i zastosowane oprawy oswietleniowe typu LED, stanowigce zamienniki dla
istniejgcych opraw. Zastosowane oprawy oswietleniowe typu LED dostarczg techniczng i

technologiczng mozliwos¢ dobrania i zastosowania Zrédta Swiatta typu LED.

Nalezy trzymac sie gtdwnej zasady stanowigcej, ze oprawy Swietldwkowe nalezy wymieni¢ na

oprawy typu LED i zastosowa¢é Zzrddta $wiatta typu LED.

Ze wzgledu na réznice w gabarytach i ksztattach pomiedzy istniejgcymi i nowymi oprawami nalezy

przewidzie¢ odnowienie powierzchni $ciany lub sufitu (uzupetnienie tynku, pomalowanie).

Ze wzgledu na charakter obiektu, wymiane opraw oraz zrédet Swiatta nalezy prowadzi¢ etapowo
po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prac z Zamawiajgcym. Prowadzone prace muszg

umozliwia¢ normalne funkcjonowanie placowki.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia
6. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu

6.1. Wymagania ogdlne

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
= tytut dokumentu
= nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut
= etap projektu (jesli dotyczy)

= date powstania dokumentu
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* nazwiska autoréw dokumentu

= oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie

® nazwe iadres siedziby Zamawiajgcego

® na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu

= pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli dotyczy)

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony

Wykonawca dostarczy dokumentacje:
= 4 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. nie zszyte
= wersje elektroniczne w plikach nieedytowalnych PDF oraz edytowalnych w edytorze tekstu
MS Word dla opiséw oraz typu DWG dla rysunkow
= pliki DWG majg zwiera¢ minimalng niezbedng ilos¢ warstw zawierajgcych pogrupowanie
funkcjonalne oraz poblokowane urzadzenia, instalacje; kolory zdefiniowane do warstw;
warstwy opisane (nie skroty); rysunki muszg by¢ przejrzyste, a wygaszanie warstw ma

powodowac ukrywanie warstw tematycznych (np. opisy, urzadzenia)

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny byé wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Ponadto dokumentacja musi:
= zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzgdzenia
= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
= dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach
= byé sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia, przy czym kazdy
egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego
= byé opracowana w sposob czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisow

odrecznych)
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Opracowana dokumentacji powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1.

6.2. Wymagania szczegdtowe

Architektura

elewacje

dach/strop, warstwy dachowe/stropu
detale architektoniczno-budowlane
stolarke okienng i drzwiowg

Konstrukcje budowlane

zatozenia i szczegoty konstrukcyjne wszelkiego rodzaju konstrukgji
gabaryty i charakterystyke wszelkiego rodzaju konstrukcji
niezbedne obliczenia wytrzymatosciowe

Instalacje elektryczne (zasilenie urzadzen kottowni oraz wymiana oswietlenia)

opis techniczny

rzuty architektoniczne z miejscem przytgczenia zasilanego urzadzenia

plan zagospodarowania terenu

schematy elektryczne

obliczenia elektryczne dla doboru kabli pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej i spadkow

napieé

obliczenia elektryczne dla doboru zabezpieczen

Instalacje sanitarne

opis techniczny

rzuty kondygnaciji

rozwiniecia

schematy

detale

obliczenia zapotrzebowania na ciepto
obliczenia hydrauliczne instalacji
obliczenia armatury zabezpieczajacej
dobory urzadzen

bilans powietrza wentylacyjnego

Dokumentacja powinna zawierac takze:
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= oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego (jezeli konieczne)

= informacje BIOZ

6.2.1. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z:

= Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290)

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 112 z pdin.
zm.)

= Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462

z pédin. zm.)

Projekt musi obejmowac wszystkie przewidywane prace modernizacyjne w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia robdt, tj.:

= projekt w branzy architektoniczno-budowlanej

= projekt w branzy sanitarnej

= projekt w branzy elektrycznej

Projekty powinny zawiera¢ cze$¢ rysunkowga, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Projekty nalezy opracowaé w sposob gwarantujacy brak utrudnien dla Zamawiajacego w

uzytkowaniu modernizowanego obiektu podczas realizacji robdt budowlanych.
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7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

7.1.  Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczyé na
swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na
swoj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich
mediow.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wtaczony w cene kontraktowg, w ktérg wiaczony winien by¢
takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediow w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych warunkow technicznych
przyfaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie

niezbednych pozwolen i zezwolen.
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7.2. Termomodernizacja

7.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie Scian zewnetrznych ,starej” czesci styropianem o wspdtczynniku A=0,032 W/mK i
grubosci 14 cm oraz scian ,,nowej” czesci gr. 10 cm takim samym styropianem; wykonczenie Scian
nalezy wykonac tynkiem szlachetnym np. silikonowym lub silikatowo-silikonowym. Informacje tg
jak rowniez kolorystyke czy wzdér nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Styropian nalezy mocowac do
Scian przy pomocy kleju oraz fgcznikdw mechanicznych. Dobdr oraz rozmieszczenie tgcznikow
okresli projekt wykonawczy. Siatke zbrojgca nalezy zatopi¢ w kleju a nastepnie wykonac tynk
szlachetny. Do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu nalezy stosowac¢ podwdjng warstwe siatki.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innej grubosci styropianu, o ile zapewni to
uzyskanie minimalnego oporu cieplnego dla przegrody wskazanego w audycie energetycznym
(zgodnie z Wymaganiami Technicznymi). Przed przystapieniem do prac elewacje nalezy oczyscic z
wszelakich zanieczyszczen. Zakres prac omdéwiono w pkt. 5 niniejszego opracowania
Podczas wykonywania prac dociepleniowych elewacji nalezy:
= zdemontowaé, a nastepnie ponownie zamontowac elementy drobne przeszkadzajgce w

prawidtowym i bezproblemowym wykonaniu prac. Mowa tutaj o elementach mocowanych do

$cian lub w Scianach elewacji (m.in. uchwyt dla flag, tablice informacyjne np. z numerem

budynku, skrzynki instalacyjne, rury spustowe, anteny itp.)

= naprawic i uzupetni¢ wszelakie ubytki w scianach

7.2.2. Docieplenie glifow okiennych

Docieplenie gliféw okiennych wykona¢ ptytami ze styropianu grubosci 2 cm o wspdtczynniku
A=0,036 W/mK. Wykoriczenie tynkiem szlachetnym. Styropian nalezy mocowaé do osciezy przy

pomocy kleju. Pozostate prace nalezy wykonac zgodnie analogicznie jak przy dociepleniu scian.

7.2.3. Docieplenie cokotu

Docieplenie cokotu do (nalezy ociepli¢ 10 cm ponizej gruntu) styrodurem XPS o wspdtczynniku
A=0,032 W/mK i grubosci 10 (dla $cian ,starej czesci) i 6 cm (dla Scian ,nowej” czesci) zachowujgc
jednakowag szerokos¢ uskoku. Cokdt nalezy wykonczy¢ tynkiem zywicznym. Podczas wykonywania

docieplenia nalezy postepowaé analogicznie jak w przypadku ocieplenia scian zewnetrznych.
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Dodatkowo styrodur nalezy zabezpieczy¢ od spodu przed dostawaniem sie gryzoni (np. poprzez
zastosowanie listwy startowej lub ,zaklejenie” styroduru od spodu). Przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych w ,nowej” czesci nalezy skuc istniejgce oktadziny z ptytek a powierzchnie oczysci¢
i wyrownaé. W ,,starej” czesci bezwzglednie nalezy naprawic¢ spekane i odpadajgce tynki

Opaske oraz utwardzenie nalezy czesciowo zdemontowac zapewniajac bezproblemowy dostep do
wykonywania prac (ok 10 cm ponizej terenu) . Utwardzenie wraz z opaskg nalezy po zakonczonych

pracach odtworzy¢.

7.2.4. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropodachu niewentylowanego wykonac styropapg o gr. 24 cm. Z istniejgcego
pokrycia dachu nalezy zdemontowaé wszystkie elementy wystajgce oraz przeszkadzajgce w
prawidtowym wykonaniu termomodernizacji. Styropape nalezy mocowac do istniejgcego pokrycia
dachowego przy pomocy kleju oraz tgcznikdw mechanicznych. Rozktad oraz ilos¢ tgcznikdw okresli¢
nalezy w projekcie budowlanym. Zdemontowane elementy takie jak np. instalacja odgromowa
nalezy odtworzyc. Bezwzglednie nalezy pamieta¢ o wywinieciach z papy na attykach, ogniomurach
oraz kominach. Wywiniecie takie wynosi¢ powinno minimum 30 cm powyzej wtasciwego pokrycia

dachu. Wywiniecie wykona¢ nalezy papg termozgrzewalng.

7.2.5. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Docieplenie stropodachu wentylowanego wykona¢ nalezy poprzez wdmuchniecie granulatu z
wetny mineralnej gr. 15 w przestrzen obecnej pustki powietrznej. Granulat z wetny powinien
posiadac wspdtczynnik przewodzenia ciepta wynoszacy 0,039 W/mK. Podczas prac nalezy wycigé
otwory umozliwiajgce wejscie do pustki powietrznej. Bezwzglednie nalezy odtworzy¢ otwory
wentylacyjne stropodachu. W przypadku gdy granulat zakryje istniejgce otwory, w miejscach
wyciec nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne odprowadzajgce kondensat pary wodnej. W celu
zabezpieczenia przeciwwilgociowego dachu nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej w dwdch warstwach. Bezwzglednie nalezy pamietaé o wywinieciach z papy na
attykach, ogniomurach oraz kominach. Wywiniecie takie wynosi¢ powinno minimum 30 cm

powyzej wtasciwego pokrycia dachu. Wywiniecie wykona¢ nalezy papg termozgrzewalng.
7.2.6. Remont kominow

Podczas prac zwigzanych z termomodernizacjg pokrycia dachowego nalezy zwrdci¢ uwage na stan

techniczny istniejgcych kominédw. W przypadku uszkodzenia (dotyczy gtéwnie dachu ocieplanego
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styropapg) nalezy je naprawié¢. W przypadku zbyt niskiej wysokosci ponad pota¢ dachu kominy

nalezy nadmurowac.

7.2.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke okienng na sali gimnastycznej wymieni¢ na nowg PCV. Nalezy zastosowac okna szklone
szktem obustronnie bezpiecznym. Okna nalezy wyposazy¢ w jedng kwatere uchylng z mozliwoscia
otwierania z poziomu posadzki. Po wykonanych pracach wszystkie glify wewnetrzne nalezy obrobi¢

tynkiem oraz pomalowac farbg.

7.2.8. Prace dodatkowe

Odtworzenie instalacji odgromowej

W zwigzku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi na elewacjach, istniejgcy instalacje
odgromowa nalezy zdemontowac na czas prac termomodernizacyjnych, a nastepnie odtworzy¢.

Potgczenia przewoddow odprowadzajgcych z systemem zwodow poziomych wykonac jako spawane
lub $Srubowe. Potaczenia przewoddw uziemiajacych z uziomem wykonac przez spawanie, a miejsce
spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Miedzy przewodem
odprowadzajgcym, a uziemiajgcym instalowac zaciski probiercze (ztgcza kontrolne montowane w
elewacji budynkow). Przewody uziemiajgce nalezy chronic¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig oraz do gtebokosci 0,2 m

pod powierzchnig gruntu.

Malowanie elementéw metalowych

Elementy metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy a nastepnie pomalowa¢ farbg podktadowg oraz
chlorokauczukowg. Alternatywnie zastosowaé mozna farby przystosowane do kfadzenia
bezposrednio na surowy metal. Kolorystyke nalezy dopasowaé do obrdbek blacharskich i

orynnowania.

7.2.9. Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych

Bezwzglednie nalezy stosowac kompletny system ocieplenia budynkéw Szkoty.
Podtoze
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwato$¢ podtoza. Podioze

powinno by¢ nosne, czyste, suche, zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajgcych
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przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotow i

wykwitéw. Podtoze powinno by¢ réwne i ptaskie.

Warunki atmosferyczne

Prace prowadzi¢ mozna wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Powierzchnie nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie

sfonca i wiatru, zaleca sie zabezpieczanie rusztowan siatkami ostonowymi.

Materiaty

Do ocieplenia nalezy zastosowac systemowy i kompletny zestaw materiatéw posiadajgcy Aprobate
Techniczng ITB. Wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego strukturalnego (barwionego w

masie)

7.2.10. Prace przygotowawcze

W przypadku stwierdzenia, po rozpoczeciu roboét i ustawieniu rusztowan, wystepowania znacznych
odchytek od wymogéw technicznych nalezy ustali¢ technologie robdt przygotowawczych
dostosowang do istniejgcych warunkéw.
Zakres i sposdb wykonania robét uzgodnic z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
Pekniecia wystepujace w grubosci tynku nalezy przed przystgpieniem do prac przygotowawczych
wypetni¢ stosownym preparatem zaczepnym. Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
powinno by¢ wytrzymate, czyste i zwigzane  pozbawione elementdw zmniejszajgcych
przyczepnosc.
Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci przygotowawcze:
= usuniecie tynkow odspojonych w miejscach widocznych, optukanie pozostatych tynkéw i w
razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkow zaprawg cementowa 1:3
z dodatkiem emulsji kontaktowej
= wyréwnanie powierzchni tynkéw istniejgcych - w zaleznosci od stanu elewacji przewidziec
uzupetnienie tynkdw, wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkdow istniejgcych
= tynki mocno trzymajgce sie podtoza szczotkowac i umyc¢
= powierzchnie tynku po uzupetnieniach i naprawach zagruntowac preparatem wodnym

gruntujacy
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= wykonac¢ prébe przyklejania ptyt styropianowych; probki o wymiarach 10x10 cm z warstwg
kleju grubosci 1 cm mocowaé do przygotowanego podtoza; po 3 dobach wykonaé prébe
odrywania; rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie izolacji cieplnej, a nie kleju

= nalezy stosowac sie do instrukcji producenta systemu

7.2.11. Prace zasadnicze

Mocowanie ptyt ze styropianu z pojedynczg oraz z podwdjng warstwg siatki zbrojgcej (do
wysokosci 2.5m od poziomu gruntu):
= do przyklejania ptyt stosowacé nalezy systemowgq zaprawe klejowg
= termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podfoza mechanicznie za pomocg facznikdéw
teleskopowych z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym. llos¢ tgcznikdow okresli
projekt budowalny
Warstwe zbrojong nalezy wzmocni¢ do wysokosci 2,5 m podwdjng siatkg z wtdkna szklanego
wtopiong w zaprawe klejowo-szpachlowa. Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi z
PCV z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego. Dodatkowe ukos$ne pasma siatki utozy¢ przy otworach
okiennych i drzwiowych.
Warstwe zbrojong powyzej wysokosci 2,5 m nalezy wzmocni¢ pojedynczg siatka z witdkna
szklanego wtopiong w zaprawe klejowo-szpachlowg. Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami
naroznymi z PCV z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego. Dodatkowe ukosne pasma siatki utozy¢
przy otworach okiennych i drzwiowych.
Wyprawe wierzchnia wykonaé z tynku cienkowarstwowego strukturalnego o takich samych

parametrach jak te zastosowane w ocieplonych juz Scianach

Podczas mocowania ptyt ze styropapy nalezy uzywac odpowiedniego kleju bitumicznego oraz tacznikéw
mechanicznych uwzgledniajagc w dachu strefy obcigzenia wiatrem. Uzycie kleju powinno by¢
poprzedzone sprawdzeniem czy nie zawiera on rozpuszczalnikdw organicznych mogacych rozpuscic
styropian. Kotki powinny by¢ przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny
posiadaé zakotwienia odpowiadajgce podtozu w ktédrym majg by¢ stosowane. Liczbe tgcznikdw okresli

projekt wykonawczy.
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Wykonujgc docieplenie granulatem z wetny mineralnej nalezy w istniejgcym poszyciu dachu wycigc
otwory umozliwiajgce wejscie do przestrzeni gdzie granulat bedzie wdmuchiwany. Nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na réwnomiernos¢ grubosci warstwy izolacji. Po zakoriczonych pracach otwor nalezy
uszczelni¢. W przypadku gdy wdmuchniety granulat zastoni kratki wentylacyjne w Scianach, w miejscach

otwordéw nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne.

7.3. Instalacje sanitarne

7.3.1. Instalacja kottowa kottéw na gaz ptynny

Kottfownia powinna pokrywal zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
uzupetniania zapotrzebowania na cwu. Ze wzgledu na charakter inwestycji modernizowana
kottownia powinna by¢ zasilana gazem i uniemozliwia¢ spalanie innych paliw.
Zmodernizowana kottownia powinna by¢ bezobstugowa, Instalowane jednostki powinny
charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:
Parametry kotta
— Sumaryczna moc cieplna przy 50/30°C 37,3- min 200 kW
— Sumaryczna moc cieplna przy 80/60°C 33,7-min 186 kW
— Min. sprawnos¢ przy obcigzeniu czesciowym (30%) do 97 %
Kazdy kociot powinien by¢ wyposazony w wymiennik ciepfa zbudowany z sekcji wykonanych z
odlewu aluminiowego. Kociot powinien sie charakteryzowa¢ cichg pracy. Urzgdzenie powinno
posiadac uktad automatyki umozliwiajacy sterowanie na podstawie temperatury zewnetrznej oraz
wewnetrznej a takze wykonywania obnizen dobowych oraz tygodniowych.
Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania:
— pompa c.o.
— pomp3a c.w.u.
— pompg cyrkulacyjng
— dodatkowymi zaworami mieszajgcymi
Zaleca sie aby instalacja doprowadzajgca gaz ptynny do kottowni byta wyposazona w zawédr
elektromagnetyczny umieszczony poza pomieszczeniem kottowni, dziatajagcy pod wptywem
sygnatu czujnika wykrywajgcego obecnosc gazu w pomieszczeniu.
Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne

z wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg od poczatku
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okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone
w $rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energia.

Wymiana urzadzen grzewczych powinna by¢ réwniez zgodna z przepisami prawa krajowego.

7.3.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykonaé¢ dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego instalacji grzewczej oraz kottowej. Na
przewodzie tgczgcym naczynie ze zrédtem ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajgca.
Instalacja nalezy wyposazy¢ takze w zawér bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim
cisnieniem.

7.3.3. Zbiornik LPG

Przewiduje sie dwa zbiorniki LPG o objetosci 6,7 m3 kazdy. Konstrukcja zbiornikéw powinna by¢
zgodna z obowigzujgcymi dyrektywami oraz normami. Zbiorniki powinny by¢ wykonane z blach ze
stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci powtoka malarska przeznaczone do montazu
podziemnego.
Zbiorniki Powinny by¢ wyposazone w nastepujgcg armature:

— zawor napetnienia,

— zawor poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia,

— zawor maksymalnego przepetnienia,

— zawor poboru fazy ciektej,

— wskaznik napetnienia,

— zawor (zawory) bezpieczenstwa
Wykonawca zaprojektuje ptyte fundamentowg dostosowang do projektowanego obcigzenia oraz
warunkow gruntowo wodnych.
Zbiornik podziemny LPG nalezy posadowi¢ ponizej poziomu terenu i przykryé warstwg ziemi o
grubosci min. 0,5m. Zbiornik nie nalezy lokalizowac¢ na terenie podmoktym. Odlegtos¢ od rowow,
studzienek kanalizacyjnych, = wodociggowych i cieptowniczych a takie od otworéw do

pomieszczen, ktdrych podtoga znajduje sie ponizej przylegtego terenu nie powinna by¢ mniejsza
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niz 8m. Do miejsca usytuowania zbiornika powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy. Zbiorniki

powinny miec instalacje odprowadzajgcg tadunki elektrycznosci statycznej.

7.3.4. Reduktor

Reduktor powinien zapewnia¢ przepustowos¢, pokrywajgcg maksymalne szczytowe godzinowe
zapotrzebowanie gazu przez odbiorcow w warunkach minimalnego cisnienia w przewodzie
doprowadzajgcym. Reduktor powinien by¢ zainstalowany na zewnatrz budynku i zabezpieczony
przed dostepem o0séb nieupowaznionych i zabezpieczony przed wptywem czynnikow

atmosferycznych oraz mechanicznych.

7.3.5. Detektor awaryjnego wyptywu gazu

Kottownie nalezy wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujacy samoczynne
zamkniecie jego doptywu, za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawor ten nalezy
umiesci¢ na zewnatrz kottowni w skrzynce. Detektor nalezy umiesci¢ nie wyzej niz 0,15 m nad
podtogg, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia sie gazu (w miejscach zagrozonych
wybuchem). Detektor powinien powodowac¢ odciecie doptywu gazu do kottowni oraz odciecie
doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni przy stezeniu wynoszgcym 0,1 dolnej

granicy wybuchowosci.

7.3.6. Instalacja wysokoci$nieniowa

Powinna by¢ wykonana z rurociggdow stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R lub R 35 w czesci
naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia wtgcznie wraz z armaturg
oraz urzadzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza sie
potaczenia gwintowane wyltgcznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy

stosowac tasme teflonowa.

7.3.7. Instalacja srednio ci$nieniowa

Instalacja za reduktorem | stopnia w czesci naziemnej powinna by¢ wykonana jak
wysokocisnieniowej. W czesci podziemnej pomiedzy reduktorem a zewnetrzng $ciang budynku
potgczenie czesci stalowej z PE powinno byé wykonane za posrednictwem ztgczki PE/Stal.
Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o S$rednicy odpowiedniej do

zapotrzebowania odbiornikdw na gaz z uwzglednieniem spadku cisnienia na dtugosci przytgcza.
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Zaleca sie stosowanie przewodéw gazowych PE tgczone za pomocg zgrzewéw doczotowych lub
ksztattek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa i moze by¢ realizowana przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE zachowujac odpowiednie promienie giecia dla poszczegélnych
typow i $rednic rur.

Przewody utozone w wykopie powinny mie¢ niewielki spadek w kierunku do zbiornikéw gazowych
ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ cieplng PE. Podejscie do budynkéw lub obiektow nalezy
zrealizowaé z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, pofgczenie stali z PE za
posrednictwem przejScia PE/Stal. Instalacja musi by¢ zakornczona zaworem odcinajgcym,
umieszczonym na zewnatrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinajgcym w szafce
gazowej zlokalizowany jest uktad redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory Il st. muszg by¢ dobrane
odpowiednio pod wzgledem cisnienia wejsScia i wyjscia oraz odpowiedniej przepustowosci

odpowiedniej do zapotrzebowania urzadzen na gaz.

7.3.8. Instalacja niskiego ci$nienia

Powinna by¢ wykonana po wierzchu $cian. Nalezy instalacje projektowac z rur stalowych.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%, przed kazdym kottem gazowym musi byc

zamontowany zawor odcinajgcy oraz filtr siatkowy.

7.3.9. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
gazowych. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametréw pracy kotta do

systemu ogrzewania.

7.3.10. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodporne;j.
Nalezy wykonac¢ osobny system dla kazdego kotta. Dla czyszczenia i kontroli przewodow
spalinowych w dolnej czesci komina zainstalowa¢ ksztattke rewizyjng. Srednica przewodu
spalinowego powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta kottéw oraz obiektu. Komin
powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos$¢ nie zaktécajgca ciggu. Przewody spalinowe
powinny by¢é wykonane z wyrobdéw niepalnych. Komin powinien by¢ wyposazony w zbiornik

kondensatu oraz otwér rewizyjny.
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7.3.11. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajacg niezaktécong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza. Otwor
nawiewny nie moze posiada¢ urzgdzen zamykajacy i umozliwiajgcy odciecie lub zaktdcenie
doptywu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona prze

przedostawaniem sie zwierzat np. siatka.

7.3.12. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajgcy oraz manometr. Zawor nalezy poprzedzié filtrem

siatkowym.

7.3.13. Instalacja grzewcza

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw w manometry, termometr oraz armature odcinajgcy i
rownowazgca. Projektant przewidzi system regulacji. Na kazdym odejsciu od gtéwnego poziomu
na przewodzie powrotnym nalezy zamontowac zwor réwnowazgcy z mozliwoscig odciecia i spustu
natomiast na przewodzie zasilajgcym zawdr odcinajacy. Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory
odcinajgce na przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie poszczegdlnych stref systemu. Dla
uktadu zasilania nagrzewnicy centrali nalezy wykonac jakosciowy uktad regulacji. W najnizszych
punktach instalacji nalezy stosowac¢ zawory spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajace.
Obliczenia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodne;j
z obowigzujagcg norma. Na cafa instalacje grzewczg nalezy wykonaé szczegétowy projekt
rownowazenia hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach Srednic oraz
konkretnych nastaw zaworéw rdéwnowazgcych, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji,
wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do
rownowazenia systemow wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany

protokot, a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.

7.3.14. Rurociagi

Rurociagi obiegdow wodnych zaleca sie wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219

taczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potaczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie
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w miejscach montazu armatury i urzagdzen. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodéw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac do Scian i stropodw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé¢ wktadki gumowe umozliwiajace przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wystajacych za przegrode 20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a
rurg nalezy uszczelni¢ fatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttuscic a
nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.

7.3.15. Izolacja Rurociggow

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac¢ za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowe;j

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.

7.3.16. Armatura

Jako armature odcinajacg na rurociggach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowaé zawér odwadniajgcy. Za pompa
powinien zosta¢ zamontowany zawodr zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
Kottownia powinna mie¢ zainstalowany na przytgczu kurek gtéwny, umozliwiajgcy odciecie
doptywu gazu do instalacji gazowej. Gazomierz do pomiaru gazu ciezszego od powietrza nalezy

umieszczac ponizej licznika elektrycznego.

7.3.17. Instalacja odgromowa

Instalacje kottowa (system spalinowy) nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowe;.

7.3.18. Pompy obiegowe

= niskie zuzycie energii

wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury

= interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz.

zapis historii pracy.
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licznik energii cieplnej.

mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce

7.3.19. Zawory r6wnowazace

skosne utozenie wrzeciona

ptynna nastawa wstepna

bezposredni odczyt nastawy

wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym

korpus i gtowica wykonane z brazu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie uszczelnienie grzybka zaworu, podwadjna uszczelka typu o-ring

dwa gwintowane krdcce, w ktore mozna wkrecic kurki napetniajgco-oprdzniajgce badz krdcce

pomiarowe, otwory zaslepione korkami

7.3.20. Izolacja rur

Na przewodach grzewczych nalezy zastosowac izolacje zgodne z warunkami technicznymi.

7.3.21. Instalacja grzejnikowa

Grzejniki powinny mie¢ powierzchnie boczne obudowane ostonami oraz powierzchnie gorng
przykrytg ostong typu grill.

powinny posiadac profilowane ptyty grzejne i elementy konwekcyjne.

Ttoczona blacha powinna by¢ ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno.

Cisnienie robocze 10 bar

Cisnienie probne 13 bar

Odporne na temperature do 110°C

W tazienkach nalezy zastosowaé grzejniki drabinkowe dedykowane do pomieszczen o

podwyzszonych warunkach wilgotnosciowych.

7.3.22. Centrala wentylacyjna

Nalezy zaprojektowac i zamontowac centrale na profilach izolowane wetng mineralng grubosci

45mm (na zewnatrz alucynk). Centrala musi by¢ wyposazona w wymiennik o sprawnosci min. 80%.

Centrala z opcjg recyrkulacji powietrza sterowang automatycznie z mozliwoscig nastawy min max
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Swiezego powietrza oraz opcjg regulacji wydatku CO;. Nagrzewnica wodna (glikolowa) z
termostatem antyzamrozeniowym i zaworem trdjdrogowym z sitownikiem Przepustnice
wielopfaszczyznowe z sitownikami Filtry kieszeniowy. Filtr wstepny metalowy na wyciggu budynku.
Krdcce elastyczne na nawiewie i wywiewie oraz po stronie czerpania i wyrzucania powietrza.
Dopuszcza sie montaz centrali na zewnatrz budynku. W pomieszczeniu Sali gimnastycznej nalezy

zastosowac czujniki CO2 sterujgce iloScig nawiewanego i wycigganego powietrza.

7.4. Modernizacja instalacji oSwietlenia wewnetrznego

7.4.1. Wymagania ogdlne

Nalezy wykonaé inwentaryzacje potwierdzajacg rozmieszczenie i ilos¢ i moce istniejgcych opraw
oswietleniowych w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowe;.

Typy opraw zamiennych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe]. Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegélnych opraw oraz zrédet swiatta
typu LED nalezy dobra¢ po uprzednio przeprowadzonej symulacji parametrow oswietlenia w
poszczegblnych pomieszczeniach wykonanych za pomocy dedykowanego oprogramowania (dla
opraw typu LED) oraz fizycznym badaniu dedykowanym urzadzeniem do sprawdzenia
odpowiedniej ilosci LUX w danym pomieszczeniu. Wykonawca dostarczy wraz z projektem pliki z
programu DIALUX jako materiat zZrédtowy.

Po zakoniczeniu montazu Wykonawca w razie potrzeby dokona wyrédwnania podfoza oraz zamaluje

farbg miejsca po zdemontowanych oprawach.

7.4.2. Wymagania szczegotowe

Do wymiany nalezy przewidzie¢ nastepujgce oprawy oswietleniowe:

Sale lekcyjne 40 W - 38 szt.
Sale lekcyjne 2x36 W - 21 szt.
Szatnie 2x18 W - 6 szt.

Pomieszczenia biurowe 40 W - 5 szt.
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Swietlica 4x18 W - 6 szt.

Korytarze 2x36 W - 18 szt.

Korytarze 4x18 W - 6 szt.

Korytarze 40 W - 20 szt.

Kuchnia 40 W - 4 szt.

tazienki 40 W - 12 szt.

Sala gimnastyczna 2x36 W - 36 szt.
Pomieszczenia gospodarcze 40 W - 5 szt.
Drogi ewakuacyjne 2x18 W - 5 szt.

Oswietlenie zewnetrzne 40 W - 4 szt.

Po dokonaniu modernizacji instalacji oswietleniowej natezenie oswietlenia w zaleznosci od funkgji
uzytkowej pomieszczenia powinno by¢ zgodne z normg oswietleniowg PN-EN 12464-1:2004:

Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Dodatkowo zmodernizowane o$wietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:
e rozktadu luminancji
* réwnomiernosci

* zabezpieczenia przed olsnieniem

Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowac¢ do charakteru pomieszczen i
wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wtasciwych warunkdéw pracy (pomiarow)

w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikna¢ efektu migotania definiowanego
jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec swietlny, ktorego

luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie.

Dodatkowo przy projektowaniu nalezy zastosowac nastepujace elementy merytoryczne:
e trwatos¢ potwierdzona przez producenta 50 000 godz.
* czes¢ opraw musi byé przystosowana do zwieszenia na linkach

* oprawy powinny posiada¢ minimum IP20, a w pomieszczeniach czystych IP minimum IP 65
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Zrédta $wiatta LED powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
* tylko 50% zuzycia energii w poréownaniu ze sSwietldéwkami fluorescencyjnymi
* niezwykle dtugi okres eksploatacji siegajgcy 50 000 godzin
e mozliwos¢ zastgpienia istniejgcych $wietldwek T8 w instalacjach ze statecznikami

elektromagnetycznymi

7.5. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzagdzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

7.6. Gwarancje

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:
= roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru korncowego
= kottownia gazowa wraz z osprzetem - minimum 2 lata

= grzejniki minimum 5 lat gwaranc;ji

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementdéw uszkodzonych sprzed usterki.

strona |43



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

7.7. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

7.7.1. Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych

budowy.

7.7.2. Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

7.7.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode

na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

7.7.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.7.5. Wymagania dotyczace ochrony witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzagdzen zastanych w miejscach w ktorych bedg realizowane prace.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor
inwestorski oraz Zamawiajgcego i wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody

i przywrdceniem stanu pierwotnego.

7.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.7.7. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

7.7.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

7.7.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Materiaty
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i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem.

7.7.10. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdét oraz poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

7.7.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi

Wykonawca.

7.7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
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7.8. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:
= odbidr dokumentacji projektowe;j
= odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory cze$ciowe
= odbidr koncowy

= odbidr pogwarancyjny
7.8.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbidor dokumentacji projektowej polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego na
etapie przed przystgpieniem do robot budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowag w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym Programem oraz z

warunkami SIWZ, jak rowniez z aktualnymi przepisami.

7.8.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru

robét dokonuje Nadzor inwestorski.

7.8.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje

Komisja Odbiorowa.

7.8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.
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Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia

przez Nadzor inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru konicowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg, umowa

i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) niezbedne instrukcje obstugi i konserwacji instalacji i urzadzen w jezyku polskim w 2
egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

7) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru korncowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

W umowie.

8. Ustuga serwisowa
W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
korncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych

czesci zapasowych
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CZESC Il — INFORMACYJNA
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9. Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na terenie

przedmiotowej nieruchomosci.

10.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w
momencie jej sporzadzania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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14) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

15) Normy, a w tym:

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkéw

b) EN 50167 Okablowanie poziome

c) EN 50168 Okablowanie pionowe

d) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

e) PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej

f)  PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

g)  PN-EN 12464-1:2004: Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

h) PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci

wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania
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