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ZJAZD Z DVW 159

ZALACZNIKI
1. Decyzja na lokalizacje zjazdu
2. Uzgodnienie projektu z Zarzgdcg drogi
3. Uzgodnienie z Orange Polska

Strona 2



ZJAZD Z DVW 159

OPIS TECHNICZNY ZJAZD NR 15

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejgcego zjazdu publicznego z drogi wojewddz-
kiej nr 159 relacji Murzynowo — Skwierzyna w km 10+918 strona prawa (dziatka nr 9, powiat
miedzyrzecki, jedn. ew. Skwierzyna, obreb 2 Skwierzyna oraz dziatka nr 657 powiat miedzy-
rzecki, jedn. ew. Skwierzyna, obreb Murzynowo) na tereny lesne (dojazd do dziatki nr:
242/1).

2. Stan istniejacy

Droga wojewddzka na rozpatrywanym odcinku jest droga zamiejskg. W obrebie lokali-
zacji zjazdu wystepuje przekréj drogowy. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 5,94 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Szerokos¢ pasa drogowego ok.
22 m.

Stan nawierzchni dobry. Widocznos¢ w obu kierunkach bardzo dobra. Odwodnienie po-
wierzchniowe, do rowéw przydroznych. Brak ograniczen skrajni drogowej. Duza rezerwa
przepustowosci.

Istniejacy zjazd ma nawierzchnie tluczniowa.

3. Opis projektowanych obiektéw

3.1. Dane ogolne
Dla projektowanego zjazdu przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

- rodzaj zjazdu - publiczny,

- pojazd miarodajny do analizy przejezdnosci: ciggnik siodtowy dwuczionowy o dtugosci
18,50 m

- zalozony maksymalny nacisk na 0s — 100 kN,

- nawierzchnia zjazdu — bitumiczna,

- nawierzchnia pobocza utwardzonego — kostka kamienna granitowa

- szeroko$¢ zjazdu (na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej) — 27,53 m,

- szeroko$¢ jezdni zjazdu na granicy pasa drogowego DW159 — 5,92 m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1,0 m w obrebie pasa drogowego i 75 cm poza pasem
drogowym,

- jezdnie zjazdu wyokraglono tukami o promieniu R=5,00 m,

- pobocza utwardzone wyokraglono tukami o promieniu R=11,00 m,

- pochylenie podtuzne zjazdu — 5,0%

- pochylenie poprzeczne nawierzchni zjazdu — dostosowane do nawierzchni drogi,

- powierzchnia zjazdu (w pasie drogowym DW159) — 95,4 m°.

- wysokos¢ skrajni — 4,60 m.

- zjazd na dtugosci dziatki le$nej bedzie utwardzony asfaltem i kostkg granitowg (pierwsze
20 m) oraz kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie (pozostaty odcinek).

3.2. Plan sytuacyjny
Zaprojektowano zjazd z jezdnig o szerokosci 6,28 m na granicy pasa drogowego, a w ob-
szarze lesnym o szerokosci min. 3,50 m. Kat skrzyzowania z drogg krajowg wynosi 100 grad
(90°). Krawedzie zjazdu na wigczeniu z drogg krajowg wyokraglono tukami o promieniach
R=11m — pobocze utwardzone i R=5m — jezdnia bitumiczna. Dtugo$¢ projektowanego zjazdu
wynosi okoto 23,8 m.

3.3. Przekrdj poprzeczny
Przyjety przekrdj poprzeczny:
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pobocze gruntowe - 0,75-1,00 m
pobocze utwardzone - szer. zmienna
jezdnia - min. 3,50 m
pobocze utwardzone - szer. zmienna
pobocze gruntowe - 0,75-1,00 m

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z pochyleniem jednostronnym, zmiennym, dostoso-
wanym do nawierzchni drogi.

Nad projektowanym zjazdem i drogg lesng nalezy zachowac skrajnie drogowag. W obrebie
skrajni nie powinny sie znajdowaé¢ zadne elementy budowli, znaki drogowe, drzewa itp.

Na styku nawierzchni jezdni zjazdu i drogi, zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm o
wysokosci 0 cm (wtopiony) posadowiony na tawie betonowej (z betonu C12/15). Szczeline
pomiedzy nawierzchnig drogi i kraweznikiem nalezy uszczelni¢ przy uzyciu materiatow ter-
moplastycznych wg norm lub aprobat technicznych.

Jako obramowanie krawedzi nawierzchni bitumicznej na tukach zastosowany zostat opor-
nik betonowy 12x25 cm o wysokosci 0 cm (wtopiony) posadowiony na tawie betonowej (z
betonu C12/15) natomiast obramowanie poboczy utwardzonych stanowi kraweznik betonowy
20x22 na tawie betonowej z oporem (z betonu C12/15).

3.4. Przekrdj podituzny
Niwelete zjazdu zaprojektowano w nawigzaniu do:
- poziomu jezdni drogi wojewddzkiej w miejscu wigczenia,
- projektowanej drogi le$nej,
- warunkéw wynikajgcych z odprowadzenia wéd deszczowych.

Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 5,0%

3.5. Konstrukcja
3.5.1. Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre. Podtoze drogi zaliczono do grupy nos$nosci
G1.
Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowana na
grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ anali-
ze i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

3.5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”.

3.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na ruch pojazdéw ciezkich wywozgcych
drewno oraz wozoOw strazy pozarnej. Zatozony maksymalny nacisk pojedynczej osi pojazdu
na nawierzchnie jezdni drogi wynosi 100 kN.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu:

4 cm - Warstwa Scieralna AC11S
7cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
18 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie 0/31,5
29 cm Grubos¢ konstrukgji
Podtoze gruntowe rodzime lub grunt nasypowy
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Konstrukcja nawierzchni — pobocza utwardzone:
10 cm - Kostka granitowa
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie /31,5
30 cm Grubos¢ konstrukgji
Podtoze gruntowe rodzime lub grunt nasypowy
Konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa:

18 cm - Warstwa scieralna z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie
0/31,5

18 cm Grubos$¢ konstrukciji
Podtoze gruntowe rodzime lub grunt nasypowy

3.6. Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni zjazdu odprowadzono za pomocg pochylen poprzecznych i
podtuznych nawierzchni i zagospodarowano w obrebie pasa drogowego.

4. Zakres robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Zabezpieczenie robot na czas prowadzenia robdt wraz z wykonaniem
oznakowania tymczasowego
- Wyznaczanie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

ROBOTY ROZBIORKOWE
- Rozbidrka istniejgcych poboczy gruntowych
- Rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazdu

ROBOTY ZIEMNE
- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
- Wykonanie nasypow
- Wykonanie wykopéw

PODBUDOWY
- Wykonanie korytowania wraz z zageszczeniem podtoza
- Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie0/31,5 gr. 18cm
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 gr. 15cm

NAWIERZCHNIE
- Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4
cm
- Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 10x10 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE
- Wykonanie pobocza gruntowe gr 10cm
- Reprofilowanie zakonczenia istniejgcych rowow
- Umocnienie powierzchniowe skarp poprzez humusowanie i obsianie
mieszankg traw

ELEMENTY ULIC
- Kraweznik betonowy 20x22x100 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15z oporem
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- Oporniki betonowe 12x25x00 cm na tawie betonowej z betonu C12/15

5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Nie wystepujg bariery w dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

6. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy zapewnié¢ ochro-
ne ziemi, wody, powietrza atmosferycznego, roslinnosci i zwierzat, a takze zapewnic¢ ochrone
przed nadmiernym hatasem.

7. Ochrona wlasnosci osdb trzecich

Podczas trwania prac Wykonawca robot dotozy wszelkich staran w celu zabezpieczenia
intereséw osoéb trzecich i wtasnosci publiczne;.

8. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

W przypadku ujawnienia w trakcie robét budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania robot
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz do zabezpieczenia znaleziska i
niezwtocznego powiadomienia o zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddz-
kiego Konserwatora Zabytkow.

9. Natura 2000

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Natura 2000 nr PLB300015 — Puszcza Notec-
ka.
10. Oddziatywanie zjazdu

Planowany do rozbudowy zjazd publiczny nie znajduje sie w strefie oddziatywania
skrzyzowan z drogami publicznymi. Zjazd znajduje sie w strefie oddziatywania zjazdu pu-
blicznego zlokalizowanego naprzeciwko.

11. Kolizje

W obszarze inwestycji znajdujg sie sieci telekomunikacyjne. Kolizje nie wystepuja. Sie¢
teletechniczng w obrebie zjazdu nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng zgodnie
z uzgodnieniem z Orange Polska S.A.

12. BHP
Wszystkie prace prowadzone bedg w oparciu o obowigzujgce przepisy i zasady BHP.

13. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ pozwolenie zarzgdcy drogi.

Miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, zatwierdzonym przez odpowiedni organ zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

Srodki transportu, maszyny, sprzet i pozostate urzadzenia techniczne nalezy zabezpie-
czy¢ przed dostepem osbéb niepowotanych.

Materiat sktadowany na wolnym powietrzu: galanterie betonowg i kamienng, kruszywo
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig samoistnego przemieszczenia sie, w tym utratg sta-
bilnosci.
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NIP 973 DenRedel Zielona Goéra, 2016-12-07
ZDW-ZG-WDiM-530-20/16

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 20 pkt 8, art. 29 ust. 1, 3 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23
ze zm.), oraz uchwaty nr 118/1410/12 upowazniajacej Zastepcg Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Zielonej Gorze do dziatania w imieniu Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14.11.2016 r. (data wptywu 21.11.2016 r.), ztozonego przez Pana Krzysztofa Lesnickiego (Pra-
cownia Projektowo Ustugowa LAKBUD INWEST), dziatajacego w imieniu i na rzecz :

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Nadle$nictwo Skwierzyna
ul. 2-go lutego 2
66-440 Skwierzyna
o zezwolenie na przebudowe — rozbudowe zjazdu publicznego, do dziatki nr ewid. 2424/1

(wykorzystywanej na cele gospodarki lesnej), z drogi wojewodzkiej nr 159 (dz. ewid. nr 657) — obrgb

Murzynowo, gmina Skwierzyna,

zezwalam na przebudowe-rozbudowe zjazdu w miejscu
zaznaczonym na zalgczonej mapie,

na ponizszych warunkach:

1. Na zjazd nalezy opracowaé projekt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz.U. 22016 r. poz. 124), uwzgledniajgc uwagi:

e nawierzchnie zjazdu wykonac z kostki betonowej lub bitumiczne;j.

2. Na czas przebudowy zjazdu nalezy opracowac czasowa organizacje ruchu, zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729

z podZn. zm.).

Ww. opracowania podlegajg uzgodnieniu m.in. w tutejszym Zarzadzie.

4. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé decyzj¢ zezwalajacg na prowadzenie robot
w pasie drogowym po przedtozeniu wniosku zgodnie z warunkami podanymi w Zatgczniku nr 1
do decyzji stanowigcym jej integralng cze$¢ (art. 47 ust. 4 prawa budowlanego i art. 40 ustawy
o drogach publicznych).

(8]




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107, § 4 ustawy kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.

23 ze zm.), odstepuje sie od uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze

za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 29, ust. 3, ustawy o drogach publicznych, inwestor przed rozpoczeciem robdt
budowlanych jest zobowigzany do :

e uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,

e uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe¢/dokonania zgloszenia,
projektu budowlanego zjazdu.

3. Zgodnie z art. 29a ust. 1, ustawy o drogach publicznych, za wybudowanie lub przebudowe zjazdu:
1) bez zezwolenia zarzadcy drogi, 2) o powierzchni wigkszej niz okreslona w zatwierdzonym
projekcie budowlanym zjazdu — zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare
pieni¢zng w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

4. Zgodnie z art. 30, ustawy o drogach publicznych, utrzymanie zjazdéw, tacznie ze znajdujacymi sie
pod nimi przepustami, nalezy do witascicieli lub uzytkownikow gruntéw przylegtych do drogi.

5. Zgodnie zart. 29 ust. 5, ustawy o drogach publicznych, zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa,

jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostal wybudowany.

Sprawe prowadzi i wyjasnien udzieli Pawel Jarzabek tel. 68 328 0302

Otrzymujg:
@ petnomocnik : Pan Krzysztof Lesnicki, ul. T. Ko$ciuszki 2b m4, 66-400 Gorzéw Wikp.
2. ala P.J.
Do wiadomosci:
. RDW Klodawa

Pobrano optate skarbowa w kwocie 82,00 zt , data wplaty oL. mnsart 4 Ustawy o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827).




ZARZAD WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZAD DROG WO JEWODZKICH

65-042 Zielona Goéra, al. Niepodleglosci 32

tel. (68) 328 03 00, (68) 325 48 64,

(68) 327-05 71 fax (68) 328 03 32 _

NIP 973-00-10-122 Regon 006092820 Zielona Gc')ra, 2017-03-15

ZDW-ZG-WDiM-530-20/16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz petnomocnictwa ZDW-ZG-WO-105-4/17 z dnia
11.01.2017 r., upowazniajgcego Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w  Zielonej Gorze
do dziatania w imieniu Wojewodztwa Lubuskiego, dziatajac z urzedu,

postanawiam

sprostowaé oczywistg omylke w decyzji nr ZDW-ZG-WDiM-530-20/16 z dnia 07.12.2016 r.
zezwalajacej na przebudowe — rozbudowe zjazdu publicznego, do dzialki nr ewid. 2424/1
(wykorzystywanej na cele gospodarki le$nej), z drogi wojewédzkiej nr 159 (dz. ewid. nr 657) — obreb

Murzynowo, gmina Skwierzyna, w nastgpujacy sposéb :

zmieni¢ w zapisie: (...) przebudowe — rozbudowe zjazdu publicznego, do dziatki nr ewid.

2424/1 (wykorzystywanej na cele gospodarki lesnej), z drogi wojewodzkiej nr 159 (dz. ewid. nr 657) —

obreb Murzynowo, gmina Skwierzyna:

omylkowo wpisany nr dziatki DW 159: z drogi wojewddzkiej nr 159 (dz. ewid. nr 657)
obreb Murzynowo

na prawidlowy nr dzialki DW 159: z drogi wojewodzkiej nr 159 (dz. ewid. nr 657, 9)
obreb Murzynowo i Skwierzyna

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gorze za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania
postanowienia.

Sprawe prowadzi i wyjasnien udzieli Pawet Jarzabek tel. 68 328 0302
Grzegoig Szulc
Otrzymujq:

@ pelnomocnik : Pan Krzysztof Lesnicki, ul. T. Kosciuszki 2b m4, 66-400 Gorzow Wlkp.
2. ala PJ.
Do wiadomosci:

° RDW Klodawa
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Zielona Gora, 2017-03-16

N

ZDW-ZG-WDiM-530-20/16

Skarb Panstwa

_66-440 Skwierzyna

Dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), odpowiadajac na wniosek z dnia 28.02.2017 r., o uzgodnienie
projektu przebudowy - rozbudowy zjazdu publicznego, do dziatki nr ewid. 2424/1
(wykorzystywanej na cele gospodarki le$nej), z drogi wojewddzkiej nr 159 (dz. ewid. nr 657, 9) -
obreb Murzynowo i Skwierzyna, gmina Skwierzyna, uzgadniam bez uwag przediozony projekt
obejmujacy ww. zjazd oraz wyrazam zgode na wejscie na teren dziatki pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 159 — dz. nr ewid. 9 — obreb Skwierzyna. Zgode na wejécie na teren dziatki nr ewid.

657, nalezy uzyskac od wtasciciela.

Sprawe prowadzi i wyjasnien udzieli Pawet Jarzabek tel. 68 328 0302, e-mail: p.jarzabek@zdw.zgora.pl

Otrzymuje:

@ petnomocnik adresata — Pan Krzysztof Lesnicki, ul. T. Kosciuszki 2b m4, 66-400 Gorzéw WIkp.

2. alaPJ.

Do wiadomosci:

° RDW Klodawa
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Orange Polska S.A.

Hurt Lakbud - inwest
Dostarczanie i Serwis Usiug ul. Grabskiego 21/11
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari 66-400 Gorzéw Wikp

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-orange.pl

Zielona Géra, 07.03.2017r

Numer pisma: TODDWPU-Z2G.2110-14015/17/BM
Temat: uzgodnienie rozbudowy zjazddw z drég wojewddzkich nr 159 i 199 na drogi ledne obejmujgea

wymiang | poszerzenie nawierzchni zjazddw na dz. 654,657 (obreb Murzynowo) 5,9,2423/2 (obreb
Skwierzyna)

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem kolizji z siecig Orange Polska S.A. projekt rozbudowy zjazddw z
drég wojewddzkich nr 159§ 199 na drogi le$ne obejmujaca wymiane i poszerzenie nawierzchni zjazdéw na
dz. 654,657 (obreb Murzynowo) 5,9,2423/2 (obreb Skwierzyna) . Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowanl, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej

min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zglaszane organom
Sciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kisrowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Walbrzych

Ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie robét w poblizu naszych urzadzer: prace nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia, zwracajgc uwage na istniejgca
infrastrukture telekomunikacyjna.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu dokladnej
lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.

Orange Polska Spotka Akeyjna z sledziba i ad: Al 160, 02-326 wplsana do Rejestry P; v i przez Sad Rej y dla m.st. ¥
Xl Wydziat Ki Refestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosct i ym 3.937.072.437.




5. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementdw sieci energetyczngj do istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych OPL.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej inwestor
wystapi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkdw opracuje na wiasny koszt
dokumentacije projektowa i wykona przebudowe.

7. Ponadto nadmienia sig, Ze w wyniku réznych robdt nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw, itp.) nalezy liczy¢ sig z odchyleniami na planie.

8. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A.

9. Kategorycznie zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa urzgdzen Orange
Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury; Zielona Goéra, Plac Pocztowy 1 tel, 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé karng i materiaing, wynikajacg z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyinych w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktdre
w przysztosci moglyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytulem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

14. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

15. Uwaga Kabel Swiattowodowy Il

Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan otrzymat do celéw
stuzbowych 1kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
= gﬁw aﬁciagew&d
oA A A

ziat Ewidericy | Zarzqdzania
Danymi o Infrastiukturze Poznar

1 kpl. plandw sytuacyjnych.




WY
ANy
NN X
v LY
\\ LY
NS
Ay \ \
AR
b R
NG
A\ \ N\
A
600
g
wn
(e}
Joo
ls
o
A
L
zakres wg o@;bnego j
opracowania
25
’/l/
2 -~
Jo = - /,
2 ] ,/ T e
1 0~
’ o ' < ps
-
-~ -
~ -~
// — 4
e e
-~ -~
_ -~ -~
- 7 4L 0 el .
~ P A B O
Mgty T R , rfnraju:s_ﬁmglilﬁ.
771 s mzoveaniach i zblizeniadh do 1mod osi istnigjacefinfrastruktury teleko-
g rnih o gl prace prowadzic recjie z zachowaniem szezegolneg) ostroznosck
29z inie 2 obdvw@euaoymi normami Norzepisami lechnicano-budowlanymi poarf
nadzorem wizdsicieiskim przodstawiciek Orange Polska.

2. Przey plarowanym razpoczaciem rok:e: Talezy wysiapic z wiloskiem o vzt q-
¢t nadzoru wiadcicielskiego wg zasad prdgy na infrastrukturze Orange ©is

poxt

3.

P

C.&r

4\ [Sirdt

iy

L

aTas i, bed

wnigeien ewenluslnych awarii oraz zabezpieczonic

l‘ oy il phniesie Inwes :4),
n.r mg’aé%z%mac* :'ea' 1{5?%{1\?/{?1%&& }} NLE e e

arlych na stronie internetowej wiww.orznde. pliwniosekonadzor
azde wericie na infrastrukture masnogci O nge Polska bez zlozonegs vy
= lraxtowane jalo niglagalne | zgladzane o organow scigaiiis orar
iwowedo Inspeldora Madzoru Budowlanego % wszelkimi tego konsekwe .-
ih

/padk. nie zastosowania sig do w/w uwag cilpsc kosztdw zwigzan: 4\-
istniejacych urzad:

K R PROY BT A IEGS W B2
ceed ..Dw..?kD};.LGL.u.@......Q_I??&.QT.&I..fffj"yfff.'.'ﬁ...__'.'.'.'ff
TrErRaessranesttatn e nnnnany veis ":\l”-@c:]wh

Cavtulli, j)uapis

=
>

ls

7552/

0

0SETES

WAPA DO CEL

e~

OW BROTEKTOWYCH

Powial: 0803 Midzyrzecki

skala: 1: 500 - P
ukfad wspdirzgdnych @ PL-2000  poziom odniesienio y;oko?ci : /(/onszlad/ a6
P B
Nazwa miefscowosci: Murzmowo, dz. 657Skwierzyna, dz. 9 s -
Wojewodztwo: 08 lubuskie T prd
= ~

Jedn. ewidencyjna: 080505_5 Skwierzyna,080.505_4 Skwierzyna—miasle -
Obreb: 080305_5.0004 Murzynowa,OSOJOS; L0002 Skiverzyna .~

- ~
Mape do celow projektowych sporzqdzono
rzy wykorzystaniy.-~ -
any numeryezne; P
diotu w-terenie - i

Ks. rob.: 68/201

-

-

fésie opracowania znajdujy sie punkty
geodezyjref nr: brak

"
LA 0

podiegagce ochronie\go podst. ort 15, orl 48501 pki 3 uslowy Prowo geodezyie i karlogr,

ld. 2gfosz. 6640;5,‘42120/6 - -~

tel.: +48 507 192 709
e-mail: przemyslaw.gorgol@gmail.com

Przemystaw Gargol

numer ugrawnied { podpis

imig i nazwisko ]
geodely uprawnioiego

geodely uprawnionego

Na mapie d/c proj

sigei vibrojenio terem® {5404, 1-159-05

owyeh wykozeno. nostgpugjcarzgodnione przez ZUDP projekly

Granice | numery dziafek ewidencypych wq
materialow pozyskanych z ODGIK 7 dnia 11.01.2017

Legenda:

Informacje do_datkowe: .

I.Mapo aktualno w zokresie opraco
2.Redakcja znokéyw zgodna z K1 (19
JMapa nadaje sie do celdw projeklowyciNeakresie opracowonia
4. Slopr o i g e somi
S/E ;‘f'u eﬂ_ ;ﬂ‘ech ;ﬂ;ﬁfﬁg?@?g i/ profklomych jest zqodny z przepisomi
\eCyyklucza sig istnienia w lerenie rdwnied,
branZawpch § nie zostafo ednolezione w czas:
6.Mopa zostata wykonana bez uslglenio obeigs

loryzacyi geodezynef

jentia, 0 kidrym brak Sylo lhfwgnacj

ldw siuzebnasciomi grunlowymi

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. donych branzowych - z literq B

2. posredniego uslalenio przebiegu aparoturglekiromagnetyczng — 2 literg A
J. bezposrednich pomiarow powykonawczych ~ bez litery

W zwigzku z tym w ezgsciach | 2 nigwaranluje sig komplelnosci
a dokfadnosé pafozenia uzbrajenia na mapiamoze byt nizsz0 od dokladnosci
karlomelrycmef maopy.

Aktualnose mapy do celow projeklonychna drie1.01.2017

Data opracowania mapy: 24.01.2017 akusz K1)

EEENDA;

- Zjazd o nawierzch

ni asfaltowej

- pabocze z kostki

- granice dzialek

ranitowej

- proj. kraweznik 20x22
- proj. opornik wtopiony 12x25

- numer dzialki / numer dzialki objgtej opracowaniem

15
OBIEKT:
Rozbudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewddzkiej nr 159
w km 10+918 strona prawa « () a
A
Q
INWESTOR: Nadlesnictwo Skwierzyna
ul. 2 - go Lutego 2
66-440 Skwierzyna
PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT DATA: PODPIS
\ mgr inz. KRZYSZTOF LESNICK! spec. drogowa 01.2017
BRANZA DROGOWA
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
¥ Uzgodnienia 1:500 2 | e




laldowice

Lubniewice

2kmb—

Krzywokle

ebowiec

15 (km 10+918)

O

Skwierzyna

Stary
Rybac
em
Popo
Ble
Elek a
Chycina

Chelms!

Plan orientacyjny

Nazwa: Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi

Skala: 1: 10 000
Gorzow Wikp.

wojewodzkiej nr 159 w km
10+918 strona prawa

Rys. nr 1
Luty 2017 r.




WAPA DO CELOW BRETEKTO

skala: 1:500

-~

~

-
~

wyew

geodezyjiej nr: brak
-

Przemystaw Gargol

imig i nazwisko
geodely uprawnionego

ukfad wspofrzednych : PL=2000 poziom odniesienia B\m&&mM : XSSNSQ\ 56~ -
Nazwa miefscowosci: Murzynowo, dz. 657Skwierzyna, dz. 9 -7 7
Wojewédztwo: 08 lubuskie _— i
Powiat: 0603 Midzyrzecki - P
Jedn. ewidencyna:” 080305_5 Skwierzyna,080305_4 Skwierzyna-miasto
Obreb: 080305_5.0004 §\N§s§§m§§u$§m Skiwerzyna
R
Mape do celow projektowych sporzgdzono
rzy wykorzystaniy—~ P
- ~ tel: +48 507 192 709
2 Mmm%u@m\\mmﬁ \\ e~mail: M\ngwﬁ\ﬁ\‘\@a\me\@mga\x com
70.3 _ - .
. 28résie opracowania znajdujg sie punkty cQ

22415

numer uprawnien i podpis
geodety uprawnionego

podlegajgce ochronieNga podst. art.15, art 48t.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartogr.

Na mapie d/c projeNowych wykazano nastepujgceszgodnione przez ZUDP projekty

Granice | numery dziafek ewidencyjnych wg

sieci uzbrojenia teren

1=54-04, 1-159-05

materiafow pozyskanych z ODGIK z ania 11.01.2017

Legenda:

Informacje dodatkowe:

1.Mapa aktualna w zakresie opracowdRja
2.Redakcja znakéw zgodna z K1 (199
JMapa nadaje sie do celow projektowyct

m&mg\%\\ technicznej K1 (1998

4.Stoplen kartometrycznosci map % d/c pro

kresie opracowania

towych jest zgodny z przepisami

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych bronzowych — z literg B

J. bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 117 nigwarantuje sig kompletnosci,

kartometrycznej mapy.

w@kx\:m% sig istnienia w terenie rowniezXgrofenia, o ktdrym brak byfo S\&_@Qm\.\,
branZowych i nie zostafo odnalezione w czasidNyentaryzacji geodezyjnef Q
6.Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzegntow sfuzebnosciami gruntowymi

2. posredniego ustalenia przebiequ aparaturelektromagnetyczng — z literg A

a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenio na mapiemoze by¢ nizsza od dokfadnosci

A

a dzie®1.01.2017

Data opracowania mapy: 24.01.2017

arkusz  1(1)

Aktualnos¢ mapy do celow b\o\wﬁms C)
L

GENUAT

- zjazd o nawierzchni asfaltowej

- pobocze z kostki granitowej

- nawierzchnia z kruszywa tamanego
- proj. kraweznik 20x22

- proj. opornik wtopiony 12x25

- granice dziatek

669 - numer dziatki
15
OBIEKT:
Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewoédzkiej nr 159 w
km 10+918 strona prawa
INWESTOR: Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe
5 Nadleénictwo Skwierzyna
3 ul. 2 - go Lutego 2
AN 66-440 Skwierzyna
\
/ PLAN SYTUACYJNY
// <% _
¥ PROJEKTANT DATA: PODPIS
/ﬁ - mgr inz. KRZYSZTOF LESNICKI | gpe0 grogowa 01.2017 1.
N\ / BRANZA DROGOWA
/ o X FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
<\ /MV N\
RN 1:500 2 -
e




H= 300 m
= 9349 m
f= 0.146 m
1S= 29.640 m
KM= 0+011.768

o
SIERS
Sle S
25|88 12.032 m
aa|e8
© = =
O QO
Py o
X2
O <) = O
3. 3 ¥
® 235
I8
Sg
S =
=8
=
oo
3.
O
\ ™~
A________‘ 429.640
0 ~ <+ 10 o M 0 ©
N o N ® @) < 0 0
N - o N ™~ ~N o~ ™~
. o o [e2] [e)] [¢)] (o2 e)] (o]
Niweletq S A cooas T
g % g & 5 8% g
— —
S A S N ~ S - s
o 3 5 : o e)
©° c ~ QN o~
0—M o 0 To) N o
N S P <~ e o
N S ~N © ~N N ©
o000 o fole} o o O (o))
1_\®—\.®j PN » QAN Q ] N 2
o¥< © o N o o o
St 2] 0 N 00
Se O ¥ i S 0 S
ocoo < oo « S = 0
- - S N ~

Km.

0+000

15

OBIEKT:

Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 159 w
km 10+918 strona prawa

INWESTOR: Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Skwierzyna

ul. 2 - go Lutego 2

66-440 Skwierzyna

PRZEKROJ PODLUZNY

PROJEKTANT DATA: PODPIS

mgr inz. KRZYSZTOF LESNICKI spec. drogowa 01.2017 r.

BRANZA DROGOWA

FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
Uzgodnienia ‘_ . ‘_ OO \ mo w |||||




Zjazd indywidualny
Grupa nosnosci podtoza: G1

DETAL ZJAZDU skala 1:100

opornik betonowy L ,
12x25 wtopiony istn. krawedz jezdni bez zmian
istn. krawed? jezdni bez zmian
\ &
R 7 7/77 <2:/»\'\
kraweznik betonowy
kraweznik betonowy 20x22
20x22 ‘
granica pasa drogowego
PRZEKROJ A-A skala 1:50
pobocze gruntowe pobocze utwardzone
szeroko$¢ 1,0m  szeroko$c zmienna pobocze utwardzone  POPOCZe gruntowe
89 o L 4 i szeroko$¢é 1,
humus 10 cm /} 2% jezdnia zjazdu - szeroko$¢ zmienna 2% 2 s2erokost zmienna o humus 10 cm
—— —h ~ 8%
& | R
wyréwnac do stanu istn. " kb wyrownac do stanu ist
raweznik betonow ; 0 stanu Istn.
20x22 / — 4 cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S Ofg)g'g vt;f;gmy kraweznik betonowy
— 7 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 20x22
— 18 cm podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5
— istn. podtoze gruntowe lub nasyp
15
OBIEKT:
- 10 cm nawierzchnia z kostki granitowej Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 159 w
km 10+918 strona prawa
— 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4
— 15 cm podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 INWESTOR: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
. . Nadlesnictwo Skwierzyna
— istn. podtoze gruntowe lub nasyp ul. 2 - go Lutego 2
66-440 Skwierzyna
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