ZP/3703/D/19

Załącznik A do SIWZ
Część 1

Opis przedmiotu zamówienia
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	
	Wydziału Nauk Społecznych - Dziekanat, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
	

	1
	Stół prostokątny ramowy o wymiarach 140x70 cm,   wysokość  74cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższe parametry spełnia stół z Systemu Easy Space firmy BNOS
	1

	2
	Biurko prostokątne ramowy o wymiarach 120x70 cm,   wysokość  74cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższe parametry spełnia stół z Systemu Easy Space firmy BNOS
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	3
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 600 mm, z Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
· Kontener  posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
· Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.
· Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
· Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
· Szuflady na prowadnicach rolkowych.
· Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem. 
· Kontener  klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kontener  musi posiadać dokumenty: 

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
 - Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Krzesło konferencyjne, na 4 noga  metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 
Krzesło posiada :

Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

 Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  EN 1021-2,  EN 1021-1

· Skład – 100 % Polyester

· Gramatura 250 g/m2

• Atesty :

- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007; 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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Powyższe parametry spełnia krzesło konferencyjne ZEN 212
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	5
	Szafa z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach szerokość 1000 mm, głębokość 445  mm, wysokość 825 mm.
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, wieniec dolny i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Ilość półek min. 1 półka.

· Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów.

· Drzwi szafy zamykane żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Wersja prawa lub lewa szafy – do ustalenia z Zamawiającym.

· Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym.

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60 mm. 

· Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki.

· Wymagane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Biuro projektu „Uniwersytet Jutra II zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, ul. Św. Marcin 90, Poznań
	

	6
	Biurko  prostokątne ramowe z panelem  o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie.

Biurko wyposażone:

· w panel dolny, frontowy o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm

· dwa przepusty kablowe

· metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 
                  Miejsce montażu wskazuje Użytkownik

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	7
	Biurko  prostokątne ramowe z panelem  o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie.

Biurko wyposażone:

· w panel dolny, frontowy o szerokości  140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm

· dwa przepusty kablowe

· metalowy uchwyt na komputer montowany pod blatem biurka 

                  Miejsce montażu wskazuje Użytkownik
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższe wymagania spełnia np. model Easy Space BNOS  
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	8
	Panel górny dwustronnie tapicerowany o parametrach:  

· Wymiary: szerokość 160cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 43,5cm, 

· Panel montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 

· Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 

· Kolor tapicerki do uzgodnienia przez Zamawiającego

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	9
	Panel frontowy górny o parametrach:

· Wymiary panelu: wysokość całkowita panelu 56,5 cm .

· Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 1 mm. 

· Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Półka zawieszana na panel nietapicerowany o parametrach:

· Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej grubości 18 mm, oklejona obrzeżem ABS w kolorze płyty. 

· Półka zawieszana na metalowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 uchwytach. 

· Półka o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 22 cm, wysokość: 19,4cm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość: 60cm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 222,5 cm 6OH

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półka  konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona obrzeżem ABS o gr. 2mm, z każdej strony. 

· Wewnątrz szafy  (do wysokości półki konstrukcyjnej) podział na szerokości (w pionie) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażona w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. trzy półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach co min. 32mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 55-65mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

· Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi  o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 222,5cm 6OH

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm .Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 55-65mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi  o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 189,5cm 5OH

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm .Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 55-65mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073  
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 222,5cm

· Szafa do wysokości 2OH zamykana podwójnymi drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, powyżej nadstawka z 3 półkami zamykana żaluzją 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 55-65mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image18.emf]
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	Nadstawka z drzwiami uchylnymi o parametrach  

Wymiary  szerokość 80cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. 

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  

Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  

Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi,, o wymiarach: szerokość 45 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm 

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 450 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 55-65mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
                  [image: image20.emf]
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	Stół prostokątny ramowy o parametrach:
· Wymiary: 80x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. 

· Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. 

· Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Stół prostokątny ramowy o parametrach:  

· Wymiary: 80x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. 

· Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. 

· Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Blenda ścienna

Wymiar 120x40cm wykonana z płyty wiórowej o gr. 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor mebli.
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	2 

	21
	Blenda ścienna

Wymiar 140x40cm wykonana z płyty wiórowej o gr. 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm dobrane pod kolor mebli.
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	Chłodziarka z zamrażalnikiem do zabudowy o parametrach:

· Wymiary min. - wysokość [cm] 82, szerokość [cm] 56, głębokość [cm] 55

· Położenie zamrażalnika - wewnętrzna komora 

· Poziom hałasu [dB] - max 39 

· Zdolność utrzymywania temp. [h] - min 12 

· Oświetlenie wnętrza - tak  

· Klasa energetyczna  min A+ 

· Sterowanie  - mechaniczne 

· Pojemność chłodziarki netto [l] -  min 95 

· Rozmrażanie  - automatyczne 

· Ilość półek  - min 2 

· Rodzaj półek  - szklane 

· Pojemniki / komory  - 2 pojemniki na warzywa i owoce  

· Min. 3 balkoniki na drzwiach 

· Zdolność zamrażania [kg/24h] - min 1,8 

[image: image25.png]



Powyższe wymagania spełnia chłodziarka ELECTROLUX  model ERN 1200FOW
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	Szafa gospodarcza do zabudowy chłodziarki z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 60/44,5cm,  wysokość 189,5cm

· szafa do wysokości 90cm o głębokości 60cm przykryta blatem o gr. 25mm, zamykana drzwiami skrzydłowymi 60cm (część pod chłodziarkę), pozostała część to wysuwane cargo z dwiema półkami lub koszami

· powyżej nadstawka o gł. 44,5cm z 3 półkami zamykana żaluzją 

· szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w miejscach widocznych i 1mm w miejscach niewidocznych, dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony ABS o gr. 2mm.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
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	Fotel obrotowy o parametrach:
Siedzisko, oparcie i zagłówek 

· miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej (grubość 10,5 mm), pokryty gąbką (gęstość: 35 kg/m3, grubość: 45 mm). Czarna osłona siedziska wykonana z polipropylenu.  zagłówek tapicerowany z jednej strony

· komfortowe, wysokie oparcie

· tapicerka: I grupa cenowa, gramatura min. 250 g/m2, 150 tyś cykli Martindale, 100% poliester, EN 1021-1, EN 1021-
Mechanizm synchroniczny FS
· możliwość swobodnego kołysania się,

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

· kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11° * (mierzone pod obciążeniem),

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· Up&Down – regulowana wysokość oparcia na przycisk umiejscowiony z tyłu oparcia,

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
Podłokietniki
· podłokietniki regulowane na wysokość, miękkie nakładki wykonane z PU. Zakres regulacji: min. 70 mm

Podstawa
· aluminiowa polerowana

Kółka
· samohamowne kółka Ø 50 mm do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

Wymiary

· wymiary wg rysunku
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Powyższe wymagania spełnia model Intrata firmy Nowy Styl
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	Krzesło konferencyjne na płozie o parametrach: 
Siedzisko i oparcie

· wykonane z 5-warstwowej sklejki bukowej (grubości 7,5 mm) pokrytej gąbką (gęstość: 35 kg/m3, grubość: 35 mm)

· miękkie, tapicerowane oparcie

· miękkie, tapicerowane siedzisko

· tapicerka: I grupa cenowa, gramatura min. 250 g/m2, 150 tyś cykli Martindale, 100% poliester, EN 1021-1, EN 1021-2 

Rama
· stalowa - chromowana 

· krzesło stacjonarne na płozie – metalowa rura Ø 22 × 2,5 mm.

· Na płozie czarne plastikowe stopki

Podłokietniki
· stalowe podłokietniki z plastikowymi nakładkami 

Inne właściwości
· możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)

Wymiary

· wymiary wg rysunku
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Powyższe wymagania spełnia model Intrata V 31 CFCR ARM firmy Nowy styl
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	Wieszak ubraniowy o parametrach:

· Wysokość wieszaka powinna być nie mniejsza niż 180 cm, o rozstawie nóg nie mniejszym niż 60cm

· Wieszak powinien być wykonany z rury chromowanej. 
· Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. 
· W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią  podstawkę na parasole. 
· Wieszak powinien być wyposażony w  4 ramiona dłuższe oraz min. 2 uchwyty krótsze.
[image: image33.jpg]
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	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
	

	
	Zabudowa kuchenna 

Wykonanie:

Wszystkie szafki, elementy – boki, półki, wieńce - płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Fronty wykonane z płyty mdf lakierowanej (kolor do ustalenia z zamawiającym). Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm.

Plecy szafek wpuszczane wykonane z białej płyty HDF.

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości max 10 cm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości max 10 cm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. 

Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy np. firmy Blum clip ze spowalniaczem domyku

W szafkach zastosowano szuflady typu Tandem-box Blum z domykiem. 

Blat kuchenny o  grubości min 38 mm, zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl. Na całej długości blatu należy zastosować listwy przyblatowe w kolorze blatu (kolor do ustalenia z zamawiającym).

Montaż sprzętu AGD w meblach (bez podłączenia do sieci)

W wieńcu dolnym szafek wiszących należy wyfrezować rowki w których będzie zainstalowane  oświetlenie ledowe w listwie

Wypełnienie przestrzeni między szafkami a ścianami, blendą dopasowaną do wymiarów szafek oraz przestrzeni do wypełnienia

Szafki dolne oraz górne dopasowane do oferowanych sprzętów AGD

Przed przystąpieniem do realizacji należy zweryfikować wymiary szafek i dopasować do wymiarów pomieszczenia.

Rysunki poglądowe:
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W skład zabudowy kuchennej wchodzą: INCLUDEPICTURE  "cid:f_jt9wyk2r0" \* MERGEFORMATINET 
	

	27
	Szafka dolna jednodrzwiowa pod zlew g60xs45xh80 - zawiasy Blum clip z spowalniaczem domyku
	1

	28
	zabudowa lodówki podblatowej g60xs60xh80
	1

	29
	zabudowa zmywarki podblatowej g60xs45xh80
	1

	30
	Nadstawka na blat z 1-szufladąi g60xs40xh10 - szuflada Tandem-box Blum z domykiem, w szufladzie wkład na sztućce. Nadstawka przykryta baltem roboczym o gr 38mm.
	1

	31
	Stołek barowy o wysokości 70-75 cm
	2

	32
	Stolik o wymiarach 60x60cm montowany do ściany, wzmocniony podporą trójkątną montowaną do ściany.
	1

	33
	szafka wisząca z haczykami i 4 półkami o szerokości max 40cm, głębokości max 20cm oraz wysokością min 90cm
	1

	34
	szafka wisząca jednodrzwiowa z 1-półką i przestrzenią otwartą na mikrofalę w zabudowie s60xg37xh100 - zawiasy Blum clip z spowalniaczem domyku    
	1

	35
	szafka wisząca jednodrzwiowa z 2-półkami i dwupółkowym metalowym ociekaczem na naczynia s60xg37xh100  - zawiasy Blum clip z spowalniaczem domyku    
	1

	36
	szafka wisząca jednodrzwiowa z 4-półkami o wymiarach s35xg37xh100  - zawiasy Blum clip z spowalniaczem domyku   
	1

	37
	oświetlenie ledowe pod szafkami- 1 mb
	1

	38
	blat roboczy gr 38 mm- 2,0 mb
	1

	39
	Listwa cokołowa Alu-Metalik 150mm- 1,6 mb
	1

	40
	Blenda wypełniająca przestrzeń pomiędzy szafkami a ścianami. max. wymiar: s40 x h880mm - dokładny wymiar do ustalenia przed rozpoczęciem realizacji.
	4 

	41
	Zmywarka do zabudowy 

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44,8 x 82 x 55,5 cm
Panel sterujący: zintegrowany (zakryty)
Programy zmywania: autoczyszczenie, codzienny, ekonomiczny (eco), intensywny, krótki, kryształy, mycie wstępne, Szósty Zmysł
Temperatury zmywania: 45, 50, 65, auto 50-60
Sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz elektroniczny LED (diodowy)
Wskaźnik braku soli
Wskaźnik braku nabłyszczacza
Opóźnienie startu pracy
System mycia sztućców: szuflada na sztućce
Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna
Funkcje dodatkowe: automatyka zmywania (Szósty Zmysł), funkcja "Multizone" - zmywanie w górnym lub dolnym koszu, funkcja PowerClean, opcja Tabletki, podłogowy wskaźnik pracy, sygnał akustyczny końca pracy
Efektywność energetyczna: A+++
Pojemność: 10 kpl.
Klasa suszenia: A
Poziom hałasu: max.44 dB
Zużycie wody/cykl: 9 litrów
Klasa zmywania: A
Bezpieczeństwo użytkowania: zabezpieczenie przed zalaniem
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Powyższe parametry spełnia np. Zmywarka Whirlpool 
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	42
	Mikrofalówka do zabudowy

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59,5 x 38,8 x 37,7 cm

Kolor: czarny

Pojemność: min.25 litrów

Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę

Funkcje podstawowe: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie

Automatyczny dobór czasu: gotowania, rozmrażania

Grill: kwarcowy

Moc mikrofal: min.900 W

Moc grilla: min.1000 W

Sterowanie: elektroniczne

Średnica talerza obrotowego: 27 cm

Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna

System rozprowadzenia mikrofal: przestrzenny

Funkcje dodatkowe: 8 poziomów mocy, timer
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Powyższe parametry spełnia np Electrolux LMS4253TMX
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	43
	Bateria zlewozmywakowa

Typ 
Stała wylewka

Głowica 
ceramiczna Ø 40

Rodzaj baterii:wysokociśnieniowa

Sterowanie: dźwignia mieszacza z boku

Wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm

Całkowita wysokość: 350.00 mm

Wysokość do końca wylewki: 265.00 mm

Zasięg wylewki: 170.00 mm

Obrót wylewki w stopniach: 360 °
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Powyższe parametry spełnia np. bateria Pola chrom Franke
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	44
	Zlewozmywak wpuszczany, 1 komorowy, zintegrowany otwór na baterię

Komora, głębokość: min 17 cm

Komora, szerokość: min 33 cm

Komora, długość: dopasowana do rozmiaru szafki

Materiał: stal nierdzewna lub granit lub kompozyt

W komplecie sitko oraz syfon z możliwością podłączenia zmywarki
	1

	45
	Lodówka podblatowa do zabudowy

Klasa efektywności energetycznej: A++

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW): max 37 dB

Pojemność lodówki: min 144 L

Bezobsługowa technologia LED.

System odmrażania: Automatyczny

Szerokość: 59.7 cm

Głębokość: 54.5 cm

Wysokość: 81.9 cm
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Powyższe parametry spełnia np.: Ikea KALLNAT
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	Krzesło konferencyjne z pulpitem:

Wymiary krzesła

· szerokość siedziska równa szerokości oparcia: 410 mm

· wysokość siedziska: 450 mm

· całkowita wysokość krzesła: 850mm

· głębokość siedziska: 420 mm

· całkowita szerokość krzesła: 550 mm [z pulpitem]

· całkowita głębokość krzesła: 770 [z pulpitem]

· szerokość pulpitu: 250 mm

· długość pulpitu: 560 mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej  siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

· Pulpit uchylny, umieszczony z prawej lub lewej strony krzesła do wyboru Zamawiającego, 
montowany do ramy krzesła, składający się z rury stalowej o fi min. 20 mm i blatu wykonanego ze sklejki bukowej o grubości min.10 mm

· Elementy drewniane pokryte przyjaznymi dla środowiska lakierami wodnymi. Dostępne w 15 kolorach drewna.

· Konstrukcja wykonana z rury fi 22 mm, kolor RAL 9006. 

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą  krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Podstawa w kształcie odwróconej litery V.

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.

· Możliwość sztaplowania do 10 sztuk w słupku

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139

· Atest higieniczny na całą linię krzeseł
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	Stół szkolny 2-osobowy o wym. 130x50h76cm:

· Wykonany z rury okrągłej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała

· Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005

· Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego 

· Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV

· Blat dostępny w kolorach: buk i olcha, do wyboru przez Zamawiającego

· Wymiar blatu 1300 mm x 500 mm, wysokość stołu rozmiar 6 – wysokość płyty roboczej 760 mm

· Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 cm
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	Krzesło uczniowskie:

O wymiarach:

· Wysokość siedziska: 450 mm

· Wysokość całkowita: 845 mm

· Głębokość siedziska: 440 mm

· Szerokość siedziska: 420 mm

· Szerokość rozstawu nóg: 500 mm

Budowa:

· Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane jest z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10.5 mm

· W siedzisku ozdobne wycięcia i uchwyt zgodne ze zdjęciem poglądowym

· Rama krzesła wykonana z rury stalowej fi 20 x 2.0 mm, malowana proszkowo na kolor ALU

· Stopki z tworzywa sztucznego przeznaczone do twardych powierzchni

· Kolorystyka – wybarwienie sklejki – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta.

Posiadane dokumenty, które należy podłączyć do oferty:

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN 1022
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Powyższe wymagania spełnia krzesło Wing II 20 firmy Nowy Styl
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 70x60 cm, wysokość  74cm, 

· Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

· Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  

· Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone stopkami z możliwością poziomowania. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy.

· Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. 

· Biurko wyposażone w panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie  melaminowanej o klasie higieniczności E1, o gr. l8mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi

· Biurko wyposażone w Mediaport  typu MAGNAT-BOX - uchylna kaseta podblatowa w kolorze białym, 6 modułowa z listwą w kolorze białym wyposażoną w: 
1. 2 moduły zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko   16A/230V

2. 1 moduł z gniazdem HDMI

3. 1 moduł z gniazdem video VGA 15-pinowe i gniazdem miniJack 3,5mm audio stereo

4. 1 moduł z podwójnym gniazdem USB 2.0 Data Typ A, żeńskie z przelotką na kablu dł.0,1m zakończonym gniazdem żeńskim

1. 1 moduł z gniazdem RJ45 cat5e UTP z kablami dł.3m zakończonymi wtykiem męskim
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami:

Wymiary krzesła:

· Szerokość siedziska: 460 mm

· Szerokość oparcia (górna krawędź oparcia): 430 mm

· Głębokość siedziska: 420 mm .

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm

· Wysokość oparcia : 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 70mm.

· Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników R35K2: 650mm.

· Odległość między podłokietnikami R35K2: 490mm

· Długość nakładki podłokietnika: 225mm

· Średnica podstawy: fi 700mm

Funkcje mechanizmu:

· możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

· kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,

· możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

· regulacja wysokości oparcia – 70 mm,

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

-skład 100% poliester

-gramatura 250

-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale

-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2
Siedzisko – szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m³ i grubości 50mm

· 1 warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m³, grubość 30 mm (zapewnia uczucie miękkiego siedziska podczas siadania)

· 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m³ o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego

użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki)

Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony gąbką o gęstości 35 kg/m³ i grubości 35 mm.
Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym “ażurowym” żebrowaniem, ułatwiającym cyrkulację powietrza.

Podłokietniki:

- regulowane na wysokość 

- wykonane z czarnego tworzywa;

- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym

- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 

Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. 

Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni.
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Powyższe wymagania spełnia krzesło NAVIGO-BL-TS25-R35K2-FS-ESHH-1 (Bondai) L-shape
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	Tablica szkolna kredowa, tryptyk o wym. 170x100/340

· Wysokiej jakości tablica rozkładana, kredowa zielona z powierzchnią lakierowaną o właściwościach magnetycznych. 

· Rama wykonana z profilu aluminiowego UKF w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. 

· Tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną, która zapewnia jej stabilność i chroni przed wilgocią oraz wyginaniem.

· Tablica wyposażona w 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku oraz wygodną półkę na całej szerokości.

· W zestawie: elementy mocujące.
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	Stół szkolny 2 — osobowy o parametrach 1300x500 mm

 •    Wykonany z ruty okrąglej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała 

•    Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005 
•    Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego 

•    Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV 
•    Blat dostępny w kolorach: buki olcha, do wyboru przez Zamawiającego 

•    Wymiar blatu 1300 mm x 500  mm, wysokość stołu rozmiar 6— wysokość płyty roboczej 760 mm 
•    Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Biurko dla wykładowcy  o wymiarach140x70x78cm                                                            

Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74 cm. 
Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 
Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. 
Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. 
Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. 

Blenda wysokości 35 cm, licująca się końcem blatu. 
Biurko wyposażone w szafkę szerokości 40cm bez drzwi. Nad przestrzenią otwarta szuflada zamykana na zamek patentowy. 
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę i mysz komputerową zainstalowana na całej wolnej przestrzeni między bokiem szafki a  drugim bokiem biurka. 

 Widok, jak na zdjęciu poglądowym 

[image: image59.emf] +  [image: image60.emf]

	1

	54
	Krzesło konferencyjne stacjonarne na 4 nogach 
Wymiary”
-szerokość siedziska: 475mm mierzona w najszerszym miejscu. 

-całkowita wysokość: krzesła 820mm 

-głębokość siedziska: 4I5mm 

-wysokość oparcia:  350mm 

-możliwość składowania w stosie max. 10 szt. 

•  Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. 

•   Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy 

wykonano z ruty stalowej fi 18x1.5mm. Rama pokryta farbą proszkowa w kolorze czarnym. 

• Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatka gąbki o 

 gęst.25kg/m3 — gr. 30 mm. Osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. 

  •   Oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatka gąbki o gęst.21kg/m3 

   —  gr.25 mm. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. 

Stópki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 

Parametry tkaniny obiciowej: 

Skład: 100% poliester 

Gramatura: 250g/m2 

Odporność naścieranie: min. 150 000 cykli Martindalea 

Trudnozapalność: wg.EN  1021 1&2 

Krzesło powinno  posiadać następujące atesty i certyfikaty 

- Atest wytrzymałościowy: EN16139, EN1728, EN1022 

- Protokół oceny ergonomicznej
Powyższe wymagania spełnia krzesło ISO black
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	Fotel biurowy
Fotel ergonomiczny z regulacją fotela umożliwia dostosowanie go do indywidualnych wymiarów użytkownika
Posiada: 

· Posiada wygodny tapicerowany zagłówek z możliwością wielostopniowej regulacji

· ergonomicznie wyprofilowane oparcie wykonane z membrany umożliwiającej swobodną cyrkulacje powietrza

· funkcjonalna podpora lędźwiowa z wygodną regulacją głębokości i wysokości

· podłokietniki tapicerowane z czterostopniowym zakresem regulacji wysokości

· siedzisko fotela wykonane z wysokiej jakości materiału zapewniającego optymalny przepływ powietrza

· mechanizm MULTIBLOCK v17  (cztery stopnie regulacji oraz funkcja bujania)

· wzmocniona i bezpieczna pięciopodporowa podstawa zapewniająca stabilna pracę

· swobodne bujanie z regulacją siły
· blokada przechyłu w 4 pozycjach

Dane techniczne

wysokość 130 cm

głębokość 51 cm

szerokość 53 cm

waga 24 kg
Materiały i podzespoły:

siedzisko – pianka formowana o wysokiej gęstości (atest SGS)

oparcie – siatka antyalergiczna (atest SGS)

podłokietniki – pianka (atest SGS)

zagłówek – pianka (atest SGS)

siłownik 3 generacji (atest SGS)
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Powyższe wymagania spełnia fotel biurowy Ergobox – Multiblock Q
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	Lada Recepcyjna

Elementy lady

Model lady: lada prosta wysoka

Rodzaj frontu: gładki

Szerokość: 2000

Wysokość: 1100

Głębokość blatu: 800 

Głębokość blatu górnego: 320
Grubość blatu: grub. 25mm

Lada jako część zestawu: część środkowa

Wysokość położenia blatu: 740

Model lady: lada prosta wysoka
Rodzaj frontu: gładki
Szerokość: 1400
Wysokość: 1100

Głębokość blatu: 800 
Głębokość blatu górnego: 320
Grubość blatu: grub. 25mm
Lada jako część zestawu: część lewa
Wysokość położenia blatu: 740

Model lady: lada łukowa niska
Rodzaj frontu: gładki
Szerokość: 800
Wysokość: 740
Grubość blatu: grub. 25mm
Wysokość położenia blatu: 740


Model lady: lada recepcyjna wąska
Rodzaj frontu: gładki
Szerokość: 1600
Wysokość: 1100

Głębokość blatu górnego: 320
Grubość blatu: grub. 25mm
Lada jako część zestawu: część prawa
Wysokość położenia blatu: 740

Rodzaj nogi: noga płytowa – 1 szt.
Rodzaj nogi: noga metalowa lady - 2 szt.
Wysokość położenia blatu: 740


MATERIAŁ / KONSTRUKCJA                                                                                                                                                     
FRONT LADY:                                                                                                                                                  
Front lady płyta wiórowa o grubości 18 mm w klasie E1 dwustronnie pokryta melaminą 

o podwyższonej trwałości. Front lady łukowej narożnej wykonany z płyty HDF grubości 6 mm, 

pokryty dwustronnie laminatem HPL 0,8 mm.                                  

BLAT ROBOCZY:                                                                                                                                                            

Blat roboczy z płyty wiórowej melaminowanej, grubości 25mm. W narożnikach blatu  

wycięcia na okablowanie.                                                                                                                                                        

KORPUS (nadstawka + boki):                                                                                                                                                  

Blat górny oraz boki lady wykonane z płyty wiórowej grubości 25 mm, dwustronnie pokryte melaminą, wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o gr=2 mm promieniu 3 mm.    

Kolor korpusu lady: klon jasny 
Kolor obrzeża korpusu lady: klon jasny 
Kolor blatu roboczego: klon jasny 
Kolor obrzeża blatu roboczego: klon jasny 
Kolor frontu: klon jasny 
Kolor obrzeża frontu: klon jasny 
Kolor blatu górnego: klon jasny 
Kolor obrzeża blatu górnego: klon jasny 
Kolor wnętrza frontu: klon jasny 
Kolor elementów metalowych: aluminium  
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