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1. Dane ogélne.
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie udzielone firmie VISO Pracownia Projektowa
Aleksandra Wisniowska-Lesiak przez Nadlesnictwo Trzebiez. Zlecenie obejmuje
zaprojektowanie jednego otworu w celu ujgcia wod podziemnych oraz uzyskanie dla
inwestora decyzji zatwierdzajgcej projekt. Otwér bedzie stuzyt do ujecia wéd do celoéw
socjalno-bytowych Lesnictwa Tatynia (adres: Wegornik 25a). Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow, otwoér przeksztatcony zostanie w studnie, zgodnie z obowigzujacym Prawem
wodnym. Przewidywane zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych Lesniczéwki

Tatynia, nie przekroczy 5 m*/dobe.

1.2. Stan prawny dotyczgcy realizacji prac geologicznych

Projektowany otwor wiertniczy wykonany zostanie w rémach prac geologicznych,

ktorych zakres zostanie okreslony w tym projekcie. Wykonywanie prac geologicznych
regulowane jest przez ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(PGIG) (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdézn. zm.).
CzeS¢ terenu dziatki 669, na ktérym projektowany jest otwor jest terenem przeznaczonym na
cele mieszkaniowe. Dziatka jest wlasno$cia Skarbu Panstwa, w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Trzebiez. Na dziatce istnieje studnia
wiercona o nieznanej konstrukcji i gtgboko$ci 17 m, ktéra zaopatrywata dotychczas
Lesniczowke. Studnia ta nie posiada dokumentacji. Studnia ta zostanie wytgczona z
eksploatacji.

Projektowany otwor znajduje sig na obszarze terenu ochrony posredniej
komunalnego ujecia wody podziemnej w Tanowie. Wsrod zakazdw obowigzujacych na tym
terenie istnieje zakaz wykonywania nowych uje¢ wdd podziemnych o przewidywalnym
maksymalnym poborze wody przekraczajagcym 10 m°/d (Rozporzadzenie Nr 3/2005
Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r., § 3.1 pkt.9). Zakaz ten nie bedzie
dotyczyt projektowanego otworu, z ktérego, po przeksztatceniu w studnie, nie przewiduje sie

poboréw przekraczajacych 5 m*/d.

1.3. Lokalizacja otworu

Projektowany otwor zlokalizowany jest na rowninie rzeczo-rozlewiskowej, okoto
120 m na N od doliny rzeki Gunicy, w obrebie zabudowan Leénictwa Tatynia, ktore potozone
Jest przy drodze z Tanowa do Dobieszczyna. Dziatka nr 669 nalezy do obrebu geodezyjnego
Wegornik. W rejonie projektowanego otworu spodziewane jest wystgpienie jednego lub

dwoch pozioméw wodonosnych w obrebie pietra wodonoénego czwartorzedowego. Poziomy
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te rozpoznane zostaty na terenie komunalnego ujecia wody w Tanowie, ktore zlokalizowane
jest od 380 do 500 m na SE.

Projektowany otwér zlokalizowano w SE czgsci dziatki 669, na wschod od budynku
gospodarczego. Ponizej podano wspodtrzedne projektowanego otworu.
ukt. 2000-15 X =5463839,05 Y = 5935957,28 ;

Wspohzedne geograficzne WGS 84:
¢N = 53°33 14,4" AE = 14°27' 15,6"

W zwigzku z mozliwoscig istnienia nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, w czasie
wykonywania prac nalezy szczegodlnie starannie wykona¢ wkop udostepniajgcy w miejscu

wiercenia, do gtebokosci 1,0 m.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologia
2.1. Charakterystyka morfologiczna

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne, rejon projektowanego ujecia
potozony jest w obrebie mezoregionu Roéwnina Wkrzanska w zlewni Gunicy, bedacej
doptywem QOdry. Rownina Wkrzanska stanowi ptaska, generalnie nachylong w kierunku
Zalewu Szczecinskiego rowning piaszczystg wznoszgcg sie od 11,5 m n.p.m. na pdtnocy do
25 m n.p.m. ku potudniowi. Powierzchnia jej urozmaicona jest przez liczne pagorki
wydmowe, obnizenia wytopiskowe i misy piytkich zarastajacych jezior (Swidwie |
Mysliborskie Mate i Wielkie, Stolsko, Karpino i Piaski). Do najwiekszych wydm z obszaru
Puszczy Wkrzanskiej nalezy kompleks wydmowy Piaskowej Géry, Biatcza Géra i Komorze
Gory. Rowning Wkrzanskg porasta zwarty kompleks lesny Puszczy Wkrzanskiej , ktory ze
wzgledu na swg wielofunkcyjng role jak: ksztattowanie klimatu, ochrona zasobéw wod
podziemnych, warto$ci przyrodnicze, krajobrazowe, zdrowotne i rekreacyjne zyskat nazwe
,zielonych ptuc Szczecina”. Wzdtuz granicy panstwowej w rejonie Stolca - Dobieszczyna
rozcigga sig szeroki do 3 km pas wzniesien morenowych. Wyrazne kulminacje stanowig
rowniez rozlegte pagoéry kemowe rozciagajace sie pomiedzy Dobrg a Ptochcinem i w rejonie
Buka.

Sie¢ osadnicza jak i zaludnienie w rejonie projektowanych prac nalezy do
najmniejszych w wojewédztwie. Brak jest wigkszych obiektow przemystowych, a dziatalnosé
gospodarcza przejawia sie w formie niskojako$ciowych upraw rolnych i gospodarki
hodowlanej. W odlegtosci okoto 5 km na ENE znajdujg sie Zaktady Chemiczne Police, ktore
przy tej odlegtosci nie majg wptywu na wody podziemne. Uzytki zielone nalezg przewaznie
do ubogich i rozwinigte sg w przewadze na glebach torfowych i murszowo-torfowych |

ulegajgcych intensywnym zmianom stosunkow wodnych.






W odlegtoéci 415 m na N od projektowanego otworu wystepujg obszary chronione
Natura 2000 - Ostoja Wkrzanska PLB 320014.

Rzedna terenu w miejscu projektowanych otworéw wynosi okoto 12,7 m n.p.m.
2.2. Budowa geologiczna.

Podloze mezozoiczne.

Rozpatrywany teren potozony jest w obrebie pdthocnej czesci niecki szczecinskiej.

Gtgbokimi otworami, wykonanymi dla Instytutu Geologicznego oraz dla PPNIG Pita
nawiercono utwory wszystkich okreséw mezozoiku, tj. triasu, jury i kredy. W bezposrednim
podiozu kenozoiku, wystepujg tylko utwory kredy gornej. Sg to gtownie wapienie margliste |
kredowate, margle i opoki mastrychtu lub margle, ity margliste, kreda piszaca i opoki
kampanu. Utwory te wystepujg bezposrednio pod czwartorzedem na gtebokoséci od 25 do 31
m w rejonie Nowego Warpna i ponad 80 m w rejonie Szczecina. Na pozostatym obszarze
wystepujg one pod utworami trzeciorzedowymi, na zrdznicowane] gtebokosci, do ponad 500
m w synklinie Tanowa. Ze wzgledu na zakres opracowania nie podaje sie szczegotowe;

analizy budowy geologicznej tego okresu.

Trzeciorzed.

Trzeciorzed na rozpatrywanym obszarze rozpoznany zostal przez otwory Instytutu
Geologicznego i PPNIiG oraz fragmentarycznie podczas  wiercen  otworow
hydrogeologicznych konczonych w jego stropowych partiach.

Utwory trzeciorzgdowe wystepujg tez stosunkowo czesto jako porwaki posréd
osadow czwartorzedowych zlodowacenia srodkowopolskiego.

Budowe geologiczng utworow trzeciorzedowych podaje sie wiec gtownie wg opisow
stratygraficznych ~ przedstawionych w  objasnieniach arkuszy szczegdtowych map
geologicznych 1 : 50 000 (ark. Tanowo, Police)

Wynika z nich, ze sa one reprezentowane przez osady paleocenskie, eocenskie,
oligocenskie, miocenskie i lokalnie pliocenskie sedymentacji morskiej i lgdowe;j.

Na terenie ujecia osady trzeciorzedowe nawiercono na gtebokosci 36,0 m w studni nr

11 na gtebokosci 36,5 m w studni nr 4 ujecia w Tanowie.

Czwartorzed.

Utwory czwartorzedowe w rejonie ujecia zalegajg na osadach trzeciorzedowych.
Tworzg je osady:
- plejstocenskie — lodowcowe, wodno — lodowcowe jeziorne i rzeczne

- holocenskie — rzeczne, jeziorne, bagienne i eoliczne.






Decydujacy wpltyw na migzszos¢ | charakter sedymentacji utworow
czwartorzedowych miato uksztattowanie powierzchni podczwartorzedowej oraz dziatalnosc
akumulacyjna i erozyjna lgdolodow w okresach glacjalnych i interglacjalnych plejstocenu,
ktora uksztattowata wspotczesng powierzchnie obszaru.

Najwiekszga migzszosc czwartorzedu stwierdzono w rejonie Wzgdrz Warszewskich —
ponad 200 m i w rejonie Polic — do 250 m. W rejonie ujecia wody w Tanowie migzszosc
osadow czwartorzedowych wynosi okoto 36 m.

Plejstocen reprezentowany jest gtownie przez osady glacjalne i fluwioglacjalne
rzeczne i jeziorne kolejnych zlodowacen i interstadiatow i interglacjatow. Holocen
reprezentowany jest przez utwory dolin rzecznych, jezior oraz deluwialne i zagtebien
bezodptywowych. Migzszos¢ tych utworéw jest zmienna, najczesciej rzedu kilku metrow,
lokalnie mozna przekraczaé 15 m. "

Szczegotowy obraz budowy geologiczne] czwartorzedu obszaru, zwtaszcza utworow
przypowierzchniowych 1 holocenskich jest przedstawiony na mapach geologicznych |
objasnieniach do nich wykonanych w latach 1980 - 1981. Podziat czwartorzedu na
poszczegdlne okresy oparty jest generalnie o kryteria litclogicznych i paleomorfologiczne.
Najmiodszymi osadami formacji czwartorzedowej sg utwory holocenskie wyksztaticone w
postaci mutow, piaskow drobnoziarnistych i torfow. Migzszos¢ utwordw holocenskich wzrasta
w kierunku wschodnim. Najwieksze migzszosci holocenu wystepujg w dolinie rzeki Odry. W
kierunku zachodnim migzszos¢ holocenu stopniowo maleje. Zalegajgce ponize] utwory
plejstocenskie reprezentowane sa gtdwnie przez gliny zwatowe oraz piaski réznoziarniste ze
zwirem i otoczkami.

Profil geologiczny w miejscu projektowanego otworu studni ustalono na podstawie
profilu studni nr 3 ujecia w Tanowie.

Dla rozwigzania zadania geologicznego projektuje sig nastepujacy profil Geologiczny:

Rzedna: 12,7 m n.p.m.

Stratygrafia: Czwartorzed

0,0 - 60m piaski drobnoziarniste ze zwirem

6,0 - 15,0 m mutki

15,0 - 20,0 m piaski réznoziarniste ze zwirem i otoczakami
20,0 - 21.0m glina piaszczysta
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Rys. 1. Przekroj hydrogeologiczny IlI-lll z Mapy hydrogeologicznej Polski, ark. Tanowo (189).
Dobracka E., 1997.

2.3. Warunki hydrogeologiczne
Obszar projektowanych robot znajduje sig w cbrebie pomorskiego regionu
hydrogeologicznego, w ktérym gtdwny uzytkowy poziom wodono$ny wystepuje w utworach

czwartorzedowych. W obrebie czwartorzedowego pietra wodonosnego uzytkowg role

spetniajg 4 poziomy wodonosne: gorny tzw. przypowierzchniowy, miedzyglinowy gomy i
dolny oraz poziom najgtebszy wystepujgcy w rynnie Pilichowa. W rejonie projektowanych
robot wystepujg dwa poziomy wodonosne: gorny gruntowy i gérny miedzyglinowy. W cbrebie
osaddw micenskich przewierconych w wierceniu studni nr 1 w przelocie 36 - 72 m,
stwierdzono jedynie 4 metrowg warstwe piaskow z mutkami, ktére nie nadawaty sie do ujecia
dla potrzeb komunalnych.

Gorny poziom wodonosny - gruntowy ma lokalne znaczenie uzytkowe. Warstwe

wodonosng tworzg osady piaszczysto-zwirowe o migzszosci od 5 do 30 m budujgce réwnine
przyzalewowg. Poziom przypowierzchniowy prowadzi wody o zwierciadle swobodnym.
Powierzchnia piezometryczna obniza sig w kierunku poétnocnym w strone Zalewu i ku
zachodowi w kierunku Roztoki Odrzanskiej od wartosci ~ 20 m n.p.m.(kompleks wydmowy
Piaskowej Gory) do 3,5 m n.p.m. w rejonie jezior Mysliborskich i Matej Trzebiezy. Ze wzgledu

na odkrytos¢ poziomu jego zasoby odnawialne sg duze, jednoczesnie silnie narazone na






zanieczyszczenia. Znaczng czes¢ wod opadowych absorbuje kompleks leény Puszczy
Wkrzanskiej. W miejscy projektowanego wiercenia wystepuje na gtebokosci od 1,3 do 6,0 m

Gorny miedzyglinowy poziom wodonosny jest poziomem uzytkowym. Stanowi go

seria osadow wodnolodowcowych (piaszczysto-zwirowych) zlodowacenia battyckiego o
migzszosci od 5 do 25 m. W rejonie Rzedzin, tegdéw i Grzepnicy seria ta jest nie izolowana
od powierzchni | pozostaje w bezposrednim kontakcie z poziomem przypowierzchniowym ,
dlatego posiada swobodne zwierciadto wody uktadajgce sie na gtebokosci od 1,2 - 2,8 m
p.p.t. W kierunku obnizenia Swidwia i w dolinie Gunicy strop pozi,omu obniza sie od 10 do 30
m p.p.t. i zalega pod kilkumetrowej migzszosci nieciggtg warstwa glin i mutkow.

W rejonie ujecia wody w Tanowie warstwa ta wystepuje pod 9 metrowg warstwg mutkow
zalegajacych na gtebokosci od 6 do 15 m. Na obszarze tym warstwa prowadzi wody
naporowe o zwierciadle stabilizujgcym sie na gtebokosci 0,9 m p.p.t. Na poziomie tym,
oprocz ujgcia w Tanowie, bazuja studnie wodociagow lokalnych w Grzepnicy, Rzedzinach,
Buku i Stolcu. Wydajnoéci jednostkowe studni wahajg sie od 6,2 do 18 m*h/1mS, a
wydajnosci potencjalne od 18 - 92 m*/h.

Wspotczynnik filtracji warstwy w studni nr 3 ujecia w Tanowie wynosit k = 0,0005190 m/s, w
studninr 1 -k =0,0004590 m/s, w studni nr 2 - k= 0,0002280 m/s.

Przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku NE w kierunku strefy drenazu w dolinie

Gunicy. Zasilanie poziomu odbywa sie poprzez infiltracje wod opadowych.

2.4. Jakosc¢ wody

Analiza jakosci wody bezposrednio po wybudowaniu studni nr 3 w Tanowie

(04.05.1993 r.) przedstawiata sie nastepujgco:

Odczyn pH - 7,6
Metnosc - 2,0 mg SiO/I
Utlenialnos¢ - 1,3 mg/l
Zasadowosé - 7,9 mval/l
Azotyny - n.w.
Azotany - 0,57 mg/l
Jon amonowy- 0,194 mg/l
Chlorki - 15,0 mg/l
Siarczany - 9,8 mg/l
Zelazo = 0,3 mg/l
Mangan - 0,1 mg/l






Z analizowanych jonow i wskaznikow fizyko-chemicznych, jedynie zelazo i mangan znajdujg
si¢ w iloSciach wyzszych niz przewiduje norma dla wod do spozycia przez ludzi (Fe - 0,2
ma/l, Mn - 0,05 mg/l).

Projektowany otwor potozony jest poza obszarami gérniczymi.

3. Zalozenia do projektu technicznego
Projektowany otwor wykonac nalezy systemem udarowym.

Zaktadana konstrukcja otwordw jest nastepujaca:

o kolumna pomocnicza ¢ 406 mm do gtebokosci 21,0 m, podciagnieta dla odstoniecia
filtra w czasie pompowan badawczych oraz usunieta z otworu po zafiltrowaniu | lub |I
poziomu wodono$nego,

o W otworze nalezy zabudowac filtr szczelinowy z rur studziennych PCV-U (PCV
twardy) z potgczeniami gwintowanymi (gwint trapezowy z piercieniem
uszczelniajacym) o normalnej grubosci scianki o $rednicy DN ¢ 200 mm (¢ zew. - 225
mm) z rurg nadfiltrowg wyprowadzong do powierzchni i dtugoscig czesci roboczej 3,0,

w przedziale gtebokosci od 17 do 20 m p.p.t.

Konstrukcja kolumny filtrowej
o kolumna filtrowa ¢ 200/225 mm, szeregu K (normalno-$cienne), z gwintem

trapezowym T z pierscieniem uszczelniajgcym,
® rura nadfiltrowa, rury jw. ¢ 200/225 mm, dtugosci 17,C m,

® czg$C robocza filtra — filtr siatkowy (gestos¢ siatki okresli geolog nadzorujacy
wiercenie w zaleznosci od granulacji ujmowane] warstwy) z obsypkg o frakcji
dostosowanej do granulacji, prawdopodobnie 2-3 mm, $rednica szkieletu
$200/225 mm, szkielet filtra - rury PCV-U, perforowany szczelinami o szerokosci 5-

7 mm, dtugosci 3 m,

e rura podfiltrowa PVC ¢ 200/225 mm, dtugosci 1,0 m.

Wokat filtra wykonac nalezy obsypke zwirowa dostosowang do granulacji warstwy.
Obsypka filtracyjna wykonana zostanie wokét filtra oraz na odcinku od dna otworu i do
poziomu stropu warstwy wodonosne;.

Przy usuwaniu kolumny rur pomocniczych o érednicy 406 mm, przestrzen pomiedzy
kolumng rur filtrowych o $rednicy 200/225 mm a $ciankg otworu na odcinku wystepowania
mutkow, na giebokosci od 6 do 15 m p.p.t nalezy wypetni¢ item peczniejacym, a od

gtebokosci 6 m do powierzchni terenu - czystym urobkiem.






Szczegoty konstrukcji otworu przedstawia rys. 3. Uzyskany przy wierceniu urobek
nalezy gromadzi¢ w dole urobkowym. Po zakoriczeniu prac urobek nalezy usung¢ a teren
zniwelowac. f

Projektowany metraz wiercenia i konstrukcje otworow wynikajg z profilu
geologicznego przyjetego na podstawie dotychczasowego rozpoznania.

Ostateczng glteboko$¢ wiercenia oraz konstrukcje otworu, w tym dobor filtréw i

granulacji obsypki, dokona geolog nadzorujacy w czasie wykonywania wiercenia.

4. Obliczenia hydrogeologiczne
W celu okreslenia szacunkowe] dopuszczalnej wydajnosci otworu zafiltrowanego w
warstwie wodonosnej, proponuje sie przyjecie nastepujacych parametrow:
» wspotczynnik filtracji warstwy wodonos$nej
k=448 m/d
» powierzchnia czeéci roboczej filtra
F=nxdx!|=314x0,406 x 3,0m = 3,8 m?
» dopuszczalna predko$¢ wlotowa wody do filtra
Viop.= 19,6 k =131,2 m/d = 5,46 m/h
» dopuszczalna wydajnos$¢ filtra

Qoop=V,,, F=20,7m"Ih

dop.

Depresja eksploatacyjna przy zasobach studni nr 3 na ujeciu w Tanowie Q = 50, 0 m%h,
wynosita S = 4,6 m: depresja jednostkowa g = 10,9 m.
Proponuje sig zatozy¢, ze zasoby eksploatacyjne ujecia zostang ustalone w ilosci
Q =1 m%h. Wéwczas depresja eksploatacyjna wyniesie s = 1:10,9 = 0,09 m
Promien leja depresji policzono dla warstwy w warunkach naporowych :

R=10s k =6m, gdzie
k —wspotczynnik filtracji w m/d.
Zasigg leja depresji studni o promieniu R = 6 m przyjmuje sie jako zasieg oddziatywania

przysztej studni. Oddziatywanie to nie przekracza granic dziatki 669.

Obliczenia powyzsze pokazujg, ze w przypadku potwierdzenia przyjetych zatozen, z
projektowanego otworu bedzie mozna uzyskaé wydajnosé zaspokajajgcg oczekiwania
uzytkownika, ktore ze wzgledu na wykorzystanie do celow socjalno-bytowych wynosi
najwyzej 1 m°h.

Powyzsze obliczenia sg jedynie zalozeniami opartymi na analogii do wiercen
sgsiednich. Rzeczywiste warunki hydrogeologiczne mogg by¢ zaréwno korzystniejsze jak i

znacznie gorsze od zaktadanych.






5. Projektowane roboty geologiczne.

Zgodnie z obowigzujacym prawem, na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot inwestor

zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar przystapienia do wykonywania robot organowi administracji

geologicznej — Staroscie Polickiemu oraz Burmistrzowi Gminy Police. Szczegotowy zakres

zgtoszenia okresla Art. 81, pkt 2. ustawy Prawo geologiczne i gérnicze (PGIG).

Prace terenowe nalezy rozpoczgé od protokolarnego przekazania placu budowy,

dokonanego w obecnosci przedstawiciela inwestora oraz nadzoru geologicznego.

Przebieg projektowanych robét:

1.

Realizacje niniejszego projektu nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia miejsca wiercenia
zgodnie z zatgczong mapa w skali 1:1000 (Rys. 2), postugujac sie pomiarem GPS w celu
wskazania miejsca wiercenia o wspotrzednych okreslonych w tym projekcie.
Projektowany otwor nalezy wykonac systemem udarowym w kolumnach rur wiertniczych,
zgodnie z zatgczonym projektem geologiczno-technicznymi (Rys. 3).

W otworze wykonanym do gtebokosci okreslonej na rys. 3, lub innej, okreslonej przez
geologa nadzorujgcego w zaleznosci od rzeczywistego profilu geologicznego, nalezy
zabudowac kolumny rur PCV-U, z potgczeniami gwintowymi trapezowymi z piercieniem
uszczelniajacym z odcinkiem roboczym w postaci filtra siatkowego z rur j.w., z perforacjq
szczelinami o szerokosci 5-7 mm. Srednica kolumny filtrowej wyniesie 200/225mm.
Gestosc siatki nylonowej nalezy dostosowac do granulacji warstwy wodonosénej (okreéla
geoclog nadzorujgcy).

Zastosowane rury i filtry PCV powinny posiada¢ atest do stosowania w kontakcie z wodg
do spozycia,

Wokot czesci roboczej kolumny filtrowej nalezy wykonac obsypke filtracyjng o frakcji
dostosowanej do granulacji warstwy wodonoénej (okresla geolog nadzorujgcy).

W  przelotach w skatach stabo przepuszczalnych wykonaé uszczelnienie item
peczniejgcym.

W przypadku rezygnacji z filtrowania otworu, otwoér nalezy zlikwidowaé czystym urobkiem
ilastym.

Po zafiltrowaniu otwér nalezy przepompowaé (pompowanie oczyszczajace) az do
uzyskania czyste] wody, w czasie nie krotszym niz 24 godziny oraz wykonaé
pompowanie pomiarowe, na 3 poziomach dynamicznych, w czasie tgcznym 72 godziny,

umozliwiajagcym uzyskanie stabilizacji depresji na kazdym poziomie. Wielko$¢
dopuszczalnej depresji w czasie pompowania okreéli geolog nadzorujacy prace.
Pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcjg otworu, polegajaca na

wlaniu do otworu odpowiedniej ilosci wodnego roztworu $rodka odkazajgcego wediug






normy BN-80/8755-05 i pozostawieniu otworu przez okoto 24 godziny pod dziataniem
tego srodka.
10. Wode z pompowania oczyszczajgcego odprowadzi¢ do gruntu, zwracajgc uwage na to,

by nie doprowadzi¢ do podtopienia sgsiednich dziatek.

6. Opis przedsiewzigé w zakresie bezpieczenistwa i ochrony srodowiska.

Obszar projektowanych robot znajduje sie poza obszarami chronionymi Natura 2000:
Wykonywanie wiercenia, ktorego ucigzliwo$¢ poréwnaé mozna z ucigzliwoscig pracujgcego
ciggnika rolniczego, nie wptynie negatywnie na elementy $rodowiska.

Przy wierceniu udarowym nie stosuje sie zadnych materiatow utatwiajgcych
wiercenie, za wyjatkiem czystej wody, dlatego wiercenie nie stanowi zagrozenia dla stanu
chemicznego wod podziemnych i powierzchniowych. Wody z pompowania oczyszczajacego
w poczatkowe] fazie zawiera¢ beda rozpuszczony $rodek do dezynfekcji, natomiast z
pompowania pomiarowego nie beda zawiera¢ innych substancji niz wystepujace naturalnie w
wodach podziemnych, dlatego odprowadzanie tych wod do gruntu nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska.

Po zakonczeniu wiercenia nalezy zlikwidowac dét urobkowy, w ktérym znajdowac sie
bedzie naturalny materiat skalny: piasek i zwir. Materiat ten, jako grunt niezanieczyszczony
mozna uzy¢ do niwelacji terenu (za zgodg jego whasciciela).

Teren prac po zakonczeniu wiercen nalezy wyréwnac przy uzyciu czystego gruntu

Nie przewiduje si¢ likwidacji wykonanego otworu, a w przypadku zaistnienia takiej
konieczno$ci nalezy likwidowa¢ go zasypujac czystym urobkiem i item peczniejacym, z
odtworzeniem szczelnosci warstwy stabo przepuszczalnej oraz item lub gling ubijang
warstwami na odcinku 2 m od powierzchni terenu. |
Po wykonaniu, otwor nalezy zabezpieczy¢ rurg stalowa, wystawiong okoto 0,5 m ponad
powierzchnig terenu. Zabezpieczenie to bedzie miato charakter tymczasowy. W przypadku
pozytywnych wynikéw wiercenia, po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie

urzgdzenia wodnego, otwor przeksztatcony zostanie w studnie.

Przedsigwzigcia majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego i bhp.

1. W czasie wykonywania wiercen nalezy prowadzi¢ dokumentacje eksploatacyjng
urzadzen wiertniczych.

2. Lokalizacje otworu wykona¢ zgodnie z projektem prac geologicznych.

3. Przed przystgpieniem do wiercenia, lokalizacje nalezy rozpoznaé w zakresie
wystagpienia infrastruktury technicznej, recznym wykopem do gtebokosci 1,0 m.

4. Prace zatadunkowe i roztadunkowe sprzetu wiertniczego prowadzié pod nadzorem

osoby dozoru.
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5. Prace zwigzane z wierceniem oraz obserwacje hydrogeologiczne w otworze, jak
rowniez ewentualne zamykanie horyzontow wodonosnych wykonywacé nalezy pod

nadzorem uprawnionego geologa.

7. Projektowane prace geologiczne.
7.1. Pobieranie probek skat i wodly.
» Podczas wiercenia otwordéw proby skat nalezy pobieraé co 1 m i przy kazdej
zmianie litologii utworéw do znormalizowanych skrzynek drewnianych.
~ Proby wody nalezy pobrac bezposrednio z otworéw na zakoriczenie pompowania.

Warunki poboru ustali wskazane przez inwestora laboratorium analityczne.

7.2. Obserwacje hydrogeologiczne.
» Przy wierceniu otworu nalezy ustalac gteboko$é nawiercenia kazdej warstwy
wodonosne;j.
~» Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe:

* pompowanie oczyszczajgce nalezy wykonywad do czasu uzyskania doptywu
czystej wody do otworu, w czasie nie krotszym niz 24 godziny,

* wydajno$¢ pompowania pomiarowego okresli geolog nadzorujgcy po
pompowaniu oczyszczajacym,

* pompowanie pomiarowe powinno pozwoli¢ na uzyskanie ustalonego doptywu
wod do otworu; czas trwania pompowania — min. po 8 godzin na kazdym z 3
poziomow dynamicznych.

* W trakcie pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego, nalezy wykonywad
pomiary depresji i wydajnosci w odstepach czasowych co 10 min. oraz
pomiary wzniosu po zakonczeniu pompowania, z czestoscig dostosowang do
predkosci zmian potozenia lustra wody,

e wydajnos¢ nalezy mierzy¢ przy pomocy wodomierza przeptywowego,
gtgbokos¢ do lustra wody - przy uzyciu S$wistawki lub w Sposob

zautomatyzowany.

/.3. Badania laboratoryjne.
W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych badan
laboratoryjnych:
~ Planuje sie pobranie prébek wody i wykonanie badan w zakresie przewidzianym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz. 1989)






- badanie uziarnienia warstw piaszczystych — ilosé analiz w zaleznosci od zmiennosci
warstwy wodonosnej.

Proby wod do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych pobrane zostang z otworu pod

koniec pompowania pomiarowego.

Badania bakteriologiczne wody powinny by¢ przeprowadzone w najblizszej od miejsca

wykonywania prac Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w innym atestowanym

laboratorium wykonujgcym badania bakteriologiczne.

7.4. Prace geodezyjne.

Wykonany otwoér nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, podajgc wspodirzedne punktu
wiercenia oraz rzedne terenu przy otworze i punktu pomiarowego na gérnej krawedzi rury
nadfiltrowej. Efektem inwentaryzacji geodezyjnej powinna byé mapa sytuacyjno-
wysokosciowa z naniesionym otworem. Wspotrzedne otworu nalezy podaé w uktadzie 2000
I WGS 84.

7.5. Prace kameralne

Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w dokumentacji hydrogeologiczne;
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016. poz.
2(33). ‘
W przypadku negatywnych wynikéw wiercenia, prace nalezy udokumentowaé w
Dokumentacji geologiczne] wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016. poz.
2033).

8. Wykorzystane opracowania i literatura.

1. Dobracka E., 1982 - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 arkusz Tanowo
wraz z objasnieniami. Wyd. Geol. W-wa.

2. Dobracka E., 1998 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Tanowo.
PIG Warszawa (mapa + objasnienia)

3. Dobracka E., Jendrysik E., 1997 - Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski 1:50 000
arkusz Tanowo wraz z objasnieniami. PIG Warszawa.

4. Dobracki R., Mojski J.E., 1977 - Mapa Geologiczna Polski 1:200 000 arkusz Szczecin
wyd. A i B wraz z objasnieniami. Wyd. Geol. W-wa.

5. Hercka A., 1993 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw eksploatacyjnych w kat.
B z osadow czwartorzedowych wraz z ustanowieniem stref ochronnych i projektem

badan na rozbudowe ujecia dla m. Tanowo gm. Police. PG Proxima Oddz. Poznan.
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6. Kleczkowski A.S. (red.), 1990 - Mapa obszarow Gtownych  Zbiornikow Wad
Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagajacych szczegdlnej ochrony 1:500 000.
AGH Krakow.

7. Kondracki J., 2000 - Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa.

8. Matkowska Z., 1987 - Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:200 000 arkusz Szczecin
wraz z objasnieniami. Wyd.Geol. W-wa.

9. Matkowska Z., 1992 - Zasoby wdd podziemnych Niziny Szczecinskiej na zachdd od
Odry. PIG Szczecin.

10. Matkowska Z., 1992 - Opracowanie hydrologiczno-hydrogeologiczne dla zlewni rzeki
Gunicy. PIG Szczecin.

11. Salamon E., Nie¢ M., 2009 - Mapa geosrodowiskowa Polski. Plansza A. Arkusz
Tanowo (189). PIG-PIB Warszawa

9. Harmonogram projektowanych prac

Wyszczegolnienie Prace Prace Filtrowanie i taczny czas
czasu wykonywania | przygotowawcze | wiertnicze | pompowanie
czynnosci w dniach Otworu
roboczych [d] [d] [d] [d]
Roboty geologiczne 1 & 2 8 dni |
Opracowanie 1 miesigc
dokumentagji od
geologicznej zakoncze-
nia prac

Planowany termin rozpoczecia i zakonczenia projektowanych robét geologicznych - 2017 r.

10. Wnioski i zalecenia koncowe.

1. Niniejszy projekt nalezy przediozy¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Policach w dwoch egzemplarzach.

2. Whnioskuje sig o udzielenie 2. letniego okresu wazno$ci decyzji zatwierdzajgcej projekt
rocbot geologicznych.

3. Projektowane roboty geologiczne moga by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia hydrogeologiczne.

4. Na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy zgtosié zamiar ich
rozpoczecia whasciwemu organowi administracji geologicznej — Staroscie Polickiemu oraz
Burmistrzowi Gminy Police.

5. Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w doku=mentacjj hydrogeologicznej

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 . r. w sprawie







dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016.
poz. 2033), a w przypadku negatywnego wyniku rozpoznania, w dokumentagji
geologicznej wykonanej zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016. poz. 2033).

16






1 50 OOO
1896‘017
@

,,v..

AD
ezia [

A

; 154“_ 19'R
o ! <2 e

189 139 E@eooag L \
' h5 1900132

@ projektowany otwor
@  studnie ujecia Tanowo

@  inne otwory studzienne wg banku danych HYDRO \

Hydroizohipsy y

R Przekroje hydrogeologiczne z MhP 22700? '*‘
y e

strefa ochronne uje¢ wody podziemnej - 227§9@ 70080

3/

270033 et
oy ./a-mu cuy v G E22100; Opracowal Z. Wusmowskl nr upr V-11828 /,
s C / 3 =

. 22701756 & = /







Rysunek nr 3

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO OTWORU

CZESC GEOLOGICZNA

CZESC TECHNICZNA

g £g £ |8~
3 & 2 3 é Schemat zarurowania 1 1;3 ’g g ; %
_'2 E Opis litologrezny warstw ‘é‘« T; 2 zafiltrowana, sposdh ; i .‘.3 E‘ k]
= 3 typ facjalny itp ‘2 B Eh E zamknigeia wod =2 -z H = z
2— a g “—] % ;‘, (rysunek konstrukeyny) i =z B g z
z 3 EX P g A - = -
i : | E i 1|55
3 R
;‘? =
1 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
1|
w0
30 wr piaski drobnoziamuiste ze
n Zwirem
§.0 _ N
S Konstrukcja otworu:
1. Rura ¢ 406 mm, | =21,0 m, usunigta z
0| i otworu po zafiltrowaniu.
O | 60— — 2. Prowadniki do rur ¢ 406 mm
" = —1 £ | 3. Rura nadfiltrowa PCV-K ¢ 200/225 mm,
T+ o = E (skrecana, typu K, gwint trapezowy z
. = — = uszczelniaczem), 1=17,0m
i DC E g Z 4. Obsypka filtracyjna 2-3 mm
— = 5. Czes¢ robocza filtra, filtr siatkowyy z
I3 — .
20 = = =] rur szezelinowych PCV-K 4 2007225 mm
< = =g o 1= 3,0 m, siatka nylonowa nr 10
— °
10| = =" o | 6 Rura podfiltrowa ¢ 200/225 mm PCV,
g " | — = N I=1,0m, z denkiem PCV.
1.0 e | — — 15:_: 7. Uszczelnienie item pgczniejacym
= = o granulowanym
— N | El 'Z | 8. Czysty urobek piaszczysto-ilasty
N = — 9
O = — N
13.0 | = — =
| — — -
= 2 |3
— — T
: = —i o
s 150 15,0 I — =
[ | 3
16.0_| - | =
i g 2
17.0 - I < j":l
=] . g 17,012 |
praski ré2noziamiste ze I 7: S
1.0 owiremn 1 otoczakami | :':ﬁ:
I
19.0 | & o 3
- I | - )
—_— s 1 e = Projektant: Zenon Wisnioyvski
= 0.0 a0l s ?y V-1
- glina paszezysta Lz —=T / /ﬂ’/,
RN Lo 21.0 L b | Py N -
\ (podpis)

22,0

23.0







Zalgcznik 4

Lokalizacja projektowanych robét na Mapie geosrodowiskowej
Polski w skali 1:50 000

it

Lmeurrmangee

Salamon E., Nie¢ M., 2009 - Mapa geosrodowiskowa Polski. Plansza A. Arkusz Tanowo
(189). PIG-PIB Warszawa.




Objasnienia do Mapy geosrodowiskowej Polski
ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

[ B

piaski i zwiry
piaski
torfy

nazwa zloza malokonfliktowego
zloze TANOWO (Cy Q
zloze SLAWOSZEWO (C,) ¥/Q

42 s granica obszaru perspektywicznego
------- Peesisain granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)
[ ] zloze nie dajace sig odwzorowad w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

Q abszar i teren gomiczy nie dajace sie odwzorowac w skali mapy
Al kopalnia czynna

A% kopalnia okresowo czynna

&y wyrobisko (symbol)
-—} punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, t - rodzaj kopaliny)
LT punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej;
i(ic) - ity ceramiki budowlanej Q - czwartorzed

p2 - plaski i 2wiry

p - piaski

t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego wg "Mapy podzialu hydrograficznego Polski® IMIGW:
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-r—rr granica strefy ochrony posredniej ujecia wod
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WARUNK!I PODLOZA BUDOWLANEGO
warunki korzystne
warunki niekorzystre. utrudniajace budownictwo
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X N,
e
A ;
¥ XK A

obszary niewaloryzowane
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4 "
ey granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony écislej (os)
w obrebie parku narodowego (Fn - faunistyczny, T - torfowiskowy)

—(Fn)1— granica projektowanego rezerwatu przyrody lub obszaru echrony
scislej (os) w obrebie parku narodowego

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

obszar specjalnej ochrony ptakow
(PLB320006 - Jezioro Swidwie,

PLB320009 - Zalew Szczeciriski.
PLB320014 - Ostoja Wkrzanska)

AT pomnik przyrody zywej
Al projektowany pomnik przyrody zywej
VM projektowany pomnik przyrody nieozywiong]
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Rysunek 5

Lokalizacja projektowanych rob6t na Mapie hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000

Opracowanie komputerov.= w systernia INTERGAAPH: Malgorzata Stawiarska

Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Tanowo. Dobracka E., PIG
Warszawa 1997.




Objasnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski

OBJASNIENIA
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Q- cawatorzge Cy- keeda gtir-a

Zavaby aysworycy
1+ <100 II- 102 - 200

. adrivsteawe, m 3124 wmls

1§ - 200 - 300

Zasicg giownego ultswego plpra woderosnego

l: Bra« ulylkowego Sigtrg wooongireps

Zasleg Jednostkl hydrogealoglemed

HYDRODYNAMIKA
—_ 1 —  Dafal woany wajowy (oyffa czraced 1690 downl)
L zlat wodny rieocwny
-l -/  Wydrehrohlasa glownege uiyTkowega pozlsmu woooresnega, M naum,

- Nlerunek przeaywe wie soddemnyeh w gléwnym pozlomle Liytowr

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Glowny uzytkowy poziom wodonosny
wlasy lakatzl

~ o~

jakosl cuora, ale mode oy nicinwata 2 uwagl na orak izolag)i, woda nie wymaga wad

Il - jakasé drednla, wods wymaga prostego Lzdetriania

[ - jaeede 2, weda wymraga siompllewanego uzdatrfania

Wskaznlki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych
—NHzr—

Zasieg ooszary, 2 ktorym wskazrix] jascécl przekraczajq wymaganla dla wéd pltnych

Syroal oznacza orzekroczenia ¢la: NH - amerlasu, NG, azotynow, NO - azotandw, H20,- losforancw,
=C0- wooorowgglandw, fe - zelaza, Mn - mangany, K - astasu, Cu - mledzl, Al- glira,

Cd - <admu, Ni - nikhu, P - ofowis

Pierwszy poziom wodonosny
Q Oprobowara siudnla kopana z zazraczenjem clasy jakosch
1l - fakos< 2z, woda wymaga skomglicewanege uzaatalanis

O Oprobowary ctwor wiertniczy 7 zazraczenien klasy jakosci,

Ognlska zanleczyszczen |

Miejsce 7rzutu Sciekdws Skizdowis<a adoadéw:

oA

o przerysiowych

xomuralnych stalych (S} - duze

sta'ych 1S} - rrale

Zakladly preemystur Oczyszezalnic sclokows

M3 - mechanfezno- bisiogiczna

L tolna-spokywezega i rolnego

sy nmer oblectu

Klasy czystosci wody w rzekach i w jeziorach na adcinkach zagrozeri dla wéd pitnych

it

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - bra< izolacii, obecrodt ogrisk zanieczyszczen

wysokl - brak Lolacjl, bez stwierdzenych ognisk zariecayszczeh
§recini - izclacjz slaba, ohecnode panisk zznieczysrare’
nisk] - izclacia staba, bee slwlardzcryen agnisk caniccaysecech

batdzo niski - izclacjs dobra

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwit wiertnlczy, w stérym Jjgie nastgnujice pigtro wodanodre:

B czwanorzeiowe
20
O] “rzeciorzgdown
2
o Stueris kopana
4
D Badawizy owdr hyarogeslogicany
E} 1 Chwar wiernn czy bee sprdbowarta Pydrogeciogleznego

INNE OZNACZENIA

| _infa przekroju Aydrogeoiogiczregs




STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska &
72-010 Police

Kopia mapy ewidencyjnej
skala 1:1000

Wajewbddztwo zachodniopomorskie
Powiat policki

Jedn. ewidencyjna: Police - obszar wicj
Obreb: Tanowo, Tatynia, Wegomik
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Poswiadeza sig zgodnosd ninicjszcj kopii z rescia materiahy
pudstwowego zasobu geodezyjnego i kactograficznego
Organ prowadzacy panstwon itk
zas%b g[endr:zyj:y); [karlogra;zzuy Starosta Policki
Nazwa materialu 2asobu
Identyfikator ewidencyjny
materiaht zasobu
Data wykonania kopii

mapa ewidencyjna
P.3211.2001.8
22-06-2017

Imig. nazwisko i podpis asoby
reprezentujacej organ

/ v
Oznaczenic kaneelaryjne zaumiwienie:  GILG621. 2019 2017.AG







Zat. 2

STAROSTA POLICKI Wojewddztwo: Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat policki
Jednostka ewidencyjna: Police - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 321104_5.0014, Wegornik
Miejscowasc: Wegornik

(GK.6621.2019.2017.AG

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzief: 2017-06-22 09:10:08

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321104_5.0014.G6

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa-Starosta Policki

UDZIAE: 111 charakter stanu wiadania: zarzad

grupa rejestrowa: 1.2
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Trzebiez REGON: 810539002
Siedziba:  72-004 Zalesie 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

1d dz.: 321104_5.0014.669

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 25.52

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozeni £ Opis uzytku ; . Nr KW
mapy | ewiden SRS e klasouzytku uz}y‘tku d;}l}a{kg
-cyjnej [ha] [ha]
669 25 Lasy Ls 20.86 25.52|1S225/00023292/9
25a
Tereny mieszkaniowe B 0.08
Grunty orne RVI 0.72
Pastwiska PsV | 3.86

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 849.38

W dniu: 22.08.2017

dokument sporzadzony przez: Anna Grabarek
Police, dnia: 22.06.2017
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