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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w przebudowywanym
i remontowanym budynku administracyjnym Nadle$nictwa Mysliborz, My§liborz ul. Dworcowa 2 w zakresie
uzgodnionym z Inwestorem.

II. Podstawa opracowania
-Projekt architektoniczny budynku.
-Aktualne PN/E i PBUE.

II1. Instalacja elektryczna

1. Zakres opracowania
Projekt przewiduje wykonanie:
-inwentaryzacji istniejacej instalacji elektryczne;j,
-instalacji o§wietleniowej i gniazd.

2. Charakterystyka obiektu
-moc szczytowa budynku — istniejagca bez zmian,
-napigcie zasilania 400/230 'V,

3. Opis rozwigzan technicznych

3.1. Stan istniejacy
Przewidziane do remontu pomieszczenia (hol i toalety na parterze) posiadaja istniejaca sprawna instalacje

elektryczna. Istniejace oprawy o$wietleniowe i gniazda wtyczkowe pokazano na rys. E-1.
3.2. Zakres przerobek

a) Parter -hol
W zwigzku ze projektowanym remontem i aranzacja planowana jest w holu:
-wymiana wszystkich kinkietéw oraz dobudowanie jednego dodatkowego kinkietu,
-wymiana czterech zyrandoli (migdzy filarami) na jeden.
Nowe elementy pokazano na rys. E-2 i oznaczono je kolorem zielonym. Kinkiety i zyrandol podlaczy¢ do
przewodow dotychczas zasilajacych te punkty $wietlne. Elementy oznaczone kolorem czerwonym pozostaja
bez zmian do dalszego wykorzystania. Zalaczanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie dotychczasowymi
facznikami.

b) Parter - Toalety
W zwiazku z planowang przebudowsa istniejacych toalet (zmiana uktadu $cian) nalezy istniejaca instalacje
w catosci zdemontowac. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ starannie tak by byla zachowana mozliwos¢
podltaczenia nowej instalacji do obwodow dotychczas zasilajacych obwody w pomieszczeniach toalet.
Instalacj¢ os$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 2(3)x1,5 a do gniazd wtyczkowych przewodem
YDYpzo 3x2,5. Przewody instalacji uklada¢ pod tynkiem. W instalacji stosowaé osprzet podtynkowy
a w pomieszczeniach toalet bryzgoszczelny. Cato$¢ instalacji wykona¢ z zastosowaniem przewodu o izolacji
na napigcie 750 V. Zalaczanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie przy pomocy tacznikdéw zlokalizowanych przy
wejsciu do poszczegbdlnych pomieszczen. Rodzaj osprzetu oraz jego mocowanie wyszczegdlniono w opisie do
rys. E-2.

¢) Oprawy oswietleniowe
W pomieszczeniach zastosowal oprawy o$wietleniowe zgodnie z projektem aranzacji. Kinkiety nalezy
montowa¢ na wysokosci analogicznej jak dotychczasowe a zyrandol w holu i oprawy oswietleniowe
w pomieszczeniach sanitariatow bezposrednio na sufitach. Nad drzwiami wyjsciowymi zabudowac oprawe
o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ,,Wyjscie ewakuacyjne”. Oprawe zasili¢ z najblizszego obwodu
oswietleniowego napigciem nie przerywanym zadnym facznikiem.

3.3. Pozostate instalacje elektryczne w budynku
Pozostate instalacje bez zmian. Jedynie na pigtrze w trakcie wymiany drzwi do pomieszczen i zabudowy
mebli (szafy) moze zaistnie¢ konieczno$¢ dokonania niewielkich niewielkich przesuni¢¢ lacznikow czy
opraw oswietleniowych. Przesunig¢ tych nalezy dokona¢ na roboczo w trakcie realizacji tych prac.
I'V. Uwagi koncowe
a) Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowaé WYLACZENIE
SAMOCZYNNE SZYBKIE — ZEROWANIE (dotychczas istniejacy). Ochronie podlegaja wszystkie
obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz
bolce ochronne gniazd wtyczkowych.
b) W calej instalacji budynku stosowa¢ przewody o izolacji na napigcie 750 V.
c) Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, uzgodnieniami oraz aktualnymi normami, przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru robdt Budowlano — Montazowych cz. V , Instalacje elektryczne”.
d) W calej instalacji budynku stosowaé przewody o izolacji na napigcie 750 V.




E-4
e) Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, uzgodnieniami oraz aktualnymi normami, przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru robdt Budowlano — Montazowych cz. V , Instalacje elektryczne”.
f) W trakcie robdt zwroci¢ szczeg6lng uwage na koordynacje robot pomigdzy branzami.
g) Zastosowane urzadzenia powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem bezpieczenstwa
zgodnie z Zarzadzeniem Nr 22 Prezesa P.K.N.M.iJ. z dnia 01.06.1989.
h) Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ certyfikat CNBOB-BIP.
i) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$§¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.
Projektowat:
mgr inz. Michat Zytkowski
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

LP |Symbol |Wyszczegolnienie Producent Jedn  |Ilos¢
(hurtownia) miary
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 Gniazdo wtczkowe bryzgoszczelne p.t szt 2
2 Lacznik 1-bieg 10A, 250V, p.t. bryzgoszczelny szt 4
3 Lacznik 1-bieg 10A, 250V, p.t. szt 2
4 Zyrandol kpl. 4
5 Kinkiet szt 5
6 Wentylatorek wycjagowy (w WC) szt 2
7 Plafoniera szt 2
VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
LP |Symbol |Wyszczegdlnienie Producent Jedn  |Tlos¢
(hurtownia) miary
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 Puszka do osprzetu podtynkowego szt 6
2 Lacznik 1-bieg 10A, 250V, p.t. szt 2
3 Przewdd YDYzo 3x1,5, 750V m 40
4 Przewdd YDYzo 3x2,5, 750V m 20
5 Zyrandol z rogéw jelenich (dostarcza inwestor) kpl. 1
6 Kinkiet z rogéw jelenich (dostarcza inwestor) szt 4
7 Kinkiet do sanitariatow ledowy (wg aranzacji) szt 2
8 Wentylatorek wycjagowy (do sanitariatu) szt 2
9 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p.t szt 4
10 Oprawa do sanitariatow ledowa (wg aranzacji) szt 4
11 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, Ledowa 1,2W 3h szt 1

dwuzadaniowa z piktogramem “Wyjscie ewakuacyjne”
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LEGENDA I OPIS,
; URZADZENIA ISTNIEJACE > Toomawaait |07 Lech Kosobucki '
- wylaczniki i gniazda bryzgoszczelne Specjalnos¢ instalacje elektryczne w zakresie petnym Nr upr. 52/84

o- przyciski “dzwonek”
5- wylacezniki jednobiegunowe

Cyfry i lit facznikach i h
YUy o T Prey Jgezilikach 1 oprawas mgr inz. Michat Zytkowski

A ’ oswietleniowych oznaczaja przyporzadkowanie 1 |Projektowal Specialnodé instalacyine - inzvniervi kresie sieci 1 instalacii
- wylaczniki $wiecznikowe daneo lacznika do danei opraw pecjalnosé instalacyjno - inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji
JC{— wylaczniki koficowe schodowe 20 19 ) oprawy elektrycznych Nr upr. 14/89/Gw
- gniazda IP20 ) Inwestor Skarb Panstwa PGL LP Nadleérrlivctyvo Mysliborz
% - punkt §wietlny (zaréwka) SPIS POMIESZCZEN ul. Dworcowa 2, 74 - 300 Mysliborz
- plafoniera 001 - Hol Biuro AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA “FORMAT” Waldemar Klosowskj
¢ - kinkiet 002 - Pom. archiwum projektowe  |66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Teatralna 25¢
®- wentylatorek wyciggowy 003 - Korytarz I(jbaizeivtil adres | prebudowa i remont budynku administracyjnego
004 - Korytarz Nadlesnictwa Mysliborz Mysliborz ul. Dworcowa 2
- oprawa (4 szt. zarowek 005 - Pom. socjalne vt
ZA- ré)flektor( halogenowy Z)czujnikiem ruchu 006 - Toaleta meska v RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - INWENTARYZACJA
007 - Toaleta damska Skala 1:100 | Data | 30.11.2017 Nr rysunku | E-1
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LEGENDA I OPIS,
URZADZENIA PROJEKTOWANE
3l - gniazda bryzgoszczelne T
»3l - gniazdko podgrzewacza wody, montowaé Kolorem czerwonym oznaczono istniejace urzadzenia
pod' umywalrka}' przy podgrzewaczu do dalszego wykorzystania (pozostaja bez zmian).
X - proj. pgnkt swietlny (Ledowy) Kolorem zielonym oznaczono elementy nowoprojektowane.
% - proj. kinkiet . Typy opraw o$wietleniowych i zZyrandoli wg aranzacji. > Korawdyit |inZ Lech Kosobucki
© - wentylatorek wyciggowy prawez Specjalnos¢ instalacje elektryczne w zakresie pelnym Nr upr. 52/84
% % o Oprawy o$wietleniowe podtaczy¢ do obwodow istniejacych. i
% % x - proj. zyrandol Cyfry i litery przy facznikach i oprawach 1 [Projektowal| mgr inz. Michat Zytkowski

- proj. oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego

Ledowa 1,2W, 3h dwuzadaniowa, mocowac

nad drzwiami wyjsciowymi

Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 120 cm.

Gniazdka wtyczkowe w tazience montowac:
-gniazdka przy umywalce na wysokosci 130 cm,
-gniazdka do podgrzewaczy na wysokosci 40 cm.

oswietleniowych oznaczaja przyporzadkowanie
danego tacznika do danej oprawy

Nowzg instalacje pomieszczen WC podtaczy¢ do istniejagcych

obwoddow zasilajacych dotychczasowe pomieszczenia WC.
Instalacj¢ wykona¢ przewodami:
-obwody oswietleniowe przewodem YDY 2x1,5,
-obwody gniazd przewodem YDYzo 3x 2,5.
Laczniki i gniazda montowac na wysokosci 120 cm.
Ochrona od porazen - ZEROWANIE

SPIS POMIESZCZEN
001 - Hol

002 - Pom. archiwum
003 - Korytarz

004 - Korytarz

005 - Pom. socjalne
006 - Toaleta mgska
007 - Toaleta damska

Specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych Nr upr. 14/89/Gw

FORMAT

Inwestor Skarb Panstwa PGL LP Nadle$nictwo Mysliborz

ul. Dworcowa 2, 74 - 300 Mysliborz
Biuro AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA “FORMAT” Waldemar Ktosowski
projektowe  [66-400 Gorzow Wlkp. ul. Teatralna 25¢
I(:Ibai?lftil adres Przebudowa i remont budynku administracyjnego

Nadlesnictwa Mysliborz Mysliborz ul. Dworcowa 2
Tytut

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKT
Skala 1:100 [ Data | 30.11.2017 Nrrysunku | E-2




	Strona 1
	Strona 1

