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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu wykonawczego
remontu i przebudowy budynku administracyjnego
przy ul. Dworcowej 2 w Mysliborzu

czesé konstrukcyjna

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa str. 1
2. Zawartos¢ opracowania str. 2
3. Opis techniczny str. 3-5

Il. CZESC GRAFICZNA

K-01 Konstrukcja przyziemia skala 1:100
K-02 Konstrukcja pietra skala 1:100
K-03 Nadproze N3.1 2[]100 skala 1:20/1:10
K-04 Nadproze N3.2 2[]100 skala 1:20/1:10
K-05 Nadproze N3.3 2[]100 skala 1:20/1:10
K-06 Nadproze N3.4 2[]100 skala 1:20/1:10



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA MYSLIBORZ

1. Podstawa opracowania.

1.1.Inwentaryzacja budynku oraz projekt architektoniczny,
1.2.Domiary 1 ogledziny na miejscu jesienig 2017r.,
1.3.Dokumentacja fotograficzna.

1.4 Projekt budowlany branzy konstrukcyjne;j

2. ZaKkres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy konstrukcji przebudowy 1 remontu budynku
administracyjnego Nadle$nictwa Mysliborz przy ul. Dworcowej 2 w Mysliborzu.

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku oraz kategoria geotechniczna

Na potrzeby niniejszego opracowania badan geotechnicznych nie wykonano. Na podstawie
ogolnego rozeznania nalezy stwierdzi¢, ze pod warstwg gleby wystepuja grunty niespoiste,
piaski drobno 1 $rednioziarniste, sredniozageszczone z przewarstwieniami gruntOw spoistych.
Spodziewac¢ si¢ mozna rowniez przewarstwien torfow oraz namutow.

Poziom wéd gruntowych 2-5 m p.p.t.

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako $rednie.

Budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe — proste.

4. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.

1. Obiekt zlokalizowany jest w Mysliborzu.

2. Budynek podlega oddziatywaniu nastepujacych stref:

A. Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403 strefall te=-18°C
(pkt. 2.1. normy)

B. Glebokos¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: strefal hz =0,80 m

C. Obcigzenie $niegiem wg. PN-82/B-02010:AZ1 strefa Il Qk = 0,90 kN/m?
D. Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011: AZ1 strefal gk =0,30 kN/m?
Teren B

5. Okreslenie korozyjnosci.

Dla konstrukcji stalowych -
Zgodnie z PN-EN- ISO 12944-2 przyjeto kategori¢ korozyjnosci C 3.



6. Przyjete rozwigzania elementow konstrukcyjnych budynku

Nadproza

Projektowane sg nadproza dwustronne stalowe z ceownikow walcowanych stal 235JR,
skreconych srubami gwintowanymi M12-5.8 w rozstawie co ok. 25-30 cm. Oparcie nadprozy
na S$cianach 1=10 cm.

Projektowane jest rdwniez nadproze prefabrykowane strunobetonowe NSB 110 x 110,

L =120 cm.

Osadzenia nadproza stalowego

Wykonanie sklepienia nad otworem:

- jednostronnie, tylko na glebokos¢ umozliwiajaca osadzenie profilu wyku¢ bruzdy poziome
dla belek. Bruzdy wykona¢ recznie lub lekkimi elektronarzedziami, najlepiej w spoinie
poziomej muru.

- na zaprawie montazowej szybkosprawnej niekurczliwej klasy 5 MPa, osadzi¢ profil stalowy
tylko z jednej strony $ciany.

- po zwigzaniu zaprawy wykona¢ analogiczne bruzdy z drugiej strony $ciany.

- osadzi¢ na zaprawie ksztattowniki $ciggajac je Srubami M12 .

- stal owing¢ siatka i otynkowac zaprawg cementowg 3MPa.

Nadproza nalezy wykona¢ poprzez wykonanie w murze poziomych naci¢¢ (bruzd poziomych)
tak aby mozna bylo w powstatych otworach umiesci¢ potki ceownikdéw. Zaleca sig
umieszczenie jednej z potek w spoinie, z ktorej uprzednio usunigto zaprawe. Nastepnie
szlifierka katowa wykona¢ tylko jedng bruzde poziomg (z dwdch stron).

Montaz potek w bruzdach wykona¢ na zaprawie szybkowigzacej niekurczliwej. Uprzednio w
ceownikach wykona¢ otwory do po6Zniejszego zamocowania S$rub $ciggajacych M12  w
rozstawie co ok. 40 cm. Obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢: ceowniki mocujemy z kazdej
strony osobno - nie wolno wykonywa¢ nacie¢ z drugiej strony bez zamocowania ceownika
zaprawg szybkosprawna.

7. Ocena stanu technicznego budynku

Budynek objety opracowaniem to obiekt wolnostojacy, pietrowy z poddaszem czg¢sciowo
uzytkowym, podpiwniczony, przykryty dachem czterospadowym. Bryla budynku jest zwarta,
oparta na rzucie prostokata, z wejsciem od strony ulicy Dworcowej oraz od podworka. Obiekt
wykonano w technologii tradycyjnej. Pokrycie dachu — dachowka.

Budynek jest docieplony styropianem grubosci 15 cm 1 pokryty — tynkiem strukturalnym
gladkim. Stolarka okienna - plastikowa. Stolarka drzwiowa - drewniana i plastikowa.

Posadzki ciggow komunikacyjnych, klatki schodowej 1 sanitariatow (lacznie ze $cianami)
wykonczone plytkami, podlogi w pomieszczeniach biurowych panelami podlogowymi.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, obiekt jest zdatny do remontu
1 przebudowy.



8. Uwagi koncowe

1) Przy natrafieniu podczas wykonywania fundamentow na grunty znacznie odbiegajace od
opisanych w dokumentacji geodezyjnej wezwac nadzor autorski.

2) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem
kierownika budowy.

3) Wszystkie wymiary, a w szczegdlnosci zgodnos¢ wymiarowg z projektem architektury,
sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych.

4) Projektant zastrzega sobie mozliwo$s¢ wprowadzania zmian do zaprojektowanych
rozwigzan. Na obecnym etapie projektowania nie jest mozliwe uwidocznienie w
niniejszym opracowaniu pelnego stanu technicznego budynku. W ramach nadzoru
autorskiego projektant na wezwanie Inwestora uzupehi lub zmodyfikuje zaprojektowane
rozwigzania odpowiednio do stwierdzonego w czasie prac stanu technicznego budynku.

Projektant :

mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



