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Bran za architektoniczna
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Bran za sanitarna
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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa
Spis zawartosci

Branza architektoniczna
e czesc opisowa + BIOZ
e czesc graficzna

Branza konstrukcyjna
e czes¢ opisowa
« czes$¢ graficzna

Branza elektryczna
e czesc opisowa
e czesc graficzna

Branza sanitarna

e czesc opisowa
e czesc graficzna
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

do projektu wykonawczego
przebudowy i remontu budynku administracyjnego
Nadle $nictwa My $libérz
przy ul. Dworcowej 2 w My Sliborzu

czesé architektoniczna

|. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Zawartos¢ opracowania
3. Opis techniczny i informacja BIOZ

Il. CZESC GRAFICZNA

PZT01 Sytuacja skala 1:500
A-01 Inwentaryzacja - rzut parteru skala 1:50
A-02 Inwentaryzacja - rzut pietra skala 1:50
A-03  Rzut parteru skala 1:50
A-04  Rzut pietra skala 1:50
A-05 Przekrgj A-A, B-B skala 1:50
A-06  Przekroj C-C skala 1:50
A-07  Rozwiniecie Scian skala 1:50

A-08 Zestawienie stolarki

A-09  Zestawienie balustrad

A-10  Projekt wyposazenia wnetrz - rzut parteru skala 1:50
A-11  Projekt wyposazenia wnetrz - rzut pietra skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

« umowa z Inwestorem nr SA.270.2.6.2017 z dnia 08.06.2017 przedmiotem ktorej
jest ,Modernizacja budynku administracyjnego etap V — remont holu — projekt”

e uzgodnienia z Inwestorem,

* wizja lokalna,

» inwentaryzacja pomieszczen do celéw i w zakresie niniejszego projektu

* uzgodnienia z projektantami branzowymi,

» wytyczne i instrukcje producentéw,

» obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy budynku
administracyjnego Nadlesnictwa Myslib6rz przy ul. Dworcowej 2, realizowany zgodnie z
umowg nr SA.270.2.6.2017 z dnia 08.06.2017 przedmiotem ktorej jest

.Modernizacja budynku administracyjnego etap V —re mont holu - projekt”.

Zakres dokumentacji obejmuje pomieszczenia holu parteru i pietra, sanitariatow parteru oraz
wskazanych przez inwestora pomieszczen biurowych.

3. LOKALIZACJIA

Pomieszczenia objete projektem znajdujg sie w budynku administracyjnym Nadlesnictwa
Mysliborz w Mysliborzu przy ul. Dworcowej 2, na terenie dziatki nr ewidencyjny 397/1.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zadanie nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu w zwigzku z czym
zgodnie z prawem budowlanym projekt zagospodarowania terenu nie jest wymagany.
Zamierzenie nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

5. OCHRONA TERENU

Teren objety projektem budowlanym nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa i remont nie wplywajg na zmiane cech obiektu powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej istnieje i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 07
lipca 1994 roku oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — WYKONAWCZY

8.1. Opis stanu istniej gcego obiektu

Budynek objety opracowaniem to obiekt wolnostojgcy, pietrowy z poddaszem czesciowo
uzytkowym, podpiwniczony, przykryty dachem czterospadowym. Bryla budynku jest zwarta,
oparta na rzucie prostokata, z wejsciem od strony ulicy Dworcowej oraz od podworka. Obiekt
wykonano w technologii tradycyjnej. Pokrycie dachu - dachéwka

Budynek jest docieplony styropianem grubosci 15 cm i pokryty — tynkiem strukturalnym
gtadkim. Stolarka okienna - drewniana. Stolarka drzwiowa - drewniana i plastikowa.
Posadzki ciggow komunikacyjnych, klatki schodowej i sanitariatéw (tgcznie ze scianami)
wykonczone ptytkami, podtogi w pomieszczeniach biurowych panelami podtogowymi.

Funkcjonalnie w budynku mozna wydzieli¢

- na parterze: cze$¢ konferencyjng, administracyjng i komunikacyjna,

- na pietrze: wezet sekretarsko dyrektorski, czes¢ administracyjno — ksiegowg oraz czesc¢
komunikacyjna.

W ramach poprawy estetyki cze$¢ pomieszczen zostata juz wyremontowana. Na parterze w

strefie konferencyjnej wykonano na $cianach debowg boazerie i wymieniono drzwi na

debowe plycinowe. Podobnie, réwniez w czesci sekretarsko — dyrektorskiej na pietrze.

8.2. Przeznaczenie i program u zytkowy cz esci projektowanej

Opracowaniem objeto czes¢ komunikacyjng parteru i pietra z klatkg schodowg , sanitariaty
parteru oraz pomieszczenia biurowe parteru i pietra.

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu do obowigzujgcych norm
elementow w budynku poprzez wykonanie prac :

e poszerzenie do normatywnych rozmiaréw istniejgcych otworéw drzwiowych i
wykonanie nowych do pomieszczen biurowych oraz toalet.
» przebudowa toalet parteru z dostosowaniem do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Projektowany remont polegaé¢ bedzie na wykonaniu prac :

¢ wymiana stolarki drzwiowej plastikowej na drewniang,

« wymiana / wykonanie okladzin posadzek na ciggach komunikacyjnych — holu parteru,
i pietra oraz 3 biegobw klatki schodowej (z parteru na pietro i do wyjscia
ewakuacyjnego na plac),

* wykonanie boazerii drewnianej na scianie wejsciowej holu parteru

« wykonanie boazerii wstegowej na pozostatych scianach holu parteru i korytarza
pietra,

* wymiana opraw oswietleniowych (m.in. kinkiety i lampa wiszgca w holu),

* malowanie pomieszczen,

¢ wymiana paneli podtogowych,

« wymianie mebli biurowych w wybranych pomieszczeniach,

W holu wejsciowym parteru po lewej stronie zaprojektowano poczekalnie dla pracownikow i
petentow z mozliwoscig obstugi 0s6b niepetnosprawnych. Aneks ten wyposazony zostanie
w meble wypoczynkowe.

Uzgodnienia dokumentacji pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami higienicznymi i
zdrowotnymi znajdujg sie na rysunkach projektu budowlanego.
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9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - wyko Aczenie wewn etrzne

W ramach planowanej inwestycji przyjeto rozwigzania nadajgce nowy charakter wnetrzom
budynku administracyjnego Nadlesnictwa Mysliborz.

9.1. Posadzki w holach

Na istniejgcych posadzkach ciggéw komunikacyjnych — holu parteru i pietra projektuje sie
nowe oktadziny poprzez naklejenie na istniejgce kafle nowych ptytek gresowych,
rektyfikowanych, barwionych w masie, w kolorze szarym cieniowanym (gray) R 9, o grubosci
1 cm i wymiarach 60 x 60 cm z fugg — 1,5 mm. Uktad i sposéb ukiadania ptytek podano na
rysunkach.

Cokoly wykona¢ o wysokoséci 10 cm z przycietych na wymiar ptytek gresowych, ze
sfazowaniem ostrych krawedzi od strony uzytkowej, lub ptytek cokotowych dobranych do
ptytek posadzki.

Ostateczny dobor oktadzin dokonac po przedstawieniu przez wykonawce ptytek do wyboru
przez Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

9.2. Boazerie drewniane

Boazerie drewniane ptycinowe na $cianie wejsciowej holu parteru oraz wokét stupow
wykonac jako kontynuacje wczesniej wykonanych wg wzoru zastosowanego w elementach
w czesci konferencyjnej. Cokoliki drewniane (jako element boazerii).

Na pozostatych scianach wykonac listwe wstegowg o wzorze jw. o szerokosci 50 cm na
parterze oraz 25 cm na pietrze i klatce schodowej oraz mocowaé¢ na wysokosciach
opisanych na rysunku.

Stupy parteru i pietra obtozy¢ w dolnej czesci boazerig do wysokosci gornej krawedzi
identycznej jak boazeria wstegowa.

Dopuszcza sie wykonanie powierzchni stupa, ponizej listwy drewnianej szerokosci 50 cm -
w gipsie szpachlowym, wykonczonym stiukiem weneckim w kolorze uzgodnionym na etapie
realizacji wnetrza - po utozeniu kafli na posadzkach (wg przedstawionych prébek). Cokoty z
ptytek gresowych o wysokosci 10 cm - drobno docietych i dopasowanych do obwodu stupa.

Grzejniki wiszgce na sScianie z drzwiami wejsciowymi do budynku obudowac drewniang
boazerig debowg o rysunku nawigzujgcym do calosci. Parapety wymieni¢ na podobne jak w
sali konferencyjnej.

Szczegobtowe rozwigzania podano na rysunkach.

9.3. Stolarka drzwiowa

9.3.1. Nadproza

Planuje sie wykonanie nowych nadprozy do poszerzonych do normatywnych rozmiaroéw
istniejgcych otworéw drzwiowych oraz wybijanych do pomieszczen biurowych oraz
sanitariatow.

Szczegotowe rozwigzanie — patrz czesé konstrukcyjna.
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9.3.2. Drzwi wewn etrzne projektowane

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych plastikowych na drewniane debowe ptycinowe,
w tym czes¢ o rysunku identycznym do wymienionych juz w czesci konferencyjnej.
Oscieza wykonhczy¢ profilowanymi (ptycinowymi) drewnianymi o$cieznicami i wykonaé opaski
wokot otworow.
Zestawienia i opisy drzwi do wymiany w poszczegolnych pomieszczeniach znajdujg sie na
rysunkach.
Przewiduje sie drzwi:
» do pomieszczen biurowych — peine,
» do sanitariatow — petne, podciete od spodu,
» wydzielajgce hol od czesci biurowej (w formie $cianek) — przeszklone o rysunku
identycznym do wymienionych juz w czesci konferencyjnej,
» tablicy rozdzielczej — przeszklone o rysunku identycznym do wymienionych juz w
czesci konferencyjne;j.

W drzwiach do dwoch pomieszczen pietra pozostawia sie istniejgce skrzydta. Zostang one
okleinowane folig z motywem nawigzujagcym do drewna debowego. Oscieznice i opaski —
drewniane.

9.3.3. Drzwi wewn etrzne istniej gce

Z uwagi na podniesienie poziomu posadzki istniejgce drzwi nie przewidziane do wymiany, a
sasiadujgce bezposrednio z remontowanymi korytarzami i otwierane na korytarz, nalezy
podcig¢ umozliwiajgc tym samym ich otwieranie.

9.3.4. Drzwi zewn etrzne

Drzwi ewakuacyjne na podworko wymieni¢ na nowe z drewna debowego w kolorystyce
istniejgcych drzwi wejsciowych frontowych.

9.4. Toalety parteru

Projektuje sie korekte $cianki dzielgcej toalete meska od damskiej, ktdéra przejmie teraz
funkcje wc dla niepetnosprawnych.

Scianke miedzy pomieszczeniami wykonaé z plyt wibknowo - cementowych na stelazu
metalowym, izolowang weing mineralng lub z gazobetonu.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi , identycznymi jak w holu, o grubosci 1 cm, i
wymiarach 60 x 60 cm , barwionymi w masie, w kolorze szarym cieniowanym (gray), R9.

Oktadziny scienne wykonac¢ z ptytek, identycznych jak w holu, rektyfikowanych, barwionych
w masie, w kolorze szarym cieniowanym (gray), o gr. 1 cm i wymiarach wydtuzonego
prostokgta 30 x 60 montujgc je w ukladzie poziomym, na pethg wysokos¢ pomieszczen.

Kafle na Scianach rozmierza¢ symetrycznie, tak aby unikng¢ scinkw na koncach wg zasady
(o ile jest to mozliwe rowniez w wc meskim) na osi pionowej sciany kafel caty lub % jako
kontynuacja ukfadanych na posadzce pokazanych na rzucie parteru.

Kafle na scianach uktada¢ w rzedach poziomych zaczynajgc od catej ptytki od dotu docinajgc
na wymiar ostatnig przy suficie.

Przy montazu ptytek narozniki wykancza¢ metalowym profilem katowym lub wpuszczonym
ptaskownikiem naroznym. Fuga 1,5 mm.

|Strona 8



Toalety wyposazy¢ w armature i akcesoria tazienkowe oraz sptuczki podtynkowe w tym wc
dla niepetnosprawnych — w armature i akcesoria oraz elementy wymagane przepisami w tym
zakresie m.in. w porecze ruchome przy sedesie podnoszone do gory .

Instalacje sanitarne i elektryczne zostang dostosowanego do nowego uktadu pomieszczen.
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem
wentylatorami zsynchronizowanymi z wigcznikami oswietlenia.

Szczegoblowe rozwigzanie — patrz czesci branzowe projektu.

Ostateczny dobor oktadzin dokonac po przedstawieniu przez wykonawce prébek do
wyboru przez Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

9.5. Schody

Z uwagi na rozne wysokosci stopni biegow klatki schodowej i schodéw prowadzgcych z holu
na poziom +55 istniejgce kafle nalezy skué.

Po ujednoliceniu wysokosci stopni poprzez nadlewki i skucia — stopnie wykonczyé¢
okfadzinami wg schematu:

* Podno6zek - z przycietych na wymiar pityt gresowych, rektyfikowanych, barwionych w
masie, w kolorze szarym cieniowanym (gray), antyposlizowych, R11 o grubosci - 2
cm, Stopnie z noskiem - 1 cm i wysunieciem bocznym na klace schodowej - 1 cm.
Ptyty do wyboru 40 x 120 lub 60 x 60 rozmiesci¢ wg projektu warsztatowego
przegotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Projektanta w ramach
nadzoru autorskiego.

Kolor ptyt — w kolorze plytek holu ale zdecydowanie ciemniejszy.

» Przednozek - z ptytek gresowych zastosowanych na posadzce w holu lub wycinany z
ptyty 2 cm w kolorze ptytek w holu.

e Cokoly — z przycietych na wymiar ptytek gresowych ze sfazowaniem ostrych krawedzi
od strony uzytkowej lub ptytek cokotowych dobranych do plytek posadzki.

Ostateczny dobor oktadzin dokonaé po przedstawieniu przez wykonawce ptytek do wyboru
przez Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

9.6. Balustrady i pochwyty

Istniejgcg balustrade klatki schodowej dostosowaé do skorygowanej geometrii biegow. Tafle
szklane dopasowac¢ do biegu doktadajgc gorng listwe drewniang. Gdy bedzie to niemozliwe
— wykona¢ nowe na wz0r istniejgcych ze szkta bezpiecznego z folig przezroczystg lub o
butelkowym odcieniu (jak istniejgca) zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na
rysunkach. Wymiary zdjg¢ z natury.

Pochwyty przy schodach w holu i zejsciowych prowadzgcych do wyjscia na plac, w

miejscach wskazanych w projekcie, wykona¢ podobnie jak przy balustradzie z rury stalowej o
identycznej srednicy (@ 50) i mocowac do sciany na wspornikach.

9.7. Podtogi

We wskazanych pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wymiane paneli podtogowych
na nowe laminowane o najwyzszej klasie scieralnosci 5, z powtokg odporng na
zarysowania i zapewniajgcg dtugotrwatg wytrzymatos¢ na czynniki wystepujgce w codziennej
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eksploatacji tj. uderzenia spadajgcych przedmiotow lub slady spowodowane przesuwaniem
mebli, chodzeniem na wysokich obcasach i tatwe w montazu.
Wybarwienie w fakturze odwzorujgcej naturalne drewno np.:

- dab dab pustynny naturalny jasny

- dab lesny naturalny

- dab pustynny szczotkowany szary

- dab lesny brgzowy

- dab pustynny szczotkowany ciemnobrgzowy

Listwy przypodtogowe systemowe — dobra¢ do rodzaju i kolorystyki paneli. Montowaé
dobijajgc do szaf (nie zakltada¢ za szafami) .

9.8. Oswietlenie

Oswietlenie wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej.

W holu na osi wejscia, miedzy stupami, projektuje sie duzy zyrandol z porozy, nawigzujgcy
do charakteru prowadzonej dziatalnosci , utrzymany w klimacie wnetrza. Zostanie on
wykonany na indywidualne zamowienie, z materiatu Inwestora. W podobnym charakterze
bedg kinkiety umieszczone na Scianie wejsciowej i boczne).

9.9. Malowanie

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wykonanie prac malarskich, po
uprzednich naprawach i wyszpachlowaniu scian, farbami lateksowymi (I klasa Scieralnosci -
poétmat) na kolory:
« sufity i Sciany korytarzy /holu i sanitariatéw - na kolor biaty
e $ciany w pokojach biurowych — na kolory do wyboru:
- bez RAL 1013
- oliwka RAL 1014
- cafe late RAL 1015

9.10. Wyposa zenie

W holu wejsciowym w czesci przeznaczonej na poczekalnie przewidziano ustawienie mebli
wypoczynkowych dla oczekujgcych pracownikéw lub gosci oraz do obstugi oséb niepetno -
sprawnych tj. 2 sof 2 foteli i 2 stotéw — wg opisu szczegdtowego w dalszej czesci oraz
rysunku nr 10.

Na scianie powyzej planuje sie umieszczenie istniejgcej tablicy informacyjnej.

We wskazanych przez Inwestora pokojach biurowych pietra meble biurowe zostang
wymienione na nowe — wg opisu szczegotowego w dalszej czesci oraz rysunku nr 11.
Pomieszczenia wyposazone zostang w ergonomiczne meble dostosowane do funkciji
pomieszczen i charakteru wykonywanej pracy i czynnosci.

Z uwagi na ograniczong powierzchnie pomieszczen, a duze zapotrzebowanie ha meble do
przechowywania akt, zaprojektowano szafy z drzwiami przesuwnymi o wysokosciach
dostosowanych do elementow wyposazenia technologicznego usytuowanych na scianach
(np. klimatyzatory, grzejniki itp.). W szafach przewidziano miejsce na czes¢ ubraniowg oraz
socjalna.
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Stanowiska pracownicze sktadajg z sie z: biurka naroznego, kontenera z szufladami i
orgatowera — tj. wysuwanej szafki z pétkami do przechowywania akt oraz fotela .

W niektérych pomieszczeniach przewidziano dodatkowe biurko proste z fotelem dla osoby z
zewnatrz lub stot z krzestami.

Meble przyjeto w okreslonych na rysunku wymiarach, ktore nalezy zweryfikowaé na etapie
realizacji inwestycji i dokonywaniu zamowienia. W przypadku wyboru bryt o innych
parametrach niz zatozone w projekcie nalezy zaktualizowac¢ aranzacje w uzgodnieniu z
Projektantem, uwzgledniajgc w/w elementy technologiczne usytuowane na scianach.
Wymiary zdjg¢ z natury.

9.11. Kolorystyka
Meble biurowe i podtogi

Meble w pokojach biurowych zaprojektowano — na stelazu metalowym — jasny metalic z
ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej w kolorach:

* meble jasne: akacja, dab naturalny, wisnia cynamonowa,

« meble ciemniejsze: orzech naturalny.

Na podfogach utozy¢ panele podtogowe laminowane o fakturze odwzorujgcej drewno o
ré6znych wybarwieniach wg zestawow kolorystycznych przedstawionych w tabeli doboru i
ustalonych na etapie dokonywania zamowienia farb i wyposazenia.

Rolety w oknach (na prowadnicach) — biate lub w odcieniach tapicerki foteli i krzeset

Fotele i krzesta - tapicerka z materialu melanzowego (kryjgcego ewentualne zabrudzenia).

Meble w holu

Fotele i sofy w holu — ze skory lub tkaniny meteriatowej, stelaz metalowy. Stoty drewniane
debowe lub z plyty widrowej obustronnie melaminowanej w kolorze debu.

Sciany

Sciany aranzowanych pomieszczen po dokonaniu niezbednych napraw wyszpachlowaniu i
zagruntowaniu - pomalowac¢ w kolorach wg tabeli doboru:

001 — biaty

101 — bialy

103 — caffe late / oliwka / bez
104 — caffe late / oliwka / bez
106 — caffe late / oliwka / bez
107 — caffe late / oliwka / bez
112 — caffe late / oliwka / bez

UWAGI:

Dobor i kolorystyka mebli biurowych, foteli, sof itp oraz paneli podtogowych i rolet - do
ostatecznej akceptacji i wyboru przez Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego
- na etapie sktadania zamdwienia na podstawie przedstawionych przez dostawce probek
materiatowych.

Zasady doboru elementéw wn  etrz

Panele i meble zestawia¢ wedtug zasady
* meble jashe + panele podiogowe ciemniejsze
* meble ciemniejsze + panele podtogowe jasne
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10. INSTALACJE WEWN ETRZNE

Zaprojektowano n/w instalacje wewnetrzne:

w sanitariatach na parterze
e wewnetrzna instalacja wodociggowa,
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
e wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
* instalacja oswietleniowa i gniazd,

w holu na parterze
« instalacja o$wietleniowa

Szczegotowe opisy poszczegolnych instalacji zawarto w czesciach branzowych projektu.

11. PRZYSTOSOWANIE DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane pomieszczenia sg przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne

W poziomie parteru poprzez:

* wykonanie domofonu przyzywowego (wg odrebnego opracowania),

e przystosowanie sanitariatow parteru dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,

« zlokalizowanie poczekalni na parterze w holu przy drzwiach wejsciowych do obstugi
osoby niepetnosprawne;j.
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12.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — bez zmian.

BILANS POWIERZCHNI POMIESZCZE N PRZEZNACZONYCH DO

PRZEBUDOWY | REMONTU

powierzchnia u zytkowa pomieszcze n parteru

nr |nazwa posadzka bowierzchnia
001 | Hol pt. gresowe 72,00
002 | Pomieszczenie archiwum panele 21,60
003 | Korytarz pt. gresowe 7,00
004 | Korytarz pt. gresowe 6,50
005 | Pomieszczenie socjalne panele 10,60
006 | Toaleta meska pt. gresowe 7,30
007 | Toaleta damska pt. gresowe 4,60
Razem 129,60 m*

powierzchnia u zytkowa pomieszcze n pietra

nr |nazwa posadzka bowierzchnia

101 | Hol pt. gresowe 45,40

102 | Komunikacja pionowa pt. gresowe 10,00
Pomieszczenie biurowe

103 (glowny ksiegowy) panele 20,10
Pomieszczenie biurowe

104 10k6j lesniczych) panele 12,00

105 | Pomieszczenie biurowe panele 12,20
Pomieszczenie biurowe

106 (pokdj ksiegowosci towarowej) panele 11,20
Pomieszczenie biurowe

107 (pokéj ksiegowych) panele 30,70

108 | Serwerownia panele 14,10

109 | Kasa panele 12,80
Pomieszczenie biurowe

1101 bokéj straznikéw lesnych) panele 12,90
Pomieszczenie biurowe

111 (poké] marketingu) panele 20,50
Pomieszczenie biurowe

112 (pokoj gospodarki lesnej) panele 36,30
Razem 238,80 m?

Oznaczenia drég ewakuacyjnych oraz wymaganego wyposazenia p. poz po zakohczeniu
prac nalezy zamontowac ponownie.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA — bez zmian
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15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE — bez zmian

16. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGL EDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO — bez zmian

17. UWAGI KONCOWE

1. Projekt jest objety prawem autorskim chronionym ustawg o prawie autorskim z dnia
04.02.1994 roku. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest
niedozwolone bez zgody autora.

2. Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, instrukcjami producentéw i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem przepiséw 0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia itp.

3. Projekt rozpatrywac tacznie z kompletnymi projektami pozostatych branz. Wszelkie
sprawy nieujete w opisie technicznym i na planszach oraz ewentualne stosowanie
rozwigzan i materialdbw zamiennych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci i warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie
nalezy powiadomi¢ Projektanta.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie oraz atesty
zgodnosci z odpowiednimi normami.

6. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢
za rozwigzania projektowe na osobe samowolnie wprowadzajgcg zmiany.

7. Projekt budowlany stuzy wytgcznie celom formalno - prawnym. Prawidiowe prowadzenie
prac jest mozliwe na podstawie projektu wykonawczego.

8. Niezbedne uszczegdtowienie przyjetych rozwigzan opracowaé jako projekty warsztatowe
I przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Filip Klosowski

mgr inz. arch. Waldemar Klosowski
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNE GO
NADLE SNICTWA MY SLIBORZ

Adres: MY SLIBORZ UL. DWORCOWA 2
Imie i nazwisko Uprawnienia
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Opracowat Waldemar Ktosowski 141/Sz/87
66-400 Gorzoéw WIkp. ul. Teatralna 25c

Gorzéw WIkp. 30.11.2017 r.
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z
KOLEJNO SC REALIZACJI ELEMENTOW ROBOT:

Robotami objeto rozbudowe z przebudowg obiektu handlowego.
Budowe realizowa¢ w kolejnosci:
e roboty rozbiérkowe,
* konstrukcje: wymiana nadprozy ,
* roboty wewnetrzne izolacyjne, tynkarskie, posadzkowe, instalacyjne
* roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie planowanej inwestycji, poza istniejgcym budynkiem, znajduje sie utwardzony
parking oraz podziemne elementy infrastruktury technicznej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce elementy zabudowy i infrastruktury technicznej.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

» prace na wysokosciach: mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 5,0 m, mozliwosc
uderzenia przypadkowo spadajgcymi elementami.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA 2Q PRACOWNJKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

e pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,
e bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byé
przeszkoleni przez kierownika budowy o niebezpieczenstwach.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

* Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatdw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik,
ktory: posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

« Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

| Strona 16



Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi
przez przelozonego.

Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wylgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac¢ silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
zahamowac¢ oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby
trzecie.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je niezwiocznie zatrzymac i wylgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.
Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie
z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegdblnych odcinkach robat.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomochiczego
zaklad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakiad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie
zorganizowa¢ dozoér, opracowaé instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezgce
i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie
w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

Zaklad pracy powinien opracowa¢ szczegoOtowe instrukcje techniczno-ruchowe
okreslajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegoélnych stanowisk
| przestrzegac ich stosowania.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg skladajagca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
I poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub calkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty okreslone w poprzednim punkcie sg wykonywane przejsciowo lub ich
charakter uniemozliwia zastosowanie w/w zabezpieczenia, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

Pomosty robocze wykonane 2z desek Ilub bali powinny by¢é dostosowane
do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie rob6t réwniez
w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkoéw pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy
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. UWAGI KONCOWE

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegblowego planu BiOZ
w nastepujgcych zakresach robot:

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
roboty przy prowadzeniu Kktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temperaturze
ponizej -10°C.

Teren budowy przez czas realizacji rob6t budowlanych powinien zosta¢ zabezpieczony w
sposo6b uniemozliwiajgcy przedostanie sie na jego teren 0s6b niepowotanych.

Podczas robd6t budowlanych stosowaé sie do ogoélnych warunkéw wynikajgcych
Z przepiséw BHP.

Podczas prac zachowa¢ wymogi P-POZ.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych zapoznaé sie z opisem technicznym
i sprawdzi¢ wymiarowanie na rysunkach.

Niniejsza informacja i zawarte w niej wyszczegolnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisbw wyzszej rangi,
w szczegolnosci: prawa pracy i przepisow BHP.

Opracowat:
mgr inz. arch. Waldemar Klosowski
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TABELA DOBORU

ZESTAWY KOLORYSTYCZNE SCIAN | ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

ZESTAWY
KOLORYSTYCZNE

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

Sciany

bez
RAL 1013

oliwka
RAL 1014

cafe late
RAL 1015

podtogi

dab pustynny
naturalny jasny

dab lesny naturalny

dab pustynny
szczotkowany szary

dab lesny brgzowy

dab pustynny
szczotkowany
ciemnobrazowy

biurka

jabton

akacja

dab jasny

wisnia
cynamomowa

orzech naturalny
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