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Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/22/08/01/2019/4
 Warszawa dnia: 2019-09-03
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, do dnia 2019-09-02 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa  zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, cewniki do dializ, filtrów do infuzji dożylnej,

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

1. Dotyczy zadania nr 3. Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR  długościach:

dla pozycji 1 - 15 cm

dla pozycji 2 – 20 cm

dla pozycji 3 – 25 cm 

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika
odp. Zamawiający dopuszcza
2. Dotyczy zadania nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji   1, 2, 3 z zadania 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
3. Dotyczy zadania nr 3. Czy Zamawiający dopuści    do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)   z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  bocznych 14 FR i  długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej:

dla pozycji 10 -  19/24 cm

dla pozycji 11 - 23/38 cm

dla pozycji 12 - 27/32 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?
odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
4. Dotyczy: Zadanie nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  10, 11, 12 z zadania 3  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
5. Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 1 dopuści Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny z drenem łączącym o dł.120 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w  bezigłowy port do pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony przed zagięciem,  poj. komory pomiarowej 500 ml, komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana od 3 do 55 ml co 1 ml z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml,  pojemność  worka na mocz 2000 ml  , posiadający przekręcany zawór komory pomiarowej dla szybkiego i łatwego opróżniania jej do worka,  posiadający napowietrzana komorę kroplową z zaworem zwrotnym zapobiegająca cofaniu się moczu, posiadający napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewniający optymalną równowagę ciśnień w worku i poprawiający przepływ moczu , możliwość podwieszania zestawu ?
odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
6. Dotyczy zadania nr 1. poz.1 Czy zamawiający dopuści worek o pojemności 2600ml z komorą kroplową od 1-50ml, reszta parametrów pozostaje bez zmian.
odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
7. Dotyczy zadania nr 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 3 cewników renomowanej firmy, wszystkie pozycje od jednego producenta:
Poz. 1  - Cewnik do dializ dwuświatłowy – prosty 11,5 Fr x 16 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 10Fr oraz  12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny. 

Poz. 2 - Cewnik do dializ dwuświatłowy – prosty 11,5 Fr x 19,5 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 3 – Cewnik do dializ dwuświatłowy – prosty 11,5 Fr x 24 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 4 - Cewnik do dializ dwuświatłowy – zagięty 11,5 Fr x 19,5 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 5 - Cewnik do dializ trójświatłowy – zagięty 12 Fr x 16 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 6 - Cewnik do dializ trójświatłowy – prosty 12 Fr x 20 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 7 - Cewnik do dializ trójświatłowy – zagięty 12 Fr x 16 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 8 - Cewnik do dializ trójświatłowy – zagięty 12 Fr x 20 cm; wykonany z biokompatybilnego, termowrażliwego  poliuretanu oraz silikonowe ramiona zapobiegające załamywaniu się, widoczny w RTG w zestawie z:  igłą do wkłuwania rozm. 18G /7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  10 Fr i 12Fr, koreczki heparynizowane, plaster samoprzylepny.

Poz. 9 - Zestaw z prowadnicą do żył centralnych 0,96mm x 70 mm zawierający rozszerzadło naczyniowe 10Fr, strzykawkę 12ml,   Introducer 18 G x 7 cm

Poz. 10 - Cewnik permanentny do dializ z zestawem implantacyjnym, zawierający Cewnik o średnicy 14,5F dostępne długości cewnika od końcówki do mufki : 19cm ( 36 cm)  dystalna końcówka nierozdwojona.Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane wraz z koszulką wprowadzającą typu Peel Away z zastawką, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, rozszerzadłem tunelizacyjnym, rozszerzaczem naczyniowym 16 F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7 cm, prowadnik 0,038, opatrunkami na ranę, portami iniekcyjnymi.
Poz. 11 - Cewnik permanentny do dializ z zestawem implantacyjnym, zawierający Cewnik o średnicy 14,5F dostępne długości cewnika od końcówki do mufki : 23cm ( 40 cm)  dystalna końcówka nierozdwojona.Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane wraz z koszulką wprowadzającą typu Peel Away z zastawką, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, rozszerzadłem tunelizacyjnym, rozszerzaczem naczyniowym 16 F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7 cm, prowadnik 0,038, opatrunkami na ranę, portami iniekcyjnymi.
Poz. 12 - Cewnik permanentny do dializ z zestawem implantacyjnym, zawierający Cewnik o średnicy 14,5F dostępne długości cewnika od końcówki do mufki : 28cm ( 45 cm)  dystalna końcówka nierozdwojona.Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane wraz z koszulką wprowadzającą typu Peel Away z zastawką, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, rozszerzadłem tunelizacyjnym, rozszerzaczem naczyniowym 16 F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7 cm, prowadnik 0,038, opatrunkami na ranę, portami iniekcyjnymi.
Poz. 13 - Cewnik permanentny do dializ z zestawem implantacyjnym, zawierający Cewnik o średnicy 14,5F dostępne długości cewnika od końcówki do mufki : 33cm ( 50 cm)  dystalna końcówka nierozdwojona.Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane wraz z koszulką wprowadzającą typu Peel Away z zastawką, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, rozszerzadłem tunelizacyjnym, rozszerzaczem naczyniowym 16 F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7 cm, prowadnik 0,038, opatrunkami na ranę, portami iniekcyjnymi.
      odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
8. Dotyczy wzoru umowy. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od chwili zgłoszenia reklamacji…” na „…od dnia uznania reklamacji…”.

odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian
9. Dotyczy wzoru umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia;

2. za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 - w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia;

3. za odmowę realizacji zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 8 - w wysokości 0,5%  wartości brutto zamówienia którego realizacji odmówił Wykonawca, za każdy taki przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia którego realizacji odmówił Wykonawca;

4. za opóźnienie w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad w terminie, o których  mowa w § 5 ust. 5 - w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu wolnego od wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu wolnego od wad;

5. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

10. Dotyczy: Zadanie nr 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej z dwuświatłowym drenem łączącym o długości 120cm, z komorą pomiarową 500ml wyskalowaną co 1ml w zakresie 3ml – 40ml?
odp. Zamawiający nie dopuszcza
11. Dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca: Skład zestawu: cewnik, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką luer lock 1500ml, strzykawka 50ml z końcówką luer lock. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach .Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego. Niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji (białe oznaczenie) służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika Worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka) i zatyczką zabezpieczającą po odłączeniu worka Pojemność 1500ml (skalowany co 100ml) Niejałowy, bez lateksu, bez ftalanów. Zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowanie?
odp. Zamawiający nie dopuszcza 
12. Dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
13. Dotyczy część 16.1 siwz oraz załącznik nr 3 do siwz – wzór oferty elektronicznej (zadanie 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
odp.: Zamawiający dopuszcza podanie w formularzu ceny jednostkowej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku , jednocześnie informuje, zgodnie z przepisami ustawy Pzp cena wskazana w ofercie  musi  być wyrażona  w jednostkach pieniężnych, podanie ceny z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku  jest niewłaściwe. Obowiązującą w Polsce walutą jest złoty polski, który dzieli się na 100 groszy. W związku z powyższym cena ostateczna  oferty musi być  podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynika to z  art. 1 ust.2 ustawy  z7 lipca 1994 r. o denominacji złotego( Dz.U nr 84, poz. 386 z późn. zm.)

14. Dotyczy załącznik nr 6 do siwz (wzór umowy) § 5 ust. 3.  Uprzejmie prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu umowy na: „W szczególnych wypadkach Zamawiający może złożyć zamówienie oznaczone jako „zamówienie pilne”. Termin dostawy takiego zamówienia wynosi 24 godziny (w dni robocze) od złożenia zamówienia e-mailem lub faksem”.
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian
15. Dotyczy załącznik nr 6 do siwz (wzór umowy) § 6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z umową a nie wraz z pierwszą dostawą dokumentu potwierdzającego dokonania zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium?
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian
16. Dotyczy załącznik nr 6 do siwz (wzór umowy) § 6 ust. 1.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z 1,3% na 0,5%, pozostałe zapisy bez zmian? 
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian
17. Dotyczy załącznik nr 6 do siwz (wzór umowy) § 6 ust. 1.5). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z 12,5% na 10%, pozostałe zapisy bez zmian?
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian
18. Dotyczy załącznik nr 6 do siwz (wzór umowy) § 6 ust. 1.2)-4). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z 2,5% do 1%, pozostałe zapisy bez zmian?
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian
19. Dotyczy: Zadanie nr 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?
odp. Zamawiający wymaga systemu przebadanego klinicznie, czas utrzymania 29 dni, zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty badań klinicznych. 

20. Dotyczy: Zadanie nr 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dla dorosłych o powierzchni filtracji 10 cm2, z membraną o porach wielkości 1,2 mikrona, o objętości wypełnienia 2,9 ml, przepływ powyżej 100 ml/min, odporność na ciśnienie 2 bar, Średnica wewnętrzna drenu 2,5 mm i zewnętrzna 4,1mm.
odp. Zamawiający dopuszcza
21. Dotyczy: zadania nr 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?
odp.   Filtr ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES)
22. Dotyczy: Zadania nr 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?
odp. Filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu
23. Dotyczy: Zadania nr 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?
odp. Filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu
24. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1. Czy zestaw do pomiaru diurezy godzinowej ma mieć możliwość podwieszania zestawu na min. 3 niezależne sposoby?
odp. TAK, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej ma mieć możliwość  podwieszania zestawu na min. 3 niezależne sposoby
25. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga bezigłowego portu do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?
odp. Zamawiający wymaga bezigłowego portu do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek
26. Dotyczy wzoru umowy. Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

27. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 1) – 2) : Czy Zamawiający wyraża  zgodę na zmianę zapisu umowy:
„1) za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokości 1,3% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 - w wysokości 2,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;”

w sposób następujący:

„1) za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 - w wysokości 1,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia”
odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian

28. Dotyczy : Zadania nr 4. Prosimy Zamawającego o dopuszcznie filtra do infuzji dozylnej 1,2 mikrona , z zatyczką luer-lock bez filtra. Efektywna pow. filtrująca 10cm2, calkowita objęctość wypelnienia 4,17 ml, wytrzymalośc na ciśnienie do 2 barów, średnica zewnętrzna drenu 2 x 4,1mm, nie zawierający DEHP, latexu. Sterylny , opakowanie zbiorcze 20 szt.
odp.  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
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