PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO

BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z WYMIANĄ URZADZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I NIECKI BASENU ORAZ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.














Zał. Nr 4
1. Nazwa zamówienia 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO 

BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z WYMIANĄ URZADZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I NIECKI BASENU ORAZ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004.) 

2. Adres obiektu budowlanego 

02-507 WARSZAWA 

UL. WOLOSKA 137

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 8/7 Z OBRĘBU 0116

3. Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Projektowanie 
71000000-8 
. Grupa robót 

. Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 

71300000-1 

71500000-3 
Klasa robót 
Usługi architektoniczne i podobne 
Usługi inżynieryjne 

Usługi związane z budownictwem 

71210000-3 

71310000-4 

71320000-7 
71330000-0 

71520000-9 

71530000-2 
Kategoria robót 
Usługi projektowania architektonicznego 

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Różne usługi inżynieryjne 
Usługi nadzoru budowlanego 

Roboty budowlane 

45000000-7 

Grupa robót 

45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa robót   
45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45450000 – 6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 

45310000 – 3 Roboty instalacji elektrycznych 

Kategoria robót 
45453-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45331000 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

45321000 – 3 Izolacja cieplna

45332100 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210 – 1 Instalowanie wentylacji

4531200 – 8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4. Nazwa zamawiającego i adres 
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIE 

UL. WOLOSKA 137 

02-507 WARSZAWA 
5. Spis osób opracowujących Program Funkcjonalno-Użytkowy 
mgr inż. Paweł Bratek 
inż. Waldemar Lasek 

inż. Stanisław Kawalec 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w zakresie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz realizacja robót budowlanych według ww. dokumentacji.  

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

A. wymianę urządzeń technologicznych, folii basenowej PCV na dnie, ścianach i schodach niecki  wraz 
z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej; 

B. wyposażenie w oprzyrządowanie, sprzęt, aparatury, armaturę, uzbrojenie i inne akcesoria wyposażenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez pacjentów;
C. wydzielenie z pomieszczenia podbasenia magazynu do przechowywania podchlorynu sodowego i kwasu siarkowego - w zależności od przyjętej technologii oczyszczania (uzdatniania) wody basenowej;
D. doposażenie pomieszczenia, w którym jest składowany i pobierany kwas siarkowy w tzw. ratunkowy natrysk wodny - jeśli będzie konieczny w zastosowanej technologii oczyszczania (uzdatniania) wody basenowej.
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanych obiektów oraz zakres robót budowlanych 

Bilans terenu: 

Powierzchnia działki 8/7 z obrębu  0116 - 8,6525 ha
Powierzchnia zabudowy budynkami - ok. 1075,11  m²
Budynek krytego basenu - ok. 122,91m²
Budynek krytego basenu rehabilitacyjnego ma: 

-  halę basenową krytą dla min. 12 użytkowników  

- wymiary wewnętrzne hali basenowej 14.58 x 8.43m, 

-  basen rehabilitacyjny w technologii żelbetowej, o głębokości 1,20 m, powierzchnia lustra wody 64,0m²  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1) Stan prawny nieruchomości 

Działka o numerze ewidencyjnym 8/7 z obr. 0116 - Właścicielem jest Skarb Państwa  

Basen rehabilitacyjny 

Zgodnie z oczekiwaniami inwestora planuje się: 

- remont i adaptację pomieszczenia podbasenia i wymiennikowni
- demontaż instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, automatyki
- demontaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- demontaż istniejących rozdzielnic elektrycznych
- budowa nowych instalacji wewnętrznych j.w.

- wymiana instalacji technologii basenowej

- wymiana foli basenowej

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Obiekt jest podzielony na strefy: 

a. Strefę wejściową budynku oraz szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia 

obsługi basenów, które  są zlokalizowane na parterze istniejącego budynku.  

b. Strefa szatniowo-sanitarna jest zlokalizowana na parterze oraz powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych.   
W strefie szatniowo - sanitarnej znajduje się: 

- pomieszczenie szatni zbiorowej z przebieralniami; 
- sanitariaty i pomieszczenia z natryskami dla obu płci; 

- pomieszczenie magazynowe sprzętu rehabilitacyjnego o pw. ok. 5m² (przyrządy do rehabilitacji i zajęć  rekreacyjnych ). 

c. Niecka basenu rekreacyjnego, jest wykonana w technologii żelbetowej, ma głębokość 1,2m,  powierzchnię lustra wody ok. 64,0  m².  Planowany jest następujący program instalacji do masażu podwodnego:

- masażer karku – szt. 1
- masażer barków – szt. 1
- masażer łydek  - szt. 1
Uwaga: Koniecznym jest zaprojektowanie brodzików do dezynfekcji stóp przed wejściem do basenu. 
d. Powierzchnie użytkowe istniejących pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:
Nr, Nazwa, Powierzchnia
Nr 19 – wc pracowników – pow. - 1,41 m²
Nr 20 - pomieszczenie socjalne pracowników  - pow. - 7,1m²
Nr 21 -  szatnia pracowników - 10,7m²
Nr 22 – szatnia – 9,4 m² 
Nr 23 – hala basenowa – 124,0 m²
Nr 24 – wc ogólnodostępne – 4,1 m²
Nr 25 – pom. gospodarcze – 6,1 m²
Strefa techniczna 

Nr, Nazwa, Powierzchnia
Nr 39 – maszynownia basenu – pow. 97,61m²
Nr 38 – wentylatorownia – pow. 72,84m²
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2006.156.1118-j.t), a także musi być zgodnie z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi na terenie kraju, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Powinna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

l. Wykonać wielobranżowy projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót:
- sporządzony na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań 

aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz.U. 04.202.2072 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
– sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Wykonać projekty wykonawcze wraz z aranżacją wnętrz uzupełniające i uszczegóławiające 

wielobranżowy projekt budowlany, 

a)  Architektura 

b) Instalacje wod.-kan., hydrantowa wewnętrzna 

c) Instalacja centralnego ogrzewania 

d) Instalacja wentylacji 

e) Instalacje elektryczne, automatyki, sterowania i sygnalizacji
f) Instalacja oświetleniowa bezpieczeństwa i ewakuacji, awaryjna

g) instalacja sygnalizacji p.poż.
h) Instalacja technologii uzdatniania wody basenowej 
i) Instalacja ciepła technologicznego  

j) PT rozdzielni elektrycznej 

3. Wykonać kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych 

- sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań 

aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz.U. 04.202.2072 z póżn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 130 z póź. zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
4. Wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

- sporządzone na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań 

aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz.U. 04.202.2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Główne założenia projektowo - wykonawcze: 

- Podstawowym kryterium doboru urządzeń oraz ich sterowania jest minimalizacja kosztów eksploatacji oraz 

ograniczenie kosztów związanych z personalną obsługą obiektu;
- Instalacja uzdatniania wody basenowej (SUW) jest nadrzędną instalacją na obiekcie spełniającą również 

funkcje monitoringu pracy pozostałych instalacji. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami  i wytycznymi, Prawem Zamówień Publicznych oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 
- urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla basenów rehabilitacyjnych       leczniczych i rehabilitacyjnych (BN-90/9568-02 lub równoważna )
- zaprojektowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

- zaprojektowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim 

  standardem wykonania, 

- należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy akustycznej, 
  w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy urządzeń. 

Uwaga:

 Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupełniające dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych, 
w szczególności Projektu Budowlanego. 

2.2 Prace budowlane 

 Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne  
2.2.1.1 Pomieszczenie podbasenia i pom. wymiennikowni 

W dotychczasowym budynku nie następuje zmiana sposobu użytkowania. 

2.2.1.2 Hala basenu rehabilitacyjnego 

Hala to jednoprzestrzenny budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukcji żelbetowej.

Posadowienie na płycie fundamentowej. Ściany kondygnacji podziemnej żelbetowe pełne. Płyta fundamentowa i ściany kondygnacji podziemnej wykonane z betonu wodoszczelnego. Konstrukcja stropów plaży i stropów pośrednich słupowo-płytowa żelbetowa.  Dach nad halą w postaci płyt korytkowych krytych papą.

Niecka basenowa 

Niecka basenowa wykonana jako konstrukcja żelbetowa pokryta folia basenową PCV gr. 1,5 mm. Po demontażu foli w przypadku konieczności wykonania dodatkowo uszczelnienia niecki, należy zastosować izolację wodną o odpowiednich zdolnościach mostkujących rysowanie się konstrukcji niecek. Należy stosować rozwiązania zapewniające wysoką pewność szczelności połączeń, przerw roboczych i przejść technologicznych. 

Zaopatrzenie w powietrze: 

1.  Hala Basenowa - centrala NW1 z odzyskiem ciepła i wilgoci, kanały wentylacyjne izolowane termicznie odporne na korozję, nawiewniki szczelinowe listwowe pod oknami, wywiewniki pod stropem. Nagrzewnica wodna 70/50ºC, chłodnica freonowa. lokalizacja centrali w dotychczasowej maszynowni wentylacyjnej;
2. wentylacja podbasenia - centrala NW2 z odzyskiem ciepła, kanały went z rur spiro izolowane termicznie, nawiewniki/wywiewniki z regulacją zamontowane pod stropem. Nagrzewnica wodna 70/50ºC, chłodnica freonowa.Lokalizacja centrali w dotychczasowej maszynowni wentylacyjnej;
3. strefa szatniowo-sanitarna basenu - centrala NW3 z odzyskiem ciepła, kanały wentylacyjne z rur spiro izolowane termicznie, nawiewniki/wywiewniki z regulacją zamontowane pod stropem. Nagrzewnica wodna 70/50ºC, chłodnica freonowa. Lokalizacja centrali w dotychczasowej maszynowni wentylacyjnej;
4. pomieszczenie uzdatniania wody - nawiew z centrali NW3, wywiew wentylatorem dachowym WD1, kanały, nawiewniki/wywiewniki i wentylator w wykonaniu kwasoodpornym stosownie do projektowanej technologię uzdatniania (propozycje podane w dalszej części opisu).
5.sanitariaty - wentylator wywiewny WD2 z podstawą tłumiącą, zamontowany na dachu, kanały z rur spiro rozprowadzone pod stropem, kompensacyjny nawiew z centrali NW3

6. instalacja grzewcza - doprowadzenie czynnika grzewczego c.o. do grzejników płytowych i c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych

7. instalacja chłodnicza - doprowadzenie czynnika chłodniczego do chłodnic wentylacyjnych 
i indywidualnych klimatyzatorów. Skropliny z instalacji chłodniczej odprowadzić do kanalizacji Freonowy agregat chłodniczy w wersji wyciszonej zlokalizować na dachu Hali Basenowej
DYSZE WLOTOWE: 

 Istniejące dysze wlotowe w dnie basenu 6 szt. wymienić na nowe. 

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSPRZĘTU NIECKI BASENU : 

WYKONANIE RUSZTU RYNIEN PRZELEWOWYCH 

Należy przewidzieć wymianę rusztu rynien przelewowych. Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody basenowej 
i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 lub równoważnej. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić możliwość ich demontażu.   

WYKONANIE TABLICZEK Z OZNAKOWANIEM NIECKI BASENU 

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, płyta górna błękitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody.  

Przejścia szczelne, dysze denne wykonać z gotowych przejść z tworzywa sztucznego PVC. Dysze denne, dysze poboru wody pomiarowej montować po zakończeniu wszelkich prac w niecce basenowej. Odpływy
 z rynny przelewowej wykonać z gotowych kształtek PVC z uszczelnieniem wykonanym z taśm bentonitowych. W pomieszczeniach składowania i dozowania odczynników chemicznych wymagane są płytki ceramiczne kwasoodporne wraz z cokołem 10cm ze spoiną kwasoodporną. W pomieszczeniach technicznych o mniejszych wymaganiach (wentylatornia, podbasenie) można stosować posadzki cementowe zatarte na gładko  lub malowane specjalistycznymi farbami posadzkowymi lub gres. 

Balustrady wewnętrzne 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w szczególności w pomieszczeniach mokrych części basenowej i w nieckach basenowych należy stosować balustrady z wysokostopowej stali nierdzewnej 
w 100% odpornej na korozję. Pozostałe balustrady stalowe lakierowane. 

Detale 

Zadaszenia, przysłony przeciwsłoneczne zewnętrzne (żaluzje) i osłony akustyczne - gdzie są konieczne. Drabiny i odboje ze stali ocynkowanej. 

2.2.1.6 Wyposażenie 

Obiekt winien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania 

zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby osób korzystających z zabiegów, a w szczególności: 

Pomieszczenia ogólne: 

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych; 

. Zaplecze szatniowo–sanitarne: 

- ławki i wieszaki, szafki;
. Hala basenu krytego: 

- wyposażenie specjalistyczne (sportowe i rekreacyjne) niecek basenowych i hali basenowej;
- wyposażenie specjalistyczne pomieszczeń ratowników i pierwszej pomocy. 

2.2.2.1 Charakterystyka wybranych elementów wyposażenia 

Armatura łazienkowa: 

W pomieszczeniach sanitarnych - baterie umywalkowe z mieszaczem. W pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych - zestawy specjalistycznych poręczy ściennych umywalkowych, wc, natrysków oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne winny być wyposażone 
w pojemniki na mydło w płynie, na ręczniki papierowe, papier toaletowy itp. W toaletach oraz zespołach szatniowych stosować elektryczne suszarki do rąk i włosów. 

Instalacje wewnętrzne:
2.2.3.1 Instalacja wodociągowa 

Instalacja dostarcza wodę zimną i ciepłą do przyborów sanitarnych znajdujących się w pomieszczeniach użytkowych (zapleczach higieniczno-sanitarnych, zapleczach socjalnych, pomieszczeniach obsługi oraz wc pracowników ). Instalacja powinna zasilać również instalacje technologiczne uzdatniania, oczyszczania (płukanie filtrów), napełniania i uzupełniania wody w basenach oraz hydranty ppoż. wewnętrzne. Woda ciepła z w wymiennikowi cwu., cyrkulacja wody ciepłej pompowa. Rury ze stali stopowych odpornych na korozję lub tworzywa sztucznego. Podejścia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gęstości (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowanej lub polipropylenowych PN 20. Wszystkie przewody izolowane. 

2.2.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z przyborów zlokalizowanych 
w pomieszczeniach użytkowych (toaletach ogólnodostępnych, zapleczach socjalnych, szatniach, pomieszczeniach obsługi, oraz wc ) oraz z instalacji technologicznej uzdatniania i oczyszczania (płukanie filtrów) wody basenowej. Ścieki są odprowadzane do czynnej zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

2.2.3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Ścieki deszczowe są odprowadzane do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i dalej do miejskiej zewnętrznej sieci. 

2.2.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania c.o., ciepła technologicznego c.t.
a. Instalacje centralnego ogrzewania konwekcyjnego: 

- przewidzieć podział obiektu na wydzielone sekcje instalacyjne centralnego ogrzewania związane 
    z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczególnych jego części; 

- przy podziale na odrębne sekcje instalacyjne kierować się przeznaczeniem poszczególnych części obiektu    

  oraz kosztami realizacji instalacji; 

- w instalacjach centralnego ogrzewania montować grzejniki wyposażone w: 

  zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temp. w ogrzewanych pomieszczeniach, 
  odpowietrzenia miejscowe, zespoły odcinająco–odwadniające, umożliwiające odcięcie i odwodnienie
- grzejnika bez konieczności opróżniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii); 

- grzejniki montować do ścian lub jako stojące z zastosowaniem zawieszeń systemowych, 

  zapewniających odpowiednią estetykę zamocowania; 

- podejścia do grzejników projektować i wykonywać tak, aby nie prowadzić gałązek i pionów    

  grzejnikowych po wierzchu przegród budowlanych; 

- w przypadku prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w posadzkach wybierać system   
  rozprowadzenia dający gwarancję na szczelność instalacji prowadzonych w przegrodach budowlanych 
  poziomych; 

- przewidzieć odpowietrzenia głównych ciągów instalacji c.o. za pomocą automatycznych 
  odpowietrzników pływakowych wg PN-B-02420 lub równoważna;

- w pomieszczeniach wilgotnych (np. hala basenowa) montować grzejniki posiadające odpowiednie atesty do 
   stosowania w tego typu miejscach 

- do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosować ogólnie przyjęte materiały z uwzględnieniem ich 
   odpowiedniej jakości, tj. stal, miedź, tworzywa na rurociągach stosować armaturę odcinającą kulową, gwintowaną, przeznaczoną dla instalacji grzewczych. 

b. Instalacje ciepła technologicznego c.t.
- dla zasilania central wentylacyjnych działających na powietrzu zewnętrznym układy zasilania nagrzewnic 
   z zastosowaniem regulacji jakościowej, tj. poprzez zmianę temp. czynnika grzejnego; 

- w układach tych należy zastosować dodatkowe wymienniki ciepła umożliwiające zastosowanie   
  niezamarzającego czynnika grzejnego (np. glikol propylenowy), co zabezpieczy nagrzewnice powietrza 
  przed uszkodzeniem na wypadek zaniku napięcia elektrycznego w okresie ujemnych temperatur 
  zewnętrznych; 

- dla zasilania urządzeń wentylacyjnych pracujących na powietrzu obiegowym (np. aparaty grzewczo-went.), 
   układy zasilania nagrzewnic z zastosowaniem regulacji ilościowej; 

- przewidzieć montaż zaworów równoważących dla regulacji hydraulicznej poszczególnych instalacji ciepła 
  technologicznego; 

- układy przyłączeniowe czynnika grzewczego nagrzewnic wyposażyć w armaturę kontrolno-pomiarową 
   i regulacyjną (zawory regulacyjne, termometry, manometry itp.); 

- zapewnić możliwość sterowania temp. powietrza nawiewanego funkcji temp. lub ilości czynnika  

   grzewczego zasilającego nagrzewnice wentylacyjne; 

- w przypadku zasilania wymienników wody basenowej czynnikiem grzewczym, zapewnić możliwość  

  dokładnej regulacji temp. wody basenowej zgodnie z warunkami podanymi przez technologa instalacji; 

- do wykonania instalacji technologicznych stosować ogólnie przyjęte materiały z uwzględnieniem ich 
   odpowiedniej jakości, tj. stal, miedź, tworzywa; 

- na rurociągach stosować armaturę odcinającą kulową, gwintowaną lub kołnierzową przeznaczone dla 
   instalacji grzewczych. 

c. Izolacje termiczne

Wszystkie przewody instalacji grzewczych izolować termicznie z zastosowaniem otulin termoizolacyjnych spełniających wymogi normy PN-85/B-02421 lub równoważnej. Izolacje powinny posiadać stosowne atesty odnośnie ochrony p. pożarowej. Połączenia izolacji za pomocą rozwiązań systemowych danego producenta, zapewniające odpowiednią estetykę tych połączeń. 

d. Zabezpieczenia antykorozyjne 

W przypadku wykonywania instalacji w rur stalowych rurociągi przed zaizolowaniem, a po wykonaniu prób ciśnieniowych oczyścić z rdzy wg PN-H-97051, H-97052 ( lub równoważnej ) i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną odporną na temp. pracy instalacji grzewczych. Instalacje wewnętrzne, grzewcze, wykonane z różnych metali napełniać wodą uzdatnioną spełniającą wymogi normy PN-93-C-04607 lub równoważnej.
e. Próby 

Wszystkie funkcje urządzeń muszą być poddane próbom. Próba ciśnieniowa dla rur oraz regulacja hydrauliczna musi być przeprowadzona według odpowiedniej normy PN–B-10400 lub równoważnej. Wszelkie protokoły z prób muszą być przekazane wraz z Dokumentacją Instalacji.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń; 

- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem); 

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów; 

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wszystkie nieujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. II: Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2.2.3.5 Instalacja wentylacji mechanicznej 

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z polskimi normami i uregulowaniami prawnymi. 

a. Ogólne założenia do projektowania 

Kryteria projektowe:

parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego: 

- zima: -18ºC
- lato: +30ºC 

parametry powietrza w pomieszczeniach: 

- zima: +32ºC, wilgotność względna 60% - hala basenowa; 

+25ºC - szatnie
+31ºC - natryski; 

- lato: +32ºC, wilgotność względna 60% - hala basenowa: 

+25ºC - szatnie, zespół
+31ºC - natryski; 

pozostałe pomieszczenia wg PN-78/B-03421 lub równoważna. 

Wszystkie obiekty, przeznaczone do wentylowania mechanicznego wyposażyć w zautomatyzowane centrale nawiewno-wywiewne złożone z następujących podstawowych zespołów: 

- filtry montowane na nawiewie i wywiewie; 

- nagrzewnicę wodną; 

- wentylator nawiewny oraz wywiewny; 

- wymiennik do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności odzysku w granicach ok. 60%; 

- przepustnice i króćce elastyczne; 

- tłumiki akustyczne; 

- kompletną automatykę wg dalszej cz. opisu. 

Wszystkie pom. w.c. należy wyposażyć w wydzielony układ wentylacji mechanicznej wywiewnej bazujący na wentylatorach dachowych lub kanałowych. 

b. Wentylacja, opis systemu 

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnych wraz z instalacją automatycznej regulacji i sterowania dla wentylacji. Dla wszystkich pomieszczeń wytypowanych 
w projekcie technologicznym należy wykonać instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wywiewnej lub grawitacyjnej wg poniższych założeń. Instalacje wentylacyjne obsługujące pomieszczenia w.c. należy bezwzględnie wydzielić z ogólnego systemu wentylacji mechanicznej. 

Dobór systemów dla stref funkcjonalnych obiektu krytego basenu :
- Strefa wejściowa 

Strefę wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wg zasad podanych powyżej. 

- Zaplecze szatniowo-sanitarne 

Strefę wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (pom. w.c. tylko wywiew).
- Hala basenowa 

Halę wyposażyć w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Centrala wentylacyjna hali basenowej powinna posiadać dodatkowe urządzenia do osuszania powietrza. Instalacja wentylacyjna powinna jednocześnie pełnić rolę ogrzewania powietrznego w okresie zimowym (wspomaganie instalacji c.o.). W pomieszczeniach należy zastosować kanałowy system wentylacji z nawiewem przy oknach 
i ścianach zewnętrznych i wywiewem powietrza w górnej części pomieszczenia. 

- Pomieszczenia techniczne z podbaseniem:
Rodzaj wentylacji: 

- podbasenie – wywiewna; 

- rozdzielnie elektryczne – wywiewna; 

- pomieszczenia przyłączy, wentylatornię – wywiewna lub grawitacyjna; 

- magazyny i pomieszczenia dozowania chemii basenowej – wywiewna i grawitacyjna; 

- pomieszczenia porządkowe i pomocnicze – wywiewna lub grawitacyjna; 

c. Wymagania techniczne centrali 

Centrala klimatyzacyjna powinna zapewniać utrzymanie temperatury i wilgotności powietrza w halach basenowych i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. 

Konstrukcja nośna i obudowa

Centrala kompaktowa, składająca się z łatwych do łączenia modułów. Rama nośna wykonana z profili ze stali ocynkowanej, izolowanych wewnętrznie. W zależności od wielkości centrala posadowiona jest na regulowanych nóżkach lub na obwodowej, nośnej ramie stalowej. 

Sekcja wentylatorów

Wentylatory promieniowo – osiowe bez obudowy, napęd bezpośredni, wirnik wentylatora i silnik osadzone na wspólnym wale, wyważone statycznie i dynamicznie jako jeden układ. Płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatora za pomocą falowników. Elektroniczny układ pomiaru ciśnień, wyświetlanie 
i elektroniczna korekta przepływu rzeczywistego w zależności od wartości zadanej temperatury powietrza. Elektroniczny pomiar drgań wentylatora wraz z sygnalizacją alarmu. 

Sekcja nagrzewnicy wodnej 

Sekcja powinna być wyposażona w zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe , trójdrogowy zawór regulacyjny dobrany do parametrów pracy i dostarczony wraz z centralą. 

Sekcje filtrów 

Filtry kompaktowe dzielone. Klasa filtrów zgodna z DIN EN 779 lub równoważne. Stała kontrola straty ciśnienia na filtrach przez sterownik. 

Przepustnice powietrza

Wszystkie przepustnice regulacyjne wyposażone w niezależne siłowniki. Przepustnica powietrza zewnętrznego, powietrza usuwanego, przepustnica obejściowa krzyżowego wymiennika ciepła, przepustnica recyrkulacyjna ogrzewania, przepustnica recyrkulacyjna osuszania. Lamele z wytłaczanego aluminium, szczelność zgodnie z DIN 1946 lub równoważną.
Układ automatyki

Regulacja i sterowanie przez cyfrowy sterownik, komunikacja elementów automatyki za pośrednictwem magistrali. Regulacja temperatury w oparciu o czujnik temperatury - wilgotności powietrza wywiewanego, ograniczenie programowe temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu. Wyświetlanie wartości rzeczywistych oraz modyfikacja wartości zadanych dla temperatur, wilgotności oraz położenia siłowników, parametrów wentylatorów itp. Zmiana trybu pracy automatycznie lub poprzez sterownik umieszczony na skrzynce sterowniczej. Tryb basenowy – tryb spoczynkowy - tryb automatyczny. Programator godzin pracy 

centrali, możliwość określenia kalendarza użytkowania basenu. Moduł HX umożliwiający określenie parametrów strumieni powietrza (wilgotność w g/kg, entalpia kJ/kg, punkt rosy w °C, temperatura termometru mokrego w °C, ciśnienie nasycenia w Pa, gęstość powietrza w kg/m3) oraz kalkulację wymaganej minimalnej ilości powietrza zewnętrznego. Wyświetlanie aktualnej rzeczywistej wydajności osuszania w kg/h na podstawie pomierzonych parametrów. W trybie recyrkulacji dopasowanie prędkości obrotowej wentylatorów do wymaganej mocy grzewczej w celu oszczędności energii elektrycznej. W trybie spoczynkowym automatyka dopasowuje poziom wilgotności względnej w zależności od temperatury zewnętrznej. Możliwość rozbudowy automatyki, do BMS (opcja). Centrala powinna być wyposażona 
w modem, do zdalnego nadzoru i kontroli pracy urządzeń. 

Wejścia i wyjścia automatyki możliwe do wykorzystania w budynku

Sygnały wyjściowe z centrali: 

· sygnał wyjściowy (beznapięciowy stycznik) do sygnalizacji alarmów typu „A” (alarm  krytyczny) 

· sygnał wyjściowy (beznapięciowy stycznik) do sygnalizacji alarmów typu „B” (ostrzeżenie) 

· sygnał wyjściowy (beznapięciowy stycznik) do sygnalizacji pracy centrali „wentylatory praca”, 

· sygnał wyjściowy (beznapięciowy stycznik) do sygnalizacji pracy centrali w trybie   basenowym 

Sygnały wejściowe do centrali: 

· sygnał od włącznika zewnętrznego, umożliwiający przejście centrali z trybu spoczynkowego do trybu basenowego (sygnał od włącznika lub czujnika ruchu) - stycznik beznapięciowy 

· sygnał od klapy pożarowej, wyłączający centralę – stycznik beznapięciowy 

· sygnał od włącznika zewnętrznego, stały udział powietrza zewnętrznego - stycznik bezpotencjałowy 

· sygnał wyłącznika zewnętrznego, wyłączający centralę – stycznik beznapięciowy 

Uwagi ogólne 
Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją 

Urządzenia wentylacyjne nie powinny przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w normie PN-87/B-02151/02 lub równoważnej.
W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją należy przewidzieć: 

- centrale wentylacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów   
   wentylatorowych; 

- montaż tłumików akustycznych na przewodach wentylacyjnych; 

- połączenia urządzeń wentylacyjnych z kanałami poprzez króćce elastyczne; 

- przy podwieszeniach i podparciach przewodów elastyczne podkładki amortyzacyjne. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych 

Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 

montować klapy ppoż. o odporności ogniowej tej przegrody, wyposażone w: 

- zamek termiczny w formie złącza topikowego; 

- dźwignię ręczną z wyłącznikiem krańcowym i wskaźnikiem stanu położenia klapy. 

Wszystkie elementy oraz izolację termiczną i dźwiękochłonną zespołów klimatyzacyjnych 

wykonać z materiałów niepalnych. 

Instalacje sterowania i automatycznej regulacji 

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny być wyposażone w elementy 

sterowania i regulacji realizujące następujące funkcje: 

- załączanie i wyłączanie wentylatorów, przełączanie I/II bieg – w urządzeniach dwubiegowych; 

- sprzężenie wentylatorów nawiewnych i wywiewnych; 

- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarznięciem (wyłączenie wentylatorów, zamknięcie przepustnic, 
  otwarcie zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicą spadnie poniżej 5°C); 

- regulacja temperatury nawiewu lub temperatury pomieszczenia z możliwością korekty temperatury  

  zadanej, poprzez regulację wydajności nagrzewnicy lub chłodnicy, przy użyciu zaworu trójdrogowego; 

- regulacja udziału powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym w zależności od temperatury lub 
  wilgotności powietrza (hala basenowa) oraz pory dnia (funkcja ogrzewania pomieszczeń podczas przerw 
  w pracy obiektu); 

- regulacja odzysku ciepła – zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika ciepła; 

- sygnalizacja pracy i awarii wentylatorów, agregatów chłodniczych, zanieczyszczenia filtrów, zadziałania 
  termostatów przeciwzamarzaniowych; 

- zdalna sygnalizacja awarii zbiorczej; 

- nadrzędne wyłączanie przez centralną instalację sygnalizacji pożaru; 

- ręczne sterowanie biegów wentylatora. 

Rozruch i regulacja 

Po wykonaniu należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności urządzeń (wentylatory, nagrzewnice, chłodnice) oraz instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne, anemostaty). 

Prace rozruchowe i regulację wykonać zgodnie z normami DIN i PN-78/B-10440 "Wentylacja 

mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"lub równoważne.  

Wydajność 

Wydajność odzysku ciepła central wentylacyjnych hali basenowej min. 90%, wydajność 

pozostałych central min. 75%. 

Osprzęt instalacji wentylacyjnych 

Przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne i okrągłe wykonane jako niskociśnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy BN–88/8865–0 lub równoważnej, odpowiednio połączone uszczelnione i zamocowane. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie B wg normy PN–B–76001/96 lub równoważnej. Na przewodach wykonać pokrywy rewizyjne rozmieszczone tak, aby można było czyścić cały system przewodów wentylacyjnych. Przewody instalacji nawiewnych wszystkich zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pozostałych na odcinku wentylator – tłumik akustyczny izolowane na całej długości matami z wełny mineralnej przykrytymi płaszczem ochronnym ze wzmocnionej folii aluminiowej, uszczelnionej taśmą samoprzylepną aluminiową, za wyjątkiem przewodów czerpnych, które 

należy izolować armafleksem. Grubość izolacji powinna wynosić 30mm. Tłumiki akustyczne kanałowe kulisowe. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Charakterystyki tłumienia muszą być gwarantowane przez producenta. Przepustnice wielopłaszczyznowe, wykonane fabrycznie, charakterystyka regulacyjna 

gwarantowana przez producenta, trwała stabilizacja nastawy. Kratki wentylacyjne dla hali basenowej - aluminiowe, pozostałe - stalowe lakierowane, z przepustnicami regulacyjnymi i żaluzjami ruchomymi, 
w wykonaniu standardowym. Nawiewniki sufitowe stalowe lakierowane, z przepustnicami regulacyjnymi 
w wykonaniu standardowym. Zawory wywiewne - część frontowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej, rama montażowa z blachy stalowej ocynkowanej.  Czerpnie powietrza ścienne, wraz z ramą do wmurowania, z siatką ochronną. Rama i żaluzje wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - do montażu na cokołach wykonanych na połaci dachowej. Podstawy dachowe należy wykonać dla dachowych wentylatorów wywiewnych. Osprzęt wentylacyjny umieścić w taki sposób, aby było miejsce na obsługę serwisową.  

2.2.3.6 Instalacja uzdatniania wody basenowej 

Przy doborze parametrów instalacji uzdatniania wody należy uwzględnić wymogi i wytyczne zawarte 

w opracowaniu „Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” opracowanych przez mgr inż. 

Czesława Sokołowskiego – wydane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 

Zakład Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa – grudzień 1998r. Ponadto parametry instalacji technologicznych muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez niemiecką normę basenową DIN 19641, BN-90/9658-02 lub równoważną.
a. Instalacje uzdatniania wody 

Obiekt należy wyposażyć w niezależny obieg uzdatniania wody. 

b. Technologia uzdatniania wody dla basenów krytych 
Należy zaprojektować stacje uzdatniania wody działające w obiegu zamkniętym wg następującego 

schematu: 
Uzdatniona woda basenowa ma zostać doprowadzona do niecki basenu za pomocą systemu dennych dysz zasilających rozmieszczonych równomiernie w dnie niecek. Uzdatnioną wodą należy zasilić brodziki do płukania stóp przy szatniach. Całość wody cyrkulacyjnej z niecki należy odprowadzić poprzez rynny przelewowe. Woda z przelewów będzie trafiała z powrotem do zbiornika retencyjnego, gdzie ponownie zostaje pobierana przez pompy obiegowe. Uzupełnianie obiegu powinno zostać podłączone do zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem wodomierzy oraz zaworów z napędami elektrycznymi sterowanymi przez poziomomierze zabudowane. Rurociągi uzupełniające wodę do obiegu należy podłączyć bezpośrednio do zbiorników retencyjnych z zachowaniem przerwy technologicznej (przerwa powietrzna) uniemożliwiającej cofnięcie wody basenowej do rurociągu wody wodociągowej. 

Dodatkowe wymagania dla technologii uzdatniania wody basenów krytych: 

- należy zapewnić dodatkową dezynfekcję przy pomocy średniociśnieniowych lamp UV, które muszą   być 
  wyposażone w ciągły pomiar rzeczywistej dawki promieniowania oraz stopień zużycia żarników. 

- zbiorniki retencyjne wykonane jako zamknięte z polipropylenu 

- filtry basenowe zgodnie z DIN 19605 lub równoważną wyposażone w zawory z napędami elektrycznymi    

  pracujące w sposób automatyczny 

- pomiar chloru całkowitego 

c. Urządzenia technologii uzdatniania wody 

Zbiorniki retencyjne 

Należy zaprojektować zbiorniki wykonane z polipropylenowe zamknięte. Zbiorniki należy standardowo wyposażyć w przelew awaryjny, spust do kanalizacji oraz w automatyczny układ uzupełniania i kontroli poziomu wody w zbiorniku. Układy regulacji poziomu wody należy powiązać z pompami obiegowymi 
w celu zabezpieczenia ich przed pracą „na sucho”. 

Pompy obiegowe 

Należy zaprojektować pompy obiegowe producentów, którzy specjalizują się w tego typu urządzeniach przeznaczonych specjalnie do technik basenowych. Pompy takie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub żeliwa. Obudowy pomp powinny być zintegrowane z filtrami wstępnymi . Wszystkie silniki pompy muszą spełniać wymagania sprawności elektrycznej klasy IE2 oraz być zasilane poprzez elektroniczne regulatory prędkości, lub spełniać klasę IE3. 

Filtry basenowe 

Obiegi wody wyposażyć w filtry basenowe zgodne z wymogami . Zbiorniki filtrów wyposażone w dennice 
z dyszami, które przystosowane są do wspomagania płukania złoża powietrzem. Zastosować wielowarstwowe złoża piaskowo-hydroantracytowe o wysokości 1,2 lub 1,5m. Zbiorniki filtrów wyposażone w rewizyjne włazy boczne i górne oraz wziernik. 

Kontrola i pomiar wody basenowej 

Obiegi wody wyposażyć w układy kontrolno-pomiarowe. Pomiar wolnego chloru, odczynu pH oraz potencjału Redox. Urządzenia pomiarowe wyposażone w kompensację temperatury. Urządzenia należy powiązać z układami dozowania korektora pH oraz środka dezynfekcyjnego. 

Układy dozowania koagulantu 

Obieg wody obsługujący basen rehabilitacyjny należy wyposażyć w układ dozowania koagulantu. Pompka dozująca sterowana ręcznie lub automatycznie – dawka koagulantu ustalana indywidualnie zależnie od jakości wody, frekwencji, rodzaju koagulantu i w oparciu o kartę katalogową producenta. 

Układy dozowania korektora pH oraz środka dezynfekcyjnego 

Obieg należy wyposażyć w układ dozowania korektora pH i środka dezynfekcyjnego sterowany przez urządzenia kontrolno-pomiarowe. Stosować zbiorniki na chemikalia z tworzyw sztucznych wyposażone 
w mieszadła mechaniczne. Należy przewidzieć pomieszczenia dozowania podchlorynu sodowego (chlorownia) oraz dozowania koagulanta i korektora pH (dozowania). 

Wymienniki ciepła 

Do podgrzewania wody w basenach krytych stosować rurowe lub płytowe wymienniki ciepła z gatunku stali nierdzewnej odpornego na działanie chlorowanej wody basenowej. Dodatkowo w obrębie wymienników ciepła należy przewidzieć rurociągi ze stali nierdzewnej (po stronie wody basenowej). 

Uzbrojenie niecek basenowych 

Należy przewidzieć wymianę dysz dennych (wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego). 
W przypadku konieczności wymiany odpływów rynny przelewowej dopuszcza się stosowanie przejść 
z tworzyw sztucznych. Wszystkie przejścia ścienne muszą zostać zaprojektowane z kołnierzami uszczelniającymi. 

Rurociągi i armatura 

Przewody wody technologicznej basenów krytych należy zaprojektować z rur PVC-U łączonych za pomocą klejenia. Przewody wody wodociągowej należy zaprojektować z rur, kształtek PP zgrzewanych. Rurociągi wody basenowej w obrębie wymienników ciepła ze stali nierdzewnej. Przewody wody technologicznej basenów otwartych należy zaprojektować z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania. Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być odporne na działanie chloru w stężeniach występujących w wodzie basenowej. Wszystkie rurociągi technologiczne należy zamocować na stalowych ocynkowanych konstrukcjach nośnych. Należy przewidzieć uchwyty rur z gumowymi tłumikami drgań. 

Uwaga! Dla każdego obiegu wody basenowej należy zastosować filtry basenowe w minimalnej ilości sztuk 2 (dwa), w celu umożliwienia ciągłej pracy w przypadku awarii, serwisu lub płukania filtra. Należy przewidzieć minimalną objętość zbiorników retencyjnych, jako zależną od rozmiarów największego filtra.  

2.2.3.7 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Zakres robót elektrycznych: 
- przy projektowaniu należy bezwzględnie zapoznać się z ekspertyzą p.poż znak WZ 5595.399.1.2014 z dnia  10.2014 oraz postanowieniem MKWPSPoż. z dnia 05.02.2015 r.
- modernizacja zasilania  

- wymiana instalacji w budynku  

a. Szczegółowy wykaz instalacji elektrycznych w obiekcie: 

- kierunek i lokalizację rozdzielnic uzgodnić na etapie projektu z Zamawiającym
- zasilanie rozdzielnic basenu i rozdzielni wentylacyjnej należy uzgodnić na etapie projektu z Zamawiającym
- rozdzielnia główna NN z układem pomiarowym;
- rozdzielnica wentylacyjna 

- instalacja siłowa; 

- oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych; 

- gniazd wtykowych 230V (ogólnego przeznaczenia i dedykowanych); 

- gniazd wtykowych 24V; 

- oświetlenia awaryjnego; 

- oświetlenia nocnego; 

- oświetlenia podwodnego; 

- podświetlanych znaków informacyjnych; 

- instalacja sygnalizacji p.poż włączona do systemu POLON 4900 zlokalizowanej w Pom. Ochrony w Pawilonie Głównym wraz z wprowadzeniem danych do programu wizualizacji systemu zarzadzaniem budynkiem „GEMOS” szpitala.
- instalacja połączeń wyrównawczych; 

b. oraz instalacji niskoprądowych: 

- instalacja telefoniczna; 

- nagłośnienia; 

- instalacja monitoringu. 

c. Zasilanie i pomiar energii 

Instalacje i elementy układu elektroenergetycznego mają być wykonane standardowo, w sposób wynikający jednoznacznie z zapisów norm, przepisów i ogólnie pojętej wiedzy inżynierskiej. Wszystkie stosowane 
w realizacji materiały mają posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz posiadać świadectwo jakości.  

Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych pożarowej ochrony obiektu i odpowiednie dobranie standardu zasilania i stopnia niezawodności zasilania w energię elektryczną obiektu do tych wymagań. 
d. Główny wyłącznik pożarowy 

Główne wyłączniki pożarowe zlokalizowane mają być w każdym budynku, w rozdzielnicach głównych stacyjnych. Przyciski zlokalizować należy przy wejściach głównych do budynków, uwzględnić podział na strefy pożarowe. Należy przewidzieć odrębny wyłącznik dla wymiennikowi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektów, należy wykonać 

instalację oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się: 

- oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych; 

- oświetlenie przestrzeni otwartych; 

- oświetlenie bezpieczeństwa. 

Instalacja oświetlenia nocnego 

Oświetlenie nocne należy zastosować dla ciągów komunikacyjnych. Należy wykonać wydzielone obwody oświetleniowe pełniące rolę oświetlenia nocnego. Należy wykorzystać do tego oprawy oświetlenia podstawowego przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym. Należy stosować oprawy oświetleniowe wyposażone w energooszczędne źródła światła. Dostawcy opraw oświetleniowych, że względu na specyfikę obiektu powinni zapewniać 5 letni okres gwarancji. 

e. Uwagi szczegółowe dla poszczególnych obiektów 

Halę basenową należy oświetlić za pomocą naświetlaczy metalhalogenowych oraz opraw oświetleniowych świetlówkowych wyposażonych w świetlówki typu T5. Podział opraw na obwody oraz system sterowania oświetleniem ma umożliwiać dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do aktualnego sposobu wykorzystywania basenu: 

- treningi, rekreacja 300lx; 

- prace porządkowe 200lx. 

W pozostałych pomieszczeniach należy stosować oprawy ze źródłami światła energooszczędnymi. Wszystkie oprawy stosowane w pomieszczeniach wilgotnych powinny mieć stopień ochrony dostosowany do wymogów obowiązujących norm - nie mniejszy niż IP44. W nieckach basenowych oraz brodzikach należy przewidzieć oświetlenie podwodne stosując wyspecjalizowane oprawy wykonane ze stali kwasoodpornej ze źródłami światła zasilanymi napięciem 12V. W obiekcie stosować centralne punkty sterowania oświetleniem dla hali basenowej, zespołu szatniowo-sanitarnego, ciągów komunikacyjnych. W przypadku pozostałych pomieszczeń stosować sterowanie lokalne. W sanitariatach stosować sterowanie oświetleniem czujnikami pobytowymi. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać, za wyjątkiem podświetlanych znaków ewakuacyjnych, wyposażając oprawy oświetlenia ogólnego w układy (moduły) podtrzymania zasilania o czasie podtrzymania wynoszącym 2h. 

f. Instalacja nagłośnienia 

Ze względu na charakter obiektu należy zainstalować instalację nagłośnieniową. System nagłośnienia umożliwi nagłośnienie wszystkich wybranych pomieszczeń. System spełniać ma następujące funkcje: 

- informacyjną i przywoławczą; 

- emisji komunikatów podczas sytuacji zagrożenia (współpraca z systemami ppoż.); 

Podział systemu dostosowany do funkcji obiektów. 

g) Kontrolę wszystkich stanów alarmowych oraz awaryjnych 

Kontrola jakości robót 

Wszystkie urządzenia, grupy urządzeń i układy muszą być poddane próbom. Wszelkie protokoły z badań, prób i pomiarów muszą być przekazane wraz z Dokumentacją Instalacji w Stanie Gotowym. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń; 

- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem); 

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 
  wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów; 

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Wszystkie nieujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. V: Instalacje elektryczne”. 

h. Uwagi ogólne 

Przedstawione powyżej specyfikacje są niezbędnymi wymaganiami w zakresie rozwiązań technicznych 
i stosowanych materiałów dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji teletechnicznych. 

Przyłącze wodociągowe 

Obiekt posiada istniejące przyłącze z.w.  przyłącze wodne o średnicy DN 100, które zasila budynek oraz budynek pompowni. Oba pobory powinny być opomiarowane wodomierzami. 

Kanalizacja sanitarna 

Ścieki sanitarne są odprowadzane z budynku przykanalikiem do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe są odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej z odpływem, a następnie do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa zbiera wody opadowe z dachów budynku.
Przyłącze cieplne 

Budynek jest zasilany cieplnie przyłączem grzewczym wysokich parametrów. Przyłącze cieplne jest wykonane z rur stalowych czarnych. 

Zasilanie w energię elektryczną, linia NN, oświetlenie terenu, zasilanie urządzeń zewnętrznych 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że instalacja elektryczna w budynku nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Istniejąca instalacja elektryczna kwalifikuje się do wymiany.  

2.3 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Częścią zamówienia jest przeprowadzenie wszystkich zaprojektowanych i zaplanowanych prac budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Przygotowanie terenu budowy 

Zagospodarowanie placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Materiały 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 

w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu 

wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

- Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano nazwy handlowe, 

technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie wskazanie, jako określenie niezbędnego minimalnego standardu, jakości i własności techniczno- użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno-użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych) . Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Wykonawca dla potwierdzenia, jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią, jakość materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - zostanie ono wydane pełnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynności uzyskania niezbędnych warunków, zgód, decyzji oraz uzgodnień branżowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który będzie reprezentował zamawiającego przed organami administracji państwowej 
i samorządowej oraz nadzoru budowlanego. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany n/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 

3.1 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz 1133) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127) 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137) 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006 nr 80 poz.563) 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030) 
9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) 

10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 114 poz. 817) 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz.73)
16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

17) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 228 poz. 1947) 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

3.2 Normy 

1) PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 

2) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

3) PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy. 

4) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

5) PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robót 

budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy 

6) PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

7) PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 

8) PN-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

9) PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 

10 PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

11) PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

12 PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

13) PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

14) PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

15) PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

16) PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

17) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

18) PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

19) PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

20) PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

21) PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

22) PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 

23) PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 

24) PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

25) PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

odbiorcze. 

26) PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

27) PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

28) PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

29) PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

30) PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania przy 

odbiorze. 

31) PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

32) PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 

33) PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania. 

34) PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 

35) PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

36) PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego. Badania. 

37) PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

38) PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

39) PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 

Wymiary. 

40) PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody 

41) PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 

42) PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

43) PN-B-01706:1992/Az1:1999:Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-Zmiana do 

normy PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

44) PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

45) PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

46) PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

47) PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

48) PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

49) PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

50) PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

51 PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

52 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym 

53) PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: 

Wymagania i metody badań podzespołów 

54) PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające 

odlewane z poliuretanu 

55) PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 

szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

56) PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

57) PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów 

wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 

58) PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych 

płynów wodnych 

59) PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu 

płynów wodnych łącznie z wodą  przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 

60) PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, 

metody badań i ocena zgodności 

61) PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

62) PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne. 

63) PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

64) PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

65) PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

66) PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

67) PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 

68) PN-EN 1254:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 

kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

69) PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

70) PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

71) PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 

Definicje, wymagania i metody badań 

72) PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/ 

akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

73) Sokołowski Cz.: Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni. MZiOS, Departament 

Zdrowia Publicznego, PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760. 

74) Maziarka S.: Wymagania sanitarne i przeciwepidemiczne dla basenów kąpielowych. 

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - Departament Inspekcji Sanitarnej nr EN-4435-26/86 

z 1986 r.  

75) PN-EN 13451-1:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

76) PN-EN 13451-2:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy. 

77) PN-EN 13451-3:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 3: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do 

wymiany wody.
78) PN-EN 13451-8:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 8: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody. 

79) PN-EN 15288-1:2008: Baseny pływackie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

projektowania. 

4. Kopia mapy zasadniczej 

- stanowi załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Uwaga - Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna istniejącego basenu rehabilitacyjnego  w Szpitalu CSKMSWIA Warszawa przy ul. Wołoskiej, na działce o nr ewidencyjnym 9/17 w posiadaniu Zamawiającego. 
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