Załącznik Nr 2 
[bookmark: _GoBack]do Ogłoszenia o zamówieniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy : Dostawa wraz z montażem trzech  klimatyzatorów typu SPLIT: w kuchni na   Oddziale Dzieci Młodszych w Budynku B (II piętro) w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu oraz  w dwóch pokojach: badań nr 2.20 i badań (odcinek rooming) na Pododdziale Położniczym w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

1. Szpital Położniczo-Ginekologiczny św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
Pododdział Położniczy – Pokój Badań nr 2.20 nad Dyrektorem

Klimatyzator Split ścienny (parametry wg. załącznika lub lepsze)

Moc nominalna chłodzenie(min/max)  2,5 (0,5-2,9) kW
Moc nominalna grzanie(min/max)	   3,15 (0,7-3,5) kW

ZAKRES PRAC
		
wykonanie instalacji sterującej i klimatyzacyjnej dł. 10m 
· położenie przewodu 4x1,5mm2
· rury miedziane 10, 16mm w izolacji (2x25m)
· mocowanie korytek PVC 90x60mm
· przewiert przez ścianę 50mm x 2
· przewiert przez ścianę 30mm x 1
· przewiert przez strop 
· przejście przez skośny dach (dachówka karpiówka) prace dekarskie, rura osłonowa, uszczelnienie przejść przez strop i dach

montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku
· wykonanie podestu pod jednostkę zewnętrzną (dachówka karpiówka)

montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu 
· mocowanie zawiesia do ściany na kołki rozporowe

wykonanie przyłącza elektrycznego 8m
· położenie przewodu 3x2,5mm2
· mocowanie korytek (rurki)



podłączenia i uruchomienie układu oraz sprawdzenie poprawności działania
· podłączenie przewodów zasilająco-sterujących
· podłączenie instalacji rurowej do jednostek
· wykonanie próby szczelności
· wykonanie próżni
· napełnienie instalacji czynnikiem
· uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy urządzenia
· kontrola szczelności


	
WARTOŚCI WYMAGANE

	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA / JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

	KLIMATYZATOR INVERTER TYPU SPLIT 2,5/3,15 kW

	WYDAJNOŚĆ
	CHŁODZENIE
	kW
	2,5 (0,5-2,9)

	
	GRZANIE
	kW
	3,15 (0,7-3,5)

	
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
	ZASILANIE
	Ø/V/Hz
	1/220-240/50

	
	POBÓR MOCY
	CHŁODZENIE (W)
	800

	
	
	GRZANIE (W)
	850

	
	PRĄD PRACY
	CHŁODZENIE (A)
	3,0

	
	
	GRZANIE (A)
	3,7

	
	PRĄD ROZRUCHU
	CHŁODZENIE (A)
	3,0

	
	
	GRZANIE (A)
	3,7

	


PARAMETRY
	S.E.E.R.
	W/W
	6,2

	
	S.C.O.P.
	W/W
	5,3

	
	KLASA ENERGETYCZNA
	CHŁODZENIE/GRZANIE
	A++/A+

	
	PRZEPŁYW POWIETRZA
	m3/min.
	3,6/5,4/7,2/9,7

	
	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
	Jedn. wew. dB(A) 
	21/30/37/43

	
	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
	Jedn. zew. dB(A)
	50

	ŚREDNICA RUR
	CIECZ
	Ø (mm/cal)
	6,3/¼

	
	GAZ
	Ø (mm/cal)
	9,5/⅜

	ZAKRES PRACY
	CHŁODZENIE
	oC
	-10 - 46

	
	GRZANIE
	oC
	-10 -+24


2. Szpital Położniczo-Ginekologiczny św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18                          w Poznaniu
Pododdział Położniczy – Pokój Badań 

Klimatyzator Split ścienny (parametry wg. załącznika lub lepsze)

Moc nominalna chłodzenie(min/max)  2,5 (0,5-2,9) kW
Moc nominalna grzanie(min/max)	   3,15 (0,7-3,5) kW

ZAKRES PRAC
		
wykonanie instalacji sterującej i klimatyzacyjnej dł. 6m 
· położenie przewodu 4x1,5mm2
· rury miedziane 10, 16mm w izolacji (2x25m)
· mocowanie korytek PVC 90x60mm
· przewiert przez ścianę 50mm x 1
· przewiert przez ścianę 25mm x 1
· przejście przez dach żelbetowy 100mm, prace dekarskie, rura osłonowa, uszczelnienie przejść przez dach

montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku
· Podstawa dachowa

montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu 
· mocowanie zawiesia do ściany na kołki rozporowe

wykonanie przyłącza elektrycznego 15m
· położenie przewodu 3x2,5mm2
· mocowanie korytek (rurki)

podłączenia i uruchomienie układu oraz sprawdzenie poprawności działania

· podłączenie przewodów zasilająco-sterujących
· podłączenie instalacji rurowej do jednostek
· wykonanie próby szczelności
· wykonanie próżni
· napełnienie instalacji czynnikiem
· uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy urządzenia
· kontrola szczelności






	
WARTOŚCI WYMAGANE

	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA / JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

	KLIMATYZATOR INVERTER TYPU SPLIT 2,5/3,15 kW

	WYDAJNOŚĆ
	CHŁODZENIE
	kW
	2,5 (0,5-2,9)

	
	GRZANIE
	kW
	3,15 (0,7-3,5)

	
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
	ZASILANIE
	Ø/V/Hz
	1/220-240/50

	
	POBÓR MOCY
	CHŁODZENIE (W)
	800

	
	
	GRZANIE (W)
	850

	
	PRĄD PRACY
	CHŁODZENIE (A)
	3,0

	
	
	GRZANIE (A)
	3,7

	
	PRĄD ROZRUCHU
	CHŁODZENIE (A)
	3,0

	
	
	GRZANIE (A)
	3,7

	


PARAMETRY
	S.E.E.R.
	W/W
	6,2

	
	S.C.O.P.
	W/W
	5,3

	
	KLASA ENERGETYCZNA
	CHŁODZENIE/GRZANIE
	A++/A+

	
	PRZEPŁYW POWIETRZA
	m3/min.
	3,6/5,4/7,2/9,7

	
	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
	Jedn. wew. dB(A) 
	21/30/37/43

	
	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
	Jedn. zew. dB(A)
	50

	ŚREDNICA RUR
	CIECZ
	Ø (mm/cal)
	6,3/¼

	
	GAZ
	Ø (mm/cal)
	9,5/⅜

	ZAKRES PRACY
	CHŁODZENIE
	oC
	-10 - 46

	
	GRZANIE
	oC
	-10 -+24









3. Szpital Dziecięcy św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu
Oddział Dzieci Młodszych II piętro - Kuchnia 

Klimatyzator Split ścienny (parametry wg. załącznika lub lepsze)

Moc nominalna chłodzenie(min/max)  2,5 (0,5-2,9) kW
Moc nominalna grzanie(min/max)	   3,15 (0,7-3,5) kW

ZAKRES PRAC
		
wykonanie instalacji sterującej i klimatyzacyjnej dł. 10m 
· położenie przewodu 4x1,5mm2
· rury miedziane 10, 16mm w izolacji
· mocowanie korytek PVC 90x60mm
· przewiert przez ścianę 50mm x 2
· przejście przez dach 100mm, prace dekarskie, rura osłonowa, uszczelnienie przejść przez dach

montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku
· Podstawa dachowa

montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu 
· mocowanie zawiesia do ściany na kołki rozporowe

wykonanie przyłącza elektrycznego 15m
· położenie przewodu 3x2,5mm2
· mocowanie korytek (rurki)

podłączenia i uruchomienie układu oraz sprawdzenie poprawności działania

· podłączenie przewodów zasilająco-sterujących
· podłączenie instalacji rurowej do jednostek
· wykonanie próby szczelności
· wykonanie próżni
· napełnienie instalacji czynnikiem
· uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy urządzenia
· kontrola szczelności







	
WARTOŚCI WYMAGANE

	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA / JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

	KLIMATYZATOR INVERTER TYPU SPLIT 2,5/3,15 kW

	WYDAJNOŚĆ
	CHŁODZENIE
	kW
	2,5 (0,5-2,9)

	
	GRZANIE
	kW
	3,15 (0,7-3,5)

	
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
	ZASILANIE
	Ø/V/Hz
	1/220-240/50

	
	POBÓR MOCY
	CHŁODZENIE (W)
	800

	
	
	GRZANIE (W)
	850

	
	PRĄD PRACY
	CHŁODZENIE (A)
	3,0

	
	
	GRZANIE (A)
	3,7

	
	PRĄD ROZRUCHU
	CHŁODZENIE (A)
	3,0

	
	
	GRZANIE (A)
	3,7

	


PARAMETRY
	S.E.E.R.
	W/W
	6,2

	
	S.C.O.P.
	W/W
	5,3

	
	KLASA ENERGETYCZNA
	CHŁODZENIE/GRZANIE
	A++/A+

	
	PRZEPŁYW POWIETRZA
	m3/min.
	3,6/5,4/7,2/9,7

	
	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
	Jedn. wew. dB(A) 
	21/30/37/43

	
	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
	Jedn. zew. dB(A)
	50

	ŚREDNICA RUR
	CIECZ
	Ø (mm/cal)
	6,3/¼

	
	GAZ
	Ø (mm/cal)
	9,5/⅜

	ZAKRES PRACY
	CHŁODZENIE
	oC
	-10 - 46

	
	GRZANIE
	oC
	-10 -+24



