Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy
Zadanie częściowe nr 1: staplery i ładunki
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	Ładunek jednorazowego użytku 50 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń zawierający zszywki metalowe o wysokości 3,8 mm. (Nóż stanowi integralną część ładunku)
	szt.
	48
	
	
	
	
	

	2.
	Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń zawierający zszywki metalowe o wysokości 3,8 mm. (Nóż stanowi integralną część ładunku)
	szt.
	48
	
	
	
	
	

	3.
	Stapler jednorazowego użytku 60 mm do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm, lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (Nóż stanowi integralną część ładunku)
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4.
	Stapler jednorazowego użytku 80 mm do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm, lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (Nóż stanowi integralną część ładunku)
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	5.
	Stapler jednorazowego użytku 100 mm do wykonania resekcji, przecinania i zespoleń z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm, lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (Nóż stanowi integralną część ładunku)
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	6.
	Ładunki do staplera jednorazowego użytku 60 mm i 80mm z obustronnie spłaszczoną tytanową zszywką o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm, lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (Nóż stanowi integralną część ładunku)
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	7
	Ładunek jednorazowego użytku 55 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, zawierający tytanowe zszywki o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	

	8
	Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, zawierający tytanowe zszywki o wysokości przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm lub przed zamknięciem 3,5 mm i po zamknięciu 1,5 mm
	szt.
	48
	
	
	
	
	

	9
	Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigowy, dł. szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3.5 mm lub 4,8 mm z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	10
	Stapler liniowy jednorazowy, jednodźwigowy, dł. szwu 45mm lub 60mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3.5 mm lub 4,8 mm z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	11
	Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360o dł. około 16 cm i 26cm
	szt.
	24
	
	
	
	
	

	12
	Jenorazowa osłona staplera elektrycznego
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	13
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu oraz (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego oraz średnio-grubego.
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	14
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem i (1,75mm-2,0mm-2,25mm) po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo-grubego.
	szt.
	54
	
	
	
	
	

	15
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu oraz (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) po zamknięciu o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego oraz średnio-grubego.
	szt.
	42
	
	
	
	
	

	16
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony.
	szt.
	42
	
	
	
	
	

	17
	Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	18
	Łata Hemostatyczna do zabiegów laparoskopowych zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego - brak ryzyka zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej rozmiar 2cm x 4cm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	19
	Łata Hemostatyczna do zabiegów laparoskopowych zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego - brak ryzyka zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej rozmiar 5cm x 10cm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	20
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, o średnicy 21 mm, 25mm i 28mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	21
	Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, o średnicy 31 mm, 33mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wys. Zszywek 4,8 mm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	22
	Trokar bezostrzowy, jednorazowy o rozm. 15 mm z uszczelką umożliwiającą redukcję od 5 – 15 mm. Posiadający plastikowy separator tkanek.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	23
	Trokar bezostrzowy, jednorazowy posiadający uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-12mm, z plastikowym ruchomym ostrzem oraz przezroczystą karbowana kaniulą.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	



UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
2. Zamawiający wymaga na czas trwania umowy bezpłatnego użyczenia staplera elektrycznego kompatybilnego z ładunkami endoskopowymi
[bookmark: _GoBack]3.    Wymagania dodatkowe:
- zabezpieczenie zużytego ładunku przed niepożądaną aplikacją
- możliwość ładowania magazynków o różnych rozmiarach zszywek do jednego instrumetu
- posiadanie certyfikatu CE
- instrukcja w języku polskim


………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby upoważniony


Zadanie częściowe nr 2: akcesoria do Force Traid
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	Wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 23 cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja nożna i ręczna

	szt.
	30
	
	
	
	
	

	2.
	Wpinana elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 28 cm z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja nożna i ręczna

	szt.
	24
	
	
	
	
	

	3.
	Wpinana elektroda z nożem pasująca do wielorazowych kleszczyków o dł. 25 cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm Liga Sure aktywacja ręczna.

	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4.
	Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania naczyń dł. 37 cm, śr. trzonu 5 mm, dł. szczęk 19,5 mm aktywowane ręcznie lub nożnie z przewodem z wbudowanym nożem

	szt.
	24
	
	
	
	
	

	5.
	Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń dł. elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia 28st., dł. 18-19 cm z przewodem i wbudowanym nożem aktywowany ręcznie lub nożnie

	szt.
	6
	
	
	
	
	

	6.
	Narzędzie do uszczelniania naczyń dł. 20 cm, śr. trzonu 10mm z przewodem, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem

	szt.
	36
	
	
	
	
	

	7
	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania naczyń śr. trzonu 13,5mm, dł. 18 cm, trzon obracany o 180 st. Szczęki zakrzywione pod kątem 14 st. Aktywowany ręcznie lub nożnie z przewodem i wbudowanym nożem

	szt.
	36
	
	
	
	
	

	8
	Elektroda bierna z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szer. 4 cm (+/- 0,1) wyposażona w system kontroli styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta

	szt.
	50
	
	
	
	
	

	9
	Jednorazowe urządzenie do czyszczenia i podgrzewania optyki podczas zabiegu laparoskopowego. W zestawie 2 ściereczki z mikrofibry oraz wacik do czyszczenia trokara.

	szt.
	24
	
	
	
	
	

	10
	Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 10 mm automatyczna z 20 tytanowymi klipsami o długości 9 mm po zamknięciu

	szt.
	50
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	



UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.


………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby upoważniony


