Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy
pakiet nr 1: elektrody do neuromonitoringu chirurgicznego
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	Elektroda odbiorcza 4 – kanałowa naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną zbrojoną i niezbrojoną 7,5 – 9 mm, o dużej powierzchni elektrody ( min. 900 mm²) zapewniającej dobry kontakt z tkanką; w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna ( naklejana) do monitora nerwów Firmy Inomed
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa elektroda stymulacyjna bipolarna widelcowa, min. dł. robocza 4 cm, zintegrowana z przewodem o min. dł. 3m do monitora nerwów Firmy Inomed
	Szt.
	600
	
	
	
	
	

	3.
	Przewód łączący aparat z elektrodą odbiorczą do monitora nerwów Firmy Inomed
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	



UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym




………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby upoważniony


Pakiet nr 2: elektrody do generatora VAPR
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	Jednorazowa elektroda boczna
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa elektroda prosta
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowa elektroda haczyk
	Szt
	10
	
	
	
	
	

	4
	Przewód elektrody czynnej
	szt
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	



UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.


………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby upoważniony


Pakiet nr 3: sprzęt jednorazowy kompatybilny z  nawigacją elektromagnetyczną FUSION i urządzeniem M4/M5 firmy Medtronic
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , proste, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm, pakowane po 5 szt w opakowaniu
	op
	40
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowe diamentowe wiertło do urządzenia M4/M5 Microdebrider zagięte pod kątem 15 stopni i długości 13 cm, max. prędkość: 30 tys. obr./min. 
	op
	5
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm pakowane po 5 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , proste, nawigowane, średnica: 4,3 mm, pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	15
	
	
	
	
	

	5.
	Jednorazowe diamentowe wiertło do urządzenia M4 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 3 szt. w op. 
	op
	1
	
	
	
	
	

	6.
	Jednorazowe ostrze nawigowane do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 4,0 mm pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	

	7
	Jednorazowe diamentowe wiertło do urządzenia M4 Straightshot Microdebrider, średnica 5,0 mm, zagięte pod kątem 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. 
	op
	20
	
	
	
	
	

	8
	Jednorazowe ostrze nienawigowane do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 60 stopni, średnica: 4,0 mm pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	4
	
	
	
	
	

	9
	Jednorazowe ostrze nienawigowane do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 90 stopni, średnica: 4,0 mm pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	2
	
	
	
	
	

	10
	Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	10
	
	
	
	
	

	11
	Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	10
	
	
	
	
	

	12
	Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	3
	
	
	
	
	

	13
	Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	3
	
	
	
	
	

	14
	Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	3
	
	
	
	
	

	15
	Jednorazowe wiertło tnące do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,6 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 55 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	1
	
	
	
	
	

	16
	Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	1
	
	
	
	
	

	17
	Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	1
	
	
	
	
	

	18
	Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	1
	
	
	
	
	

	19
	Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. w op.
	op
	1
	
	
	
	
	

	20
	Jednorazowe, diamentowe wiertło do urządzenia M4 SM, zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 3,2mm pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	5
	
	
	
	
	

	21
	Jednorazowe wiertło dedykowane do procedury DCR, średnica:4,0 mm zagięcie 15 stopni pakowane po 3 szt w opakowaniu
	op
	3
	
	
	
	
	

	22
	Jednorazowe wiertło dedykowane do endoskopowych zabiegów kości łzowej , średnica: 2,5mm zagięcie 20 stopni pakowane po 3 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	

	23
	Jednorazowe dreny do irygacji M4 SM pakowane po 5 szt w opakowaniu
	op
	10
	
	
	
	
	

	24
	Jednorazowy lokalizator narzędzia kompatybilny z systemem nawigacji Fusion pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	60
	
	
	
	
	

	25
	Jednorazowy, nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	60
	
	
	
	
	

	26
	Jednorazowy ssak giętki, fabrycznie skalibrowany, kompatybilny z systemem nawigacji Fusion pakowane po 1 szt w opakowaniu
	op
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	



UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.


………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby upoważniony


pakiet nr 4: wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran monofilamentowy /2-0, 23cm/ zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej ½ koła, 30 mm,okrągła/ na jednym końcu i  pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Okres wchłaniania 90-110 dni. Wytrzymałość na rozciąganie 7 dni – 90% /±2%/, 14 dni- 75% /±2%/
	szt.
	72
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	
	



UWAGA:
1. [bookmark: _GoBack]Materiały powinny odpowiadać w zakresie nierozwarstwiania się, trwałości nitki przy przechodzeniu przez tkanki, bezodczynowości nitki, wytrzymałości i ostrości igły oraz trwałości węzła charakterystyce podanej w rejestrze dopuszczającym do obrotu w UE oraz podanej Farmakopei Polskiej. Ostrze powinno pozwalać na zrobienie całego zespolenia w celu optymalnego wykorzystania długości nici.
2. Opakowanie winno być zaopatrzone w banderolę umożliwiającą łatwe i szybkie aseptyczne otwarcie jak i możliwość indentyfikacji wyrobu na każdym etapie otwarcia.
3. 	W celu indentyfikacji wyrobu medycznego /materiału szewnego/ przez zamawiającego wymagane jest dostarczenie przez wykonawcę wraz z dostawą oryginalnej instrukcji użytkowania /z opakowania zbiorczego/.
4.   Celem potwierdzenia czy zaoferowany przez wykonawcę asortyment odpowiada wymogom zawartym w SIWZ wymagane jest dostarczenie przez wykonawcę na etapie zawarcia umowy  aktualnych dokumentów spełniających wymagania ustawy o wyrobach medycznych tj. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z klasą przeznaczenia

………………………………………..
/ pieczątka i podpis osoby upoważniony
