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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH



SPIS TREŚCI:

1. OST-             Ogólna specyfikacja techniczna
2. SST – 01.00  Szczegółowa specyfikacja techniczna  „Konstrukcje drewniane”
3. SST – 02.00  Szczegółowa specyfikacja techniczna „Stopy fundamentowe – 
                      zbrojenie”
4. SST – 03.00  Szczegółowa specyfikacja techniczna „Stopy fundamentowe – 
                      betonowanie”




















OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa miejsca wypoczynku w Leśnictwie Wysoka – Nadleśnictwo Bogdaniec, dz. nr ewid. 768 obr. Wysoka, gm. Lubiszyn.

1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania miejsca wypoczynku. Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych zakresem projektu.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscach montażu urządzeń. Wytyczenie lokalizacje elementów punktu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Miejsce lokalizacji punktu stanowi niezabudowaną działkę leśną o ukształtowaniu płaskim, wolną od sieci infrastruktury technicznej. Dojazd istniejącym zjazdem z drogi powiatowej.

1.5. Organizacja robót przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót na zasadach iw terminach określonych w umowie o wykonanie robót.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Nie dotyczy

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Nie dotyczy

1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywać wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymagane dla zatrudnionego personelu. Z uwagi że teren prowadzonych prac stanowi las zabronione jest rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie dotyczy

1.10.Ogrodzenie placu prowadzonych robót
Nie dotyczy

1.11.  Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót
          CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.


2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane bądź instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom art. 10 ustawy prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacji technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonywania robót, a także aprobatach technicznych.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na budowę a nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy po jej zakończeniu.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

7. Odbiór robót budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót ulegających zakryciu, odbiór końcowy.

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki przeprowadzony będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego procesu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca inspektorowi nadzoru który dokonuje odbioru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Roboty do odbioru zgłasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Rozliczenie robót
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie o wykonanie robót.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Opracowanie projektowe
9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 SST 01.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
 
 
[bookmark: _Toc404150096][bookmark: _Toc416830698][bookmark: _Toc30565373][bookmark: _Toc176321255]1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
[bookmark: _Hlk18308338]Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pt. : Budowa miejsca wypoczynku w Leśnictwie Wysoka – Nadleśnictwo Bogdaniec

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych, tablic i urządzeń edukacyjnych i barier.
1.4. Określenia podstawowe
1.  Element drewniany -  element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowiący samodzielną konstrukcję.
1.  Drewniana konstrukcja nośna – elementy drewniane  przenoszące obciążenia pionowe i poziome od obiektu na fundament.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne"  pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych.
2.2.1. Zgodność materiałów.
	Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/2004

2.2.2. Elementy konstrukcyjne
	Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko drewno lite min. klasy C30, spełniające wymagania PN-EN 338/2000. Elementy powinny być wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacją z tolerancją ± 5 mm.
1.   Łączniki
	Do mocowania elementów drewnianych można stosować:
1. Gwoździe gładkie lub pierścieniowe,
1. Gwoździe śrubowe i skręcane,
1. Wkręty i śruby
1. kołki drewniane  8  10 mm, długości około 100 mm,
1. gwoździe klamrowe.

2.2.4. Składowanie materiałów
2.2.4.1. Składowanie elementów drewnianych
	Elementy drewniane oraz słupy układa się około 20 cm na podkładkach nad ziemią, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia.
2.2.4.2 Składowanie łączników
	Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach, luzem względnie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

[bookmark: _Toc421940498][bookmark: _Toc18217004][bookmark: _Toc30565375][bookmark: _Toc176321257]3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych
	 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu pomocniczego do montażu (młotki, piły, wiertarko-wkrętarki, strugi mechaniczne itp.) oraz środki transportu.
[bookmark: _Toc421940499][bookmark: _Toc18217005][bookmark: _Toc30565376][bookmark: _Toc176321258]4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów  
	 Transport materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały metalowe powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.
[bookmark: _Toc421940500][bookmark: _Toc18217006][bookmark: _Toc30565377][bookmark: _Toc176321259]5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady montażu.
	Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów  powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Zamawiającego.
5.3. Wytyczenie obiektu
	Wytyczenie linii ustawienia następuje zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.2, po akceptacji Zamawiającego. Wzdłuż wytyczonej linii ustala się miejsca ustawienia konstrukcji.
	 
5.4 Konstrukcja nośna
Drewniane słupy nośne konstrukcji należy osadzić poprzez zapuszczenie drewnianych pali w kotwy stalowe ocynkowane osadzone w betonowych stopach fundamentowych. Belki poziome połączyć ze słupami na wręby oraz śruby.
Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).

[bookmark: _Toc485450215][bookmark: _Toc485608035][bookmark: _Toc504453014][bookmark: _Toc18217007][bookmark: _Toc30565378][bookmark: _Toc176321260]6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
· uzyskać ustalenia Zamawiającego dotyczące materiałów i wykonania robót 
· opracować szczegółową lokalizację i sposób montażu elementów,
· jeżeli będzie konieczne, opracować dokumentację wykonawczą i przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
· sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów .
6.3. Badania w czasie robót
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na  :
· wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)
· poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,
· poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków)
6.4. Badania wykonanych robót
[bookmark: _Toc485450216][bookmark: _Toc485608036][bookmark: _Toc504453015][bookmark: _Toc18217008][bookmark: _Toc30565379]Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania obiektów zgodnie z punktem 5. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny spełniać wymagania normy PN-B-03150/2000.
[bookmark: _Toc176321261]7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanej konstrukcji drewnianej.
[bookmark: _Toc485450217][bookmark: _Toc485608037][bookmark: _Toc504453016][bookmark: _Toc18217009][bookmark: _Toc30565380][bookmark: _Toc176321262]8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego i SST,  jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pkt  6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
· wykonanie robót ziemnych,
· obsadzenie słupów nośnych,
· wykonanie połączeń,
· konserwacja elementów drewnianych,
[bookmark: _Toc485450218][bookmark: _Toc485608038][bookmark: _Toc504453017][bookmark: _Toc18217010][bookmark: _Toc30565381][bookmark: _Toc176321263]9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
	Cena wykonania konstrukcji obejmuje:
·        roboty przygotowawcze,
·        wytyczenie obiektu,
·        dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich tymczasowe składowanie,
·        wykonanie kompletnej konstrukcji,
·        odwiezienie sprzętu.
[bookmark: _Toc485450219][bookmark: _Toc485608039][bookmark: _Toc504453018][bookmark: _Toc18217011][bookmark: _Toc30565382][bookmark: _Toc176321264] 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
normy
PN-B-03150/2000	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912/2000	Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-B-02361/1999	Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. 00.00	        Wymagania ogólne




































SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 SST 02.00
STOPY FUNDAMENTOWE - ZBROJENIE 
 
 
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem żelbetowych stóp fundamentowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pt. : Budowa miejsca wypoczynku w Leśnictwie Wysoka – Nadleśnictwo Bogdaniec
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych tablicy i urządzeń edukacyjnych w zakresie fundamentowania tych obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Stal zbrojeniowa
Warunki mechaniczne i techniczne stali:
Pręty powinny odpowiadać normowym wymogom,
Najważniejsze wymagania dla stali: pręty powinny być bez pęknięć, pęcherzy oraz naderwań widocznych gołym okiem. Odbiór stali na budowie będzie dokonywany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element.
Atest powinien zawierać:
· Znak wytwórcy
· Średnicę nominalną
· Gatunek stali
· Numer wyrobu lub partii
· Znak obróbki cieplnej
Stal zbrojeniową na budowie należy złożyć pod zadaszeniem.
3. sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Giętarka, prostowarka, nożyce i inny sprzęt potrzebny do zbrojenia.
4. transport
Stal zbrojeniowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.
5. wykonanie robót
Wykonanie zbrojenia. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalić aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być wykonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami PN-B-03264:2002, skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim.
Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien się odbywać bezpośrednio w deskowaniu, zaleca się wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie powinno być układane wg rozstawu prętów pokazanych w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowani zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi niżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakości wykonania betonu polega sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanym wyżej wymaganiom. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Zbrojenie:
	Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zamontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakład prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robot zanikających oraz odbiorowi końcowemu. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i postanowieniami niniejszej SST, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zbrojenie:
· Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03264:2002	            Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264/Ap1:2004          Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251                       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023-6                   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-89/H-84023-6Az1:1996   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H93215                        Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia i sprężania.
PN-EN ISO 15630-1:2004      Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1.
                                                 Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem żelbetowych stóp fundamentowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pt. : Budowa miejsca wypoczynku w Leśnictwie Wysoka – Nadleśnictwo Bogdaniec.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych w zakresie fundamentowania tych obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Beton
Do wykonania konstrukcji żelbetowych można stosować mieszankę wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę wykonaną w wytwórni. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa muszą być zgodne z wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka B-15.
2.3. Deskowanie
Stosować deskowanie systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiały stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na skutek zetknięcia z mieszanką betonową.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania konstrukcji betonowych
	Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Betoniarka, samochód specjalistyczny do przewozu mieszanki betonowe.
4. transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, beton – samochodem specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. Gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie może być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st.C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st.C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st.C
5. wykonanie robót
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
                                                         3% - przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać wilgotność kruszywa. Mieszanie składników betonowych powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność  rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą warstwę otuliny. Mieszanki betonowej nie należy wrzucać do deskowania z wysokości większej niż 75 cm od powierzchni na którą spada, zagęszczenie mieszanki ręcznie lub wibratorem wgłębnym. Po zakończeniu betonowania powierzchnie betonu przykryć i pielęgnować przez polewanie min. 7 dni. Rozdeskowanie konstrukcji po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zgodnie z normą (PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonanego zbrojenia będzie polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi niżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakości wykonania betonu polega sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanym wyżej wymaganiom. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Beton stopy fundamentowe
	Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanej stopy betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robot zanikających oraz odbiorowi końcowemu. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania będzie dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych i postanowieniami niniejszej SST, zgodności z rysunkami ilości prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających – sprawdzenie uzyskanej żądanej wytrzymałości betonu, sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Betonowanie:
Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:
1. Dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
1. Oczyszczenie podłoża
1. Wykonanie deskowania
1. Ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
            zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
1. Pielęgnację betonu
1. Rozbiórkę deskowania
1. Oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03264:2002	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, projektowanie.
PN-63/B-06251          Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003    Beton
PN-EN 196-1:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996     Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997     Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30010           Cement portlandzki
PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-92/D-95017            Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-91/D-95018            Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.
PN-75/D-96000            Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002            Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-76/M-47361/01      Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane. 
                                      Parametry podstawowe.
PN-76/M-47361/01      Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane.
                                      Wymagania i badania.
PN-76/M-47365           Pompy do masy betonowej. Podział
PN-75/M-4737/01        Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej.
                                      Środki transportu kołowego specjalistyczne. Podział. 
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