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Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Zadanie 1.

Zakup wyposazenia multimedialnego do sal dydaktycznych
- Wydziat Budowy Maszyn i Lotnictwa



OPISY PRZEDMIOTOW ZAMOWIENIA (SIW2Z)

PROJEKTOR Full HD - 4szt.

Technika

System projekcyjny: Technologia 3LCD

Panel LCD: Minimum 0,67 cal D10

Obraz

Natezenie swiatta barwnego:

Natezenie swiatta biatego:

Rozdzielczos¢:

Wspotczynnik proporcji
obrazu:

Stosunek kontrastu :

Lampa:

Korekcja obrazu:

Przetwarzanie wideo:

Czestotliwos¢ odswiezania
pionowego 2D:

Uktad optyczny

Stosunek projekcji w zakresie:

minimum 4200 lumendw oraz nie wiecej niz 2450 lumendw w trybie
ekonomicznym zgodne z normg IDMS15.4

minimum 4200 lumendw oraz nie wiecej niz 2450 lumendw w trybie
ekonomicznym zgodne z normg ISO 21118:2012

Co najmniej WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 Full HD

16:10

Co najmniej 15000 : 1

Maksimum 230 W, Minimum 5.500 h -zywotnos¢,

12.000 h- zywotnos¢ (w trybie oszczednym)

Auto pionowo: + 30 °, poziomo + 30 °

Reczna obstuga (lub "Instrukcja obstugi")

10 Bit

192 Hz - 240 Hz

1,38-2,23:1



Zoom optyczny: Manual, niemniej niz 1,0
Obiektyw: Optyczny
Rozmiar projekcji w zakresie: 30 cale - 300 cale

ok.1,5m—-0k.8,9m

Odlegtos¢ wyswietlania, tryb szerokokatny/tele
8 y Y &y (45 cal - 260 cal ekran)

w zakresie:

Wartosc¢ przestony obiektywu projekcyjnego co 15-20
najmniej w zakresie: ! ’
Odlegtosc ogniskowa co najmniej w zakresie: 23 mm - 38 mm
Fokus: Recznie
Przesuniecie w zakresie: ok.27:1

Zt3cza

Funkcja USB

1: 7wiek
wyéwietlacza: 3w 1: obraz/ mysz / diwie

Stereofoniczne wejscie audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjscie audio mini-
jack, MHL, Wyjscie RGB, Wejscie RGB (2x), Wejscie sygnatu kompozytowego,
Wejscie HDMI (2x), Wyjscie VGA, Wejscie VGA (2x), Interfejs Gigabit Ethernet,

Przytacza co Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Ztgcze USB 2.0 typu B,

najmnie;: Ztgcze USB 2.0 typu A, Miracast, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
(WiFi 5)

Potfaczenie ze

smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje

. , Zamek Kensington, Ochrona hastem, Otwor na linke zabezpieczajaca,
Bezpieczenstwo: . , S
Bezpieczenstwo bezprzewodowe;j sieci LAN
Suwak wytgczania obrazu/dzwieku, Wbudowany gtosnik, Wtgczanie/wytgczanie
bezposrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentdéw, Pozioma i pionowa
korekcja geometrii obrazu, Manualna korekcja geometrii obrazu przy usytuowaniu
Funkcje: innym niz o$ optyczna ekranu, Dtuga zywotnos¢ lampy, Interfejs audio/wideo MHL,
Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziatu
ekranu, Mozliwos¢ potgczenia z bezprzewodowg siecig LAN, Konfiguracja iProjection
kodem QR

Tryby koloréw: Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, SRGB

Informacje ogdlne



Maksymalne
zuzycie energii:

335 W, 230 W (tryb ekonomiczny), 2 W (w trybie czuwania)
Napiecie zasilania: AC 100V -240V,50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu: nie wiecej niz 310 x 290 x 90 mm (Szerokos¢ x Gtebokos¢ x Wysokos¢)

Waga produktu nie
284 PTO 2,6 kg
wiecej niz:

Poziom hatasu nie
. . Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)
wiekszy niz:

Zakres temperatury )
Praca 5°C - 35°C, Sktadowanie -10°C - 60°C
pracy:

Zakres wilgotnosci .
. Praca 20% - 80%, Sktadowanie 10% - 90%
powietrza:

., Torba transportowa, Kabel komputerowy, Urzadzenie podstawowe, Kabel
Zawartosc zestawu o ] o . B . .
zasilajgcy, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obstugi, Dokumenty gwarancyjne

Inne

Gwarancja 60 miesiecy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 60 miesiecy lub 1000 h

PROJEKTOR Full HD -1 szt.

Technika

System projekcyjny Technologia 3LCD

Panel LCD Minimum 0,67 cal z MLA (D10)

Obraz

L minimum 3600 lumendw oraz nie wiecej niz 2240 lumendw w trybie
Natezenie swiatfa barwnego .
ekonomicznym zgodne z norma ISO 21118:2012

L . minimum 3600 lumendw oraz nie wiecej niz 2240 lumendw w trybie
Natezenie swiatfa biatego .
ekonomicznym zgodne z normg ISO 21118:2012



Rozdzielczos¢ Co najmniej WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Wspotczynnik proporcji

16:10
obrazu
Stosunek kontrastu Co najmniej 15000 : 1
) min. 200 W, 6.000 h Zywotno$¢, 10.000 h Zywotnos¢ (w trybie
ampa

oszczednym)

) Auto pionowo: * 30 °, Reczna obstuga (lub "Instrukcja obstugi") poziomo
Korekcja obrazu
+30°
Przetwarzanie wideo 10 Bit

Czestotliwos¢ odswiezania
. 192 Hz - 240 Hz
pionowego 2D

Odwzorowanie kolorow min Imld kolorow

Uktad optyczny

Stosunek projekcji w zakresie 1,38-1,68:1

Manual, nie mniej niz
Zoom optryczny

1,2
Obiektyw Optyczny
Rozmiar projekcji w zakresie 30 cale - 300 cale

Odlegtos¢ wyswietlania, tryb szerokokatny/tele w 1,8m-2,17 m ( 60 cal
zakresie ekran)

Wartos$¢ przestony obiektywu projekcyjnego co

L . 1,5-1,71
najmniej w zakresie
Odlegtosc ogniskowa co najmniej w zakresie 20,42 mm - 24,5 mm
Fokus Recznie

Przesuniecie 10:1



Ztacza

Funkcja USB

. 3w 1: obraz / mysz / dzwiek
wyswietlacza

Wejscie audio typu cinch, MHL, Wejscie sygnatu kompozytowego, Wejscie HDMI
(2x), Wejscie VGA, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n, Ztgcze USB 2.0
typu B, Ztgcze USB 2.0 typu A

Przytacza co
najmniej

Pofaczenie ze
Ad-hoc/Infrastruktura
smartfonem

Zaawansowane funkcje

. ) Zamek Kensington, Ochrona hastem, Otwér na linke zabezpieczajaca,
Bezpieczenstwo . , Lo
Bezpieczenstwo bezprzewodowej sieci LAN

Suwak wytgczania obrazu/dzwieku, Wbudowany gtosnik, Wtgczanie/wytgczanie

bezposrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentow (obstuga projektora i

skanera dokumentéw jednym pilotem), Pozioma i pionowa korekcja geometrii

Funkcje obrazu, Dtuga zywotnos¢ lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa,

Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziatu ekranu, Mozliwos$¢

potaczenia z bezprzewodowg siecig LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
Manualna korekcja geometrii obrazu przy usytuowaniu innym niz o$ optyczna
ekranu.

Tryby koloréw Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, SRGB

Informacje ogdlne

Maksymalne . . .
o B 300 W, 220 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania)
zuzycie energii

Napiecie zasilania AC 100V - 240V,50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu nie wieksze 310 x 260 x 95mm (Szerokos¢ x Gtebokosé x Wysokos¢)

Waga produktu nie
o 2,9 kg
wiecej niz

Poziom hatasu nie .
. . Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
wiekszy niz

Zakres temperatury )
Praca 5°C - 35°C, Sktadowanie -10°C - 60°C
pracy



Zakres wilgotnosci .
] Praca 20% - 80%, Sktadowanie 10% - 90%
powietrza

., Torba transportowa, Kabel komputerowy, Urzadzenie podstawowe, Kabel
Zawartosc zestawu . . N . " . .
zasilajacy, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obstugi, Dokumenty gwarancyjne

Inne

24 miesigce/miesiecy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesigce/miesiecy lub min.

Gwarancja 1000 h

UCHWYT SUFITOWY POD PROJEKTOR - 5 szt.

-zakres regulacji dostosowany do danego typu projektora, wysokosci sali i rodzaju sufitu
- pochylenie przy suficie od 0 do 90 stopni
- mozliwos¢ mocowania do pochytego sufitu
- prowadzenie kabli wewnatrz uchwytu
- przegub kombinowany nie kulowy pozwalajgcy na pochylenie projektorado 30 stopni we
wszystkich ptaszczyznach i obrocie 360 stopni
- dopuszczalne obcigzenie do 12 kg
- ptynna regulacja dtugosci do 60 - 80cm
- mocowanie projektora za pomoca adaptera dostosowanego do projektora
- szybki montaz i demontaz projektora w celu konserwacji i wymiany lamp —max. 30 sek.
- adapter wyposazony w trapezowg ptetwe montazowg o wymiarach
62x120x120x84mm
- grubo$¢ ptetwy montazowej 3mm
- ptyta montazowa umozliwiajaca korekcje btedéw montazowych ok. +/- 25 mm
- otwory montazowe nie mniejsze niz 8-10 mm
- ptyta montazowa nie mniejsza niz 180 x180
- konstrukcja uchwytu- stal malowana proszkowo
- kolor- biaty
- ostona na ptyte montazowgq — kolor biaty
- akcesoria montazowe w zestawie

EKRAN -1 szt.

Ekran projekcyjny, elektryczny bez ramek

- format 16:10

- obudowa aluminiowa

- prosta instalacja ekranu

- zestaw uchwytéw montazowych do sciany i sufitu

- korekcja montazu na uchwytach w poziomie +/- 20mm
- automatyczne zatrzymywanie

- regulacja potozenia punktéw kraricowych zwijania/rozwijania
- wyprowadzenie zasilania z lewej strony

- nascienny przetacznik sterujgcy w zestawie

- rozmiar nie mniejszy niz 290x180 cm



- czas rozwijania mniejszy niz 20 sek.
- ptaszczyzna robocza ekranu od przodu kasety
- wysuw przedni
- dostosowanie do wspodtpracy z systemami centralnego sterowania
- Tkanina projekcyjna:
powierzchnia typu MattWhite
gain-1,0
kat widzenia - nie mniej niz 150°
grubos¢ — nie mniejsza od 0,4mm
ilos¢ warstw — nie mniej niz 3
przednia strona - biata matowa
tylna strona — czarna
stabilna i jednolita ptaszczyzna na catej powierzchni
konserwacja z uzyciem detergentéw
- pobdér mocy nie wiekszy niz 150 VA
- gwarancja na silnik 5 lat
- instrukcja montazu i regulacji z akcesoriami

SYSTEM STEROWANIA -4 szt.

Wymagania:

Modut typu box umozliwiajgcy autonomiczng obstuge np. projektoréw , wzmacniaczy,
przedwzmacniaczy akustycznych, matryc i innych urzadzen elektronicznych bedacych na wyposazeniu
systemow multimedialnych oraz peryferii jak: rolety, ekrany, oswietlenie i inne urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w ramach matych, $rednich i duzych systemoéw automatyki w salach
audiowizualnych. Obstuga wielu pilotéw lub zadajnikéw z indywidualnymi kodami identyfikacyjnymi
umozliwiajgca zastosowanie wielu modutéw automatyki w jednym obiekcie. Obstuga lokalnych
klawiatur pracujgcych na wspdlnej magistrali RS485 z modutami. Wyjscia przekaznikowe obstuguja
dowolny typ ekrandw i rolet wyposazonych w standardowe serwomechanizmy lub inne obwody
elektryczne. Powinien posiadaé¢ programowalne parametry czasowe wyjs¢ w funkcji sterowania po
magistralach RS 232,RS 485, RF, klawiatury lokalnej -nie zaleznie.

Konfigurowanie magistrali RS232 jako slave na potrzeby sterowania innymi urzadzeniami
peryferyjnymi np. audio/video

Parametry i wyposazenie:

- min. 2 niezalezne wejscia optoizolowane — 230V, 50 Hz AC lub 5-30V DC

- min. 2 przetaczajgce wyjscia przekaznikowe 8-16A/230V AC

- min. 1 sterowane wejscie/wyjscie po magistrali R$232,

- min. 1 sterowane wejscie/wyjscie po magistrali RS232/RS485 na DALI

- min. 1 sterowane wejscie/wyjscie po magistrali RS485 z mozliwoscig przekonfigurowania na
prace w standardzie RS232

- niezalezna konfiguracja wejs¢ optoizolowanych

- obstuga urzadzen wejsciowych ( zadajnikéw ) pracujgcych w pasmie radiowym w zakresie od
433MHz do 2.4 GHz

- zasieg pracy zadajnikéw ( manipulatoréw ) nie mniejszy niz 20m,



- sygnalizacja stanu wyjs¢ przekaznikowych

- zasilanie 12V DC

- obudowa na szyne DIN T35

- ilos¢ wspodtpracujgcych modutdéw na magistrali RS 485 nie mniejsza niz 16

- petna specyfikacja protokotdéw sterujacych po magistralach RS 232, RS485

- w systemach wielomodutowych praca w konfiguracji master/slave

- wyposazenie w oprogramowanie umozliwiajgce konfigurowanie systemu przez
Zamawiajgcego

- oprogramowanie wraz z pojawiajgcymi sie aktualizacjami bedzie wtasnos$cig Zamawiajgcego

- niezalezne konfigurowanie funkcji wejs¢ optoizolowanych ,

- niezalezne konfigurowanie wejs¢/wyjs¢ RS232, RS485 w funkcji czasowej do przekaznikow
przetgczajacych,

- niezalezna konfiguracja wejs¢/wyjs¢ RS232, RS485,

- konfigurowanie protokotow sterujgcych wejsé/wyjs¢ RS232, RS485 w funkcji
czytania indywidualnych kodéw sterujgcych przyciskéw (pdl) zadajnikow,

- dodawanie i usuwanie pilotéw (zadajnikéw) sterujgcych z poziomu modutu

- zasilanie zadajnikéw : baterie 1,5V typu AA max. 2szt. lub integralna stacja dokujgca

- wizualny wskaznik aktywowanej funkcji na zadajniku,

Dopuszcza sie zastosowanie elementdow sterujgcych w postaci jednego modutu lub réwnowaznych w
obudowie (tacznie) nie wiekszej niz 6 modutéw szyny TH 35.

(_ WSKAZNIK TRANSMISJI

WLACZENIE / WYLACZENIE PREZENTACJI )

(_ FUNKCJA “BLACK SCREEN” )

ROLETY -

WLACZENIE / ROZJASNIENIE OSWIETLENIA

( EKRAN-GORA )

( EKRAN -STOP )
( EKRAN-DOL )

(' ROLETY - STOP

WLEACZANIE / WYLACZNIE OSWIETLENIA

ROLETY - DOL

WYLACZNIE / SCIEMNIENIE OSWIETLENIA

( WYBORWEJSCIA

REGULACJA GLOSNOSCI

WYCISZENIE “MUTE”
( NUMER SALI/ OBIEKT

Wymagany rozkfady klawiszy sterujgcych w przypadku pilota RF



VOLUME LEVEL
PRESENTATION ROOM CONTROL UEANELS

SELECT INPUT SIGNAL

DOCUMENT

COMPUTER 1 COMPUTER 2 CAMERA

Wymagany rozktad pdl sterujgcych (touch) nainnym zadajniku RF

ZASILACZ PRZEPLYWOWY - 4 szt.

Moc wyjsciowa

Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy ciagty

Przecigzalnosc

Doktadnosc stabilizacji

Tetnienia

Czas podtrzymania

Zabezpieczenie przecigzeniowe/zwarciowe
Zabezpieczenie przed przepieciem
Zabezpieczenie Termiczne

Sygnat wyjsciowy

Regulacja napiecia wyjsciowego

Praca rownolegta (zwiekszenie mocy)
Praca rownolegta (redundancja)

Praca szeregowa

Napiecie znamionowe

Zakres napiecia

Czestotliwosé

Zewnetrzny bezpiecznik

Sprawnosé

Temperatura pracy

Izolacja wejscia/wyjscia

Klasa izolacji Il, bez zacisku ochronnego PE
Stopien ochrony

Normy bezpieczenstwa

Normy

Ztacza srubowe

Obudowa do montazu na szynie TH-35,

20W

12 vDC

1,6 A

150 %

+3%

<50 mVpp

> 20 ms przy 230 VAC
Tryb Hiccup autoresetem
Tak

Tak

Zielona dioda LED
10,4-13,2V

Tak

Tak z zewnetrzng diodg odsprzegajaca
Tak
110/ 230 VAC
85..265 VAC / 90..385 VDC
47..63 Hz

2A klasy C

> 85%

-25..+50°C

3kVAC/60s

P20

EN60950, EN61558
EMC EN55022/B
2,5 mm2



Materiat obudowy ABS niepalny
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 17,5 x 90 x 65 mm (szyna DIN, )

WIELOFORMATOWY NADAJNIK HDMI/VGA Z NADAJNIKEM cat5/6 - 13 szt.

Obstugiwane sygnaty: HDMI i VGA, rozdzielczo$ci do 1080p/1920x1200
Wejscia: HDMI x 1, VGA D-Sub 15pin x 1, audio mini jack 3,5mm x 1, USB x 1 (do aktualizacji
firmware)
Wyjscia: RJ45 x 1 —HD Base T
Przyciski sterowania umieszczone na obudowie
Diody LED sygnalizujgce aktualnie wybrane wejscie sygnatu oraz status urzadzenia
Zasieg do 70 metréw/1080p
Funkcje dostepne po podtgczeniu kompatybilnego odbiornika
Automatyczne witgczanie/wytgczanie podtgczonego monitora/projektora
Automatyczne przetaczanie wejsc
Zarzadzanie HDCP
Ustawianie preferowanej rozdzielczosci
Sterowanie monitorem/wyswietlaczem z poziomu nadajnika
Wybodr zrédta za pomocg kodéw RS-232 z zewnetrznego systemu sterowania
Dostepne sposoby zasilania:

PoCc do odbiornika

PoCc z odbiornika
Dedykowany zasilacz
Sposdéb montazu - desktop
Szybkos¢ transmisji: ~ 6.75Gbps
Wideo: do 1080p
VESA: do 1920x1200
Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Wymiary: (W xS x G) nie wieksze 38 x 127 x 102 (mm)
Waga: nie wieksza niz 0.37 kg
Zasieg: 70 metréw @ 1080p przez CAT6a/7,

60 metrow @ 1080p przez CAT5e/6

Zgodnosc z HDCP: Tak
Zuzycie energii nie wieksze niz 19 W
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza
Gwarancja producenta minimum 10 lat

ODBIORNIK KONWERTER cat5/6 NA HDMI - 13 szt.

Obstugiwane sygnaty: HDMI do 1080p/1920x1200

Wejscia: RJ45x 1 - HDBase T

Woyjscia: HDMI x 1, audio ztgcze Euroblock x 1, USB x 1 (do aktualizacji firmware), RS-232 mini jack
3,5mmx1,

Przyciski sterowania umieszczone na obudowie

Diody LED sygnalizujace status urzadzenia

Wbudowany skaler

Zasieg do 70 metrow/1080p

Funkcje dostepne po podtgczeniu kompatybilnego nadajnika

Automatyczne wtgczanie/wytaczanie podtgczonego monitora/projektora



Automatyczne przefaczanie wejsc
Zarzadzanie HDCP
Ustawianie preferowanej rozdzielczosci
Sterowanie monitorem/wyswietlaczem z poziomu nadajnika
Wybor Zzrédta za pomoca koddw RS-232 z zewnetrznego systemu sterowania
Sterowanie skalerem za pomocg kodéw RS-232
Dostepne sposoby zasilania:
PoCc do odbiornika
PoCc z odbiornika
Dedykowany zasilacz
Szybkosc¢ transmisji 6.75Gbps
Wideo: do 1080p
VESA: do 1920x1200
Audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Wymiary: (W xS x G) nie wieksze niz 30x122x125 (mm)
Waga: nie wieksza niz 0.31 kg

Zasieg: 70 metréw @ 1080p przez CAT6a/7,
60 metrow @ 1080p przez CAT5e/6
Zgodnos¢ z HDCP Tak
Zuzycie energii - nie wieksze niz 17.2W
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, cULus dla zasilacza
Gwarancja producenta minimum 10 lat
Wyposazenie dodatkowe- przewdd tgczeniowy HDMI - 0,6 m

OKABLOWANIE | AKCESORIA MONTAZOWE

1.PRZEWOD RGB DO PROJEKTORA

* Przewdd do projektora i komputera do przesytu sygnatu wizji.

= Ztgcze - gniazda meski - meski (DSUB-15M/15M)

= Zastosowanie : Komputer, Projektor, PDP, LCD

= 5 zytowy (Czerwony, zielony, niebieski, z6tty, czarny) + 8 zyt Cu 0,28mm?2

* Mozliwy przesyt obrazu Component

* Przewdd VGA zakonczony koralikami ferrytowymi

»= Konstrukcja wysokiej jakosci - Formowane zfgcza 15-pinowe HD na koncach
»= Ekran 90% plecionka z pobielonej miedzi 38 AWG

* |Impedancja75Q

»= Kolor ciemnoszary

Parametry elektryczne

Impedancja: 75 Q.

Rezystancja DC: 237 Q/km,

Pojemnosé: 60 pF/m,

Predkos¢ propagacji: 78%.

Zakres temperatur: 0Od -20° do 75°C,

Ttumienie (dB/100 stop): -0.6dB @ 1 MHz.
-1.4 dB @ 5 MHz.
-2.1dB @ 10 MHz.



-4.7 dB @ 50 MHz.
-6.8 dB @ 100 MHz.
-9.2 dB @ 180 MHz.
-14.2 dB @ 400 MHz.
-20.1dB @ 750 MHz.
-23.8 dB @ 1000 MHz.

Dtugosé- 3 mb — 10 szt.

5 mb -5 szt.

2.PRZEWOD HDMI DO PROJEKTORA

= Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany

=  QObstuga Ztgcze: HDMI - HDMI

= standardu HDMI 1.4 High Speed

=  przewdd jest kompatybilny z wczesniejszymi standardami 1.3b, 1.3a, 1.2
= Metalowe, niklowane wtyki

=  Wityki platerowane ztotem

=  Przewodnik z wysokiej jakos$ci miedzi beztlenowej OFC.

=  Obstuguje kanat Ethernet (HEC)

=  Obstuga rozdzielczosci 1080p (Full HD) a nawet do 4096x2160 / 24Hz (4K)
=  Obstuga 3D (obrazu tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacjg HDMI 1.4
= Kanat zwrotny Audio (ARC)

=  Obstuga Deep Colour, xvYCC zgodne i xvColorTM

= Zgodny z Dolby True HD

=  Obstuga Automatic Content Enhancement (ACE)

= Zgodny z DTS-HD Master Audio

= Maksymalna szerokos¢ pasma: 340MHz / przepustowos¢ sygnatu 10,2 Gb/s
=  Maksymalna gtebia koloru 48 bit

=  Kompatybilny z HDTV oraz HDCP

=  Woytrzymata i elastyczna izolacja zewnetrzna

=  Dfugosé- 3 mb— 10 szt.
5 mb - 5 szt.

3. KABEL TELEINFORMATYCZNY (PATCHCORD) - 15 szt.

= Kabel spetniajgcy wymagania dla kategorii 6 w pasmie czestotliwosci do 500MHz.

= Zastosowanie:

= Kabel przeznaczony sg do wykonywania instalacji wewnetrznych poziomych i pionowych w
sieciach

= teleinformatycznych szczegdlnie zagrozonych oddziatywaniem zaktécen
elektromagnetycznych.

= Tory kabli przewidziane do pracy przy czestotliwosciach do 250 MHz, z przeptywnoscig

= binarng powyzej 1 Gb/s np. ATM 1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).

= Kable przeznaczone sg do pracy przy napieciach i prgdach wystepujgcych w systemach

= telekomunikacyjnych,

= Budowa:

= a) zyly: miedziane jednodrutowe o srednicy 0,57mm (23AWG)



= b)izolacja: polietylenowa

= ) kolory izolacji - niebieski

= Wiazka Kolor

= 1 -niebieski / biato-niebieski

= 2 -pomaranczowy / biato-pomaranczowy

= 3 -zielony / biato-zielony
= 4-brazowy / biato-brgzowy

= d)osrodek: 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztatcie krzyzyka, owiniete folig

poliestrowa

= ¢) ekran: folia poliestrowa pokryta warstwg aluminium utozona warstwg metalu do

wewnatrz, pod

= ekranem zyta uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego o srednicy min. 0,4 mm
= f) powtoka : -polwinit o podwyzszonym indeksie tlenowym (FR-PVC) - tworzywo
bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz

gazéw korozyjnych (LSOH)
= Dtugosc¢: 15mb

4. PRZEWOD ZASILAJACY

Typ wg normy VDE: HO3VVH2-F
lloé¢ zyt: 3

Przekréj zyt: 1,0 mm®
Srednica: 5.5 mm
Napiecie znamionowe: 300V/500V
Izolacja: Polwinit PVC
Powtoka: Polwinit PVC
Temperatura pracy: 70stC
Kolor: Czarny
Oznakowanie zyt: Kolorowe

Zyta robocza:

Dtugos¢: 15mb.

Zakonczenie: jednostronnie wtyk zenski C13
wg standardu IEC (zalewany)

5. PRZEDLUZACZ SIECIOWY - 8 szt.

Klasa 5 - zyty wielodrutowe miekkie

Typ kabla potgczeniowego przedtuzacz sieciowy
llos¢ gniazd 2

Rodzaj przewodu HO3VV-F

Materiat izolacji zewnetrznej PVC

Kolor czarny

Dtugos¢ kabla 3m

Liczba zyt 3

Przekrdj zyty 1,5mm?



Prad pracy maks.
Napiecie znamionowe

Witasciwosci kabla potgczeniowego

Wersja z uziemieniem

Budowa kabla/przejscia:

e CEE 7/17 (C) wtyk katowy
e CEE 7/17 (C) gniazdo katowe

6. PUSZKA INSTALACYJNA - 1 szt.

Parametry produktu:
Dfawik kablowy z gwintem
Kierunek montazu

Kolor

Konfiguracja elementéw
Liczba jednostek

Materiat

Numer RAL (zblizony)
Odpornosé na uderzenia
Rodzaj materiatu

Stopien ochrony (IP)
Wykonczenie powierzchni

Z kotnierzem wprowadzajgcym

Z ramka ostaniajgca
Z wejsciem kablowym

Gtebokosc¢ osprzetu

16 A
250V AC
mozliwo$é montazu gniazda do powierzchni

NIE

Poziomy i pionowy

Biaty

Puszka do montazu natynkowego
10

Tworzywo sztuczne

9010

TAK

Tworzywo termoplastyczne bezhalogenowe
IP65

Btyszczacy

NIE

NIE

TAK

60 -70 mm

Nadaje sie do osprzetu elektroinstalacyjnego TAK

Szerokos¢ osprzetu
Wysokos¢ osprzetu
Pokrywa przezroczysta

190 - 200 mm
140 - 150 mm
TAK

7. KONCOWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWOJINA

Wersja konicowki
Materiat styku
Materiat izolacji
Przekrdj przewodu
Dtugosé koncowki
Pokrycie styku
Montaz elektryczny

izolowana, podwadjna
miedz

polipropylen

1,5mm2

12 mm

cynowany

zaciskanie



Montaz mechaniczny

Kolor

Wytrzymatos¢ temperaturowa
llos¢ -6 szt.

na przewéd
szary
105°C

8. KONCOWKA TULEJKOWA IZOLOWANA POJEDYNCZA

Wersja koncowki
Materiaf styku
Materiat izolacji
Przekrdj przewodu
Dtugos¢ koncédwki
Pokrycie styku
Montaz elektryczny
Montaz mechaniczny
Kolor

Wytrzymatos¢ temperaturowa
llo$¢ — 8 szt.

9. SZYBKOZLACZKA

Typ ztaczki

Seria ztgcza

llos¢ toréow

llo$¢ zaciskow
Montaz elektryczny
Wersja ztgcza
Rozmiar przewodu
Temperatura pracy
Prad znamionowy
Napiecie znamionowe
llos¢ — 2 szt.

izolowana, pojedyncza

miedz
polipropylen
1,5mm2

12 mm
cynowany
zaciskanie
na przewoéd
biaty

105°C

szybkoztaczka

9286

1

2

zacisk sprezynowy z przyciskiem
z podwadjnym przyciskiem
26...18AWG

-40...125°C
8A
250V AC

10. ZABEZPIECZENIE NADPRADOWE - 2 szt.

Prad znamionowy 10 A
Charakterystyka wyzwalania B

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ fagczeniowa 10 kA

llos¢ biegunow 1 P
llos¢ modutéw 1

Znamionowe napiecie robocze Ue (AC) 230/400 V

Znamionowe napiecie izolacji Ui 500 V

Czestotliwo$¢ 50/60 Hz

Catkowite straty mocy dla pragdu znamionowego 1,4 W



Wytrzymatosc elektryczna (ilos¢ cykli) 10000
Wytrzymatos$¢ mechaniczna (ilo$¢ cykli) 20000
Temperatura pracy -25 + 60 °C

Temperatura magazynowania -25 + 80 °C
Wysokos¢ zainstalowanego produktu 83 mm
Szerokos$¢ zainstalowanego produktu 17,5 mm
Gtebokos¢ zainstalowanego produktu 70 mm
11. SZYNA GRZEBIENIOWA - 1 szt.

Szyna grzebieniowa widetkowa 1P, 10 mm2, 12M
Dane techniczne:

llos¢ biegunow 1 P

llos¢ modutéw 12

Prad znamionowy 63 A

12. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA -1 szt.

llos¢ modutéw — 12
Wymiary nie wieksze-280x250x100 mm
Drzwiczki w catosci transparentne prawo lub lewostronnie otwierane o wymiarach obudowy

Wyposazenie - listwy - uziemiajgca 8 polowa i neutralna 8 polowa

PRZYtACZE STOtOWE -4 szt.

Przytacze stotowe z gniazdami AV montowane w blat stotu konferencyjnego lub wyktadowcy:
-mechanizm otwierania przytgcza — pokrywa uchylna, z przepustem szczotkowanym,

-w stanie spoczynku i pracy — pokrywa przytgcza zlicowana z blatem stotu,

-kolor — czarny

-kaseta 6 modutowa o wymiarach 349x153x67mm, minimalne wymiary otworu w blacie
327x139mm  malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005

- przepusty kablowe rozktadane, dwu-czesciowe, wyposazone w dwa otwory o srednicy 10mm,
z odbojnikami gumowymi
UNIWERSALNY KOLEK RAMOWY

Zastosowanie:



Beton

Cegta petna

Cegta petna cementowo-wapienna
Cegta kratowka

Perforowana cegta wapienno-piaskowa
Bloczki z betonu lekkiego

Pustaki z betonu lekkiego

Sciana wielowarstwowa

Réwniez do:

Kamien naturalny o zwartej strukturze
Bloczki z betonu lekkiego

Panele z ptyt gipsowych

Do mocowania:

Podkonstrukcji drewnianych i metalowych
Bram

Futryn

Drzwi przeciwpozarowych

Okien

Szafek kuchennych

Szaf

Belek

Poreczy

Uchwytéw

Opis:

Mocowania ramowe z bezpiecznym wkretem i tbem szesciokatnym i zintegrowang podktadka
Kotwienie w materiatach petnych jest uzyskiwane przez sity tarcia.
Kotwienie w materiatach z pustkami odbywa sie przez odksztatcenie zgbkdéw i dopasowanie ksztattem

do powierzchni otworu..

Uniwersalne mocowanie do wszystkich rodzajéw podtozy budowlanych.

Prosty i szybki montaz i demontaz.

Niesymetryczne zgbki gwarantujgce najwyzsze obcigzenia w materiatach petnych i w podfozach z

pustymi przestrzeniami.

Mocowanie posiadajgce zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do

otworu.

Dodatkowe zabezpieczenie przed korozja.
Wymiary:

10x100 mm — 20 szt.

8x100 mm — 20 szt.

8X80 mm — 8 szt.



Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Postepowanie NA/P/264/2019

Zadanie 2

Kompaktowy projektor

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 Full HD

Typ lampy: LED

Ansi Lumen: min. 600

Kontrast: min 100000:1

szerokos$¢ obrazu: min/maks 0,40 - 2,9 m

odlegtos¢ od ekranu: 0,5 - 3,5m

Wbudowana bateria: dziatanie min. 2godziny

Wbudowany gtosnik

Wejscia: 2xHDMI (jedno obstugujgce MHL), 1xUSB typu A, 1xUSB typu C
Wyjscie audio 3,5mm,

Bluetooth

Korekcja trapezu w pionie min.15st.

Mozliwos$¢ wstepnego wczytania plikow multimedialnych i dokumentéw bez podtaczania komputera
Odtwarzanie filmoéw/dzwieku/obrazéw z karty Micro SD

Odtwarzanie filméw/dzwieku/obrazéw z pamieci USB

Odtwarzanie plikéw Office z pamieci USB/SD

Pilot zdalnego sterowania

Waga do 1 kg

wymiary nie wieksze niz: dtugos¢/szeroko$¢/wysokos¢ 20x20x5 cm

Gwarancja: min. 24 miesigce



Zatgcznik nr 1 do SIWZ

NA/P/264/2019

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Zadanie 3.

Zakup projektora z akcesoriami oraz tablica



Dostawa zestawu interaktywnego do pomieszczenia seminaryjno-

laboratoryjnego KSEIT WEIil PRz (A50)

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa wraz z instalacjg i montazem zestawu interaktywnego
wspomagajgcego wielokontekstowg prezentacje i analize wynikdw badan, sktadajgcego sie
z projektora, tablicy oraz niezbednych akcesoriéw o parametrach jak w opisie.

Projektor DLP
1. Rozdzielczo$¢ rzeczywista .....ccevevveeeeeceveneiiciieeennns min. 1 280 x 800 (WXGA) pikseli
2. Obstugiwane rozdzielczosCi ...cceveveeeercvieeesineenn, do 1920x 1080
3. CzeStothwWOoSE ....ooviviiiiiiiee e, pionowa 50 — 120 Hz
pozioma 15-100 kHz (RGB:24 kHz— 100 kHz)
4. Obstugiwany wspéfczynnik proporcji obrazu........ 4:3
5. Dotgczony obiektyW .......ccccveeecieiiiniiineenieee e, tak
6. MOC IamMPY.coiiiiiiiiiiiie e min. 215 W
7. Zywotnoé¢ lampy (tryb normalny) .......ccccvevvevneee min. 3500 h
8. Zywotnoé¢ lampy (tryb ekonomiczny) .................. min. 6000 h
9. Jasnosc (tryb normalny) .....eeeccveeeeccieeeeccieee e, min. 3300 ANSI lumen
10. Kontrast (tryb normalny).......cccecoveeeeciieeecciieeeens min. 10 000:1
11. Poziom hatasu (tryb normalny) ......cccccoveeeeinnnenns max. 35 dB
12, GHOSNIKi . eoeveeeieeecee e tak
13. Moc wbudowanych gtosnikow...........ccceeenneenans min. 8 W
14. Zintegrowana karta SieCiowa ........ccceecvveeeeecrveeeenns tak
15. Ztacza — minimalna ilosé:
e 1 xD-SUB 15-pin, kompatybilne zcomponent (YPbPr), wejscie
e 1 x HDMI, wejscie
e 1 xRCA Video, wejscie
e 2 xstereo mini-jack, wejscie
e 1 xD-SUB 9-pin, wejscie
e 1xRJ45
e 1 xD-SUB 15-pin, wyjscie
e 1 xstereo mini-jack, wyjscie
e 1 xmini-USB
16. Obstugiwane standardy.........cccoecvueeeircieeennciveeenns NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M,
PAL-N, PAL60, SECAM
17. Pobdr mocy (Praca) ....ccceeeecveeeeeecvieeeeeciieeeeevieee e max. 265 W
18. AKCESOIIA cocurieeeeiieee et et et eetae e e e ebae e e pilot, ostona obiektywu, instrukcja obstugi
19. Gwarancja nie mniej niz 36 m-cy, dla Zzrédta swiatta — 6 m-cy/1 000 h
Tablica interaktywna
1. Przekatna obszaru roboczego ........cccccoveeeervenenns nie mniej niz 80"
2. Technologia pozycjonowania .........ccccecevveeeeunnnnn. technologia IR
3. Format tablicy.....ccccoveiieiiiiee e, format tablicy 4:3
4. Rozdzielczosé tablicy interaktywnej...................... min. 32 100 x 32 100
5. Doktadnos$¢ pozycjonowania .......cccceceeeeecuieeeennnen. co najmniej 0,3 mm
6. Komunikacja z komputerem........cccccoveveeeciveeennnnen. przewodowa poprzez port USB
7. Rozpoznawanie dotyku ......cccccveieiiiiieiiciiieeee, min. 10 punktowy Multi-touch
8. Mozliwosé pracy przy tablicy .....cccoecveeeeccieeeennnen. co najmniej do 6 oséb
9. Powierzchnia tablicy ...... matowa, magnetyczna

odporna na uszkodzenia mechaniczne
mozliwosé wykorzystania jako klasycznej tablicy sucho-scieralnej
struktura plastra miodu o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia



10. Paski skrétow.................. szybki dostep do ponad 20 funkcji oprogramowania
trwale nadrukowane po obu stronach tablicy — nie dopuszcza sie
rozwigzania imitujgcego te paski np. naklejki lub magnesy
11. Obstuga tablicy .............. pisak, palec lub dowolny wskaznik
12. Budowa tablicy .............. aluminiowa rama
nakretki w bocznej tylnej ramie do zamontowania gto$nikéw
13. Akcesoria w zestawie
e aluminiowa interaktywna pdtka na pisaki
o komplet pisakow 4 szt. w tym jeden moze stuzy¢ jako gumka
e interaktywny pisak multipen posiadajgcy minimum funkcjonalno$é gumki, zaznaczania,
zmiany koloru pisaka, zmiany grubosci linii, tworzenie nowej strony
e uchwyt do mocowania tablicy na Scianie
e przewdd USB minimum 6 m
14. Oprogramowanie
o dedykowane sterowniki i oprogramowanie tablicy w polskiej wersji jezykowej umozliwiajgce
wykorzystanie w petni mozliwosci tablicy
e oprogramowanie i sterowniki muszg by¢ zgodne z systemem Windows 7 32/64 bit oraz
z Windows 8, 10 oraz Linux
e oprogramowanie do przygotowywania oraz przeprowadzania testéw z wykorzystaniem
tabletow — min. do 40 uczestnikdéw jednoczesnie
e mozliwos¢ zapisu prezentacji w postaci pliku .ppt, .pdf, .html w celu odtworzenia na
komputerach nie posiadajgcego oprogramowania dostarczanego z tablicg
e automatyczny zapis edytowanego dokumentu z mozliwoscig ustalenia interwatu czasowego
co jaki bedzie sie dokonywat automatyczny zapis
e wbudowana nagrywarka ekranu — mozliwos¢ zapisu wszystkich czynnosci wykonywanych na
komputerze w postaci sekwencji filmowej z dzwiekiem
e tryb ,Reflektor” umozlwiajgcy zakrycie powierzchni ekranu i pozostawienie odstonietego
fragmentu z mozliwoscia przesuwania po powierzchni ekranu
e tryb biatej tablicy oraz narzedzia do rysowania takie jak: piéro, podkreslenie (podswietlenie),
gumka, narzedzie rozpoznawania ksztattéw (figury geometryczne), narzedzie wypetniania
kolorem, narzedzie rysowania linii, grupowanie i blokowanie obiektéw graficznych
o mozliwos¢ zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie komputeréw bedacych
w posiadaniu uczelni
o dostosowanie paska narzedzi do potrzeb uzytkownika poprzez mozliwosc edycji narzedzi
znajdujacych sie na pasku narzedziowym
e obstugiwane systemy operacyjne: Linux, Mac, Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 32 i 64 bity.
15. Dotaczona instrukcja urzadzenia w jezyku polskim
16. Gwarancja nie mniej niz 24 m-cy na urzadzenie, 36 m-cy — na powierzchnie tablicy
Montaz tablicy
1. Montaz musi by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowanych pracownikéw w pomieszczeniu
seminaryjno-laboratoryjnym KSEiT WEil PRz A50
2. Tablica musi by¢ zamontowana na dedykowanym uchwycie producenta
3. Projektor musi zosta¢ zamontowany na odpowiednim uchwycie $ciennym/sufitowym
z instalacja sygnatowg poprowadzong wewnatrz tego uchwytu w sposéb umozliwiajgcy
wspotprace z tablicg interaktywna
4. Przewody sygnatowe projektora i tablicy muszg by¢ przeprowadzone w sposdb estetyczny
w korytkach maskujgcych
5. Uruchomienie zestawu interaktywnego oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania
6. Przeprowadzenie szkolenia 1 h z obstugi tablicy interaktywnej



