Załącznik nr 8
Zadanie nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa stengraftów aortalnych i obwodowych
Parametry wymagane dla Zadania nr 3: zakup i sukcesywna dostawa stentgraftu oraz przedłużki
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

Parametry wymagane:

Pozycja 1- Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy

Stentgraft z mocowaniem nadnerkowym, rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek. Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania.Korona i haczyki mocujące wykonane z nitinolu. Body wykonane z PTFE z pierścieniami uszczelniającymi wypełnianymi polimerem. Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej dwustronnie PTFE. System oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20, 23, 26, 29, 34 mm, średnica części biodrowej 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28mm. Alternatywnie istnieje możliwość zamiany na stentgraft rozwidlony wykorzystujący koncepcję mocowania anatomicznego poprzez osadzenie na bifurkacji, z zachowaniem naturalnego rozwidlenia i przepływu krwi, bez konieczności kaniulacji strony kontrlateralnej, z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów polipropylenowych. Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Unibody jako główny stentgraft jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach 22, 25 i 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi biodrowe mają średnice 13, 16 i 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub zwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. W zestawie sprzęt niezbędny do implantacji: koszulki naczyniowe, prowadniki sztywne, cewnik angiograficzny, pętla oraz balon do doprężenia stentgraftu.

Pozycja 2- Przedłużka dystalna o niskoprofilowym systemie wprowadzającym:
 Nogawki wykonane są z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej dwustronnie ePTFE. Długość w części proksymalnej wszystkich nogawek wynosi 14 mm, a w części dystalnej 10, 12, 14, 16, 18, 22, 28 mm, długości 80, 100, 120, 140, 160 mm. System wprowadzający o średnicy 12 F dla średnic 10,12,14mm, 13 F dla średnic 16, 18 mm,  14 F dla średnicy 22 mm i 15 F dla średnicy 28 mm. Nogawki posiadają 2 markery w części proksymalnej i jeden marker w części dystalnej.
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