Załącznik nr 6
Zadanie nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa stengraftów aortalnych i obwodowych
Parametry wymagane dla Zadania nr 1: zakup i sukcesywna dostawa stentgraftów piersiowych i brzusznych
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty
Parametry wymagane: 

Poz. 1 stentgraft  piersiowy i brzuszny

1. rusztowanie z elektropolerownego nitinolu, powleczone poliestrem

2. atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej

3. stentgraft zapakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna – elastyczna 

4. proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu

5. stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy, wzmacniający konstrukcję stentgraftu 

6. zakres średnic stentgraftu: min.22-mm; maks.46 mm, długości: 100, 150, 200 oraz 250 mm; dostępność stentgraftów prostych i stożkowych

7. znaczniki cieniujące na stentgrafcie oraz dodatkowy znacznik kierunkowy na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego 

8. możliwość wykonania stentgraftów spersonalizowanych piersiowych/brzusznych o długości do 150 mm z wcięciami proksymalnymi/dystalnymi, fenestracją, mocno zwężające lub rozszerzające się (termin realizacji zamówienia na stentgraft spersonalizowany do 28 dni)

9. możliwość zamiany na 3-modułowy stentgraft brzuszny zbudowany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem, z mocowaniem nadnerkowym oraz dodatkowymi haczykami podnerkowymi, wyposażony w tępe haczyki mocujące nogi. Zakres średnic proksymalnych min. 20 mm, maks. 36 mm, długość body – 80, 100, 120 mm; średnice dystalne nóg min. 9 mm, maks. 24 mm, długość nóg min. 80 mm, maks. 160 mm. Dostępne przedłużki dla nóg oraz przedłużki proksymalne (“cuff”)

10. w zestawie: prowadniki typu Back-up Meier/Lunderquist, balon do modelowania stentgraftu, cewnik typu Pig-tail kalibrowany, koszulka wprowadzająca 14F 
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