Miejsce wypoczynku - Wysoka plaza PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ] Poszcz. | Razem —|
MIEJSCE WYPOCZYNKU JEZIORO "MARWICKO" |
1 Roboty ziemne i betonowe o
1|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3
d.110122-01
_1{(1.30%1.30*0.96)"3)+((0.24*0.24"*0.50)*50) m3 6.31 |
: . - RAZEM 6.31
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt. m3
d.1/0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
| (1.30*1.30%0.96)*3 m3 487
RAZEM 4.87
| 3KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat. |dét.
d.1/0312:06 | gruntu Ill)
| | 14.00*3+4.00*2 dét. ~50.00 .
| ; B RAZEM - 50.00
[ 4[KNR 19-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1 0913-01
(1.30*1.30*0.10)*3 m3 0.51 ]
RAZEM 0.51
5/ KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne ukiadanie m3
d.1/0203-02 betonu
(1.20*1.20*0.36+0.50*0.50*0.50)*3 m3 1.93
RAZEM 1.93
6/ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie 'm3
d.1/0203-01 betonu
(0.24*0.24*0.50)*50 m3 1.44
3 BN RAZEM 1.44
7/KNR 7-13  |Obsadzenie kotwy w stopie betonowej glebokosci wbicia do 0.75 m kotw.
d.1/0402-01
analogia
B 6.00 kotw. 6.00
RAZEM 6.00
| 2| Montaz zadaszen drewnianych
8/KNR 2-02 |Slupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m?2
| d.2/0407-05 tarcicy nasyconej drew.
‘ (0.16%0.16*3.40)*3 m3 0.26
drew.
RAZEM 0.26
9|KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna m3
d.2|0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(0.10*0.16*2.84*4+0.10*0.16*1.27*4)*3 m3 0.79
- B drew.
RAZEM 0.79
10|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2|0408-01 conej
I (0.10*0.10*1.20%4)*3 m3 0.14
RAZEM 0.14
11 KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
((0.06*0.10*1.70+0.06%0.10*0.85*2)*4)*3 - m3 0.24
RAZEM 0.24
12/KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna panad 180 cm2 z |m3
d.2/0408-08 tarcicy nasyconej
(0.06*0.10*2.00*4)*3 m3 0.14
RAZEM 0.14
13/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, podbitka jednostronnie |m?2
d.2/0410-01 strugana na "piéro i wpust"
((3.00%1.70"0.5)*4)*3 - m2 30.60
RAZEM 30.60
14/KNR 4-01  |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania  |m2
d.2|0627-01 preparatami solowymi
30.60%2+(1.40*2.20*2)*3*3 m2 116.64
- RAZEM 116.64
15/KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdziakéw metodg sma- |m?
d.2|0627-02 rowania preparatami solowymi
(0.16*3.40*4+0.52*2.84*4+0.52*1.27*4+0.40*1.20*4+0.32*1.70*4+0.32* m?2 58.67
0.85*8+0.32*2.00%4)*3
RAZEM 58.67
16|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow blachg stalowa ocynkowang i powlekang grubosci 0.50 m2
d.2|02 0509-03 |mm; rozstaw rabka prostopadtego do okapu 90 cm
analogia
L ((3.00*1.70*0.5)*4)*3 m2 30.60
RAZEM 30.60
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17/KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m2 |
d.2/1110-02
(3.00%3.00)*3 - m? 27.00
] | RAZEM 27.00
18 KNR 2-25 |Montaz elementow usztywniajgcych zadaszenia "zaluzje" m2
d.2/0310-01 |
[ analogia
(1.40%2.20*3)*3 - m2 27.72
; , o RAZEM 2772
[ 19 Stoty + tawy drewniane - 1 kpl = 1 stét + 4 tawy mocowane do podtogi diu- kpl.
| d.2|analiza indy- gosci 140 cm, wym. blatu stolu 140x140 cm, szer. siedziska fawy 40 cm
widualna
3.00 B kpl. 3.00
RAZEM 3.00|
3 Dostawa i montaz koszy drewnianych
20 Kosze na $mieci prefabrykowane drewniane z pokrywg - montaz szt.
d.3|analiza indy-
widualna
. 5.00 sst. | 500
RAZEM 5.00
4 Dostawa i montaz tablic edukacyjnych -
21 Tablice edukacyjne drewniane - dostawa i montaz szt.
d.4 analiza indy-| Nadruki tablic informacyjnych - blacha ocynkowana zabezpieczenie lakier
widualna UV i lakier antygraffiti
4.00 szt. 4.00
- RAZEM 4.00
5 Dostawa i montaz stojaka na rowery
22 Stojak na rowery drewniany 5 stanowisk - dostawa i montaz szt.
d.5|analiza indy-
widualna |
12.00 szt. 2.00
| [ RAZEM 2.00
6 |Dostawa i montaz o$wietlenia solarnego
23/KNR 9-30 |Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw latarni solarnych i hybrydowych|szt.
d.6/0102-01 o przekroju poprzecznym do 0,30 x 0,30 m
| 5.00 szt 5.00
] | RAZEM 5.00
24/ KNR 9-30 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokosci stupa do 5| kpl.
d.6/0201-01 m
5.00 kpl. 5.00
i B RAZEM 5.00
7 Balustrada azurowa drewniana
25|Kalkulacja |Balustrady z zerdzi toczonych na stupkach drewnianych - stupki z drewna  |m
d.7|wlasna akacjowego lub debowego, poprzeczki z drewna Swierkowego
26.00 - m | 26.00
| RAZEM 26.00
26| Szlaban drewniany z zerdzi toczonych na stupkach drewnianych - stupkiz |m
d.7|kalk. wiasna |drewna akacjowego lub debowego, poprzeczki z drewna $wierkowego
5.20 m 5.20
| RAZEM 5.20
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