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Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Zeromskiego SPZOZ w Krakowie
000630161
0s. Na Skarpie 66
Krakow
31-913
Polska
Osoba do kontaktéw: Iwona Wolnicka
Tel.: +48 126229413
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

11.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa soczewek wewnatrzgatkowych i sterylnych kompletéw operacyjnych wraz depozytem
Numer referencyjny: ZP/19/2019

1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
33730000

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Dostawy

I1.1.4)  Krétki opis:
Dostawa: 1. Soczewka wewnatrzgatkowa jednoogniskowa wraz z depozytem
soczewek
2. Soczewka wewngtrzgatkowa jednoogniskowa z filtrem Swiatta niebieskiego
wraz z depozytem soczewek
3. Soczewka wewnatrzgatkowa trzyczesciowa wraz z depozytem soczewek
4. Sterylne komplety operacyjne wraz depozytem
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
09/10/2019
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V1.6)

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zeromski

Dane referencyjne ogtoszenia: 2019-123301

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2019/S 173-421749
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 04/09/2019

Sekcja VII: Zmiany

Vil.1)
VII.1.1)

VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca
Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekcji: 11.2.4

Czes¢nr: 1

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zamdwienia
Zamiast:

Jednoczesciowa soczewka zwijalna, akrylowa o wtasciwosciach hydrofobowych i stopniu uwodnienia
ponizej0,5% z filtrem UV

i jednorazowym kartridzem do implantacji.

llos¢ 2500 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnatrzgatkowe zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczesSciowa

Filtr UV przepuszczajgcy maksymalnie 10% promieniowania w zakresie dtugosci fali 400nm.
Srednica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Srednica catkowita 13 mm lub wyzsza

Wspotczynnik refrakcji 1,55 lub wyzszy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopien uwodnienia ponizej 0,5 %

Depozyt soczewek w ilosci 115 szt. ( uzupetnienie depozytu do 48h)
Soczewki

+6 D —1szt+21 D — 6 szt

+7D—-1szt+21,5D -6 szt

+8D—-1szt+22 D -6 szt

+9D-1szt+225D -6 szt

+10D -1 szt +23 D — 6 szt

+11 D—-1szt+23,5D -6 szt

+12 D —-1szt+24 D -5 szt

+13 D —-1szt +24,5D -5 szt

+14 D—-1szt+25 D — 4 szt

+15 D -2 szt +25,5 D — 3 szt

+16 D — 3 szt +26 D — 2 szt

+16,5D -2 szt +26,5 D — 2 szt

+17 D -2 szt +27 D — 2 szt
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+175D-2szt+27,5D — 1 szt

+18 D — 55zt +28 D — 2 szt

+18,5D -3 szt +28,5D — 1 szt

+19D -5s5zt+29 D — 1 szt

+195D -4 szt +29,5D — 1 szt

+20 D -6 szt +30 D — 1 szt.

+20,5 D - 6 szt

Powinno by¢:

Jednoczesciowa soczewka zwijalna, akrylowa o wtasciwosciach hydrofobowych i stopniu uwodnienia
ponizej0,5% z filtrem UV

i jednorazowym kartridzem do implantacji.
llos¢ 2500 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnatrzgatkowe zwijalne akrylowe,
Soczewka jednoczesciowa

Filtr UV przepuszczajgcy maksymalnie 10% promieniowania w zakresie dtugosci fali 400nm.
Srednica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Srednica catkowita 13 mm lub wyzsza
Wspotczynnik refrakcji 1,55 lub wyzszy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopien uwodnienia ponizej 0,5 %
Zamawiajacy wymaga dostarczenia 3 zestawow implantacyjnych (injekor+peseta).
Depozyt soczewek w ilosci 115 szt. ( uzupetnienie depozytu do 48h)
Soczewki

+6 D—1szt+21 D — 6 szt
+7D—-1szt+21,5D — 6 szt

+8 D —1szt+22 D -6 szt
+9D-1szt+22,5D -6 szt

+10D - 1 szt +23 D — 6 szt

+11 D —1szt+23,5D — 6 szt

+12 D —1szt +24 D — 5 szt

+13 D - 1szt+24,5D — 5 szt

+14 D —-1szt +25 D — 4 szt

+15D -2 szt +25,5 D — 3 szt

+16 D — 3 szt +26 D — 2 szt

+16,5D — 2 szt +26,5 D — 2 szt

+17 D -2 szt +27 D — 2 szt
+17,5D-2szt+27,5D — 1 szt

+18 D — 55zt +28 D — 2 szt

+18,5D -3 szt +28,5D — 1 szt
+19D-5szt +29 D — 1 szt

+195D -4 szt +29,5D — 1 szt

+20 D — 6 szt +30 D — 1 szt.

+20,5 D — 6 szt
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Numer sekgciji: I1.2.4

Czesénr: 2

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zamowienia

Zamiast:

Jednoczesciowa soczewka zwijalna, akrylowa o wtasciwosciach hydrofobowych i stopniu uwodnienia
ponizej0,5% z filtrami UV

i Swiatta niebieskiego z jednorazowym kartridzem do implantaciji.

llos¢ 300 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnatrzgatkowe zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczesciowa

Filtr UV przepuszczajacy maksymalnie 10% promieniowania w zakresie dtugosci fali 400nm.
Srednica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Srednica catkowita 13 mm lub wyzsza

Wspotczynnik refrakcji 1,55 lub wyzszy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopien uwodnienia ponizej 0,5 % Depozyt soczewek w ilosci 20szt. ( uzupetnienie depozytu do 48h)
Soczewki

+15D — 1 szt

+16 D - 1 szt

+17 D -1 szt

+18 D - 1 szt

+19 D - 1 szt

+20D - 2 szt

+20,5D - 1szt

+21 D - 2 szt

+21,5D -1 szt

+22 D -1 szt

+22,5D -1 szt

+23 D - 2 szt

+23,5D -1 szt

+24 D - 1 szt

+25D -1 szt

+26 D - 1 szt

+27 D - 1 szt

Powinno by¢:

Jednoczesciowa soczewka zwijalna, akrylowa o wiasciwosciach hydrofobowych i stopniu uwodnienia
ponizej0,5% z filtrami UV

i Swiatta niebieskiego z jednorazowym kartridzem do implantaciji.

llos¢ 300 szt /36 m-cy

Parametr wymagalny

Soczewki wewnatrzgatkowe zwijalne akrylowe,

Soczewka jednoczesciowa

Filtr UV przepuszczajacy maksymalnie 10% promieniowania w zakresie dtugosci fali 400nm.
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Srednica optyczna 6,0 mm

Soczewka hydrofobowa

Srednica catkowita 13 mm lub wyzsza

Wspotczynnik refrakcji 1,55 lub wyzszy

Moc optyczna 6 - 40 dioptrii

Stopien uwodnienia ponizej 0,5 %

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 zestawu implantacyjnego (injekor+peseta).
Depozyt soczewek w ilosci 20szt. ( uzupetnienie depozytu do 48h)
Soczewki

+15D -1 szt

+16 D - 1 szt

+17 D - 1 szt

+18 D - 1 szt

+19 D - 1 szt

+20 D - 2 szt

+20,5 D - 1szt

+21 D -2 szt

+21,5D -1 szt

+22 D - 1 szt

+22,5D-1 szt

+23 D - 2 szt

+23,5D -1 szt

+24 D - 1 szt

+25D - 1 szt

+26 D - 1 szt

+27 D -1 szt

Numer sekgciji: 11.2.4

Czescénr: 4

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zamdwienia
Zamiast:

Sterylne, jednorazowe, zbiorczo zapakowane komplety
operacyjne wraz z kasetg do operacji zaémy.
Parametry wymagalne:

- jednoczesciowe okulistyczne obtozenie pacjenta z folig zabezpieczajacg 100x120cm z
workiem zbiorczym - 1 szt.

obtozenie na stolik 140 x 140 cm - 1szt.

fartuch - 1 szt.

fartuch z recznikiem - 1 szt.

noéz slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1szt.
n6z skosny do paracentezy 1,2 mm - 1szt.

tip 0,9 mm 307? - 1szt

ostonka 0,9 mm- 1 szt.

kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti - 1 szt.
kaniula przedniokomorowa 25G - 2 szt.

kaniula do hydrodysekcji 27G - 2 szt.



- cystotom - 1szt.

strzykawka 3 ml - 5 szt.

strzykawka 20 ml - 1 szt.

strzykawka 5 ml - 1 szt.

ostonka gazowa na oko - 1szt.

plaster - 2 szt.

gaziki 5x5 cm - 5 szt.

- strzatki do osuszenia pola operacyjnego

- ztaczka do gtowicy - 1 szt.

- rekawiczki nr 6,5 - 2 pary

- sgczki - 2 szt.

- ostonka plastikowa - 1szt.

llo$¢ : 2500 szt / 36 m-cy

Depozyt obtozenia w ilosci — 42 szt. (uzupetniany max do 48h - vide kryteria oceny ofert).
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 3 zestawow koncéwek bimanualnych ( irygacyjno-
aspiracyjnych)kompatybilnych z aparatem do fakoemulsyfikacji INFINITI VISION SYSTEM OZIL
Powinno by¢:

Sterylne, jednorazowe, zbiorczo zapakowane komplety
operacyjne wraz z kasetg do operacji zacmy.
Parametry wymagalne:

- jednoczesciowe okulistyczne obtozenie pacjenta z folig zabezpieczajgcg 100x120cm z
workiem zbiorczym - 1 szt.

obtozenie na stolik 140 x 140 cm - 1szt.

fartuch - 1 szt.

fartuch z recznikiem - 1 szt.

noz slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1szt.
néz skosny do paracentezy 1,2 mm - 1szt.

tip 0,9 mm 30? - 1szt

ostonka 0,9 mm- 1 szt.

kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti - 1 szt.
kaniula przedniokomorowa 25G - 2 szt.

kaniula do hydrodysekcji 27G - 2 szt.

- cystotom - 1szt.

strzykawka 3 ml - 5 szt.

strzykawka 20 ml - 1 szt.

strzykawka 5 ml - 1 szt.

ostonka gazowa na oko - 1szt.

plaster - 2 szt.

gaziki 5x5 cm - 5 szt.

- strzatki do osuszenia pola operacyjnego

- ztaczka do gtowicy - 1 szt.

- rekawiczki nr 6,5 - 1 para

- sgczki - 2 szt.

- ostonka plastikowa - 1szt.

-podiokietniki - 2 szt.
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VI1.2)

llo$¢ : 2500 szt / 36 m-cy

Depozyt obtozenia w ilosci — 42 szt. (uzupetniany max do 48h - vide kryteria oceny ofert).
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 3 zestawow koncéwek bimanualnych ( irygacyjno-
aspiracyjnych)kompatybilnych z aparatem do fakoemulsyfikacji INFINITI VISION SYSTEM OZIL
Numer sekcji: 1V.2.2

Zamiast:

Data: 10/10/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 25/10/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekgcji: 1V.2.7

Zamiast:

Data: 10/10/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno by¢:

Data: 25/10/2019

Czas lokalny: 11:00

Inne dodatkowe informacije:



