
Zał nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli, dostawa foteli i krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.”
Zad 1 : Dostawa, montaż i ustawienie mebli Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz
	LP.
	NAZWA/OPIS
	WYMIARY
	ILOŚĆ

	1.
	Lada recepcyjna. Lada składająca się z części wysokiej 110h oraz części niskiej 74h tworzących jedną całość. Blat górny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3, blat w kolorze białym  lub aluminium satinato oraz szkła lacobel grubości 4 mm w kolorze białym lub srebrnym. Blat roboczy lady wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 28 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3, obrzeże ABS dobrane pod  kolor płyty. Blat w kolorze białym lub aluminium satinato.  Front lady – laminat HPL grubości 3 mm – połysk, kolor do wyboru spośród 8 kolorów z wzornika producenta. Cokół HPL – aluminium szczotkowane. Regulatory poziomu w zakresie 5mm. Listwy ozdobne PCV w kolorze aluminium półmat. Noga boczna niska, noga boczna wysoka oraz bok łączący ladę niską i wysoką – HPL połysk 38 mm w kolorze białym lub szarym. Na łączeniu blatów noga metalowa kolorystycznie dobrana do koloru blatu roboczego.  Oświetlenie LED na całej długości lady, barwa biała zimna. Lada wyposażona w drzwi wahadłowe szerokości ok. 110 cm, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3, w kolorze białym  lub aluminium satinato (dokładny wymiar po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją).

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	237x92/111x110h
	1

	2.
	Kontener  mobilny 4-szufladowy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 gr. 18mm. Kółka o średnicy 50mm, w tym dwa kółka z hamulcem. Szuflady metalowe z możliwością organizacji przestrzeni z osobną szufladą piórnikową. Prowadnice rolkowe, nośności 25 kg. Funkcja samodomyku. Blokada wysuwu drugiej szuflady Centralny zamek z łamany kluczem, blokada wysuwu drugiej szuflady. Uchwyty metalowe satynowe. Kontener w całości w jednym kolorze.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3.
	Szafka aktowa  niska. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod  kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 12  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafy, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.  Zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym. Szafki muszą posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafy. Szafki na stopkach  wys. 27 mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy w zakresie 5 mm. Uchwyty ZuAl  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafka posiada 2  przestrzenie na segregatory. Szafka w całości w jednym kolorze – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Dopuszcza się odstępstwo od wymiaru głębokości i wysokości szafki +/- 1 cm

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	4.
	Fotel obrotowy. Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Oparcie i siedzisko tapicerowane  tkaniną zmywalną

· Z tyłu oparcie do wysokości 2/3  przykryte panelem wykonanym z tworzywa w kolorze białym. Panel na całej swojej powierzchni posiada ryflowanie tworzące poprzeczne pasy.

· Oparcie o zróżnicowanej grubości: 
Grubość oparcia w dolnej części w osi: 85mm
Grubość oparcia w środkowej części oparcia: 50mm
Grubość oparcia w górnej części: 35mm

· Różnica w grubości oparcia widoczna od tyłu oparcia jako50 mm uskok ponad panelem plastikowym

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm z zaokrąglonym opadającym przodem

· Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;
· Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm 

· Szkielet oparcia na bazie formatki plastikowej i pianki wylewanej o właściwościach trudnopalnych. Ze względu na parametry nie dopuszcza się pianki ciętej

· Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne, zszywane  z kawałków tkaniny tworząc tzw. Bodno. 

· W górnej części oparcia znajduje się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu się tkaniny

· Podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie 80 mm. Konstrukcja podłokietników aluminium polerowane (efekt chrom) z nakładką termopoliuretanową.

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowane (efekt chrom). Nie dopuszcza się podstawy stalowej.

· Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twarde podłoże

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia i z regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie.

· Zapadkowy mechanizm regulacji wysokości oparcia

Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
· powłoka-100% winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft2,
· waga 685g/m2, 
· odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999 Part 2, 
· odporność na światło >7,
·  atest trudnozapalności (BS EN 1021-1/2, EN 1021/2, EN 71-2, IMO A 652(16)8.2-8.3, FMVSS 302)
Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze :

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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	5.
	Biurko prostokątne na stelażu metalowym. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana impregnowanym laminatem, atestowana. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Noga biurka spawana z trzech profili: dwa o przekroju okrągłym φ43mm i grubości 2mm oraz jeden o przekroju prostokąta  o wymiarach 25x40 mm wykonane z blachy o gr. 2 mm. Połączone stanowią kształt odwróconej litery U. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25 x 40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2,5 mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem tzw. „Blat pływający”. 
W nogach biurka wspawane ceowniki grubości 3mm, służące połączeniu trawersów z nogami. W dolnej i górnej części nogi wspawane blaszki z gwintem, w dolnej części nogi do wspawanej blaszki przykręcana jest stopka przegubowa. W górnej części nogi montowana jest ozdobna nakładka, wycinana laserowo i fazowana na krawędzi, wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Konstrukcja malowana proszkowo, do wyboru biały, czarny, antracyt, aluminium, nevada lub równoważne  – do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolorystyka blatu - odcienie dębu, buku, brzozy, biały, szary, antracyt – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	6.
	Kontener mobilny.  Korpus kontenerka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie grubości 18mm. Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed kurzem. Krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS 0,5 i 2mm kolorystycznie spójne z kolorem płyty. Kontener wyposażony w trzy szuflady płytkie. W pierwszej górnej szufladzie wkładka piórnikowa plastikowa. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą bez funkcji blokady jednoczesnego wysuwu. Szuflady płycinowe 12mm, zawieszone na prowadnicach z samodociągiem i amortyzacją zamknięcia. Udźwig 25kg/ szufladę. W bokach kontenera zainstalowana listwa tworzywowa umożliwiająca otwarcie szuflad poprzez podchwyt. Kontener posadowiony jest na kółkach jezdnych wyposażonych w hamulec. Kolorystyka płyty - odcienie dębu, buku, brzozy, biały, szary, antracyt – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	7.
	Szafa aktowa.  Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. Łączenia elementów poziomych  z elementami pionowymi w sposób zapewniający sztywne, bezklejowe zespolenie za pomocą złącz składających się z śrub i zaczepów z gniazdami. Związanie elementów następuje w wyniku tzw. napięcia montażowego. Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm. Płyta użyta do produkcji mebla laminowana trójwarstwowa impregnowanym laminatem, atestowana. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Podział półek 5OH (4 półki - 5 przestrzeni). Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości. Drzwi uchylne na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, z cichym domykiem i samodociągiem, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadają uchwyty aluminiowe w kształcie litery T oraz listwę przymykową zabezpieczającą przed kurzem.

Kolorystyka płyty - odcienie dębu, buku, brzozy, biały, szary, antracyt – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	8.
	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym  siedziskiem.

Wymagane wymiary:

· Szerokość siedziska 445 mm 

· Szerokość oparcia 420 mm

· Głębokość siedziska 440 mm

· Wysokość siedziska 450 mm 

· Wysokość oparcia 390 mm 

· Wysokość całkowita krzesła 790 mm

· Szerokość całkowita krzesła 540 mm

· Głębokość całkowita krzesła 515 mm

Krzesło powinno posiadać:

· Funkcja sztaplowania 20 sztuk 

· Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym  kształcie w kolorze do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta

· Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców

· Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła 

· Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

· Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

· Stelaż  wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm 

· Stelaż o kształcie odwróconej litery V

· Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka

· Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł  

· Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem 

Wymagane wyniki badań zgodności z normą EN 16139:2013, EN 1022:2007  i EN 1728:2012 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	9.
	Ławka poczekalniowa  3 –osobowa.

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 750 mm

· Szerokość całkowita ławki 3 osobowej -1540 mm

· Głębokość całkowita 560 mm

· Wysokość siedzisk 420 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

· Szerokość siedziska 445 mm 

· Szerokość oparcia 420 mm 

· Głębokość siedziska 390 mm

· Wysokość oparcia 340 mm 

Ławka powinna posiadać siedziska o następujących cechach:

· Każde siedzisko stanowi osobny , niezależny element

· Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie

· Kubełek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców

· Kubełek w kolorze do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta. Ławka musi posiadać możliwość zastosowania każdego z kubełków w innym kolorze.

· Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm 

· Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

· Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

Stelaż ławki powinien posiadać następujące cechy:

· Elementy boczne  stelaża w kształcie odwróconej litery Y 

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju  40x80

- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom )

· Podstawa posiada plastikowe czarne  stopy o większej średnicy niż stelaż 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	10.
	Ławka poczekalniowa 4 –osobowa 
Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 750 mm

· Szerokość całkowita ławki 4 osobowej -2050 mm

· głębokość całkowita 560 mm

· wysokość siedzisk 420 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

· Szerokość siedziska 445 mm 

· Szerokość oparcia 420 mm 

· Głębokość siedziska 390 mm

· Wysokość oparcia 340 mm 

Ławka powinna posiadać siedziska o następujących cechach:

· Każde siedzisko stanowi osobny , niezależny element

· Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie

· Kubełek jest bardzo elastyczny , a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców

· Kubełek w kolorze do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta. Ławka musi posiadać możliwość zastosowania każdego z kubełków w innym kolorze.

· Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm 

· Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

· Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

Stelaż ławki powinien posiadać następujące cechy:

· Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y 

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju  40x80

- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom )

· Podstawa posiada plastikowe czarne  stopy o większej średnicy niż stelaż 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	11.
	Ławka poczekalniowa 5–osobowa 
Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

· Wysokość całkowita 750 mm

· Szerokość całkowita ławki  5 osobowej - 2560 mm

· głębokość całkowita 560 mm

· wysokość siedzisk 420 mm

Wymagane wymiary jednego siedziska:

· Szerokość siedziska 445 mm 

· Szerokość oparcia 420 mm 

· Głębokość siedziska 390 mm

· Wysokość oparcia 340 mm 

Ławka powinna posiadać siedziska o następujących cechach:

· Każde siedzisko stanowi osobny , niezależny element

· Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie

· Kubełek jest bardzo elastyczny , a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców

· Kubełek w kolorze do wyboru spośród min. 8 kolorów z wzornika producenta. Ławka musi posiadać możliwość zastosowania każdego z kubełków w innym kolorze.

· Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm 

· Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach

· Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   

Stelaż ławki powinien posiadać następujące cechy:

· Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y 

· Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju  40x80

- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom )

· Podstawa posiada plastikowe czarne  stopy o większej średnicy niż stelaż 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	12.
	Stolik niski kwadratowy. Stelaż stolika – metalowy o profilu 30×30 (noga) i 40×20 (rama). Stelaż malowany proszkowo na kolor, do wyboru – biały, czarny, grafit, aluminium – do ustalenia z Zamawiającym. Blat z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejanej na gorąco PCV o grubości 2 mm,  obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże dobrane pod  kolor płyty.

Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: image19.png]
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	13.
	Szafka ubraniowa szatniowa. Szafka 4-osobowa składająca się z 4 modułów, każdy o szer. 30 cm,  na stopkach wys. 10 cm.  Szafka wykonana  z profili aluminiowych anodowanych oraz laminatu HPL.  Profil aluminiowy 30 mm x 30 mm, anodowany. Wieniec dolny, górny, drzwi i półka – laminat HPL gr. 10 mm. Ścianki działowe i plecy laminat HPL gr. 3 mm. W dolnej części szafki półka na wysokości 40 cm od wieńca dolnego szafki. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy oraz zamek mechaniczny wrzutowy. Na drzwiach szafki numeracja. Do każdej szafki po 2 breloki do kluczy. Szafka wyposażona w podwójny wieszak na ściance bocznej. Kolorystyka do wyboru spośród  min. 14 kolorów z wzornika producenta. Należy przewidzieć możliwość dopasowania szerokości szafek do długości ściany – zwiększenie szerokości ze 120cm do 130cm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	14.
	Szafka ubraniowa szatniowa. Szafka 4-osobowa składająca się z 4 modułów, każdy o szer. 35 cm,  na stopkach wys. 10 cm.  Szafka wykonana  z profili aluminiowych anodowanych oraz laminatu HPL.  Profil aluminiowy 30 mm x 30 mm, anodowany. Wieniec dolny, górny, drzwi i półka – laminat HPL gr. 10 mm. Ścianki działowe i plecy laminat HPL gr. 3 mm. W dolnej części szafki półka na wysokości 40 cm od wieńca dolnego szafki. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy oraz zamek mechaniczny wrzutowy. Na drzwiach szafki numeracja. Do każdej szafki po 2 breloki do kluczy. Szafka wyposażona w podwójny wieszak na ściance bocznej. Kolorystyka do wyboru spośród  min. 14 kolorów z wzornika producenta. Należy przewidzieć możliwość dopasowania szerokości szafek do długości ściany – zwiększenie szerokości ze 105cm do 110cm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	15.
	Szafka ubraniowa szatniowa. Szafka 5-osobowa składająca się z 5 modułów, każdy o szer. 30 cm,  na stopkach wys. 10 cm.  Szafka wykonana  z profili aluminiowych anodowanych oraz laminatu HPL.  Profil aluminiowy 30 mm x 30 mm, anodowany. Wieniec dolny, górny, drzwi i półka – laminat HPL gr. 10 mm. Ścianki działowe i plecy laminat HPL gr. 3 mm. W dolnej części szafki półka na wysokości 40 cm od wieńca dolnego szafki. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy oraz zamek mechaniczny wrzutowy. Na drzwiach szafki numeracja. Do każdej szafki po 2 breloki do kluczy. Szafka wyposażona w podwójny wieszak na ściance bocznej. Kolorystyka do wyboru spośród  min. 14 kolorów z wzornika producenta. Należy przewidzieć możliwość dopasowania szerokości szafek do długości ściany – zwiększenie szerokości ze 150cm do 180cm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	16.
	Szafka ubraniowa szatniowa. Szafka 2-osobowa składająca się z 2 modułów, każdy o szer. 40 cm,  na stopkach wys. 10 cm.  Szafka wykonana  z profili aluminiowych anodowanych oraz laminatu HPL.  Profil aluminiowy 30 mm x 30 mm, anodowany. Wieniec dolny, górny, drzwi i półka – laminat HPL gr. 10 mm. Ścianki działowe i plecy laminat HPL gr. 3 mm. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy oraz zamek mechaniczny krzywkowy. Na drzwiach szafki numeracja. Do każdej szafki po 2 breloki do kluczy. Każdy z modułów w górnej części posiada półkę, pozostała część podzielona na 2 przedziały (na odzież codzienną i ochronną). Szafka wyposażona w podwójny wieszak na ściance bocznej w każdym z przedziałów. Kolorystyka do wyboru spośród  min. 14 kolorów z wzornika producenta.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	17.
	Szafka ubraniowa szatniowa. Szafka 1-osobowa składająca się z 1 modułu o szer. 40 cm,  na stopkach wys. 10 cm.  Szafka wykonana  z profili aluminiowych anodowanych oraz laminatu HPL.  Profil aluminiowy 30 mm x 30 mm, anodowany. Wieniec dolny, górny, drzwi i półka – laminat HPL gr. 10 mm. Ścianki działowe i plecy laminat HPL gr. 3 mm. Drzwi wyposażone w 3 zawiasy oraz zamek mechaniczny krzywkowy. Na drzwiach szafki numeracja. Do każdej szafki po 2 breloki do kluczy. Szafka w górnej części posiada półkę, pozostała część podzielona na 2 przedziały (na odzież codzienną i ochronną). Szafka wyposażona w podwójny wieszak na ściance bocznej w każdym z przedziałów. Kolorystyka do wyboru spośród  min. 14 kolorów z wzornika producenta.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


[image: image32.png]




 EMBED PBrush [image: image33.png]Zamek krzywkowy



[image: image34.png]



	40x50x180h

	1

	18.
	Ławka wolnostojąca. Wykonana w całości z laminatu HPL 10 mm. Kolorystyka do wyboru spośród  min. 14 kolorów z wzornika producenta.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	19.
	Zabudowa kuchenna dł. 240 cm. 
Anek składa się z :

- szafki  pod zlewozmywak o wymiarach ok. 60x55x82h

- szafki z 3 szufladami o wymiarach  60x55x82h

- szafki  wiszącej z 2 półkami  o wymiarach 60x32x72h – 2 szt

- szafki wiszącej o wymiarach 60x32x72h, z chromowaną ociekarką

- blatu długości 240 głębokości 60 cm

Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejane na gorąco PCV o grubości 2 mm,  obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże dobrane pod  kolor płyty. Szafki wiszące wieszane na listwie poziomującej. Uchwyty ZuAl  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję. Blat postforming gr. min 38 mm. Wspólny cokół frontowy. Szafki stawiane na 4 nogach z regulacją wysokości, umożliwiające zamontowanie cokołu o wys. 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół.  Szafki dolne powinny posiadać boki zewnętrzne kończące. Kolorystyka płyty i blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przed realizacją wraz z opomiarowaniem aneksu.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	20.
	Stolik kwadratowy. Stelaż stołu – metalowy o profilu 30×30 (noga) i 40×20 (rama). Stelaż malowany proszkowo na kolor, do wyboru – biały, czarny, grafit, aluminium – do ustalenia z Zamawiającym. Blat z płyty melaminowanej gr. 18 mm oklejanej na gorąco PCV o grubości 2 mm,  obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże dobrane pod  kolor płyty.

Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	21.
	Szafa metalowa na środki czystości. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową. Otwory wentylacyjne w plecach szafy. Cokół wykonany z blachy ocynkowanej. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach  kołkowych. Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie. Wewnątrz lewego segmentu - 4 półki. Prawy służy do przechowywania mopa i innych narzędzi do sprzątania. 
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku  poglądowym:
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	22.
	Szafa metalowa z półkami. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową. Otwory wentylacyjne w plecach szafy. Cokół wykonany z blachy ocynkowanej. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach  kołkowych. Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie. Szafa wyposażona  w 4 stałe półki.

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	23.
	Regał metalowy skręcany z 5 półkami metalowymi. Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 2mm, perforowane co 30mm. Profil kątownika 35x35mm. Półki wykonane z blach o grubości 1mm. Szerokość zagięcia półki 35mm. Maksymalne obciążenie półki 100 kg. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty RAL 7035.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Zad 2 Dostawa montaż i ustawienie mebli dla Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków- pakiet I
	Lp.
	Nazwa
	Wymiar
	Ilość szt

	1.
	Szafka aktowa. Szafa aktowa z 1  drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa w całości wykonana z płyty grubości 18mm, fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  3 półki  gr. 18mm  (4 przestrzenie aktowe),  na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	2.
	Stół. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, obrzeże ABS grubości 2 mm dobrane pod kolor płyty. Konstrukcja stołu metalowa ramowa. Stelaż skręcany, malowany proszkowo, przekrój belek: 5 x 2,5 cm, noga o przekroju 5 x 5 cm, grubości ścanek: nogi – 1,8 mm, belki – 1,3 mm, nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3.
	Szafka. Szafka z 1  drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa w całości wykonana z płyty grubości 18mm, fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  2 półki  gr. 18mm  (3 przestrzenie aktowe),  na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	4. 
	Regał otwarty.  Regał  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Regał w całości wykonany z płyty grubości 18mm, wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w przegrodę pionową i 5 półek gr. 18mm  (6 przestrzeni aktowych) – w każdej z części regału,  na podpórkach metalowych. Półki oraz przegroda pionowa oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza regału. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	5.
	Biurko kształtowe. Biurko wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości  2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Blat biurka wykonane z płyty  grubości  18 mm oklejony obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Nogi i blenda z płyty grubości 18mm oklejonej obrzeżem 2 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Biurko wyposażone w stopki do poziomowania w zakresie 0-15mm. W blacie biurka należy przewidzieć otwór na kable (przelotkę), umiejscowienie przelotki do uzgodnienia z Zamawiającym. Kontener  2- szufladowy – stanowiący konstrukcję biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej  w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Kontener posiada 2 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu oraz dolną część otwartą. Blat nachodzi na szuflady. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 96mm.  Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany.
1 szt – biurko prawe jak na rysunku, 2 –szt biurko lewe

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	6.
	Szafka z drzwiami przesuwnymi.  Szafka  drzwiami przesuwnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa w całości wykonana z płyty grubości 18mm, fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  2 półki  gr. 18mm  (3 przestrzenie aktowe),  na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Wieniec górny i dolny widoczny.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	7.
	Regał – nadstawka. Regał  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 mm dobrane pod kolor płyty. Regał w całości wykonany z płyty grubości 18mm, oklejonej obrzeżem 2mm. Boki regału oklejone ABS z 4 stron. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	60x40x60h
	2

	8.
	Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi szklanymi w ramce aluminiowej. Szafka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa w całości wykonana z płyty grubości 18mm,  wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Fronty szafki szkło mleczne matowe w ramce aluminiowej, każde skrzydło drzwi wyposażone w 2 zawiasy. Szafka wyposażona jest w  1 półkę gr. 18mm  (2 przestrzenie aktowe),  na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Wieniec górny i dolny widoczny.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	100x30x80h
	3

	9.
	Szafa aktowa. Szafa aktowa z 4 drzwiami płytowymi uchylnymi oraz 2 drzwiami szklanymi w ramce aluminiowej. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Szafa w całości wykonana z płyty grubości 18mm, fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  4 półki  gr. 18mm  (5 przestrzeni aktowych),  na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi w części dolnej i 2 zawiasy na skrzydło drzwi w części górnej. Fronty środkowe szafki szkło mleczne matowe w ramce aluminiowej. Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	110x40x215h
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Zad 3 Dostawa montaż i ustawienie mebli dla Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków- pakiet II
	Lp.
	Nazwa
	Wymiar
	Ilość szt.

	1.


	Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 3 półki gr. 18mm (4 przestrzenie aktowe) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 2 stron – krawędzie boczne PCV 1mm. Półka od frontowej krawędzi powinna być okuta ceownikiem stalowym malowanym proszkowo. Zamocowanie ceownika zapobiegnie nadmiernemu uginaniu się półki przy pełnym obciążeniu oraz zabezpiecza wąską krawędź przed uszkodzeniami mechanicznymi od częstego wkładanie i wyjmowania segregatorów biurowych. Ceownik stalowy powinien być tak zamocowany aby tworzył zlicowaną górną płaszczyznę na połączeniu z półką płytową (pod żadnym pozorem nie może wystawać ponad płaszczyznę półki). Grubość ścianki ceownika nie cieńsza niż 2 mm oraz kolor zbliżony do koloru półki z płyty. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96 mm. Kolor drewnopodobny – odcienie dębu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	90x39x183h
	3


Zad 4 Dostawa montaż i ustawiene mebli dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	1.


	Biurko proste. Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS gr. 2mm dopasowanym do koloru płyty. Obrzeże klejone za pomocą kleju poliuretanowego o zwiększonej odporności na wilgoć. Nie dopuszcza się użycia klejów termotopliwych. Nogi kolumnowe o przekroju prostokątnym 60x30x3,0 mm w kształcie obróconej litery C połączone ze sobą  w sposób nierozłączny. Wzdłuż dłuższej krawędzi blatu umiejscowiona jest belka spinająca stelaż o przekroju 50x30x2,0 mm nasunięta na specjalne zaczepy oraz skręcona na śruby. Biurko powinno posiadać regulację wysokości w zakresie 0-25mm. Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno być wewnątrz nóg i nie może być widoczne z zewnątrz. Stopki regulacyjne w wykończeniu chromowym. Stelaż malowany proszkowo – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	160x70x75h
	2

	2.
	Kontener wysoki stacjonarny.  Kontener  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej  w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm, blat wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Kontener posiada 4 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu. Blat nachodzi na szuflady. Uchwyty metalowe o rozstawie 96mm.  Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Kontener stacjonarny na cokole. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	43x70x75h
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	3.
	Stolik na podstawie talerzowej. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości  2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Blat stolika wykonany z płyty  grubości  25mm oklejony obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Podstawa – element dolny wykonany z blachy gr. 7 mm o wymiarach 45x45cm, noga ze stali malowanej proszkowo o przekroju 80x80mm, grubość ścianki 1,2mm, element górny wykonany z blachy tłoczonej 35x35cm. Podstawa skręcana. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

 
[image: image66.png]


          
[image: image67.png]


                      
	70x70x75h
	1

	4.


	Szafa aktowa. Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 5 półek gr. 18mm (6 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	80x39x218h
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	5.
	Regał aktowy półotwarty. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 5 półek gr. 18mm (6 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Trzy górne przestrzenie otwarte, trzy dolne zamknięte drzwiami skrzydłowymi. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	6.
	Szafa ubraniowa wąska. Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półka i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  1 górną półkę gr. 18mm oraz wieszak wysuwny na ubrania. Półka oklejona jest  PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półka zabezpieczona przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowaniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Zamek patentowy,  w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt metalowy lub aluminiowy o rozstawie 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	7.
	Regał wiszący. Regał aktowy w całości wykonany z  płyty grubości 18mm, obrzeże ABS grubości 2  mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym.  Elementy regału połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image71.png]




	100x25x65h
	2


Zad 5:  Dostawa montaż i ustawienie mebli dla Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Regał wiszący. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Regał  wykonany w całości z płyty  grubości 18mm, oklejonej obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Boki regału oklejone ABS z 4 stron. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 

Kolor orzech, dopasowany do mebli istniejących.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	120x25x37h
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	2. 
	Stół konferencyjny prostokątny. Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty gr. 25 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm i promieniu R=3. Noga stołu spawana z trzech profili o przekroju kwadratu o wymiarach 50 x 50 mm, wykonana z blachy o gr. 2mm w kształcie odwróconej litery „U”. Całość połączona trawersami poprzecznymi za pośrednictwem śrub metrycznych. Trawersy wykonane z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25 x 40 mm, z blachy o grubości od 2 do 2,5 mm. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem biurka a stelażem tzw. "blat pływający". Nogi środkowe – pośrednie, cofnięte do środka w stosunku do obrysu blatu. Stół posiada możliwość  poziomowania do 15 mm. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL9006 (aluminium).

Kolor blatu orzech, dopasowany do mebli istniejących.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Zad 6 : Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego- pakiet I
	1.
	Regał aktowy półotwarty z częścią przeszkloną. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny i dolny oraz półki wykonane z płyty grubości 25mm. Górne drzwi wykonane ze szkła. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 5 półek gr. 25mm (6 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty grubości 18 mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Trzy górne przestrzenie zamknięte drzwiami ze szkła, trzy dolne zamknięte drzwiami skrzydłowymi płytowymi. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128 mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa stanowi doposażenie do mebli istniejących. Kolorystykę, rodzaj wykończeń oraz uchwyty należy dobrać do mebli istniejących i uzgodnić z Zamawiającym. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	90x45x183h
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Zad 7: Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Biblioteki Głównej
	Opis
	Wymiary: 
	Ilość szt

	1. Stół kwadratowy, ramowy. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stołu chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą . Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 
Kolor buk do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	2. Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. 
Kolor tapicerki i sklejki należy dobrać do koloru mebli posiadanych przez zamawiającego !!!!
Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, która można zdemontować i wymienić. 

Krzesło ma być wyposażone w łącznik w rzędy zapewniające stabilne połączenie, z atestem podanym poniżej 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem -  (nie dopuszcza się filcu naklejanego)

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

Wymagane wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła 490 mm.

- całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Dopuszczalne odchylenie na poziomie 3 % od podanych wartości

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
· Gramatura  300 - 400 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Wymagany atest : 

- wytrzymałościowy- zgodnie z EN 1022, EN 13761

- higieniczny

- atest łącznika zgodnie z EN 14703

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Zad 8 Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego- pakiet II
	1.


	Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 4 półki gr. 18mm (5 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 2 stron – krawędzie boczne PCV 1mm. Półka od frontowej krawędzi powinna być okuta ceownikiem stalowym malowanym proszkowo. Zamocowanie ceownika zapobiegnie nadmiernemu uginaniu się półki przy pełnym obciążeniu oraz zabezpiecza wąską krawędź przed uszkodzeniami mechanicznymi od częstego wkładanie i wyjmowania segregatorów biurowych. Ceownik stalowy powinien być tak zamocowany aby tworzył zlicowaną górną płaszczyznę na połączeniu z półką płytową (pod żadnym pozorem nie może wystawać ponad płaszczyznę półki). Grubość ścianki ceownika nie cieńsza niż 2 mm oraz kolor zbliżony do koloru półki z płyty. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek baskwilowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 128 mm. Kolor popielaty do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	80x40x185h
	1


Zad 9 Dostawa montaż i ustawienie mebli dla Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków- pakiet III
	1.
	Biurko proste  na stelażu metalowym. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości  2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Blat stolika wykonany z płyty  grubości  25mm oklejony obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Stelaż wykonany z blach stalowych zimnowalcowanych o grubości od 1,5mm do 3 mm. Wszystkie elementy stelaża malowane proszkowo. Stopa stelaża posiada regulatory poziomu w zakresie do ok. 20mm; wykonana jest z dwóch grubości blach -  podstawa dolna stopy wykonana z grubości blachy 1,5 mm wyciętej laserowo o kształcie dopasowanym do nakładki górnej. Nakładka górna dekoracyjna wykonana z blachy o gr. 3 mm  zagiętej na końcach po kątem 45 stopni tak, aby zasłonić regulatory poziomu od strony szczytowej stelaża. Profil pionowy stelaża w kształcie litery C o przekroju 130x55 mm wykonany z blachy gr. 1,5 mm jest elementem konstrukcyjnym i jednocześnie kanałem umożliwiający prowadzenie okablowania pionowego, na końcach kanału usztywniony jest odpowiednio ukształtowanymi łącznikami z blachy gr. 3 mm zakończonych gwintem M8 pod śruby. W górnej części belki wykonane nacięcia laserowe pod montowanie belki poziomej. Na profil pionowy od strony wewnętrznej jest montowana  wyprofilowana osłona dekoracyjna z blachy gr.0,8 mm zasłaniająca okablowanie – do blatu stelaż montowany jest za pomocą uchwytu górnego wykonanego z blachy profilowanej o grubości 2 mm. Stopa dolna oraz uchwyt górny blatu skręcany jest z profilem pionowym za pomocą 4 śrób M8 tworząc stabilną konstrukcję. Stelaże pod blatem  łączy jednoczęściowa stała belka wpinana na zatrzaski w profil pionowy  będąca jednocześnie kanałem umożliwiającym prowadzenie okablowania poziomego. Biurko wyposażone w panel przedni wykonany z płyty o grubości 18 mm wykończonej ABS o grubości 1mm. Wysokość panel 35cm.  Kolor konstrukcji  i kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	160x80x75h
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	2.
	Kontener mobilny  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej  w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm, blat wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Kontener posiada 3 szuflady onside II z tworzywa PP. Kontener wyposażony w piórnik z tworzywa stanowiący oddzielną szufladę. Blat nachodzi na szuflady. Uchwyty metalowe o rozstawie 96mm.  Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem, w tym 2 z hamulcem. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	43x60x62h
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	3.
	Szafa aktowa. Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 5 półek gr. 18mm 6 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty 18mm, osadzone w poziomych wręgowniach, pionowe krawędzie oklejone PCV, mocowane na złącza mimośrodowe. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Szafa otwierana systemem Push  to Open.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	90x39x220h
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	4.
	Regał półotwarty. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm klejone klejem poliuretanowym. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 5 półek gr. 18mm (6 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Półki oklejone są PCV z 3 stron – krawędź przednia PCV 2mm, krawędzie boczne PCV 1mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty 18mm, osadzone w poziomych wręgowaniach, pionowe krawędzie oklejone PCV, mocowane na złącza mimośrodowe. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Fronty na wysokość 3 dolnych półek, 3 górne półki otwarte. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Szafa otwierana systemem Push  to Open. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	90x39x220h
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	5.
	Szafa metalowa. W pełni spawana konstrukcja stalowa. Korpus szafy wykonany z blachy grubości min. 0,7 mm, drzwi z blachy grubości min. 0,8 mm. Szafa posiada pięć półek, z których jedna stanowi cokół. Pozostałe 4 półki z regulacją wysokości co 30 mm. Obciążenie półki 70 kg. . Wyposażona w regulowane stopki pozwalające na łatwe wypoziomowanie na nierównym podłożu. Szafa w całości pokryta niezwykle trwałym lakierem proszkowym. Wyposażona we wzmacniane drzwi, klamkę obrotową i zamek 3-punktowy (z dwoma kluczami). Kolor biały.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	102x63,5x190
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	6.
	Stół prostokątny. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi składane, z elementem blokującym je w momencie rozłożenia. Stalowy stelaż z nogą w kształcie litery T. Stelaż stołu wykonany z profili stalowych. Rura poprzeczna górna i dolna wykonana z profilu fi30. Dolna zakończone ślizgami z tworzywa sztucznego. Górna osadzona w kominach montażowych wykonanych z profilu 50 x 30 x 2mm. Pionowe belki wykonane są z profili 30x18x1,5 mm przyspawane do belek poprzecznych. Mechanizm składania półautomatyczny – z prowadnicami wykonanymi z tworzywa. Stelaż stołu stalowy chromowany. Stelaż z usztywniającymi belkami podblatowymi.
Kolor blatu  do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	180x80x75h
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	7.
	Wieniec górny szafki. Wieniec wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Wieniec stanowi doposażenie do mebli istniejących. Kolor dopasowany do mebli istniejących.
	130x40x3,6 
	1

	8.
	Półka wisząca. Półka wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Półka montowana do ściany na minimum 3 aluminiowych kątownikach o długościach ramion min. 25 cm. Należy przewidzieć montaż półek na ścianie z karton-gipsu. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd kątownika jak na rysunku poglądowym:
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	160x30x3.6
	3

	9.
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach.
Wymagane wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła 490 mm.

- całkowita głębokość krzesła 563 mm.
Dopuszczalne odchylenie na poziomie 3 % od podanych wartości.

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Na siedzisku nakładka tapicerowana o grubości 12 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem -  (nie dopuszcza się filcu naklejanego). Krzesła fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 50 kolorów z wzornika producenta, sklejka bukowa – do wyboru 14 kolorów z wzornika producenta.
Krzesło tapicerowane tkaniną typu Xtreme o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester

· Gramatura:  310 g/m2

· Ścieralność:  100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2
Wymagany atest : 

- wytrzymałościowy- zgodnie z normą EN 16139
Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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	10.
	Fotel obrotowy.  Fotel z tapicerką ze skóry ekologicznej – siatka, kolor czarny. Wyposażony w  mechanizm bujania z przeciwwagą i blokadą w podstawowej pozycji. Wysokość regulowana na chromowanym tłoku. Część nośna wykonana z owalnych profili stalowych pokrytych powłoką chromową. Podłokietniki i pięcioramienny krzyżak wykonany z polerowanego aluminium. Kółka chromowane.

Wymagane wymiary krzesła:
- wysokość całkowita 104-111 cm

- wysokość siedziska 44-51 cm

- głębokość siedziska 45 cm

- szerokość siedziska 47 cm

- wysokość oparcia 64 cm

- wysokość podłokietników nad siedziskiem 24 cm

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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Zad 10: Dostawa krzeseł oraz dostawa i montaż przystawek dla Katedry Analizy Nieliniowej
	
	Opis
	Wymiary 
	Ilość 

	1
	1. Przystawka do biurka  
Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem pcv o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Cztery nogi Fi 60 z możliwością regulacji – poziomowania, wysokością dostosowane do wysokości istniejącego biurka w kolorze aluminiowym polerowanym do koloru chrome (błyszczący).

 Kolor –  dąb, w kolorze istniejących mebli.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	105x75x75
	1

	2
	Fotel obrotowy 
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· Pionowy profil oparcia 
· Front fotela tapicerowany naturalną wysokojakościową skórą licową
· Tył fotela, tapicerowane skórą ekologiczną o takiej samej strukturze jak front fotela tapicerowany skórą licową,

· Nakładki podłokietników tapicerowane skórą naturalną
· Fotel wyposażony jest w wysokiej klasy mechanizm ruchowy MULTIBLOCK, pozwalający "bujać się" w fotelu z możliwością blokady w wybranej pozycji wychylenia,

· Siła oporu (podparcia pleców) jaki stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,

· Posiadanie  funkcji Anti-Shock

· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

· Aluminiowa polerowana do koloru chrome (błyszczący) podstawa jezdna 

· W wyposażeniu standardowym fotel posiada już kółka miękkie z kauczukową otoczką, ograniczające zużycie powierzchni drewnianych 
 Wymiary modelu :
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Siedzisko - szerokos¢: 510,
gtebokosé: 470




	
	1

	3
	Krzesło stacjonarne na stalowej ramie z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami. Konstrukcję krzesła tworzy metalowa rama: nogi przednie wykonane z profilu owalnego 30x15x1.5 mm, nogi tylne wykonane są z rury fi 16 x 2.0 mm. Ramy wykończona chromową powłoką galwaniczną. Miska siedziska wykonana jest z 5 warstwowej sklejki profilowanej grubości 7.5 mm, oklejona z przodu formatką gąbki o gęst. 25kg/m3 –gr. 40 mm oraz 25kg/m3 – gr. 10 mm w tylnej części. Nakładki podłokietników wykonane są z litego drewna bukowego w kolorze istniejących mebli. Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. Kubełek tapicerowany tapicerką materiałową o składzie min: 100% poliester, , garmatura 310 g/m2, odporność na ścieranie  100 00 cykli Martindale, trudnozapalność EN 1021 182, BS 7176 średnie ryzyko crib 5, DIN 4102 B1, NF-P-92-507 M1, BS 7176 niskie ryzyko, UNI 8456, UNI 9174 klasa 1 w kolorze jak fotel.

Cechy:
· Wysokość całkowita: 880 mm

· Wysokość siedziska: 450 mm

· Szerokość całkowita: 600 mm

· Szerokość siedziska: 460 mm

· Głębokość całkowita: 552 mm

· Głębokość siedziska: 460 mm

· Wysokość podłokietnika: 200 mm
· Sztaplowanie: do 4 sztuk
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Zad 11: Dostawa krzeseł z pulpitem dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce
	L.p.
	Opis 
	Wymiary 
	Ilość 

	
	1. Siedzisko i oparcie – miękkie tapicerowane – kolor niebieski

2. Rama – stalowa malowana proszkowo na kolor ALU

3. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego

4. Krzesło wyposażone w składany pulpit do pisania wykonany ze sklejki bukowej lakierowanej – kolor buk naturalny

5. Tkanina : skład - 100% poliester, gramatura minimum – 366 g/m2, odporność na ścieranie – minimum 160000 cykli  Martindale, Trudnozapalność – EN 1021-1,
 EN 1021-2
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Zad 12 Dostawa fotela obrotowego dla Katedry Konstrukcji Budowlanych
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1
	Fotel obrotowy ze stałymi podłokietnikami tworzywa sztucznego, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Fotel na czarnej plastikowej podstawie. Fotel posiada możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, regulowaną głębokość siedziska, regulowaną wysokość oparcia oraz płynną regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Fotel posiada wyprofilowane oparcie. Miękkie kółka do powierzchni twardych lub twarde kółka do powierzchni miękkich – do ustalenia z Zamawiającym.

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach:
Skład:100% włókno syntetyczne 
Gramatura: 225 g/m2 
Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale
Kolor tapicerki beżowo-brązowy, dopasowany do foteli istniejących.

Kształt jak na zdjęciu poglądowym: 
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Zad 13 Dostawa foteli biurowych dla  Katedry Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
	L.p.
	Opis
	Wymiary 
	Ilość szt.  

	1
	  Ekonomiczny fotel biurowy z wysokim oparciem,
  Oparcie tapicerowane jest siatką, w górnej części ekoskóra 

  Siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą, 

  Fotel dostępny jest tylko w kolorze czarnym, 

  Oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości, 

  Podłokietniki o stałej wysokości wykonane zostały z tworzywa sztucznego, 

   Płynnie regulowana wysokość siedziska, 

  Chromowana, stalowa podstawa jezdna jest trwała, 

Wymiary modelu :

· wysokość siedziska : 46 - 56 cm

· wysokość oparcia : 72 cm +/- 2%
· wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głębokość)

Wygląd jak na rysunku poglądowym 
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Zad 14 Dostawa foteli Dziekanatu Wydziału Chemii
	L.p.
	Opis
	Wymiary 
	Ilość w szt.

	
	Fotele tapicerowane  patchwork
Materiał:
siedzisko - tworzywo sztuczne ABS, pianka meblowa, tkanina szenilowa, wzór tkaniny patchwork szary - pomarańcz, zgodny z wzorem w ofercie
nogi - drewno bukowe
cięgna - stal malowana proszkowo kolor czarny
WYMIARY
Wymiary:
- wysokość oparcia: 80 cm +/-/2%
- wysokość siedziska: 48 cm+/-/2%
- szerokość: 64 cm+/-/2%
- głębokość: 46 cm+/-/2%

Wygląd i kolory jak na rysunku poglądowym 

[image: image103.png]



	
	4



UWAGA DOTYCZY WSZYTSKICH ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH 

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w jednostkach Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do wymagań  Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.
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