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Centrum Kongresowe ICE Krakéw to biznesowa i kulturalna wizytéwka
miasta. Zlokalizowana w samym sercu Krakowa, pozwala na organizacje
ré6znorodnych wydarzern - od miedzynarodowych kongreséw, konferencji,
sympozjéw oraz spotkan biznesowych, przez wydarzenia kulturalne, takie
jak koncerty, spektakle operowe, teatralne i baletowe, az po spotkania
o charakterze spotecznym.

ICE Krakéw dysponuje czteropoziomowym przeszklonym foyer, z ktérego
roztacza sie panorama miasta z majestatycznym zamkiem krélewskim
na Wawelu. Dzieki otwarciu Centrum Kongresowego Krakéw posiada
dzis infrastrukture, ktéra w petni pozwala cieszy¢ sie z wizyty w stolicy
Matopolski: prestizowy obiekt, baze hotelowa oraz niezwykle zr6znicowang

oferte kulturalng, kulinarng i ustugowo-handlowa.
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PRZYGOTOWANIE
WYDARZENIA
W ICE KRAKOW

Organizator wydarzenia w ICE Krakéw po podpisaniu umowy najmu
rozpoczyna wspoétprace z Project Managerem. Project Manager repre-
zentuje obiekt, ustala szczegdty produkcyjno-logistyczne oraz jest na
miejscu wydarzenia w trakcie jego trwania.

W celu zapewnienia ptynnej komunikacji bardzo prosimy Organizato-
réw o wyznaczenie ze swojej strony jednej osoby odpowiedzialnej za
wydarzenie w ICE Krakéw.

Wspétpraca pomiedzy Project Managerem a przedstawicielem Organi-
zatoraopierasie nadokumencie zwanym Kartg Projektu, ktéry staje sie
zapisem wszelkich ustalen produkcyjnych. Wypetnienie Karty Projektu
jest obligatoryjne i musi by¢ zakoriczone najpézniej na dwa tygodnie
przed wydarzeniem, aby méc sie do niego w petni przygotowac.
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» WEJSCIA \
DO OBIEKTU 3) Sentrun

$ciami, ktore zlokalizowane sg zréznych stron
obiektu. Roboczo nazywane s3 wejsciami nr 1,
nr2inr 3. Dodatkowo obiekt posiada osobne
wejscie do strefy VIP.

ICE Krakéw wymaga, aby wszystkie ekipy bio- 2 WE)JSCIE
rgce udziat w przygotowaniach do danego wy- NR 2
darzenia posiadaty identyfikatory, ktdérych
wzér Organizator wczesniej przedstawia Pro-
ject Managerowi w Karcie Projektu. Osoby bez
identyfikatora nie beda wpuszczane na teren g WE)SCIE
obiektu. Wymég nie dotyczy uczestnikow wy- NR 3

darzen - za weryfikacje tych oséb odpowiada

RAMPA
ROZLADUNKOWA

Organizator.

&1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/plan_wejsc_2.pdf
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Wejscie
nr1

Wejscie gtéwne do obiektu zlokalizowane jest od strony ulicy Barskiej i znaj-
duje sie na poziomie FO. Sktada sie z pary drzwi obrotowych, ktére wyposazo-
ne sg réwniez w uchylne skrzydta. Po ich maksymalnym otwarciu uzyskuje sie
przestrzern o szerokos$ci 2,14 m i wysokos$ci 2,10 m. Tuz obok znajduje sie wejscie
boczne o rozsuwanych drzwiach. Ich wymiary przy maksymalnym otwarciu to
2,02 m szerokosci oraz 2,46 m wysokosci. Wejscie to jest przeznaczone gtéwnie
dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Moze
réwniez petni¢ funkcje drzwi wspomagajgcych w przypadku duzej liczby gosci
oraz podczas montazu odbywajgcego sie w obiekcie.

Przed wejsciem nr 1 obowigzuje catkowity zakaz parkowania samochoddw,
aroztadunek i zatadunek na czas montazu i demontazu musi by¢ kazdorazowo
uzgadniany z Project Managerem.

Wejscie nr 2 zlokalizowane jest od strony ronda Grunwaldzkiego i prowadzi na
poziom F1. Jego szeroko$¢ to 2,6 m, zas wysokos$¢ - 2,4 m. Samochody nie majg
bezposredniego dostepu do wejscia, mozliwy jest jednak transport materiatéw
z uzyciem niewielkiego wézka podjazdem dla niepetnosprawnych (dopuszczal-
ne obcigzenie podjazdu to 350 kg/m?). Wejécie otwierane jest jedynie w przy-
padku zwiekszonej liczby oséb w obiekcie lub na zyczenie Organizatora wyda-
rzenia. Potrzeba otwarcia wejscia nr 2 musi by¢ zgtoszona Project Managerowi
(jest to zwigzane z koniecznos$cig odblokowania alarmu).

07
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Wejscie
nr3

Wejscie
VIP

Wejscie od strony ulicy Buthaka, naprzeciwko hotelu Park Inn, jest wejsciem
gtéwnym dla gosci wydarzen odbywajgcych sie w salach zlokalizowanych na
trzecim pietrze (sale S3 i S4). Tutaj réwniez znajduje sie mniejsza recepcja
iszatniadla759 oséb. Wejscie nr 3 prowadzi réwniez do administracyjnej czesci
budynku, na zaplecze sal S1iS2 oraz do czesci biurowej.

Wejscie dla gosci VIP jest zlokalizowane obok wejscia gtéwnego na potudnio-
wej fasadzie budynku, od strony ulicy Barskiej. Uzywajac go, mozna dostac sie
bezposrednio na scene S1, do windy VIP (zatrzymujacej siena l, Ili lll pietrze w
okolicach garderéb) oraz do klatki schodowej. Dzieki odizolowaniu przestrzeni
VIP od pozostatej czesci budynku mozliwe jest poruszanie sie w specjalnej stre-
fie, bez interakcji z widzami wydarzenia. Drzwi sg jednokierunkowe - otwiera
sie je od wewnatrz. Na wyrazng prosbe Organizatora mozna je jednak otworzy¢
réwniez od zewnatrz - taka potrzeba powinna zostac¢ zgtoszona wczesniej Pro-
ject Managerowi ze wzgledu na konieczno$¢ wytaczenia alarmu. Strefa VIP jest
wyizolowana od przestrzeni publicznej.
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Rampa
roztadunkowa

Rampa roztadunkowa znajduje sie obok wejscia
nr 3, od strony ulicy Buthaka. Wysoko$¢ bramy wjaz-
dowej wynosi 380 cm, natomiast wysoko$¢ rampy
réwna jest 108 cm. Poziom rampy to poziom scen
S1i S2. Jednorazowo moze pomiesci¢ do czterech
samochodéw ciezarowych. Rampa posiada dogod-
ne potgczenie ze scenami sal S1i S2. W przestrze-
ni roztadunkowej rampy zlokalizowana jest winda
towarowa o wymiarach: gtebokos$¢ 2,9 m, szerokos¢
2 m, wysoko$¢ 2,2 m, obcigzenie max. 3500 kg. Win-
da dociera na poziom F3 (trzecie pietro) Centrum
Kongresowego ICE Krakéw. Dzieki temu rozwigza-
niu transport do sal S3 i S4 jest niezwykle fatwy
i wygodny. Dostep do windy jest mozliwy z poziomu
rampy (uwaga: ICE Krakéw nie posiada wézka widto-
wego). Konieczne jest, aby samochody wjezdzajace
na rampe lub plac przed rampa miaty za przednia
szyba kartke z datg i nazwa wydarzenia oraz imie-
niem kierowcy i jego numerem telefonu.

» Rampa roztadunkowa



Centrum Kongresowe ICE Krakdw

Rampa
roztadunkowa / cd.

Magazyn za salg S2

Pomieszczenie nr1przy sali S1

Pomieszczenie nr 2 przy sali S1

Magazyn za sala S1

- Przestrzen roztadunkowa

» Rampa roztadunkowa

WEJSCIE 3

1

2 [m]
| —

WINDA

TOWAROWA

&1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/rampa_rozladunkowa.pdf
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» P RZ EST RZ E N I E Ewentualne wykorzystanie powierzchni przed ICE Krakdw (np. kwestie brandingu, ekspozycji
samochodu lub inne wykorzystanie) kazdorazowo musi by¢ ustalane z Project Managerem na
~ etapie przygotowywania Karty Projektu. Nalezy zgtosi¢ to z odpowiednim wyprzedzeniem, po-

W 0 KO L I C E dajgc szczegdty ewentualnej ekspozycji (ciezar, materiat, wizualizacja, itp.).

KRAKOW

PRZESTRZEN EKSPOZYCYJNA PRZED GLOWNYM WEJSCIEM — PLAC NR 1

POWIERZCHNIA 430 m*

PRZESTRZEN EKSPOZYCYJNA PRZED WEJSCIEM NR 2 — PLAC NR 2

Mozliwo$¢ przymocowania do 40 flag na zewnatrz
budynku (wzdtuz ul. M. Konopnickiej oraz ul. Monte
Cassino). Brak stojakéw na flagi, flagi wraz z masztami
mozna przymocowac do balustrad wzdtuz chodnika.

Mozliwe zastosowanie

PRZESTRZEN EKSPOZYCYJNA PRZED WEJSCIEM NR 3 — PLAC NR 3

POWIERZCHNIA 110 m*

ZATOKA POSTOJOWA OD STRONY UL. BARSKIE] — PLAC NR 4

POWIERZCHNIA 180 m*

PARKING OD STRONY UL. BULHAKA — PLAC NR 5

POWIERZCHNIA 900 m*

[ POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/przestrzenie_wokol.pdf
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» FOYER

e e e I
FO 4,2 [m] 500 kg/m?
F1 3,8 [m] 2,6 [m] 500 kg/m?
F2 3,3 [m] 2,6 [m] 500 kg/m?
F3 3,3 [m] 500 kg/m?
HALL H3 3 [m] 2,5 [m] 500 kg/m?

Czteropoziomowe przeszklone foyer zlokali-
zowane jest po wschodniej stronie budynku
(z widokiem na Stare Miasto, zamek krélewski
na Wawelu i Kazimierz). Moze petni¢ zaréwno
funkcje reprezentacyjnej przestrzeni publicz-
nej dla widowni, jak i przestrzeni wystawowej
z mozliwoéciag aranzacji stoisk sponsorskich
i ekspozycyjnych w trakcie kongreséw oraz wy-
darzen kulturalnych. Wejscie gtéwne prowadzi
na poziom FO, skad schodami lub windami moz-
na dostac¢ sie na poziomy F1i F2, gdzie znajduja
sie kawiarnie, oraz na poziom F3. Na wszystkich
pietrach dostepne sg toalety oraz cztery windy
osobowe.

» Foyer

12
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Foyer -

poziom
FO

Szatnia
gléowna

Poziom FO petni giéwnie funkcje organizacyjne, gdyz zlokalizowano tutaj szat-
nie obstugujaca Sale Audytoryjng i Sale Teatralng, lade recepcyjna, pokdj kon-
ferencyjny za mleczna szybg oraz trzy pokoje dla organizatoréw. Tu réwniez
znajduje sie pok6j medyczny.

Na poziomie FO, tuz przy wejsciu gtéwnym, zlokalizowana jest szatnia - 11 bok-
sow opisanych literami alfabetu od A do K. Dzieki duzej pojemnosci szatnia
jest w stanie obstuzy¢ widzéw wydarzen odbywajacych sie réwnolegle w Sali
Audytoryjnej i Sali Teatralnej. Przed boksami szatni znajduja sie lady bedace
integralng czescig aranzacji foyer. Lady nie s3g mobilne. Boksy udostepnione s3
w cenie najmu, jednak koszt zatrudnienia ich personelu lezy po stronie Orga-
nizatora, ktéry zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby oséb do
obstugi.

POJEMNOSC SZATNI GLOWNE] CENTRUM KONGRESOWEGO ICE KRAKOW

| Boks | BOKI BOKSU SRODEK BOKSU LACZNIE
001- 161 401- 458
219 WIESZAKOW
161 WIESZAKOW 58 WIESZAKOW
001- 225
225 WIESZAKOW
225 WIESZAKOW
001-273 401-568
441 WIESZAKOW
273 WIESZAKI 168 WIESZAKOW
001-305 401- 568
473 WIESZAKI
305 WIESZAKOW 168 WIESZAKOW
001- 201 401- 552
353 WIESZAKI
201 WIESZAKOW 152 WIESZAKI
001- 214
214 WIESZAKOW
214 WIESZAKOW
001-317 401- 568
485 WIESZAKOW
317 WIESZAKOW 168 WIESZAKOW
001-304 401- 568
472 WIESZAKI
304 WIESZAKI 168 WIESZAKOW
001- 280 401- 568
448 WIESZAKOW
280 WIESZAKOW 168 WIESZAKOW
001- 223
223 WIESZAKI
223 WIESZAKI
001-187 188 - 245
245 WIESZAKOW
187 WIESZAKOW 58 WIESZAKOW

3798 WIESZAKOW

13

1 POBIERZ: rekomendowane firmy zajmujace
sie obstugg widzéw: Kuluar i PR Point


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/kuluar_pr.pdf
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Lada recepcyina Lada recepcyjna to osiem stanowisk opisanych literami alfabetu od A do H. Kazde stanowisko posiada
przy weiéciu przytacze elektryczne. Lada umozliwia aranzacje stanowiska rejestracji uczestnikéw wydarzen, punktu
informacyjnego, punktu wydawania zaproszen itp.

glownym W przypadku wynajmu obiektu na wytgcznos¢ Organizator ma do dyspozycji cata lade i wszystkie stanowi-
ska. W przypadku wynajmu wybranych powierzchni Project Manager na etapie przygotowan ustala liczbe
stanowisk dedykowanych danemu wydarzeniu.

Multimedia Nad ladg recepcyjng znajduje sie 16 ekrandw, na ktérych istnieje mozliwos¢ wyswietlenia grafik, jak i ma-

teriatéw wideo. Za ladg recepcyjng znajduje sie mleczna szyba projekcyjna, na ktérej mozna wyswietlac

przy ladzie
logotypy klientéw.

recepcyjnej
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» Foyer

SPECYFIKACJATECHNICZNA

15

NAZWA LICZBA WYMIARY WYSWIETLANYCH GRAFIK UWAGI
Formaty wideo: AVI, MP4, MKV. Optymal-
kna jakos¢ Full HD (1080p). Minimalna ja- W przypadku najmu obiektu na wytgcznos¢
0$¢HD (720p). Format 16:9. Organizator istnieje mozliwo$¢ wykorzystania wszystkich
1 . Ekrany LCD nad ladj 16LCD 407 zobowigzany jest do przestania ztozonych ekranéw. W przypadku najmu pojedynczych sal

recepcyjna

(16 niezaleznych ekranéw)

materiatéw filmowych.

Formaty grafiki: JPG, TIF, PNG.
Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.

dostepnosc¢ wyswietlaczy nalezy uzgodnic
z przedstawicielem ICE Krakdw.

p) Szyba projekcyjna za
. ladg recepcyjna

8 rzutnikéw NEC UM330X,
16 szyb projekcyjnych
(1rzutnik przypada na

2 szyby projekcyjne)

Rekomendujemy wyswietlanie na
szybie logotyp6w (najlepiej biate
logotypy na czarnym tle).
Formaty grafiki: JPG, TIF, PNG.

Optymalnarozdzielczos¢
1024 x 768 px.

W przypadku najmu obiektu na wytgcznos¢
istnieje mozliwos¢ wykorzystania wszystkich
ekranéw. W przypadku najmu pojedynczych sal
dostepnos¢ wyswietlaczy nalezy uzgodnic
z przedstawicielem ICE Krakdw.

1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/multimedia_lada.pdf
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Pokoje Za ladg recepcyjng znajdujg sie trzy pokoje organizatorédw. Ich standardowe wyposazenie stanowig stoty
organizatoréw i krzesta. Sposdb ich wykorzystania lezy w gestii Organizatora, a aranzacje kazdorazowo ustala sie z Pro-

ject Managerem.

W pokoju nr 2 znajduje sie system, dzieki ktéremu mozna pusci¢ komunikat styszalny w foyer, gongi lub
muzyke (materiaty dostarcza Organizator). Do dyspozycji Organizatora jest mikrofon, odtwarzacz ptyt CD,
istnieje takze mozliwos$¢ podpiecia urzadzenia z wyjsciem typu minijack.

=y|
L -ﬁ POKO] NR 2
T POKOJ NR4 ' -
519 [m] ) 3,48 [m] o
5,15 [m] 1 T o
E = 3,53 il
g E% [m] £=]
Ui Y [
A A NI
LADA RECEPCYJNA & POBIERZ



http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Pokoje_Organizatorow_Wymiary.pdf
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Pokoj
konferencyjny
za mleczng
szyba

W przypadku wynajmu Pakietu ICE, Pakietu S1i S2 oraz wynajmu foyer FO
Organizator ma do dyspozycji pokdj konferencyjny. Pokéj konferencyjny
jest oddzielony od gtéwnego foyer przesuwnymi $cianami ze szkia
pokrytego mleczna folia, ktére moga zosta¢ zdemontowane.
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Pokdj

konferencyjny
za mleczng
szyba / cd.

Pokdj konferencyjny
Pokoje organizatoréw
Lada recepcyjna
Filary

INFO

KRAKOW

» Foyer

&1 POBIERZ
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/pokoj_konferencyjny.pdf
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Lada recepcyjna = ° 3 :
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pokdj rodzica z dzieckiem ° o


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/pokoj_konferencyjny_2.pdf
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Pokdj
medyczny /
pokéj rodzica
z dzieckiem

Wejscie do pokoju medycznego znajduje sie w foyer na poziomie 0, przy windach
osobowych. Pokdj wyposazony jest w lezanke, wézek inwalidzki, nosze, stojak
do kropléwki, apteczke pierwszej pomocy i podstawowe artykuty medyczne
(bandaze, opatrunki itp.). Jesli Organizator zapewnia zabezpieczenie medycz-
ne wydarzenia, stuzby ratunkowe moga stacjonowac¢ w tym pomieszczeniu. Jest
ono otwierane podczas kazdego wydarzenia w ICE Krakéw w godzinach najmu.
Chec¢ wykorzystania pokoju medycznego przez stuzby ratunkowe powinna by¢
kazdorazowo zgtaszana Project Managerowi wydarzenia. Obowigzek wywozu
iutylizacji odpadéw medycznych lezy po stronie Organizatora.

W pokoju znajduje sie réwniez przewijak oraz podwyzszone krzesetko do kar-
mienia dzieci, pomieszczenie moze by¢ wiec traktowane réwniez jako pokdj ro-
dzica z dzieckiem.

o

SALA TEATRALNA

7
@

SALA AUDYTORYJNA

Szatnia

Pokéj konferencyjny

Pokoje organizatoréw

Lada recepcyjna

I

WEJSCIENR1

20

o

o

o

Pierwsza pomoc oraz
pokdj rodzica z dzieckiem

Filary

B o

& POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/pokoj_medyczny.pdf
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Foyer
- poziom FO

WEJSCIENR 3 %

Pokéj konferencyjny

Pokoje organizatoréw

Lada recepcyjna ° o

WEJSCIENR1

Pierwsza pomoc oraz
. . o 5 4
pokdj rodzica z dzieckiem

Filary

iNFO 1 POBIERZ

KRAKOW



http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/foyer_f0.pdf
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Foyer
- poziom F1

SALA TEATRALNA

- Strefa Masters Catering

Garderoby

Przestrzen biurowa

© ©° o Filary

&1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/foyer_f1.pdf
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Foyer
- poziom F2

- Strefa Masters Catering

Garderoby

Przestrzen biurowa

© ©° o Filary

» Foyer - poziom F2
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Foyer - poziom F3

Foyer

- poziom F3 T
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Strefa Masters Catering

Garderoby
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Hall - poziom H3 25

Hall
- poziom H3

wysokos¢ do sufitu 3,0 [m] |

wysokos¢ do lamp2,5[m] |

wysokos¢ 3,4 [m]

slii} |

WINDA ‘U
Strefa Masters Catering CARGO

Garderoby
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Hall
- poziom H3 / cd.

» Hall - poziom H3
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Foyer

- poziom FO
Floorboxy -

wbudowane

w posadzke

zrédia pradu

FLOORBOX
o000OCO

Kolor gniazda oznacza przynaleznos¢ do danego obwodu.

Maksymalne obcigzenie obwodu = 3kW.

Pokdj konferencyjny

Pokoje organizatoréw

Lada recepcyjna

- KR AKOW

» Foyer - floorboxy

SALA TEATRALNA

SALA AUDYTORYJNA

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Foyer

- poziom F1
Floorboxy -
wbudowane
w posadzke
zrédia pradu

FLOORBOX
o000OO

Kolor gniazda oznacza przynaleznos$¢ do danego obwodu.

Maksymalne obcigzenie obwodu = 3kW.

KT

KO

KA

Filar

Kabina ttumaczy
Kabina projekcyjna
Kabina oswietlenia

Kabina akustyka

» Foyer - floorboxy
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‘3

KO
SALA TEATRALNA |KA

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdw

Foyer

- poziom F2
Floorboxy -
wbudowane
w posadzke
zrédia pradu

FLOORBOX

Kolor gniazda oznacza przynalezno$¢ do danego obwodu.

Maksymalne obcigzenie obwodu = 3kW.

O

KT

KO

Filar
Kabina ttumaczy
Kabina projekcyjna

Kabina oswietlenia

» Foyer - floorboxy

SALA AUDYTORYJNA

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Foyer - floorboxy

Foyer

- poziom F3

Floorboxy -

wbudowane

w posadzke

zrédia pradu

WINDA

SALA TEATRALNA

SALA AUDYTORY)JNA

FLOORBOX
( X J

Kolor gniazda oznacza przynaleznos$¢ do danego obwodu.
Maksymalne obcigzenie obwodu = 3kW.

© Filar
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/foyer_f3_florbox.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Hall

- poziom H3
Floorboxy -

wbudowane

w posadzke

zrédia pradu

FLOORBOX
000 ©

Kolor gniazda oznacza przynaleznos¢ do danego obwodu.

Maksymalne obcigzenie obwodu = 3kW.

Strefa Masters Catering

Garderoby

» Hall - floorboxy

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Szatnia

Szatnia przy
wejsciu nr 3

Szatnia dla gosci wydarzen odbywajacych sie w salach S3 i S4 jest zlokalizo-
wana przy wejsciu nr 3. Szatnia ta jest w stanie przyjac¢ ok. 760 sztuk odziezy
wierzchniej. Przed nig znajduja sie lady, ktére sg nieprzesuwalne. W cenie naj-
mu udostepniana jest powierzchnia szatni, jednak koszt zatrudnienia persone-
lulezy po stronie Organizatora. Obstuga szatni jest obligatoryjna.

32

1 POBIERZ: rekomendowane firmy zajmujace
sie obstuga szatni: Kuluar i PR Point

)

Stanowisko
ochrony
ICE Krakow

-

NENEN

WEJSCIE 3
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Digital signage

Digital
signage

Digital signage to system informacji multimedial-
nej rozmieszczony w réznych miejscach Centrum
Kongresowego ICE Krakéw. Urzgdzenia stuzg do wy-
Swietlania grafik, spotéw itp. Przy wynajmie catego
obiektu wszystkie ekrany pozostajg do dyspozycji
Organizatora, przy wynajmie cze$ciowym - ich licz-
be kazdorazowo nalezy ustali¢ z Project Manage-
rem w miare ich dostepnosci.

Urzadzenia tworzgce system digital signage nie s3
mobilne.

Organizator zobowigzany jest do przestania ztozo-
nych materiatéw filmowych nie péZniej niz dwa dni
przed rozpoczeciem wydarzenia.

Specyfikacja materiatéw graficznych:

Formaty wideo: AVI, MP4, MKV, optymalna jakos¢
Full HD (1080p), minimalna jakos¢ HD (720p), for-
mat 16:9. Organizator zobowigzany jest do przesta-
nia ztozonych materiatéw filmowych.

Formaty grafiki: ]PG, TIF, PNG, rozdzielczos¢:
1920 x 1080 px.

33



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

» Digital signage

SPECYFIKACJATECHNICZNA

34

NAZWA LICZBA WYMIARY WYSWIETLANYCH GRAFIK UWAGI
Formaty wideo: AVI, MP4, MKV. Optymal-

.. najakos¢ Full HD (1080p). Minimalna ja- W przvpadku nai biekt 1 ¢
Wvéwietlacze ) : r przypadku najmu obiektu na wytgcznog¢
W())Ilno stojace ko$¢ HD (720p). Format 16:9. Organizator istnieje mozliwo$¢ wykorzystania wszystkich

8 Ekran 42” zobowigzany jest do przestania ztozonych | ekranéw. W przypadku najmu pojedynczych sal

(lokalizacja zgodnie
z ponizszymi planami)

materiatéw filmowych.

Formaty grafiki: JPG, TIF, PNG.
Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.

dostepnosc¢ wyswietlaczy nalezy uzgodnic
z przedstawicielem ICE Krakéw.

&1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

POZIOM O

Wejscie 3 @

Legenda

@ Sala Audytoryjna @ Digital signage
@ Sala Teatralna

» Digital signage

©

Wejscie 1
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

POZIOM 1

Legenda

@ Sala Audytoryjna @ Digital signage
@ Sala Teatralna

» Digital signage

Wejscie 2

©
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

POZIOM 2

Legenda

@ Sala Audytoryjna @ Digital signage
@ Sala Teatralna

» Digital signage
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Digital signage

POZIOM 3

° o
®
o

Legenda

@ Sala Audytoryjna e Sala Kameralna @ Digital signage
Sala Teatralna Zesp6tSal
Konferencyjnych
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

» SALE
W ICE
KRAKOW

SALA S1
- SALA
AUDYTORY)NA

Sala S1(Sala Audytoryjna) o uktadzie typu ,czescio-
wa winnica” to najwieksza sala w ICE Krakéw, z cze-

$ciowo otaczajaca i czesciowo frontalng aranzacja
widowni wokdt estrady. Znakomicie dostosowana

do funkcji konferencyjno-kongresowych i koncer-

towych. Zaprojektowana z najwieksza dbatoscia
o standardy akustyczne oraz komfort widzéw.

» Sale w ICE Krakéw - sala S1

39



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S1

Widownia

i wejscia

Maksymalna liczba miejsc

to 1915. Ich roztozenie Poziom 011 1065

na poszczegélnych pozio- POZIOM 2 487

mach przedstawiaja kolej- POZIOM S ik
LACZNIE 1915

ne grafiki.

>> POZIOM O

DWA WEJSCIA
prowadzace

do rzedéw A-D
oraz 1-22 w nawie
gtéwnej widowni

POZIOM 0

MIEJSCA W RZEDACH A-D 124
MIEJSCA W RZEDACH 1-22 747/725*
MIEJSCA WYLACZANE RZAD 21 MIEJSCA 15-25 ORAZ
POD REZYSERKE RZAD 22 MIEJSCA 3-13
LACZNA LICZBA MIE)SC 871**

NA POZIOMIE O

* w przypadku wylaczenia 22 miejsc pod rezyserke
** maksymalne ustawienie wraz z rzedami A-D oraz bez wytaczenia
miejsc pod rezyserke

miejsca demontazu
miejsca dla MOZLIWOSC ZDEMONTOWANIA
- niepetnosprawnych RZEDOWA, B, C,D

40

Sala Audytoryjna S1

Poziom 0
Rzedy 1-22

Sala Audytoryjna S1

Poziom 0
Rzedy 1-22
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s1_widownia_1.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S1 41

Sala Audytoryjna S1

Poziom 1
Balkon 1d
Sala Audytoryjna S1
Poziom 1
Balkon 1c
> POZIOM 1
SZESC WE)SC:
dwa prowadzace do
rzedéw A-D
oraz 1-22 nawy gtéwnej
widowni oraz cztery
prowadzace do
balkondéw 1a-1d
Sala Audytoryjna S1
Poziom 1
Rzedy 1-22
MIEJSCA W RZEDACH A-D 124
MIEJSCA W RZEDACH 1-22 747/725*
MIEJSCA WYLACZANE RZAD 21 “JLE\’;CA 15-25
POD REZYSERKE
RZAD 22 MIEJSCA 3-13 Sala Audytoryjna S1
BALKON 1A 49 Poziom 1
Rzedy 1-22
BALKON 1B 48
BALKON 1C 48
BALKON 1D 49
LACZNA LICZBA MIE)JSC 1065**

NA POZIOMIEO I 1

* w przypadku wytaczenia 22 miejsc pod rezyserke
** maksymalne ustawienie wraz z rzedami A-D oraz bez wyt3aczenia
miejsc pod rezyserke Sala Audytoryjna S1

niepetnosprawnych RZEDOWA, B, C, D

Poziom 1
miejsca demontazu Balkon 1b
- pod rezyserke Sala Audytoryjna S1
. . Poziom 1
- miejsca dla MOZLIWOSC ZDEMONTOWANIA Balkon 1a

1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s1_widownia_2.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

>> POZIOM 2

CZTERY WEJSCIA
prowadzace do balkonéw
23-2i

BALKON 2A
BALKON 2B
BALKON 2C
BALKON 2D
BALKON 2E
BALKON 2F
BALKON 2G
BALKON 2H
BALKON 21

LACZNA LICZBA MIE]SC
NA POZIOMIE 2

41
29
39
52
165
52
39
29
41
487

» Sale w ICE Krakéw - sala S1
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Sala Audytoryjna S1
Poziom 2
Balkony 2g, 2h, 2i

Sala Audytoryjna S1
Poziom 2
Balkony 2e, 2f

Sala Audytoryjna S1
Poziom 2
Balkony 2d, 2e

Sala Audytoryjna S1
Poziom 2
Balkony 2a, 2b, 2c
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s1_widownia_3.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

>> POZIOM 3

CZTERY WEJSCIA
prowadzace do
balkonéw 3a-3i

BALKON 3A
BALKON 3B
BALKON 3C
BALKON 3D
BALKON 3E
BALKON 3F
BALKON 3G
BALKON 3H
BALKON 31

LACZNA LICZBA MIE]SC
NA POZIOMIE 3

18
21
31
60
103
60
31
21
18
363

» Sale w ICE Krakéw - sala S1
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Sala Audytoryjna S1
Poziom 3
Balkony 3g, 3h, 3i

Sala Audytoryjna S1
Poziom 3
Balkony 3e, 3f

Sala Audytoryjna S1
Poziom 3
Balkony 3d, 3e

Sala Audytoryjna S1
Poziom 3
Balkony 3a, 3b, 3¢
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Centrum Kongresowe ICE Krakdw » Sale w ICE Krakéw - sala S1

Wymiary Sala Audytoryjna to jedyna tego typu sala w Polsce -

sali uktad ,czesciowa winnica” pozwolit na rozmieszczenie
871 miejsc na widowni gtéwnej (dostepnej z pozioméw
FO i F1) oraz pozostatych miejsc ,w gronach”, czyli na
balkonach. Sala Audytoryjna ma nieregularny ksztatt -
prezentuje to ponizszy rysunek.
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s1_przekroj.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Wymiary
sceny

» Sale w ICE Krakéw - sala S1

Scena sktada sie z siedmiu ruchomych zapadni. Na dwéch pierwszych zapadniach
mozliwe jest zamontowanie czterech rzedéw foteli (na zapadni nr 1: 66 sztuk, na
zapadni nr 2: 58 sztuk). W czasie ruchu zapadni zabronione jest przebywanie na
nich. Zapadnia nr 8 moze przybra¢ forme ptaskiej platformy na ustawienie rezyser-
ki - dzieje sie to poprzez zlikwidowanie 22 foteli (11 Srodkowych miejsc w rzedach
211 22). Kazdorazowe ustawienie zapadni jest omawiane z Project Managerem na
etapie przygotowywania Karty Projektu.

x{/ - H;‘ H Ll L

15,1[m]

4,35 [m]

/ 17,4 [m]

2,4[m]

3,6 [m]

2,3[m]

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdw

Zapadnie
sceniczne

» Sale w ICE Krakéw - sala S1

ZAPADNIA 7 ZAKRES RUCHU:-8,20 m/+2,62 m
PREDKOSC: 0,04 m/s

ZAPADNIA 6 ZAKRES RUCHU: +1m/+1,86 m
PREDKOSC: 0,02 m/s

\ T

ZAPADNIA 5 ZAKRES RUCHU:-0,20 m/+1,52 m

PREDKOSC: 0,02 m/s

[ 1

ZAPADNIA 4 ZAKRES RUCHU:-0,20 m /+1,18 m
PREDKOSC: 0,02 m/s
ZAPADNIA 3 ZAKRES RUCHU:-0,20m /+1m
PREDKOSC: 0,02 m/s

ZAPADNIA 2 ZAKRES RUCHU:-8,20 m/+1m
PREDKOSC: 0,04 m/s

ZAPADNIA 1 ZAKRES RUCHU: -8,20 m/+1m
PREDKOSC: 0,04 m/s

+-0,00

46
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/16_s1_zapadnie.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Punkty podwieszen

i obcigzenia sztankietow,
dodatkowe punkty
podwieszen

PST 01 sztankiet horyzontowy /Qmax = 1000 kg

PST 02 most ekranowy / Qmax = 1000 kg

PST 03 most oswietleniowy horyzontowy /Qmax = 1000 kg
PSO0 01-PSO 18 mosty o$wietleniowe /Qmax = 500 kg

CH 01-CH 43 dodatkowe punkty podwieszenia wciggarek taricuchowych /Qmax = 1000 kg
OGGP1 wciagarka systemu nagtosnieniowego - grono centralne /Qmax = 1500 kg

0GGP2 wciagarka systemu nagtosnieniowego - grono prawe / Qmax = 1000 kg

0GGP3 wciggarka systemu nagtosnieniowego - grono lewe /Qmax = 1000 kg

PGB1-PGB6 wciggarki nagtosnienia sidefill /Qmax = 600 kg

PRA 1-PRA 10 wciggarki reflektoréw akustycznych

GD weciggarka faricuchowa elektryczna /Qmax =1000 kg

GD punkt podwieszeniowy do zainstalowania zewnetrznego urzadzenia /Qmax = 1000 kg

» Sale w ICE Krakéw - sala S1

CHBI CHB2 CHB3 CHB4 CHBsS CHB6 CHB?
| [ann|
T SZTANKIET HORYZONTOWY PST 01 ] B
I MOST EKRANOWY PST 02 | @ \
cHor | MOST OSWIETLENIOWY PST 03 ]

CH 051@ CH 06 @

CH37 CH38

PRA10B

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S1

Kabiny do tlumaczen » POZIOM 1
symultanicznych

Sala Audytoryjna wyposazona jest w 13 kabin do
tlumaczen symultanicznych, spetniajacych normy
ISO 2603, rozmieszczonych na trzech poziomach.
Kazda z kabin wyposazona jest w stét z dwoma stano-
wiskami oraz krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ do-
posazona w ekran zobrazem podgladu wizyjnego sal (z
kamer telewizji przemystowej). Dostep do kabiny jest
mozliwy wylgcznie przy uzyciu karty dostepu, ktéra
jest wydawana Organizatorowi i podlega zwrotowi.

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S1

Kabiny do tlumaczen » POZIOM 2
symultanicznych / cd.

Sala Audytoryjna wyposazona jest w 13 kabin do
tlumaczen symultanicznych, spetniajacych normy
ISO 2603, rozmieszczonych na trzech poziomach.
Kazda z kabin wyposazona jest w stét z dwoma stano-
wiskami oraz krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ do-
posazona w ekran zobrazem podgladu wizyjnego sal (z
kamer telewizji przemystowej). Dostep do kabiny jest
mozliwy wylgcznie przy uzyciu karty dostepu, ktéra
jest wydawana Organizatorowi i podlega zwrotowi.

SALA AUDYTORY)JNA

1 POBIERZ
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S1

Kabiny do tlumaczen » POZIOM 3
symultanicznych / cd.

Sala Audytoryjna wyposazona jest w 13 kabin do
tlumaczen symultanicznych, spetniajacych normy
ISO 2603, rozmieszczonych na trzech poziomach.
Kazda z kabin wyposazona jest w stét z dwoma stano-
wiskami oraz krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ do-
posazona w ekran zobrazem podgladu wizyjnego sal (z
kamer telewizji przemystowej). Dostep do kabiny jest
mozliwy wylgcznie przy uzyciu karty dostepu, ktéra
jest wydawana Organizatorowi i podlega zwrotowi.

SALA AUDYTORYJNA

1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/S1_f3.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Kabiny do tlumaczen
symultanicznych / cd.

» Sale w ICE Krakéw - sala S1
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S1

| Okotarowanie
LP. NAZWA TKANINA LICZBA KOLOR SZEROKOSC WYSOKOSC

— KURTYNA GLOWNA PLUSZ 1 KOMPLET (2 CZESCI) CZARNY 1M 2M
“ PALUDAMENT PLUSZ 4 CZARNY 23M 5M
“ KULISY PLUSZ 10 CZARNY 2,5M 2M
n HORYZONT PLUSZ 1 CZARNY 20M 2M
“ HORYZONT PLUSZ 3 CZARNY 10M 2M

| Multimedia Posiadamy ekran o wymiarach 12 x 6,3 m (przekatna ekranu ok. 530 cali). Dodatkowo posiadamy projek-

tor Eiki LC-HDT2000 o jasnosci 15.000 ANSI lumenéw w technologii 3LCD o natywnej rozdzielczosci 2K
2048 x1080). W petni akceptowalne sa réwniez materiaty Full HD (czyli 1920 x 1080 px), zaréwno wideo, jak i grafiki.
Formaty wideo: AVI, MP4, MKV. Formaty grafiki: JPG, TIF, PNG.

—

O0G ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW
SYSTEM MULTIMEDIALNY

X
>

PROJEKTOR B

n 15.000 ANSI EIKI LC-HDT2000 KABINA PROJEKCY]JNA 1
ARENA ELECTROL

n EKRAN ELEKTRYCZNY DA_LITE 12X 6,3 M (530”) SCENA 1

SYSTEM REALIZAC]I WIDEO
ELEMENTY DLA CALEGO OBIEKTU

n MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC410 OBIEKT 1
MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC8000 OBIEKT 1
B KONTROLER DO KAMER PANASONIC AW-RP50 OBIEKT 1
n KAMERA OBROTOWA NA STATYWIE PANASONIC AW-HE60S OBIEKT 3
TELEWIZOR PODGLADOWY 40~ TOSHIBA 40L5435DG OBIEKT 2
n TELEWIZOR PODGLADOWY 43~ LG 43LF510V OBIEKT 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW
FORMATY WIDEO

AVI, MP4, MKV. OPTYMALNA JAKOSC FULL HD (1080P), MINIMALNA JAKOSC HD (720P). FORMAT 16:9

FORMATY GRAFIKI
JPG, TIF, PNG, ROZDZIELCZOSC: 1920 X 1080 PX
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| Naglosnienic [T T YT TS I TS
. GLOWNY SYSTEM NAGLOSNIENIA SALI S1

REFLEKTORY TROJDROZNY KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY JBL VT 4886 PODWIESZONY NAD SCENA 2 X 10 SZT.
1 BANERY AKUSTYCZNE AKTYWNY SUBWOOFER 18~ JBL VPSB7118DP WOLNO STOJACY NA SCENIE 2 X3 SzT.
Centrum Kongresowe ICE TROJDROZNY KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY JBL VT 4886 PODWIESZONY NAD SCENA 7
Krakéw zostalo wypo-
sazone w nowatorskie R

R . TROJDROZNY KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY JBL VT 4886 PODWIESZONY NAD SCENA 2 X 4 SZT.
rozwigzania akustyczne.
W  Sali  Audytoryjnej
znajduje SiQ system re- TROJDROZNY KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY JBL VT 4886 PODWIESZONY NAD SCENA 2X2SzZT.
flektoréw akustycznych
zawieszonych nad sceng. TROJDROZNY KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY JBL VT 4886 PODWIESZONY NAD SCENA 2 X 1S2zT.
Odbite od nich dzwieki
Wracaja do muzkaW, kto- TRO]DROiNA AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA SZEROKOPASMOWA JBL PRX735 STOJACE NA SCENIE 2
rzy dzieki temu lepiej sie
styszg. Reflektory maja

DWUDROZNY AKTYWNY MONITOR SCENICZNY JBL PRX712 STOJACE NA SCENIE 10

kolor czarny.

Dodatkowo na $cianach
znajdujg sie opuszczane
automatycznie  banery
akustyczne. Ich zadaniem

DODATKOWE NAGLOSNIENIE SALI S1

SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY JBL AC16 WNEKI W PLATFORMACH 5

jest pochlanianie fal SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY JBL AC16 BALKONY 36
dZzwiekowych, a przez to
skrécenie czasu pogtosu.

SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY JBL AC18/26 DOGLOSNIENIE BALKONOW 21

FRONTOWA CYFROWA KONSOLETA MIKSERSKA SOUNDCRAFT Vi4 POLACZENIE

OPTYCZNE LOKAL RACK-STAGEBOX (64 INPUT/32 OUTPUT) SOUNDCRAFT Vi4 REZYSERKA / FOH 1

MONITOROWA CYFROWA KONSOLETA MIKSERSKA SOUNDCRAFT

Vi1 LUB Vi2 PO KONSULTAC)I SOUNDCRAFT Vil LUB Vi2 SCENA 1
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Naglosnienie /
cd.
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» Sale w ICE Krakéw - sala S1

ZAMKNIETE WOKOLUSZNE SLUCHAWKI STUDYJNE AKG
STUDYJNY MONITOR ODSLtUCHOWY BLISKIEGO POLA JBL
POJEMNOSCIOWY MIKROFON NAGLOWNY AKG
NADAJNIK BEZPRZEWODOWY DO PASKA AKG
NADAJNIK DO REKI Z KAPSULA DYNAMICZNA D7 AKG
DWUKANALOWY ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY AKG

MIKROFON DYNAMICZNY SHURE

MIKROFON DYNAMICZNY SHURE

MIKROFON DYNAMICZNY SHURE
PARA STEREO C414-XLII, PAROWANE FABRYCZNIE, DOBIERANE PARAMETRAMI AKG
MIKROFON POJEMNOSCIOWY AKG

STATYW MIKROFONOWY SCENICZNY DUZY

DI BOX AKTYWNY, ZASILANIE Z KONSOLETY (PHANTOM +48) LUB Z BATERII

RACKOWY ODTWARZACZ PLYT CD/PLIKOW MP3, SYMETRYCZNE

WYJSCIA XLR, WYJSCIA AES/EBU TASCAM
RACKOWY REJESTRATOR PLYT CD, SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR, TASCAM
WYJSCIA AES/EBU
RACKOWY ODTWARZACZ/REJESTRATOR OBStUGA KARTY PAMIECI SD/CF/USB TASCAM
1 PLYT CD, SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR
KOMPUTER O WSPOLCZESNYCH PARAMETRACH + MAGIC SAMPLITUDE PRO X DELL
»CONTROL SYSTEM”
KOMPUTEROWA KARTA DO REJESTRAC)I WIELOSLADOWE]) RME

K271 MK 11

LSR 4326P

HC577 L

DPT800

DHT800 D7

DSR800

SM 58-LCE

SM 57-LCE

BETA 52

C414BXLII STEREO SET

c5

WIDLICKI

CD-500B

CD-RW901SL

SS-CDR200

KOMPUTER

HDSPE MADI FACE

REZYSERKA

REZYSERKA

MOBILNE
MOBILNE
MOBILNE

REZYSERKA

MOBILNE
MOBILNE
MOBILNE
MOBILNE

MOBILNE

MOBILNE

MOBILNE

REZYSERKA

REZYSERKA

REZYSERKA

REZYSERKA

REZYSERKA

20
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| Oswietlenie » POZIOM 0 » POZIOM 1
7 e e e 3 e ——
H % / '
/ : \
SYMBOL NAZWA LICZBA 2RODLO & ﬁ; / \
SWIATLA H * ! \
° Nick NRG 1201 20 LED H % / \
f o7 (T !
A SPX 15 \
<>35°Zoom 10 GLc \
i \
= HTI1500W/ / \
©; VL3515 Spot 7 D7.60 / /| ' \

Figura Fl 25 ZS 24 CP/72 230V

samizny

Vedette Follow HTI 2500W/ | S - |
Spot SE

Figura Fl 25 ZW 8 CP/72 230V

0 o o &3
~

Arena PC 8 CP/72 230V

&
.
SunRise4 6 LED WW "/
!
0 Rama 150 PC 8 17292307
ColorSource
Y Par 10 LED .

\ | [—— -
™ \ e o e e i
N\
N
W,
N
\
! |
: !
= |
! |
I || PSS EES—S | ————

&1 POBIERZ 1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s1_oswietlenie_0.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s1_oswietlenie_1.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

| Oswietlenie / cd.

LICZBA ZRODLO
SWIATLA
(]

Nick NRG 1201 2 LED

0

Al SPX 15
<>35°Zoom 10 GLc
o) VL3515 Spot 7 HTI 1500w/

D7-60

Figura Fl 25 ZS 24 CP/72 230V

!

H Vedette Follow 2 HTI2500W/
Spot SE

H Figura FI 25 ZW 8 CP/72 230V

d Arena PC 8 CP/72 230V

SunRise4 6 LED WW

0 Rama 150 PC 8 /29 230V

0 Colorpsa:urce 10 LED
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SALA S2
- SALA
TEATRALNA

Sala Teatralna todruga pod wzgledem wielko$ci sala
w ICE Krakéw. Zbudowana jest na planie prostokata,
w uktadzie okreslanym jako ,shoebox” (pudetko na
buty). Mobilnaisktadana trybuna umozliwia zmiane
liczby miejsc na widowni oraz powiekszenie ptaskiej
powierzchni na jednym poziomie. Sala Teatralna
posiada doskonate warunki akustyczne oraz dodat-
kowga infrastrukture pozwalajgca na podwyzszanie
parametrow akustycznych (muszla koncertowa).
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Maksymalna liczba miejsc
to 594. Ich roztozenie na
poszczeg6lnych pozio-
mach przedstawiajg ko-
lejne grafiki.

MAKSYMALNA LICZBA MIE]SC

POZIOM O 236
POZIOM 1 228
POZIOM 2 130
LACZNIE 594

>> POZIOM 0

DWA WEJSCIA
do rzeddéw 1-10

POZIOM O

LACZNA
LICZBA MIEJSC 236
W RZEDACH 1-10

1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s2_widownia_0.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

>> POZIOM 1

CZTERY WEJSCIA:
dwa wejscia prowadzace do

balkonéw 1B-1D oraz dwa
wejscia prowadzace do bal-
konéw 1A i 1E

BALKON 1A 25

BALKON 1B 22

BALKON 1C* 134/118*

BALKON 1D 22

BALKON 1E 25

MIEJSCA BALKON 1C, RZAD 5 MIEJSCA 9-16

WYLACZANE POD ORAZ RZAD 6 MIEJSCA 8-15 -

REZYSERKE LACZNIE 16 MIE)SC
LACZNA LICZBA

MIEJSC NA 228/212*

POZIOMIE 1

* w przypadku wyltaczenia miejsc pod rezyserke

» Sale w ICE Krakéw - sala S2
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*balkony 1B i 1D znajduja sie pod balkonami 1A i1E
** miejsca demontowane pod rezyserke
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>> POZIOM 2

DWA WEJSCIA
prowadzace
do balkonéw 2A-2C

BALKON 2A 28
BALKON 2B 74
BALKON 2C 28
LACZNA
MiE/SCNA 130
POZIOMIE 2

» Sale w ICE Krakéw - sala S2
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Wymiary
sali

» Sale w ICE Krakéw - sala S2

| I

OKOSC SCENY 1,02 m

18 [m]

SCENA

15 [m]

WIDOWNIA

16 [m]

&1 POBIERZ
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Wymiary
sali / cd.

Wymiary
sceny

» Sale w ICE Krakéw - sala S2

—
14,9 [m]
B
i % =
\
\

Scena ma wymiary 16 x 12 m. Posiadamy réwniez 42
sztuki podestéw scenicznych o wymiarach 2 x 1 m,
z ktérych moznazbudowa¢ proscenium o diugosci
6 m.

W przypadku uzycia proscenium mamy mozliwos$¢
dodania do niego schodéw prowadzacych z pozio-
mu widowni na scene. Schody sg bez barierek, moz-
na ich wiec uzy¢ tylko wraz z proscenium. Minimal-
na gtebokos$¢ proscenium ze schodami wynosi 2 m.
Maksymalne obcigzenie sceny wynosi 500 kg/m>.

1 POBIERZ
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Punkty podwieszen
i obcigzenia
sztankietow

Sala Teatralna posiada
47 sztankietéw, co daje
duze mozliwos$ci aranza-
cyjne.

» Sale w ICE Krakéw - sala S2
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Kabiny » POZIOM 1
ttumaczy

SalaS2wyposazonajest wszes¢ kabin do ttumaczen
symultanicznych, spetniajacych normy I1SO 2603,
rozmieszczonych na poziomach 1i 2. Kazda z kabin
wyposazona jest w stét zdwoma stanowiskami oraz
krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ doposazona
w ekran z obrazem podgladu wizyjnego sal (z kamer
telewizji przemystowej). Dostep do kabiny jest moz-
liwy wytacznie przy uzyciu karty dostepu, ktéra jest
wydawana Organizatorowi i podlega zwrotowi.

SALA TEATRALNA

1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/S2_f1_.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Kabiny
ttumaczy / cd.

SalaS2wyposazonajest wszes¢ kabin do ttumaczen
symultanicznych, spetniajacych normy I1SO 2603,
rozmieszczonych na poziomach 1i 2. Kazda z kabin
wyposazona jest w stét zdwoma stanowiskami oraz
krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ doposazona
w ekran z obrazem podgladu wizyjnego sal (z kamer
telewizji przemystowej). Dostep do kabiny jest moz-
liwy wytacznie przy uzyciu karty dostepu, ktéra jest
wydawana Organizatorowi i podlega zwrotowi.

» Sale w ICE Krakéw - sala S2

» POZIOM 2

SALA TEATRALNA
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| Okotarowanie

A TEATRALNA S2

NAZWA TKANINA LICZBA KOLOR WYSOKOSC
PANTONE
KURTYNA GLOWNA PLUSZ 1 KOMPLET (2 CZESCI) 15-1214TCX 9,5M IM
(WARM SAND)
PANTONE
LAMBREKIN PLUSZ 1 15-1214TCX 18 M 5M
(WARM SAND)
KULISY WELNA 10 CZARNY 2,5M 2m
PALUDAMENT WELNA 5 CZARNY 20 M 2mMm
HORYZONT WELNA 2 CZARNY 10M 0M
KULISY DODATKOWE WELNA 2 CZARNY 4M oM
PLOTNO BAWELNIANE
CYKLORAMA BEZSZWOWE 1 BIALY 26 M 9,6 M
KOTARY HORYZONTOWE MOLTON 10 CZARNY 3M 9,5M

TIUL - SIATKA SHARKSTOOTH 1 BIALY 18 M mMm
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| Multimedia

ICE Krakéw dysponuje ekranem o wymiarach 12 x 6,3 m (przekatna ekranu ok. 530 cali). Dodatkowo posiadamy
projektor Eiki LC-HDT2000 o jasnosci 15.000 ANSI lumendéw w technologii 3LCD o natywnej rozdzielczosci 2K
2048 x 1080 px). W petni akceptowalne sg réwniez materiaty Full HD (czyli 1920 x 1080 px), zaréwno wideo, jak
i grafiki.

Formaty wideo: AVI, MP4, MKV. Formaty grafiki: JPG, TIF, PNG.

Ekran podwieszony jest na sztankiecie nr 14.

—

KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW
SYSTEM MULTIMEDIALNY

| Nazwa [ PRODUCENT |  MODEL [ LOKALIZACJA

PROJEKTOR i

“ 15.000 ANSI EIKI LC-HDT2000 KABINA PROJEKCYJNA 1
ARENA ELECTROL

n EKRAN ELEKTRYCZNY DA_LITE 12X6.3 M (530") SCENA 1

SYSTEM REALIZAC)I WIDEO
ELEMENTY DLA CALEGO OBIEKTU

n MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC410 OBIEKT 1
MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC8000 OBIEKT 1
n KONTROLER DO KAMER PANASONIC AW-RP50 OBIEKT 1
n KAMERA OBROTOWA NA STATYWIE PANASONIC AW-HE60S OBIEKT 3
TELEWIZOR PODGLADOWY 40 TOSHIBA 40L5435DG OBIEKT 2
“ TELEWIZOR PODGLADOWY 43~ LG 43LF510V OBIEKT 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW
FORMATY WIDEO

AVI, MP4, MKV. OPTYMALNA JAKOSC FULL HD (1080P), MINIMALNA JAKOSC HD (720P). FORMAT 16:9
FORMATY GRAFIKI

JPG, TIF, PNG, ROZDZIELCZOSC: 1920 X 1080 PX

67
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- L] L]
Naglosnienic ([N I TS YY" MY YT I YT TS AT
n AKTYWNY DWUDROZNY KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY JBL VRX932 LAP PODWIESZONY NAD SCENA 2 X4 szT.
MUSZLA -
KONCERTOWA n AKTYWNY SUBWOOFER 18~ JBL VRX198SP PODWIESZONY NAD SCENA 2X1SZT.
Jest to system ustrojow -
Kust h . “ DWUDROZNY AKTYWNY MONITOR SCENICZNY JBL PRX712 STOJACE NA SCENIE 4
dakKustycznyc rozmiesz-
scenie. Muszla ma za za- -
anie rozprowadzanie SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY JBL AC18/26 STOJACE NA PRZODZIE SCENY 5
. b .
fal dzwiekowych w obre- -
bie sceny oraz wyprowa- “ SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY JBL AC18/26 NASCIENNE 28
dzenie ich na widownie. -
Zwieksza to komfort
i ; n SZEROKOPASMOWY ZESTAW GLOSNIKOWY JBL AC18/26 DOGLOSNIENIE BALKONOW 14
muzykéw na scenie (ze -
wzgledu na lepsza sty-
SZaanS’é pOSZCZEgé|nyCh n CYFROWA KONSOLETA MIKSERSKA SOUNDCRAFT Vil SOUNDCRAFT Vil RE2YSERKA/FOH 1
sekcji) oraz doznania wi- -
. CYFROWA KONSOLETA MIKSERSKA SOUNDCRAFT Vil LUB Vi2 PO KONSULTAC]I SOUNDCRAFT Vil LUB Vi2 SCENA 1
ZOW podczas oncertu.
Cheé Uinia muszli musi n RACKOWY ODTWARZACZ PLYT CD/PLIKOW MP3, SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR, WYJSCIA AES/EBU TASCAM CD-500B REZYSERKA 1
by¢ kazdorazowo konsul- m RACKOWY ODTWARZACZ PLYT CD/PLIKOW MP3, SYMETRYCZNE WYJ$SCIA XLR, WYJ$CIA AES/EBU TASCAM CD-RW901SL REZYSERKA 1
towana z Projec't Mana.' n RAcKowvODTWARZACZ/RE]ESS'I'VI::;IPRRVCOZBNSELUWGV?S::(II-)\R;I(':RPAMIECISD/CF/USBIPLVT co, TASCAM $5-CDR200 REZVSERKA ;
gerem wydarzenia, gdyz
L. .. ZAMKNIETE WOKOLUSZNE SLUCHAWKI STUDYJNE AKG K271 MK 11 REZYSERKA 1
jej montaz jest bardzo n ;
czasochlonny  (zajmuje n STUDYJNY MONITOR ODSEUCHOWY BLISKIEGO POLA JBL LSR 4326P REZYSERKA 2

okoto 12 godzin).
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- L] L]

SO LICLILA - 1, vcen | wobe | tokauzaon | ucasa)

cd. L
m POJEMNOSCIOWY MIKROFON NAGLOWNY AKG HC577 L MOBILNE 8
m NADAJNIK BEZPRZEWODOWY DO PASKA AKG DPT800 MOBILNE 16
m NADAJNIK DO REKI Z KAPSULA DYNAMICZNA D7 AKG DHT800 D7 MOBILNE 8
DWUKANALOWY ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY AKG DSR800 REZYSERKA 8
L
m MIKROFON DYNAMICZNY SHURE SM 58-LCE MOBILNE 4
m MIKROFON DYNAMICZNY SHURE SM 57-LCE MOBILNE 8
m MIKROFON DYNAMICZNY SHURE BETA 52 MOBILNE 2
m PARA STEREO C414-XLIl, PAROWANE FABRYCZNIE, DOBIERANE PARAMETRAMI AKG C414BXLII STEREO SET MOBILNE 1
m MIKROFON POJEMNOSCIOWY AKG Cc5 MOBILNE 4
]
m STATYW MIKROFONOWY SCENICZNY DUZY WIDLICKI MOBILNE 20
- DI BOX AKTYWNY, ZASILANIE Z KONSOLETY (PHANTOM +48) LUB Z BATERII BSS AR-133 MOBILNE 10
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SALA S3
- SALA
KAMERALNA

Sala Kameralna to pomieszczenie o powierzchni
ok. 500m? z ptaska podtoga i 300 miejscami siedza-
cymi, wyposazone w mobilng $ciane akustyczna
umozliwiajgcg podziat przestrzeni na dwa niezalez-
ne pomieszczenia. Sciana oddzielajgca sale S3 od
hallu trzeciego pietra sktada sie ze Scian mobilnych,
ktére mozna zsunac¢ i otworzyc sale na hall.

71
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Widownia
i wejscia

Maksymalna liczba miejsc to 300. Istnieje kilka
opcji ich aranzacji. Miejsca mogga by¢ ustawione na
ptasko lub z wykorzystaniem dwéch trybun. Na kaz-
dej z trybun miesci sie maksymalnie 96 miejsc (gcz-
nie na obu trybunach - 192 miejsca), a pozostate fo-
tele (108 miejsc) mozna ustawi¢ na ptasko. Montaz
i demontaz trwajg po 8 h. Opcje ustawienia widow-
ni (z trybunga lub bez trybuny) nalezy kazdorazowo
ustali¢ juz na etapie sprzedazy.

Do sali prowadza dwa wejscia (w przypadku podzia-
tu na dwie czesci do kazdej z nich prowadzi jedno
wejscie).

» Sale w ICE Krakéw - sala S3
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Wymiary
sali

3,4 [m] - wysokos$¢ pod
rezyserkami

» Sale w ICE Krakéw - sala S3
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Punkty
podwieszen
i obcigzenia
sztankietow

| v "
i L 7,
i |
[oousceens | pmzeovacis woions
so1 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
O
S02 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
so3 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
S04 WCIAGARKA SZTANKIETOWA A H H H A A H A H A H H
L?E[EII LS]E[EII LA] m L%[Dl L%Eﬂ 1]1]]][
so5 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
S06 WCIAGARKA SZTANKIETOWA ] i o . i
so7 WCIAGARKA SZTANKIETOWA s12
s08 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
P < -
S09 WCIAGARKA SZTANKIETOWA -
s10 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
' PR - Y i e
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s12 WCIAGARKA SZTANKIETOWA
VB - i
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S3

Kabiny
ttumaczy

Sala Kameralna S3 wyposazona jest w dwie kabiny do ttumaczen symultanicz-

nych spetniajgcych normy ISO 2603. Kazda z kabin wyposazona jest w stét
zdwoma stanowiskami oraz krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ doposazona
w ekran z obrazem podgladu wizyjnego sal (z kamer telewizji przemystowej).
Dostep do kabiny jest mozliwy wytacznie przy uzyciu karty dostepu, ktdra jest
wydawana Organizatorowi i podlega zwrotowi.

.
“
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/S3_f3_.pdf
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| Multimedia

KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW
SYSTEM MULTIMEDIALNY

PROJEKTOR
10.000 ANSI

EKRAN ELEKTRYCZNY PROJECTA

EIKI LC-HDT1000 REZYSERKA

N

GIANT SCREEN ELECTROL
5X 3,5 M (2407)

SYSTEM REALIZACJI WIDEO
ELEMENTY DLA CALEGO OBIEKTU

SCENA

N

n MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC410 OBIEKT

n MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC8000 OBIEKT 1
B KONTROLER DO KAMER PANASONIC AW-RP50 OBIEKT 1
n KAMERA OBROTOWA NA STATYWIE PANASONIC AW-HE60S OBIEKT 3
- TELEWIZOR PODGLADOWY 40~ TOSHIBA 40L5435DG OBIEKT 2
“ TELEWIZOR PODGLADOWY 43~ LG 43LF510V OBIEKT 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW
FORMATY WIDEO

AVI, MP4, MKV. OPTYMALNA JAKOSC FULL HD (1080P), MINIMALNA JAKOSC HD (720P). FORMAT 16:9

FORMATY GRAFIKI

JPG, TIF, PNG, ROZDZIELCZOSC: 1920 X 1080 PX
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| Naglosnienie KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW

- DWUDROZNA AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA (L) JBL PRX712 PODWIESZONA NAD SCENA 1
n TROJDROZNA AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA (R) JBL PRX735 PODWIESZONA NAD SCENA 1
n DWUDROZNY AKTYWNY MONITOR SCENICZNY JBL PRX712 MOBILNE 2

CYFROWA KONSOLETA MIKSERSKA SOUNDCRAFT Si EXPRESSION 3 (32 IN/16 OUT) SOUNDCRAFT Si EXPRESSION 3 REZYSERKA 1
“ RACKOWY ODTWARZACZ PLYT CD/PLIKOW MEPBBI,j SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR, WYJSCIA AES/ TASCAM €D-500B REZVSERKA 1
n RACKOWY REJESTRATOR PLYT CD, SYMETRYCZNE WYJ$CIA XLR, WYJ$CIA AES/EBU TASCAM CD-RW901SL REZVSERKA 1

RACKOWY ODTWARZACZ/REJESTRATOR, OBSLUGA KARTY PAMIECI SD/CF/USB | PLYT CD ) ;

SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR ’ TASCAM $5-CDR200 REZVSERKA 1
n ZAMKNIETE WOKOLUSZNE SLUCHAWKI STUDYJNE AKG K271 MK 11 REZYSERKA 1
n STUDYJNY MONITOR ODSLUCHOWY BLISKIEGO POLA JBL LSR 4326P REZYSERKA 2
m POJEMNOSCIOWY MIKROFON NAGLOWNY AKG HC577 L MOBILNE 5
n NADAJNIK BEZPRZEWODOWY DO PASKA AKG DPT800 MOBILNE 6
n NADAJNIK DO REKI Z KAPSULA DYNAMICZNA D7 AKG DHT800 D7 MOBILNE 6
n DWUKANALOWY ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY AKG DSR800 REZYSERKA 3
n MIKROFON DYNAMICZNY SHURE SM 58-LCE MOBILNE 2
n MIKROFON DYNAMICZNY SHURE SM 57-LCE MOBILNE 4
m MIKROFON DYNAMICZNY SHURE BETA 52 MOBILNE 1
MIKROFON AKG €414 XLII MOBILNE 1
n MIKROFON POJEMNOSCIOWY AKG cs MOBILNE 2
m STATYW MIKROFONOWY SCENICZNY DUZY WIDLICKI MOBILNE 10
m DI BOX AKTYWNY, ZASILANIE Z KONSOLETY (PHANTOM +48) LUB Z BATERII BSS AR-133 MOBILNE 3



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S3

Naglosnienie / KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW

SALA S3 B
Cd ’ .

m DWUDROZNA AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA (R) JBL PRX712 PODWIESZONA NAD SCENA
m TROJDROZNA AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA (L) JBL PRX735 PODWIESZONA NAD SCENA
m DWUDROZNY AKTYWNY MONITOR SCENICZNY JBL PRX712 MOBILNE

CYFROWA KONSOLETA MIKSERSKA SOUNDCRAFT Si EXPRESSION 3 (32 IN/16 OUT) SOUNDCRAFT Si EXPRESSION 3 REZYSERKA
E RACKOWY ODTWARZACZ PLYT CD/PLIKOW MP3, SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR, WYJSCIA AES/ TASCAM €D-5008 REZVSERKA
m RACKOWY REJESTRATOR PLYT CD, SYMETRYCZNE WYJ$CIA XLR, WYJ$CIA AES/EBU TASCAM CD-RW901SL REZVSERKA

RACKOWY ODTWARZACZ/REJESTRATOR, OBSLUGA KARTY PAMIECI SD/CF/USB | PLYT CD . ;

m SYMETRYCZNE WYJSCIA XLR ’ TASCAM SS-CDR200 REZVSERKA
m ZAMKNIETE WOKOLUSZNE SLUCHAWKI STUDYJNE AKG K271 MK 11 REZVYSERKA
m STUDYJNY MONITOR ODSLUCHOWY BLISKIEGO POLA JBL LSR 4326P REZYSERKA
m POJEMNOSCIOWY MIKROFON NAGEOWNY AKG HC577 L MOBILNE
m NADAJNIK BEZPRZEWODOWY DO PASKA AKG DPT800 MOBILNE
m NADAJNIK DO REKI Z KAPSULA POJEMNOSCIOWA C5 AKG DHT800 D7 MOBILNE
E DWUKANALOWY ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY AKG DSR800 REZYSERKA
MIKROFON DYNAMICZNY SHURE SM 58-LCE MOBILNE
m MIKROFON DYNAMICZNY SHURE SM 57-LCE MOBILNE
m MIKROFON DYNAMICZNY SHURE BETA 52 MOBILNE
- MIKROFON AKG C414 XL MOBILNE
m MIKROFON POJEMNOSCIOWY AKG cs MOBILNE
m STATYW MIKROFONOWY SCENICZNY DUZY WIDLICKI MOBILNE
- DI BOX AKTYWNY, ZASILANIE Z KONSOLETY (PHANTOM +48) LUB Z BATERII BSS AR-133 MOBILNE
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| Oswietlenie
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s3_oswietlenie_1.pdf
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SALA S4
- ZESPOL SAL
KONFERENCYJNYCH

Sala S4 jest nazywana réwniez Zespotem Sal Kon-
ferencyjnych. Obejmuje przestrzen konferencyjna
o powierzchni ok. 500 m?, ktérg mozna elastycz-
nie dzieli¢ (do 10 osobnych sal) za pomocg systemu
mobilnych $cian akustycznych przesuwanych po
szynach zamontowanych w suficie. Do sali przyle-
ga pressroom, ktdry jest 11. sala, jednak nie posia-
da $cian przesuwnych. Zespdét Sal Konferencyjnych
ma dostep do $wiatta dziennego - z jego okien roz-
posciera sie piekny widok na zamek krolewski na
Wawelu. Okna mozna zastoni¢ automatycznie stero-
wanymi roletami.



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

Wymiary
sali

- GNIAZDA PRADOWE I INTERNETOWE H=0,6 M

» Sale w ICE Krakdéw - sala S4

DOSTEP DO SWIATLA DZIENNEGO
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s4_wymiary.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Sale w ICE Krakéw - sala S4

Floorboxy -

wbudowane
w posadzke
zrédia pradu

FASADA SZKLANA 0

T T T A L
‘ PARKING DLA‘ SCIAN PRZESUWNYCH

-
i
i

A

) ‘o
N AN

KLATKA SCHODOWA

:

FLOORBOX
000 00000000

Kolor gniazda oznacza przynalezno$¢ do danego obwodu.
Maksymalne obcigzenie obwodu = 3 kW.

1 POBIERZ
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s4_floorbox.pdf
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| Multimedia

| Naglosnienie

KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW

PROJEKTOR

%.000 ANSI NEC M402HG OBIEKT
DA_LITE
EKRAN 2,7 X 1.5 M (1207) OBIEKT 2
EKRAN DA_LITE OBIEKT

2X1,TM (90”)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW

AVI, MP4, MKV. OPTYMALNA JAKOSC FULL HD (1080P), MINIMALNA JAKOSC HD (720P). FORMAT 16:9

FORMATY GRAFIKI

JPG, TIF, PNG, ROZDZIELCZOSC: 1920 X 1080 PX

Sala nie jest wyposazona w system nagtasniajacy, istnieje mozliwo$¢ zamonto-
wania mobilnych gtosnikéw oraz wypozyczenia mikrofondw w miare ich dostep-
nosci (nalezy to kazdorazowo ustala¢ z Project Managerem).
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| Oswietlenie Sala S4 nie posiada specjalistycznego oswietlenia. Znajduje sie tu oSwietlenie
gtéwne (Swietléwki) i boczne (halogeny). W oknach zamontowane s3 rolety, ste-
rowane - podobnie jak oSwietlenie - poprzez ekrany dotykowe znajdujace sie
przy obydwu wejsciach do sal.

7 < B 8 I <

FASADA SZKLANA o

paRKING DLA Il Scian przEsUWNYCH 1 1
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/41_s4_sterowanie_oswietleniem.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakéw

SALA S5

- DODATKOWA
PRZESTRZEN PRZY
WYNAJMIE CALEGO
OBIEKTU

Sala S5 zlokalizowana jest na poziomie F-2. Jest
to przestrzern dodatkowa, ktdra udostepniana jest
Organizatorom tylko w przypadku wynajmu cate-
go obiektu oraz przy najmie pakietu S1i S2. Sala
posiada nizszy standard niz inne przestrzenie ICE
Krakéw, gdyz nie ma dodatkowego wyposazenia
w postaci nagtosnienia czy oswietlenia, operator
ICE Krakéw nie zapewnia réwniez umeblowania.
Zapewnienie sprzetu technicznego, a takze mebli
i catego wyposazenia lezy wiec po stronie Organi-
zatora. Wejécia do sali S5 znajduj3 sie na poziomie
FO ze $luzy sali S1, skad prowadza do niej schody.
Dodatkowe wejscie zlokalizowane jest na parkingu
poziomu F-2.

» Sale w ICE Krakéw - sala S5

1 POBIERZ
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http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/s5_wymiary.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

» INFORMAC]E **

DODATKOWE

02.

03.

» Sale w ICE Krakéw - informacje dodatkowe

Spozywanie positkéw i napojéw moze odbywac sie je-
dynie w foyer w strefach do tego wyznaczonych (ka-
wiarnie, bary, restauracja). Zakazane jest spozywanie
positkéw oraz napojéw w salach (51, S2, S3).

Szczegétowe aranzacje sal s3 kazdorazowo usta-
lane z Project Managerem na etapie przygotowan
i zapisywane - jak wszelkie inne informacje - w Kar-
cie Projektu. Wszelkie zmiany aranzacji w trakcie
trwania imprezy s3 dodatkowo ptatne zgodnie
z cennikiem .

W ramach czynszu Organizator ma mozliwos¢ korzy-
stania z wbudowanych instalacji, systeméw i urza-
dzen, w tym w szczegélnosci z aparatury audio-
-wideo, o$wietlenia i urzadzen scenicznych bedacych
na wyposazeniu ICE Krakéw, na potrzeby przeprowa-
dzenia wydarzenia wraz z obstuga trzech technikdéw
urzadzen scenicznych dla catego obiektu oraz obstuga
technikéw przypisanych do poszczegdlnych sal:

a) S1 - realizator dzwieku, realizator oswietlenia sce-
ny, realizator multimedidw,

b) S2 - realizator dZwieku, realizator oswietlenia sce-
ny, realizator multimedidw,

c) *> S3 - realizator dZwieku, realizator oSwietlenia
sceny, realizator multimediéw,

d) S3 - realizator dZzwieku, realizator oswietlenia sce-
ny, realizator multimedidw,

e) S4 -realizator dZzwieku, realizator multimedidw.


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Cennik_ICE_PL.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Dodatkowe wyposazenie techniczne

| Multimedia

ICE Krakéw oferuje
dodatkowe mobilne
urzadzenia i akcesoria
multimedialne i nagta-
$niajace, udostepnia-
ne po kazdorazowym
uzgodnieniu z Project
Managerem.

KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW

[tp.|  NAZWA | PRODUCENT | MODEL | LICZBA
KN L ‘°
n EKRAN 2,7 X 1.5 M (120%) 2
n EKRAN zxﬁﬁ'“T(:o") 8

SYSTEM REALIZAC]I WIDEO
ELEMENTY DLA CALEGO OBIEKTU

MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC410 1
ﬂ MIKSER WIDEO NEWTEK TRICASTER TC8000 1
“ KONTROLER DO KAMER PANASONIC AW-RP50 1
KAMERA OBROTOWA NA STATYWIE PANASONIC AW-HE60S 3
n TELEWIZOR PODGLADOWY 40~ TOSHIBA 40L5435DG 2
“ TELEWIZOR PODGLADOWY 43~ LG 43LF510V 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW
FORMATY WIDEO

AVI, MP4, MKV. OPTYMALNA JAKOSC FULL HD (1080P), MINIMALNA JAKOSC HD (720P). FORMAT 16:9.

FORMATY GRAFIKI
JPG, TIF, PNG, ROZDZIELCZO0S$C: 1920 X 1080 PX.

87



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Dodatkowe wyposazenie techniczne 88

| Nagtosnienie KATALOG ELEMENTOW WYPOSAZENIA ICE KRAKOW

(e [ s [ eooeew | woon | omuman | uam |
C

- RACKOWY 'I6-KANALO:VVYG:‘A:P')U‘;EV;IEB]LSU(EI!I\“Vx]SC CYFROWE) SZYNY DEBX TR1616 OBIEKT 4
_ AKTYWNY SUBWOOFER 18~ JBL VRX198SP OBIEKT 2 X18S2ZT.
_ REJESTRATOR PRZENOSNY TASCAM DR100 MKII OBIEKT 2
MIKROFON GESIA SZYJA SHURE MX418 (DO MOWNICY) SHURE MX418 OBIEKT 2
_ MIKROFON GESIA SZYJA RDUCH XLR (DO MOWNICY) RDUCH 65CM OBIEKT 2
- MIKROFON STOLOWY GESIA SZYJA RDUCH 65CM OBIEKT 6
- PROEL MULTICORE NA SCENE 16 IN 4 OUT /25 PROEL 25 M OBIEKT 1
“ PROCAB MULTICORE NA SCENE 32 IN 8 OUT /30 PROCAB 30 M OBIEKT 1
- DWUDROZNA AKTYWNA KOLUMNA GLOSNIKOWA JBL PRX712 OBIEKT 4
“ MIKSER AUDIO ANALOGOWY BEHRINGER QX1832USB OBIEKT 2
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USLUGI

DODATKOWO

PLATNE

» Ustugi dodatkowo ptatne

89

Montaz banera
w przestrzeni
foyer

Wynajem
ekspozytordw

Zgodnie
z cennikiem
Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem
Pobierz cennik

Cena obejmuje zawieszenie

i Sciggniecie jednego banera.

Organizator dostarcza baner zgodnie ze specyfikacja
w terminie ustalonym z Project Managerem.

Specyfikacja banerdw:

= baner musi by¢ wydrukowany na materialne
flagowym i posiadac¢ zaszewke o szerokosci 6 cm na
gorze inadole,

=« maksymalna waga banera: 3 kg,

= banery przy wejsciu nr1: wysoko$¢ 14m i szerokos$¢
1,2 m,

= baner w ,oku” foyer: wysokos$¢ 14 m i szerokos¢
1,8 m. Powieszenie banera w tym miejscu wigze
sie z koniecznoscig wytgczenia czujek systemu
alarmowego i wymaga uzyskania zgody ICE Krakéw.

Cena wynajmu ekspozytoréw obejmuje obstuge
techniczng (montaz, transport we wskazane miejsce),
druk lezy po stronie Organizatora.

Liczba: 15 sztuk

Wymiary: szeroko$¢ 150 cm, wysoko$¢ 197 c¢m,
gtebokos$¢ 25 cm

Specyfikacja wydrukdéw:

= optymalna rozdzielczo$¢ plikéw do druku: 300 dpi,
« format PDF lub TIF w przestrzeni barwnej CMYK,

= optymalny rozmiar wydrukéw: format B1
(100 x 70 cm),

= ekspozytory umozliwiajg zamontowanie grafik
podklejonych na utwardzonym materiale np. pianka
PCV o grubosci maksymalnej 4 mm.

Wydruki powinny by¢ dostarczone do ICE Krakdéw
najpézniej dwa dni przed planowang ekspozycja.


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Cennik_ICE_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Cennik_ICE_PL.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

USLUGI
DODATKOWO
PLATNE /

cd.

Mdéwnica
multimedialna

Wynajem parkingu
podziemnego

Pakiet 10 miejsc
parkingowych

Uruchomienie
systemu do
ttumaczenia

symultanicznego

» Ustugi dodatkowo ptatne

Zgodnie
z cennikiem
Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem
Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem
Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem
Pobierz cennik

Cena wynajmu méwnicy obejmuje obstuge techniczna
(montaz, transport we wskazane miejsce).

Liczba: 2 sztuki

Wymiary: szeroko$¢ 66 cm, wysokos¢ 120 cm, gtebokos¢
60 cm
Méwnice posiadajg dwa ekrany:

1) pionowy ekran na frontowej $cianie méwnicy

o przekatnej 40 caliirozdzielczo$ci 1080 x 1920 px.
Na tym ekranie mozna wyswietli¢ np. logo konferencji
(zalecany format pliku: *.jpg),

2) ekran podgladowy o przekatnej 22” i rozdzielczosci
1920 x 1080 px.

godziny dzienne 7.00-23.00

godziny nocne 23.00-7.00
poziom -1: 149 miejsc
poziom -2: 187 miejsc

godziny dzienne 7.00-23.00
godziny nocne 23.00-7.00
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Centrum Kongresowe ICE Krakdéw

UStuGl

DODATKOWO Zestaw do
PLATNE/ ttumaczenia
cd.

Reorganizacja
ustawienia
urzadzen
i mebli zgodnie
z wytycznymi
najemecy

Dodatkowa
obstuga
techniczna
specjalisty
z zakresu:
akustyki,
oswietlenia,
multimediow,
ustawienia
scenicznego, IT
Zapewnienie
kontenera wraz
z wywozem
odpadéw

» Ustugi dodatkowo ptatne

Zgodnie
z cennikiem

symultanicznego Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem

Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem

Pobierz cennik

Zgodnie
z cennikiem

Pobierz cennik

Zestaw zawiera stuchawki
i odbiornik podczerwieni
Bosch LBB4540/32.

godziny dzienne 7.00-23.00
godziny nocne 23.00-7.00

godziny dzienne 7.00-23.00
godziny nocne 23.00-7.00

kontener o pojemnosci 7 m3
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REALIZACJA OSWIETLENIA
SCENICZNEGO, NAGLOSNIENIA
| MULTIMEDIOW

W cenie wynajmu obiektu ICE Krakéw zawarta jest
mozliwo$¢ korzystania z aparatury technicznej be-
dacej na wyposazeniu centrum w zakresie nagto-
$nienia, osSwietlenia i multimediéw wraz z obstuga.
Zakres obstugi ww. aparatury nalezy okresli¢ jako
podstawowy, tzn. taki, ktéry nie objety jest pra-
wami autorskim w zakresie tworzenia scen oswie-
tleniowych i multimedialnych efektéw scenicznych
oraz autorskiej realizacji dZwieku w postaci wielo-
kanatowych mikséw i nagran.

Oznacza to, ze w cenie wynajmu obiektu znajduje
sie obstuga konieczna do przeprowadzenia kongre-
su, konferencji lub innych mniej skomplikowanych
wydarzen, w czasie ktérych odbywa sie podstawo-
wa realizacja:

= dla glosu méwionego oraz odtworzen nagran
z plikéw audio i wideo,

» dla os$wietlenia scenicznego w zakresie nie
wiecej niz dwu zmiennych scen oSwietleniowych,

» dla dostarczonych materiatéw multimedialnych
iich prezentacji.

Organizator zobowigzany jest do zapewnienia ob-
stugi we wtasnym zakresie dla bardziej skompliko-
wanych realizacji, w szczegélnosci:

= wielokanatowego miksu audio, zaréwno gtéwne-
go, jak i toré6w monitorowych oraz nagran,

= wielu zmiennych scen o$wietleniowych i innych
efektéow swietlnych wspéttworzacych show,

= tworzenia materiatéw wideo i innych materiatéw
multimedialnych oraz ich miksu i nagran.



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Windy

» WINDY

Windy W foyer znajdujg sie cztery windy osobowe, ktére umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie pomiedzy
wszystkimi poziomami foyer oraz parkingiem podziemnym.
osobowe

)
—

1 POBIERZ

WYMIARY WIND - FOYER GLOWNE
NR WINDY SZEROKOSC WYSOKOSC

1,2 87,5 200

s

3,4 89 200

WYMIARY KABINY (W CENTYMETRACH)

NR WINDY SZEROKOSC GLEBOKOSC WYSOKOSC OBCIAZENIE (KG)
1,2 128 147 210 900

3,4 137 147 210 900

Ewentualne wykorzystanie wind osobowych jako wind towarowych jest mozliwe jedynie po wczesniejszych
ustaleniach z Project Managerem. W takim przypadku windy zabezpieczane sg ostong chronigca je przez
uszkodzeniami. Nalezy pamietacd, ze zabezpieczenie zmniejsza wymiary windy o ok. 5 cm z kazdej strony.

93


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/poziom_0_uciete_med.pdf

Centrum Kongresowe ICE Krakdw » Windy

Winda Przy rampie roztadunkowej znajduje sie winda towarowa o wymiarach: gteboko$¢ 2,9 m, szerokos$¢ 2 m,

wysokos$¢ 2,2 m i maksymalnym obcigzeniu 3500 kg. Winda towarowa umozliwia transport materiatéw
towarowa ; :
na ll oraz Il pietro, a wiec do sal S3 oraz S4.

15,5 [m]

WEJSCIE 3 E

WINDA

TOWAROWA

&1 POBIERZ
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» GARDEROBY

Centrum Kongresowe ICE Krakéw dysponuje niemal
trzydziestoma garderobami zlokalizowanymi na
trzech poziomach budynku. Kazda garderoba wypo-
sazona jest w lustra, szafki, stoty, krzesta i fazienke
z prysznicem.

» Garderoby

95
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Garderoby
Poziom 1

12,11 [m]
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Garderoby

» Garderoby

BRAK DOSTEPU DO SWIATLA DZIENNEGO

Poziom 2
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T
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- Strefa Masters Catering

Garderoby

Przestrzen biurowa

Filary
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Garderoby
Poziom 3
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» MEBLE

ICE Krakéw dysponuje meblami, ktére udostepniane sg na uzytek Organizatora. Dostepnos$¢ mebli nalezy
kazdorazowo potwierdzi¢ u Project Managera danego wydarzenia (w przypadku wynajmu obiektu na wytacz-
nos¢ dostepne sg wszystkie meble z katalogu, w przypadku najmu czesciowego dostepnos¢ mebli, z ktérych
Organizator chce skorzystac, potwierdza Project Manager).

wymiary siedziska:

52 x50 cm
Krzesto 450 wysokos¢ siedziska: 48 cm
konferencyjne wysoko$¢ od ziemi do
najwyzszego punktu oparcia:
84 cm
mozliwo$¢ zamontowania
tabletu: 32,5 x22,5cm
wymiary siedziska:
Fotel 68 x 60 cm
konferencyjny 70 wysokos¢ siedziska: 44 cm
z mozliwoscia wysokos$¢ od ziemi do
obrotu najwyzszego punktu oparcia:
75 cm

& POBIERZ
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Fotel ,Catifa”
bezowy

4 Fotel ,Catifa”
biaty

Fotel ,Catifa”
fioletowy

Fotel
z tabletem na
kétkach
-regulowana
wysokosé

10

10

20

wymiary siedziska:
80 x 67 cm

wysoko$¢ siedziska: 38 cm

wysokos¢ od ziemi do
najwyzszego punktu oparcia
68 cm

wymiary siedziska:

80 x 67 cm

wysokos¢ siedziska: 38 cm
wysokos¢ od ziemi do

najwyzszego punktu oparcia:

68 cm

wymiary siedziska:

80 x 67 cm

wysoko$¢ siedziska: 38 cm
wysokos$¢ od ziemi do

najwyzszego punktu oparcia:

68 cm

wymiary siedziska:
52 x50cm

wysokos¢ siedziska:
47-65 cm

wysokos¢ od ziemi do

najwyzszego punktu oparcia:

83-101 cm

tablet:
58,5 x 31,5 cm

100
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» Meble

Krzesto
barowe
-regulowana
wysokos¢

Krzesto
recepcyjne
-regulowana
wysokos¢

Fotel zielony
z tabletem

Sofa
trapezowa
szara

40

20

300

15

wymiary siedziska:
42 x 37 cm

wysokos¢:
63-77 cm

Srednica siedziska: 31 cm
wysokos¢:
63,5-89,5 cm

wymiary siedziska:

60 x 44 cm

wysokos¢ siedziska: 45 cm
wysoko$¢ od ziemi do

najwyzszego punktu oparcia:

81 cm
tablet: 36 x 24,5 cm

wymiary siedziska:
200 x 70/35 cm

wysokos¢: 40 cm

101

przypisany do trybuny
sali S3

brak mozliwosci
zdemontowania tabletu
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I S I I
Sofa wymiary siedziska:
trapezowa 8 200 x 70/35 cm
fioletowa wysokos¢: 40 cm
wymiary siedziska:
111 x 86 cm
wysokos¢ siedziska: 41 cm
Pufa ,Boo” 25 wysokos¢
ze stolikiem:
76,5 cm
Srednica stolika: 41 cm
Stolik ¢ P
Srednica: 58 cm
koktajlowy 40 ,,5
_Boo” wysoko$¢: 105 cm
i $rednica: 60 cm
14 St0.|lk 90 '
koktajlowy wysokos¢: 112 cm

&1 POBIERZ
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Stoét
kwadratowy

Stot
kwadratowy

Stot
konferencyjny
na kétkach

Stoét
konferencyjny
na kétkach

wymiary: 80 x 80cm

18 .,
wysokos¢: 73 cm
8 wymiary: 60 x 60cm
wysokos¢: 73 cm
7c wymiary: 180 x 75cm
wysokos¢: 73 cm
miary: 150 cm
100 wymiary: 150 x 75

wysokos¢: 73 cm

103
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Okragty stot 90 $rednica: 200 cm
bankietowy wysokos¢: 75 cm

$rednica: 80 cm
wysokos$¢: 52 cm

Srednica: 70 cm
Stolik kawowy 2 sokos$¢: 52 cm
wy :

Stolik kawowy 2

wysoko$¢: 100 cm
Stojak ramka OWZ -
|nformacy|ny 30 (otwérz-wtéz-zamknij)
kat: 45 stopni
orientacja pozioma

& POBIERZ
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Stojak
informacyjny
A3

Stupki
24 wygrodze-
niowe

10

wysokos$¢: 130 cm

ramka OWZ
(otworz-wiéz-zamknij)
orientacja pionowa

wysokos$¢: 92 cm
diugos¢ tasmy: 220 cm

105
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logo ICE Krakéw na tasmie
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I I I S N N

wymiary:
62,5 x 43 cm
Mdéwnica 2 wysoko$¢: 130 cm
pulpit na wysokos$ci: 108 cm
wymiary pulpitu: 40 x 43 cm

wysokos$¢: 123 cm
szeroko$¢: 80 cm
Méwnica 1 wymiary blatu: 60,5 x 42,5 cm

wymiary p6tki na laptop: 50,5
x 38,5 cm

& POBIERZ
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» INTERNET

OFERUJEMY:

-13cze symetryczne o przepustowos$ci 300/300 Mbps;

- szkielet sieci Swiattowodowy wielomodowy w standardzie Gigabit Ethernet;

-mozliwos$¢ tworzenia sieci VLAN w zaleznosci od potrzeb klienta;

-sie¢ wi-fi 2,4/5 Ghz w salach S1, S2, S3, S4, garderobach pozioméw F1, F2, F3 oraz foyer;

-mozliwos¢ stworzenia maksymalnie 3 spersonalizowanych sieci (SSID).

107
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» TLUMACZENIA SYMULTANICZNE

Sale S1,S2iS3 wyposazone sg w przylegajace do nich kabiny do ttumaczer symultanicznych, ktére majg forme odrebnych pomieszczen
(z przeszkleniem umozliwiajacym podglad na sale). Kabiny sg wliczone w cene najmu danej sali. Kazda z kabin wyposazona jest w stét
zdwoma stanowiskami oraz krzesta. Na zyczenie kabina moze by¢ doposazona w ekran z obrazem podgladu wizyjnego sal (z kamer tele-
wizji przemystowej). Dostep do kabiny jest mozliwy wytacznie przy uzyciu karty dostepu, ktéra jest wydawana Organizatorowi i podlega
zwrotowi.

Uruchomienie systemu do ttumaczer symultanicznych wigze sie zdodatkowa optatg (zgodnie z cennikiem 7).
Ttumaczenia symultaniczne moga odbywac sie niezaleznie na salach S1,52 i S3 w tym samym czasie.

ICE Krakéw dysponuje odbiornikami ze stuchawkami do ttumaczen, ktérych wypozyczenie jest dodatkowo ptatne zgodnie z cennikiem [
(w maksymalnej liczbie 1400).

I I N [

- ELEMENTY MOBILNE WSPOLNE DLA CALEGO OBIEKTU
1 Pulpit ttumaczy BOSCH DCN-IDESK 20
2 Odbiornik podczerwieni BOSCH LBB4540/32 1400
3 Stuchawki nauszne stereo lekkie BOSCH LBB3443 700
4 Stuchawki nauszne stereo lekkie pod brode BOSCH LBB3441 100
5 Stuchawka nauszna na jedno ucho BOSCH LBB3442 700

6 Stuchawki wysokiej jakosci stereo BOSCH LBB3015/04 50


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Cennik_ICE_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Cennik_ICE_PL.pdf
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» PARKING
PODZIEMNY

Bilet
godzinowy

Bilet
koncertowy

Bilet
abonamentowy

Parking podziemny ICE Krakéw skitada sie z dwdéch pozioméw mogacych pomiesci¢ tacznie 336 samochoddw. Jest przeznaczony dla samocho-
déw osobowych o maksymalnej wysokosci 2,1 m. Na parkingu Centrum Kongresowego ICE Krakéw zainstalowany jest automatyczny system
parkingowy. Na kolejnych stronach zamieszczono szczegétowy plan parkingu wraz z numeracja miejsc postojowych.

Zasady funkcjonowania parkingu okresla regulamin parkingu. ]
DOSTEPNYCH JEST KILKA RODZAJOW BILETOW.

Po wjezdzie na parking nalezy zatrzymac sie przy terminalu wjazdowym i po nacisnieciu przycisku pobrac¢ bilet parkingowy. Kazda rozpoczeta
godzina postoju jest ptatna w automatycznej kasie parkingowej zgodnie z cennikiem (ptatnosc kartg lub gotéwka). Pierwsze 30 minut postoju
jest bezptatne.

Bilet koncertowy obowigzuje godzine przed i godzine po wydarzeniu. Po wjezdzie na parking nalezy zatrzymac sie przy terminalu wjazdowym
i po nacisnieciu przycisku pobrac¢ bilet parkingowy. Optate parkingowa (zgodnie z cennikiem) nalezy uisci¢ w automatycznej kasie parkingowe;j.
Bilet koncertowy moze by¢ optacony przed, w czasie lub po zakoriczeniu wydarzenia. Uwaga - w czasie obowigzywania biletu koncertowego
nie dziata bilet godzinowy.

Bilet wielokrotnego uzytku, wazny w okresie najmu obiektu. Wydawany jest Organizatorowi, ktéry wynajmuje obiekt. Liczba przystugujacych
mu biletéw ustalana jest na etapie sprzedazy. Bilety wysytane sg drogg mailowa do Organizatora, ktéry odpowiedzialny jest zaich dystrybucje
wsréd uczestnikédw wydarzenia. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ dokupienia przez Organizatora pakietéw biletowych (pakiet =10 sztuk), cena
pakietu jest zgodng z cennikiem [] .Pakiet obowigzuje w godzinach 7.00-23.00.


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Regulamin_Parking.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Cennik_ICE_PL.pdf
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Dojazd na
parking

od strony

ul. Konopnickiej

» Parking podziemny

WEJSCIE
NR 3

RAMPA
ROZLADUNKOWA

=
101, 112, 124, 162,

252, 412, 424, | .

612 2

{1 POBIERZ
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Dojazd na
parking

od strony
ul. Buthaka

WEJSCIE Parking
NR 3 K Car Park

RAMPA WEJSCIE ‘x‘
ROZLADUNKOWA NR 1 @ E

Os. Podwawelskie

H

101, 112, 124, 162,
252, 412, 424, | .
1 812 ~
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Poziom
F-1

126 144
127 143
128 142

139
132 138

129 141
130 140

131
133 137
134 136

wn
m
A
|
(=)
o
(@)

125
123
122
121
120
19
18
nz
116

/
fz

WE)JSCIE ,,A”
szyb windowy - dojazd do przestrzeni FOYER (0, 1, 2, 3)

WE)JSCIE ,E” ) 1 POBIERZ
szyb windowy - dojazd do WEJSCIA nr 3, SAL: S3, S4, HALL
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Poziom
F-2

SEKTORD

WE)JSCIE ,,A”
szyb windowy - dojazd do przestrzeni FOYER (0, 1, 2, 3)

WE)JSCIE ,E” 1 POBIERZ
szyb windowy - dojazd do WEJSCIA nr 3, SAL: S3, S4, HALL
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Rampa dla

cateringu -

Przy wjezdzie na parking podziemny znajduje sie pod- 2,7[m
jazd dla samochodéw dostawczych, nie wyzszych niz wysokosc podjazdu =2,6 [m]

2,65 m, obstugujacych strefy gastronomiczne oraz cate- L

ring. Rampa roztadunkowa dla cateringu znajduje sie
na poziomie -1 parkingu - po lewej stronie, réwnolegle

do wjazdu. Obok rampy znajduje sie winda o wymia- | <

rach: wejscie - szerokos¢ 90 c¢m, wysoko$¢ 200 cm, wysokodt rampy - 1) % "7

kabina - szerokos$¢ 99 cm, wysoko$¢ 210 cm, gltebokos¢ . ‘;

130 cm, obcigzenie max. 630 kg. Mozna sie nig dostac —_

na poziomy F1i F2 foyer gtéwnego. <
o ~
=l 5.8 (m] ’7
o ™

-]

A D

&1 POBIERZ
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» CATERING

W obiekcie dziata firma cateringowa Masters Catering, kt6ra jest naszym rekomendowanym catererem. Masters Catering na state wspétpracuje
z ICE Krakéw oraz posiada w obiekcie wtasne przestrzenie operacyjne, w tym bary i kawiarnie, a takze zaplecze kuchenne.
Masters Catering obstuguje kawiarnie zlokalizowana na poziomie F1i F2 foyer, ktéra moze by¢ czynna w trakcie wydarzen w ICE Krakéw.

Wszelkie informacje i kontakt do firmy jest dostepny na stronie internetowej www.masterscatering.com.pl.

Organizator moze skorzystac z ustug dowolnej zewnetrznej firmy cateringowej. Wigze sie to sie z koniecznoscig uiszczenia optaty wg stawek
podanych w cenniku.

Firma cateringowa moze korzystac z mebli dostepnych w ICE Krakéw, wymagane jest jednak wczesniejsze zgtoszenie takiej potrzeby przez
Organizatora w Karcie Projektu. Meble dostarczane sg na poszczegdlnie pietra przez obstuge ICE Krakdéw, a ich ustawienie w przestrzeni
pozostaje w gestii firmy cateringowe;j.

Firma zewnetrzna ma mozliwo$¢ wykorzystania dwéch wind cateringowych, obie o wymiarach: gteboko$¢ 140 cm, szeroko$¢ 90 cm, wysokos¢
200 cm i obcigzeniu max. 630 kg. Od strony gtéwnego foyer windy wjezdzajg na poziomy:

a) winda 1: poziomy 0, 2,

b) winda 2: poziomy -1, 1, 2.



Centrum Kongresowe ICE Krakdéw » Montaz i demontaz stoisk w foyer 116

» MONTAZ | DEMONTAZ
STOISK W FOYER

A
A

TESA - TASMA DO WYKLADZIN

CECHY PRODUKTU:
specjalnie wzmocniona tkaning tasma do

wyktadzin tesa® nadaje sie do stosowania

na wielu delikatnych powierzchniach

(np. na parkiet), a po usunieciu nie

pozostawia $ladéw kleju.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Organizator przed rozpoczeciem sprzedazy powierzchni w foyer wystawcom zobligowany jest do przestania planéw stoisk do wstepnej akcep-
tacji Dziatu Sprzedazy ICE Krakéw w celu weryfikacji droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych, ciggédw komunikacyjnych etc.

Organizator jest zobligowany do przedstawienia planu zabudowy targowej lub innego rodzaju stoisk (rzut foyer z zaznaczonym numerem
oznaczajacym lokalizacje danego stoiska) oraz uzupetnionej tabeli z nastepujgcymi informacjami: numer stoiska, firma, zaméwienie mebli
udostepnianych przez ICE Krakéw (wybranych z katalogu mebli), zapotrzebowanie na prad, rozmiary stoiska, wizualizacje (przy rozbudowa-
nych stoiskach).

Dodatkowo prosimy o zatgczenie certyfikatédw i zaswiadczen o trudnopalnosci materiatéw stosowanych do zabudowy stoisk (nie pézniej niz
14 dni przed wydarzeniem).

Niedopuszczalne sg tzw. ,brudne montaze” - malowanie, klejenie, gipsowanie, szlifowanie, spawanie itp. Dopuszcza sie jedynie prowadzenie
niezbednych rob6t montazowych i wykornczeniowych.

Project Manager kazdorazowo dba o estetyke obiektu, w zwigzku z czym nie jest mozliwe sktadowanie pudet, ulotek czy $mieci za $ciankami
i roll-upami stoisk.

W przypadku zapotrzebowania na ustugi nietypowe, podiaczenie duzych mocy, pozwolenie na pokazy wymagajace zgody np. strazy pozar-
nejiinnych indywidualnych zaméwieri Organizator zgtasza je z odpowiednim wyprzedzeniem Project Managerowi. Zbyt pézne zgtoszenie
zapotrzebowania na takie ustugi moze spowodowac brak mozliwosci ich wykonania. Tymczasowe instalacje elektryczne wymagajg osobnego
zlecenia firmie specjalistycznej, za co odpowiedzialny jest Organizator (patrz-> INSTALACJE ELEKTRYCZNE).

Podczas kazdego montazu/demontazu podtoge nalezy zabezpieczy¢ za pomoca tektury, folii, wyktadziny itp. przed zniszczeniem i porysowa-
niem, a elementy twarde, rysujace oraz metalowe powinny by¢ stawiane na podktadkach.

Podtoga w foyer ICE Krakéw jest wykonana z ozdobnego lastriko w kolorze biatym - nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby po montazach
stoisk nie zostawaty na niej §lady tasmy. ICE Krakéw rekomenduje uzycie tasmy TESA.
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» MONTAZ | DEMONTAZ
STOISK W FOYER / cd.

09. Maksymalne obcigzenie podtogi w foyer wynosi 500 kg/m?.

10. Podczas montazu/demontazu mozliwe jest uzycie jedynie wézkéw transportowych wyposazonych w gumowe kétka, ktére nie pozostawiaja
sladéw na podtodze foyer, lub zabezpieczenie drogi przejazdu np. kartonami. ICE Krakéw nie posiada wézkéw pod wynajem na czas montazy/
demontazy.

11. Organizator odpowiedzialny jest za sprzgtanie po montazu/demontazu i przywrécenie obiektu do stanu pierwotnego. Jest takze zobligo-
wany do zapewnienia kontenera na pozostatosci po zabudowie targowej (ustuga jest dodatkowo ptatnai musi zosta¢ odpowiednio wczesniej
zgtoszona Project Managerowi).
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» INSTALAC)E
ELEKTRYCZNE

01.

02.

03.

04.

2

DODATKOWA
INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

- RZUTY GNIAZD

W przypadku wydarzen, dla ktérych instalacja elektryczna znajdujaca sie na terenie Centrum Kongresowego ICE Krakdéw jest niewystarczajaca,
konieczne jest wykonanie dodatkowych przytaczy pradowych. Nalezy wéwczas postapi¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami.

Organizator musi wykona¢ projekt instalacji elektrycznej (trasy kablowe oraz schematy instalowanych rozdzielnic) zgodny z obowigzujgcymi nor-
mami, z odstepstwem, ze projekt nie musi by¢ wykonany i podpisany przez osobe posiadajacg Uprawnienia Budowlane Elektryczne, musi by¢ jednak
wykonany i podpisany przez osobe posiadajgcg Uprawnienia Elektryczne D oraz E. Projekty powinny by¢ dostarczone najpéZzniej dwa tygodnie przed
rozpoczeciem wydarzenia do Project Managera, ktéry przekazuje je do Koordynatora ds. Administracji ICE Krakéw w celu ich zweryfikowania
(przykiady projektéw znajdujg sie tutaj). 11

W przypadku uwag zgtoszonych przez ICE Krakéw Organizator zobowigzany jest jak najszybciej poprawi¢ projekty zgodnie z wytycznymi. Projekty
musz3g by¢ zaakceptowane przez Koordynatora ds. Administracji ICE Krakéw najpdzniej siedem dni przed realizacjg wydarzenia.

Podczas montazy przed wydarzeniem wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych odbywa sie nastepujaco:

a) Po otrzymaniu akceptacji projektu instalacji elektrycznej Organizator wykonuje instalacje elektryczng zgodnie z projektem. Wszelkie kable w cia-
gach komunikacyjnych musza by¢ zabezpieczone najazdami.

b) Po wykonaniu Organizator zgtasza Project Managerowi gotowos¢ do odbioru, ktérego dokonuje Project Manager z przedstawicielem wyznaczonym
przez Koordynatora ds. Administracji ICE Krakéw oraz Koordynatorem BHP.

c) Podczas odbioru Organizator dostarcza protokoty z pomiaru rezystancjiizolacji oraz oSwiadczenie o poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej
(wzér znajduje sie w tutaj).

d) Po akceptacji powyzszych dokumentdéw przez przedstawiciela Administracji ICE Krakéw instalacja elektryczna wykonana przez Organizatora
jest podigczana doinstalacji elektrycznej znajdujacej sie na terenie ICE Krakéw. Dzieje sie to w obecnosci przedstawiciela Administracji ICE Krakow.
e) Po podtgczeniu Organizator ma obowigzek przekaza¢ przedstawicielowi Administracji ICE Krakéw nastepujgce dokumenty:

- protokét pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonany po podtgczeniu instalacji Organizatora do instalacji ICE Krakéw,

- kopie uprawnien elektrycznych pracownika sktadajacego protokoty,

- kopie dokumentéw potwierdzajacych legalizacje miernikéw elektrycznych, ktérymi wykonane zostaty pomiary.


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Projekt_instalacji_elektrycznej_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Instalacja_elektryczna_oswiadczenie_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/GNIAZDA_3F.pdf
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» SPECJALNE

EFEKTY

SCENICZNE

W kwestii wyrazenia zgody na uzycie specjalnych efektéw scenicznych w Centrum Kongresowym ICE Krakéw w czasie widowisk uprzejmie
informujemy, ze nasz obiekt w znaczgcy sposéb rézni sie od hal widowiskowo-sportowych oraz innych obiektéow wykorzystywanych do orga-
nizacji widowisk z uzyciem specjalnych efektéw scenicznych, stagd dodatkowe wymogi.

Nasze sale zostaty zaprojektowane i wykonane z mysl3 o szerokiej gamie koncertéw symfonicznych, kameralnych i rozrywkowych - w naj-
wyzszym rezimie akustycznym dla sal koncertowych i przy uzyciu modelowania akustycznego, technologii i materiatéw zapewniajacych
najwyzsze parametry akustyczne. Uzyte materiaty oktadzinowe, drewno naturalne i oktadziny fornirowane, putapki akustyczne, specjalnie
zaprojektowane i wykonane fotele majg spowodowac, ze kazda z sal jest rodzajem zintegrowanego ustroju akustycznego - podobnym do pudtia
rezonansowego instrumentu muzycznego. Dodatkowo sale s3 wyposazone w najnowszej generacji systemy zapobiegajgce powstaniu i roz-
przestrzenianiu sie pozaru, systemy detekcji dymu, ostrzegawcze i inne, ktére w swym zatozeniu uniemozliwiajg uzycie zadymienia i innych
efektdw pirotechnicznych - efekty te natychmiastowo rozpoznawane s3 jako zagrozenie pozarowe i wyzwalajg scenariusze ewakuacyjne.

Jedyng mozliwoscig uzycia specjalnych efektédw scenicznych w Centrum Kongresowym ICE Krakdw jest strefowe wytgczenie systemoéw przeciw-
pozarowych w miejscach wykonywania efektéw i pomieszczeniach przyleglych. To jednak w znaczacy sposéb podwyzsza ryzyko wystapienia

zagrozenia dla zdrowia i zycia dla oséb przebywajacych w budynku.

Niemniej dla satysfakcji widzéw odwiedzajgcych nasz obiekt nie wykluczamy w sposéb kategoryczny mozliwosci uzycia ww. efektéw.
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» SPECJALNE
EFEKTY
SCENICZNE / cd.

DECYZJA ICE KRAKOW UWARUNKOWANA JEST DOPELNIENIEM PRZEZ ORGANIZATORA PONIZSZYCH WYMAGAN:

= przedstawienie pisemnego wniosku (pobierz 1) od Organizatora o czasowe i strefowe odtaczenie systeméw przeciwpozarowych w obrebie
wykorzystywanych pomieszczen; wniosek powinien zosta¢ dostarczony nie pézniej niz dwa tygodnie przed datg wydarzenia,

= przedstawienie precyzyjnego opisu wydarzenia (scenariusz imprezy, planowane dekoracje, liczba wystepujacych artystéw),

= przedstawienie atestow i certyfikatéw na niepalno$¢ materiatéw uzytych do dekoracji sceny,

= dostarczenie precyzyjnego opisu efektéow specjalnych, zadymienia, uzycia ognia, efektéw pirotechnicznych, zawierajgcy co najmniej
specyfikacje techniczne uzytych efektédw i atesty do uzycia efektéw w obiektach zamknietych,

= wykaz podmiotéw trzecich - firm wykonujgcych efekty specjalne, ich uprawnien, zgdd i certyfikatéw do wykonywania przedmiotowych
czynnosci,

= dokonanie wczesniejszych préb uzycia efektéw i ich wptywu na wewnetrzng instalacje sygnalizacji pozaru,

= prowadzenie wzmocnionego dozoru w obszarze czasowego wytgczenia czujek systemu ppoz. przez stuzby ochrony lub strazackie, znajace
topografie obiektu, wyposazone w tgcznos¢ radiowa, przeszkolone z ewakuacji obiektu w liczbie:

-dlasali S1-co najmniej cztery osoby,

-dlasali S2 - co najmniej trzy osoby,

-dlasali S3 - co najmniej dwie osoby,

= przedstawienie pozytywnej opinii osoby uprawnionej przez KBF do petnienia statego dozoru obiektu ICE Krakéw w zakresie ochrony ppoz.

2

WYTYCZNE ORAZ
WNIOSEK O
ZEZWOLENIE


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/zgoda_na_efekty_specjalne.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/zgoda_na_efekty_specjalne.pdf
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» OCHRONA
OBIEKTU

Ochrona obiektu w ICE Krakéw pilnuje ogélnego porzadku, ma swoje stanowiska pracy i okreslone zadania.

Ochrona ICE Krakéw nie jest ochrong wydarzenia. Jezeli Organizator chciatby wynaja¢ dodatkowa ochrone przypisang wytacznie do danego
wydarzenia, moze podpisa¢ we wlasnym zakresie umowe z rekomendowang przez nas firma IMPEL, chronigcg obiekt ICE Krakéw. Skorzystanie
zinnej firmy niz IMPEL mozliwe jest po uzgodnieniu z Project Managerem.

» SPRZATANIE

W ramach wynajmu powierzchni w ICE Krakéw klient otrzymuje ustuge standardowego sprzatania w trakcie wydarzenia. Serwis sprzatajacy
odpowiedzialny jest za utrzymywanie czystosci w obiekcie (sprzatanie toalet, wymiana workéw na $mieci, dbanie o czystos¢ podtogitd.).

Sprzatanie standardowe nie obejmuje prac ciezkich i nietypowych, jak sprzatanie confetti, sprzatanie po zapleczu cateringowym, usuwanie
odpadéw po montazach i demontazach. Organizator, ktéry przewiduje podczas wydarzenia nietypowe lub dodatkowe sprzatanie, jest zobo-
wigzany wykonac je we wtasnym zakresie lub zaméwi¢ dodatkowg ustuge sprzgtania bezposrednio u firmy sprzatajacej ICE Krakéw.
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» OBSLUGA
SZATNI

W przypadku korzystania z szatni Organizator jest zobowigzany do zapewnienia we wtasnym zakresie personelu szatni.

Wymagana liczba oséb do obstugi szatni to:

a) min. 8 0oséb przy najmie sali S1i zaktadanej liczbie do 1000 uczestnikéw wydarzenia,

b) min. 10 oséb przy najmie sali S1i zaktadanej liczbie powyzej 1000 uczestnikéw wydarzenia,

¢) min. 4 osoby przy najmie sali S2 i zakladanej liczbie do 300 uczestnikéw wydarzenia,

d) min. 6 oséb przy najmie sali S2 i zaktadanej liczbie powyzej 300 uczestnikéw wydarzenia,

e) min. 3 osoby przy najmie sali S3 i/lub sali S4 i zaktadanej liczbie do 300 uczestnikéw wydarzenia,

f) min. 5 0s6b przy najmie sali S3 i/lub sali S4 i zakladanej liczbie powyzej 300 uczestnikéw wydarzenia.

Wykorzystanie przestrzeniszatniw innych celach (np. jejwnetrzajako magazyn lub lady szatni jako czes¢ stoiska) jest mozliwe po ustaleniu
z Project Managerem.

Istnieje mozliwos¢ skorzystania z ustug firm rekomendowanych przez ICE Krakéw, ktére znajg obiekt i gwarantujg ustugi na odpowiednim
poziomie.

1 POBIERZ: rekomendowane firmy zajmujace
sie obstugg szatni: Kuluar i PR Point


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/kuluar_pr.pdf
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» OBSLUGA
WIDOWNI

W przypadku wydarzeri biletowanych Organizator zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie obstugi widowni oraz oséb weryfi-
kujgcych bilety/zaproszenia gosci przy kazdym wejsciu do sal z kazdego z pozioméw, ktére sg wykorzystywane.

Wymagana liczba oséb do obstugi widowni to:
a) min. 20 oséb przy najmie sali S1,
b) min. 11 0séb przy najmie sali S2,
¢) min. 2 osoby przy najmie sali S3 i/lub sali S4.

Liczby oséb wskazane powyzej uwzgledniaja po jednej osobie przy kazdym wejsciu do sali z kazdego poziomu oraz osoby w sali, ktére stuzg
pomocg w znalezieniu odpowiednich miejsc i dbajg o porzadek widowni.

Istnieje mozliwos$¢ skorzystania z ustug firm rekomendowanych przez ICE Krakéw, ktére znajg obiekt i gwarantujg ustugi na odpowiednim
poziomie.

1 POBIERZ: rekomendowane firmy zajmujace
sie obstugg widowni: Kuluar i PR Point


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/kuluar_pr.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/kuluar_pr.pdf
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» MATERIALY
PROMOCY]NE
| KOMUNIKACJA

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Materiaty na temat wydarzenia zamieszczane sg na stronie internetowej ICE Krakow (www.icekrakow.pl) oraz na profilu Centrum Kongreso-
wego na portalu Facebook po podpisaniu umowy. Informacje prasowe i materiaty graficzne nalezy przesta¢ na adres mzalewski@icekrakow.pl.

Zamieszczenie grupy logotypowej oraz materiatéw graficznych ICE Krakéw oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego (operator ICE Krakéw)
na materiatach wtasnych Organizatora musi by¢ kazdorazowo zaakceptowane przez ICE Krakéw. Materiaty do akceptacji nalezy przesytac
na adres mzalewski@icekrakow.pl.

Grupa logotypowa oraz materiaty graficzne zostang wystane Organizatorowi po podpisaniu umowy przez Sales Managera ICE Krakéw prowa-
dzacego umowe. Logotyp ICE Krakéw mozna pobrac ze strony www.icekrakow.pl. z zaktadki DOWNLOAD.

W materiatach tekstowych oraz graficznych Organizator zobowigzany jest postugiwac sie oficjalng nazwa obiektu: ,Centrum Kongresowe ICE
Krakéw” lub ,ICE Krakéw”. W przypadku materiatéw niepolskojezycznych nalezy stosowa¢ miedzynarodowa nazwe ICE Krakéw: ,ICE Krakéw
Congress Centre”.

ICE Krakéw posiada prawo do robienia zdje¢ oraz udostepniania ich na serwisach internetowych orazinnych portalach informacyjnych, w maga-
zynach itp., oile nie zostato to wytgczone w ramach podpisanej umowy.

W zwigzku z zawartymi umowami dtugoterminowymi z Partnerami i Sponsorami Krakowskiego Biura Festiwalowego i ICE Krakdw, jestesmy
zobowigzani do prowadzenia ekspozycji materiatéw promocyjnych, produktéw (w tym np. samochodéw) oraz wyswietlania spotéw Partneréow
i Sponsoréw na naszych nosnikach w ICE Krakéw w zakresie i liczbie dni okreslonych w poszczegélnych umowach.
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» DODATKOWE
INFORMAC)E ZWIAZANE
Z ORGANIZACJA WYDARZENIA

01.

02.

03.

04.

05.

Organizator ma obowigzek zawrzec i posiada¢ umowe ubezpieczenia w zakresie organizacji wydarzenia.

Podstawowa aranzacja wynajmowanych powierzchni w ICE Krakéw (zgodnie z Kartg Projektu) jest wliczona w cene najmu. Wszystkie zmiany
aranzacji sg dodatkowo ptatne - koszty te sg wpisywane w protokétirozliczane po wydarzeniu w zaleznosci od pracy oséb i czasu potrzebnego
na dang zmiane (zgodnie z cennikiem).

Zabronione jest klejenie na $cianach i filarach w ICE Krakéw wszelkich materiatéw informacyjnych (np. znakéw, programéw itp.), zabronione
jest rowniez wyklejanie powierzchni szklanych (zewnetrznych). Wszelkie formy brandingu powinny by¢ zgltoszone i zaakceptowane przez
Project Managera. Ewentualne odstepstwa musza by¢ kazdorazowo ustalane z Project Managerem.

Wjazd pokazowego samochodu do foyer jest mozliwy wytgcznie po wczesniejszych ustaleniach z Project Managerem. Samochéd musi zostac
wtoczony, zbiornik paliwa musi by¢ oprézniony, a kota zabezpieczone naktadkami, by zapobiec pozostawieniu sladéw na podtodze. Podtoga
musi by¢ rowniez zabezpieczona odpowiednimi podktadkami, aby kota samochodu nie miaty bezposredniej stycznosci z podtoga foyer.

ICE Krakéw nie dysponuje magazynem do sktadowania przesytek czy materiatéw promocyjnych oraz nie przyjmuje zadnych przesytek i mate-
riatéw promocyjnych. Korespondencja i paczki do Organizatora wydarzenia w ICE Krakdw kierowane na adres Centrum Kongresowego nie beda
przyjmowane. Polecamy korzystac z ustug firm wyspecjalizowanych w magazynowaniu oraz dostarczaniu przesytek do obiektéw konferencyj-
nych, tzw. firm shippingowych. Firmy shippingowe moga dostarcza¢ towar tylko w dniach najmu - za odbiér przesytek jest odpowiedzialny
Organizator. Nie ma mozliwosci dostarczania przesytek w innym terminie, np. dzieri wczesniej lub dzieri p6zZnie;j.
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06. Wszystkieinformacje umieszczone w stojakach informacyjnych, na kartkach lub w innych miejscach powinny by¢ przygotowane w sposéb
estetyczny (zakaz umieszczania informacji napisanych odrecznie).

07. Dorealizacjiwydarzeniaw ICE Krakéw niezbedna jest akceptacja osoby uprawnionej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe do petnienia statego
dozoru obiektu ICE Krakéw w zakresie ochrony ppoz. Podczas pierwszego spotkania z Project Managerem Organizator otrzymuje informacje,
jakie dokumenty powinien dostarczy¢, aby takg zgode uzyskac.

08. KazdyOrganizator jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo podczas wydarzenia oraz za przestrzeganie instrukcji bezpieczeristwa pozaro-
wego i zapoznanie sie z prezentacjg dot. zagrozen w ICE Krakéw. Przed wejsciem na teren obiektu Organizator ma obowigzek dostarczy¢
podpisane stosowne o$wiadczenie. W przypadku montazy ciezkich w salach S1, S2 i S3 wymagane jest szkolenie BHP przeprowadzane przez
przedstawicieli ICE Krakéw przed rozpoczeciem montazy. Kwestie te ustalane sg z Project Managerem na etapie przygotowan do wydarzenia.
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» ICE KRAKOW
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

ICE Krakéw posiada szereg udogodnien dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Dysponujemy odpowiednio oznaczonymi miej-
scami parkingowymi na parkingu podziemnym. Mozna z niego dostac¢ sie bezposrednio do foyer za pomocg wind. Windy zlokalizowane s3 réw-
niez wewnatrz budynku. Pozwalaja one na poruszanie sie pomiedzy czterema poziomami foyer. Kolejny ciag komunikacyjny znajduje sie przy
wejsciu bocznym, od strony hotelu Park Inn - tam mozna skorzysta¢ wind prowadzacych bezposrednio do sal na trzecim pietrze ICE Krakdw.

W ICE Krakéw zamontowane zostaty bezprogowe drzwi utatwiajgce wjazd do budynku. Gtéwne wejscie do budynku (od strony ulicy Barskiej)
obstugiwane jest przez dwoje drzwi obrotowych, jednak tuz obok nich, po lewej stronie, znajdujg sie dodatkowe drzwi dziatajace na fotoko-
morke. Dodatkowo przy centrum znajduje sie podjazd dla wézkdéw inwalidzkich.

W ICE Krakéw dysponujemy réwniez toaletami dostosowanymi do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo. Wyposazono je w o wiele wieksze
niz standardowe kabiny, posiadajg nizej zamontowane oraz wieksze umywalki, muszle klozetowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
oraz porecze utatwiajgce podnoszenie sie zwozkdw. Toalety tego typu zlokalizowane sg na kazdym poziomie Centrum.
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» BRANDING

W ICE KRAKOW

| Poziom 0

WEJSCI

[ LeGENDA
e SZATNIA

o POKG) SPOTKAN
POKOJ ORGANIZATORA

RECEPCJA/KASA

Q POZIOM 1

SALA AUDYTORYJNA

AN

» Branding w ICE Krakéw

WEJSCIENR1

01/Przestrzen w drzwiach
obrotowych (naroznik)

*|CE Krakéw nie jest producentem materiatéw brandingowych i nie podejmuje sie realizacji oferty brandingowej.

Zaprezentowane opcje moga by¢ zrealizowane przez zewnetrzne firmy w przypadku najmu ICE Krakéw na wylgcznosc¢
oraz po uzyskaniu zgody ICE Krakéw. Akceptacji podlega m.in. sposéb montazu, zastosowany materiat, harmonogram
prac montazowych oraz demontazowych.

02 /Naklejki na oszkleniach

drzwi obrotowych

05 /Szyba projekcyjna

08 /Baner w ,oku” foyer

11/ Wyklejenie szyb
zewnetrznych pokoju
spotkan

03 /Ekrany LCD
nad lada recepcyjna

06 / Wyklejenie podstopni

09 /Wyklejenie szklanych
balustrad

12 /Ekspozycja
na kolumnach

128

04 /Projekcja na
podtodze foyer

07 /Banery

10/ Digital signage

13 /Flagi

1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/branding.pdf
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Poziom 1

)

SALA TEATRALNA

01/Wyklejenie szklanych balustrad 02 /Wyklejenie podstopni
STREFA MASTERS
e CATERING @ poziomo
(® caroeroBY @ rozom:
@ PRZESTRZEN BIUROWA
03/ Ekspozycja na kolumnach 04/ Digital signage

*|CE Krakéw nie jest producentem materiatéw brandingowych i nie podejmuje sie realizacji oferty brandingowej.
Zaprezentowane opcje moga by¢ zrealizowane przez zewnetrzne firmy w przypadku najmu ICE Krakéw na wylacznos¢
oraz po uzyskaniu zgody ICE Krakéw. Akceptacji podlega m.in. sposéb montazu, zastosowany materiat, harmonogram
prac montazowych oraz demontazowych.
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PRZESTRZEN BIUROWA

*|CE Krakéw nie jest producentem materiatéw brandingowych i nie podejmuje sie realizacji oferty brandingowej.

Zaprezentowane opcje moga by¢ zrealizowane przez zewnetrzne firmy w przypadku najmu ICE Krakéw na wylacznos¢

oraz po uzyskaniu zgody ICE Krakéw. Akceptacji podlega m.in. sposéb montazu, zastosowany materiat, harmonogram 05/ Ekspozycja na kolumnach
prac montazowych oraz demontazowych.
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Poziom 3

SALA TEATRALNA

01/Wyklejenie szklanych balustrad 02 /Wyklejenie szklanych drzwi

SALA AUDYTORYJNA

STREFA MASTERS

e CATERING e SALA KAMERALNA

e GARDEROBY @ ZESPOL SAL
KONFERENCYJNYCH

@ POZIOM 2

*|CE Krakéw nie jest producentem materiatéw brandingowych i nie podejmuje sie realizacji oferty brandingowej.
Zaprezentowane opcje moga by¢ zrealizowane przez zewnetrzne firmy w przypadku najmu ICE Krakéw na wylacznos¢
oraz po uzyskaniu zgody ICE Krakéw. Akceptacji podlega m.in. sposéb montazu, zastosowany materiat, harmonogram
prac montazowych oraz demontazowych.

03 /Digital signage
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Specyfikacja
techniczna

L. | NAZWA | DANE TECHNICZNE

POZIOM 0

Przestrzen ekspozycyjna Oszklona witryna, w ktérej mozna wyeksponowac przedmioty/materiaty reklamowe.
w drzwiach obrotowych Wysokos$¢ 197 cm, wymiary podstawy:

74 [cm]

117 [cm]
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NAZWA | DANE TECHNICZNE

Naklejki na oszkleniach drzwi 2 pary drzwi obrotowych, w kazdych dostepne sg 2 szyby wewnetrzne o wymiarach:

obrotowych

Ekrany LCD nad lada
recepcyjng

WELES Projekcja na podfodze foyer

Szyba projekcyjna

Wyklejenie podstopni

Banery

GUBLER Baner w,,oku” foyer

Wyklejenie szklanych balu-
strad

« wysokos¢: 187,5 cm
- szeroko$¢: 103 ¢cm, 101,5 cm

16 ekranéw LCD. Na kazdym z nich mozna wyswietla¢ pliki w formacie:

- wideo: AVI, MP4, MKV. Optymalna jakos$¢ Full HD (1080p). Minimalna jako$¢ HD (720p).
Format 16:9;
- grafika: JPG, TIF, PNG. Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.

Mozliwos¢ projekcji obrazu na podtodze foyer (projektor nie jest zainstalowany na state,
nalezy go zamontowac na balustradzie schodowej).

Zalada recepcyjng znajduje sie mleczna szyba projekcyjna na ktérej mozna wyswietla¢
grafiki/logotypy klientéw. Na kazde dwie szyby (w sumie szyb jest 16) przypada jeden
projektor NEC UM330X, ktéry obstuguje grafiki w formacie JPG, TIF, PNG o maksymalnej
rozdzielczosci 1024 x 768 px.

Cigg schodéw na wysokosci lady recepcyjnej:
- liczba podstopni: 33

+ wysokos¢: 12 cm

- szerokos¢: 295 cm

Ciag schodéw na wysokosci wind:
- liczba podstopni: 34
«wysokos¢: 11,5 cm

«szerokos$¢: 170,5 cm

Mozliwos¢ powieszenia baneréw o maksymalnej wys. 14 mi szer. 1,2 m. Baner musi by¢
wydrukowany na materiale flagowym, za$ jego waga nie moze przekracza¢ 3 kg.

Mozliwos¢ powieszenia banera o maksymalnej wys. 14 mi szer. 1,8 m. Powieszenie bane-
raw tym miejscu wigze sie z koniecznoscig wytgczenia czujek systemu alarmowego

i wymaga uzyskania zgody ICE Krakéw. Baner musi by¢ wydrukowany na materiale
flagowym, za$ jego waga nie moze przekraczac 3 kg.

Szklane balustrady o wysokosci 1,06 m. Balustrady majg rézne szerokosci i ksztatty - za-
lecany jest indywidualny pomiar.
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NAZWA | DANE TECHNICZNE

Digital signage Na wolno stojgcych ekranach mozna wyswietlac pliki w formatach:

- wideo: AVI, MP4, MKV. Optymalna jakos¢ Full HD (1080p). Minimalna jako$¢ HD (720p).
Format 16:9;
- grafika: JPG, TIF, PNG. Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.

Wyklejenie szyb zewnetrznych 12 szyb o wysokosci 3,2 m i szerokosci od 1m do 1,05 m

pokoju spotkan

Ekspozycja na kolumnach 18 kolumn o wysokosci 4,2 m i obwodzie od 1,6 mdo 2,3 m

Flagi na zewnatrz obiektu Mozliwo$¢ przymocowania do 40 flag na zewngtrz budynku (wzdtuz ul. M. Konopnickiej

oraz ul. Monte Cassino). Brak stojakéw na flagi, flagi wraz z masztami mozna przymoco-
wac do balustrad wzdtuz chodnika.

Wyklejenie szklanych balu- Szklane balustrady o wysokosci 1,05 m. Balustrady majg rézne szerokosci i ksztatty - za-
strad lecany jest indywidualny pomiar.
Wyklejenie podstopni Ciag schodéw na wysokosci kawiarni:

- liczba podstopni: 33
« wysokos¢: 11 cm
- szerokos¢: 295 cm

Ciag schodéw na wysokosci wind:
- liczba podstopni: 34
«wysokos¢: 10 cm
«szeroko$¢: 171 cm
Ekspozycja na kolumnach 17 kolumn o wysokosci 3,84 m i obwodzie od 1,6 mdo 2,3 m

Digital signage Na wolno stojacych ekranach mozna wyswietlac pliki w formatach:
- wideo: AVI, MP4, MKV. Optymalna jakos¢ Full HD (1080p). Minimalna jako$¢ HD (720p).

Format 16:9;
- grafika: JPG, TIF, PNG. Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.
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NAZWA | DANE TECHNICZNE

Wyklejenie podstopni Ciag schodéw na wysokosci wind:
- liczba podstopni: 32
«wysokos¢: 9,5 cm
«szerokosé: 163 cm

Wyklejenie szklanych balu- Szklane balustrady o wysokosci 1,05 m. Balustrady maja rézne szerokosci i ksztatty -
strad zalecany jest indywidualny pomiar.
Projekcja na $cianie Mozliwos¢ projekcji obrazu na $cianie (projektor nie jest zainstalowany na state, nalezy

go ustawi¢ w odpowiednim miejscu w foyer na poziomie F3)..
PBUES Digital signage Na wolno stojacych ekranach mozna wyswietlac pliki w formatach:
- wideo: AVI, MP4, MKV. Optymalna jakos¢ Full HD (1080p). Minimalna jako$¢ HD (720p).

Format 16:9;
- grafika: JPG, TIF, PNG. Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.

Ekspozycja na kolumnach 8 kolumn o wysokosci 3,35 m i obwodzie od 1,6 mdo 2,3 m

Wyklejenie szklanych Szklane balustrady o wysokosci 1,05 m. Balustrady majg rézne szerokosci i ksztalty -

balustrad zalecany jest indywidualny pomiar.

Wyklejenie szklanych drzwi 4 oszklone skrzydta drzwiowe o wysokosci 2,22 m oraz réznej szerokosci: 2 skrzydta
drzwiowe o szeroko$ci 1,07 m (zewnetrzne) oraz 2 skrzydta drzwiowe o szerokosci 1,02 m
(wewnetrzne)

Digital signage Na wolno stojacych ekranach mozna wyswietlac pliki w formatach:

- wideo: AVI, MP4, MKV. Optymalna jakos¢ Full HD (1080p). Minimalna jako$¢ HD (720p).
Format 16:9;
- grafika: JPG, TIF, PNG. Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 px.
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» ICE KRAKOW
A EKOLOGIA

Dziatalnos¢ Centrum Kongresowego ICE Krakdw jest $cisle oparta na zasadach ekologicznych. Budynek wyposazono w szereg zastosowan
technologicznych majgcych na celu ograniczenie do minimum ingerencje w $rodowisko.

Do najwazniejszych zaliczy¢ mozna:

= ogrzewanie budynku i wody z wykorzystaniem sieci MPEC - Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej. Ciepto sieciowe oraz ciepta
woda przesytane do ICE Krakéw sg wytwarzane w miejskiej elektrowni, ktéra kontroluje proces spalania paliw i redukuje produkcje szkodli-
wych dla atmosfery gazéw. Dzieki temu nie ma koniecznosci budowy osobnej kottowni dla Centrum Kongresowego, w ktérej spalane bytyby
paliwa odpowiedzialne za wytwarzanie ciepta.

= standaryzacje funkcjonowania ogrzewania i klimatyzacji obiektu - przejscie z trybu on/off na dziatanie ciggte w trybie stand by. Takie
rozwigzanie sprawia, ze temperatura wewnatrz budynku utrzymywana jest na statym poziomie. Zuzycie energii jest wéwczas kilkukrotnie
mniejsze niz intensywne ogrzewanie wnetrza (zimg) lub jego szybkie ochtadzanie (latem) tuz przed wydarzeniem.

= energooszczedny system osSwietleniowy. Mozliwie najwiekszg liczbe tradycyjnych zaréwek zastapiono energooszczednymi zaréwkami typu
LED; ok. 90% foyer oswietlane jest za pomocg o$wietlenia LED-owego.

= program oszczedzania wody i elektrycznosci. W kranach zastosowano perlatory, ktére poprzez napowietrzanie optycznie zwiekszaja strumien
wody, co zmniejsza jej zuzycie 0 15-60%, za$ w toaletach zainstalowano dwukomorowe mechanizmy spustowe wody. Sterowane fotokomoér-
kamiautomatyczne wigczniki Swiatta w wybranych pomieszczeniach ograniczajg zbedne zuzycie energii elektryczne;j.

Ekologia przejawia sie réwniez w dziataniach promocyjnych Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora ICE Krakéw. Za przyktad moze
postuzy¢ recycling art - serie ekologicznych toreb wykonano z baneréw reklamowych, ktére promowaty wydarzenia produkowane i wspét-
tworzone przez KBF.
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» BHP

W ICE KRAKOW

W celu zapewnienia nalezytych standardéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy wszystkich uczestniczacych w wydarzeniu na terenie
ICE Krakéw oséb zostaty okreslone i wdrozone procedury bezpieczeristwa wykonywania prac na terenie obiektu. Procedury te sg bezwzglednie sto-
sowanymi wytycznymi, do przestrzegania ktérych zobowigzane sg wszystkie strony organizowanego, realizowanego i likwidowanego wydarzenia.
Kazdy Organizator jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo, w tym bezpieczeristwo pracy podczas wydarzenia. Procedury bezpiecznej pracy zostaty
sformutowane po gruntownej analizie zagrozen, ktére mogg wystapic¢ podczas wykonywania wszelkiego typu prac zwigzanych z organizacjg wydarzen
na terenie ICE Krakéw. Wszelkie prace zwigzane zmontazamii demontazami przebiegajgcymi w obrebie scen w salach S1,52iS3 sg uznane za prace
szczegblnie niebezpieczne, dlatego przestrzeganie wewnetrznych procedur ICE Krakéw w tym zakresie jest bezwzglednym obowigzkiem zaréwno
Organizatora, jak i firm podwykonawczych przez niego zatrudnionych i skierowanych do wykonywania prac w obiekcie. ICE Krakéw kazdorazowo
przesyta Organizatorowi prezentacje dot. w/w procedur i zagrozeri (pobierz 1), na ktére moga by¢ narazone osoby pracujace na terenie obiektu,
z zaleceniem, aby zapoznaly sie z nimi wszystkie firmy pracujace na rzecz Organizatora.

Organizator najpézniej przed wejsciem na teren obiektu ma obowigzek dostarczy¢ podpisane oswiadczenie, w ktérym zawarte jest jego zobowigzanie
oraz zobowigzanie w imieniu firm podwykonawczych do przestrzegania zasad i przepiséw BHP ze szczeg6Inym uwzglednieniem stosowania podczas
pracy srodkéw ochrony zbiorowejiindywidualnej przez osoby, ktére bedg wykonywac prace na terenie ICE Krakéw. W celu zachowania bezpiecznego
poziomu prac Organizator i ICE Krakéw w trybie roboczym wyznaczajg Koordynatora ds. BHP, ktérego zadaniem jest kontrola i nadzér nad prowa-
dzonymi pracami, w szczegélnosciich odpowiednia koordynacja, przeciwdziatanie powstawaniu zagrozen, a w przypadku ich wystapienia - podjecie
dziatan zmierzajgcych doich likwidacji lub zminimalizowania szkodliwych skutkéw ich oddziatywania na osoby pracujace. Polecenia wydawane przez
wyznaczonego Koordynatora sg poleceniami bezwzglednie obowigzujgcymi. Tzw. montaze ciezkie - takie jak ruch platform scenicznych, podwieszanie
dodatkowego sprzetu oswietleniowego, dZwiekowego, elementéw scenografii, budowa rusztowan - poprzedzone s3 szkoleniem BHP (niezaleznie
od tego mogg by¢ one wykonywane tylko przez osoby do tego uprawnione, a ich dopuszczenie do uzytkowania musi réwniez zostac potwierdzone
protokotem przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia). Podczas takiego szkolenia omawiane s3 zasady bezpiecznej pracy os6b wykonujacych
montazidemontaz. Przedstawiane sg zagrozenia typowe dla poszczegdlnych rodzajéw prac, sposoby ochrony przed nimi oraz podstawowe zasady
bezpiecznego zachowania sie 0séb pracujacych. Wszelkie kwestie dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy podczas organizacji, realizacji i likwidacji
wydarzenia ustalane sg z Koordynatorem ds. BHP i Project Managerem na etapie przygotowan do wydarzenia.


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/BHP_Zagrozenia_na_terenie_ICE_Krakow.pdf
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» PRZESTRZENIE
KOMERCY)NE

Kinnarps

° Piekarnio-kawiarnia tysa Géra

&1 POBIERZ


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/przestrzenie_komercyjne.pdf
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Piekarnio-
-kawiarnia
Lysa Gora

Kinnarps

Prowadzi dziatalno$¢ sprzedazowg cukierniczo-piekarniang, zajmuje lokal od strony ulicy Monte Cassino.
Punkt ten w zaden sposéb nie koliduje z wynajmem przestrzeni w ICE Krakéw - wejscie do niego znajduje sie z zewnatrz obiektu.

Piekarnio-kawiarnia tysa Géra istnieje od 2000 roku. Produkuje szeroka game wyrobéw piekarniczych i cukierniczych.
Jej oferta handlowa obejmuje okoto 250 pozycji, w tym pieczywo, ciastka, ciasta, torty oraz lody.

www.lysa-gora.eu, tel. 504 235 814, 504 235 812, piekarnia@lysa-gora.eu

Firma produkujacaisprzedajgca meble. Marka Kinnarps jest obecna w Polsce od poczatku lat 90. XX w. O jej pozycji na polskim rynku swiadczy
udziat w wielu wystawach promujacych odpowiedzialne wzornictwo i zdobywane przez firme liczne nagrody. Kinnarps Polska jest uznawany
za eksperta w dziedzinie wyposazenia wnetrz uzytecznosci publicznej i miejsc pracy, w szczegélnosci w obszarach dotyczacych ekologii,
wzornictwa i ergonomii Srodowiska biurowego. Lokale biurowe Kinnarps Polska znajdujg sie od strony ronda Grunwaldzkiego. Prowadza do
nich niezalezne wejscia z zewngatrz obiektu.

Od strony wejscia gtéwnego do ICE Krakéw znajduje sie takze show room mebli Kinnarps z wejsciem zewnetrznym, a dla chetnych odwiedza-
jacych obiekt mozliwe jest takze wejscie od wewnatrz - za punktem InfoKrakéw.

www.kinnarps.com
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» PUNKT
INFOKRAKOW

Punkt InfoKrakéw zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do Centrum Kongresowego
ICE Krakéw nalezy do oficjalnej Sieci Informacji Miejskiej InfoKrakéw, ktérej opera-
torem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Godziny otwarcia punktu dostosowane sg do potrzeb uczestnikéw wydarzer orga-
nizowanych w ICE Krakéw - mozna je znalez¢ na stronie internetowe;j
www.icekrakow.pl w zaktadce INFORMACJE.

Odwiedzajacy punkt InfoKrakéw mogg uzyskac komplet informacji na temat atrakcji
turystycznych i kulturalnych Krakowa oraz wszelkich wydarzen odbywajacych sie
w Centrum Kongresowym ICE Krakdw.

W punkcie mozna kupi¢ wyjatkowe pamigtki z Krakowa, a takze naby¢ bilety na
rozmaite wydarzenia odbywajgce sie w naszym miescie.

140
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» PLIKI
DO POBRANIA

Regulamin (3_Regulamin obiektu 15.04.2016)

Cennik (Cennik ICE Krakdw)

BHP - zagrozenia (BHP Zagrozenia)

Dodatkowa instalacja elektryczna - rzuty gniazd tréjfazowych (GNIAZDA 3F P0, GNIAZDA 3F P1, GNIAZDA 3F P2, GNIAZDA 3F P3)

Przykiadowy projekt wykonania instalacji elektrycznej (Projekt Instalacji Elektrycznej)

&
3
&
&
3
&

Oswiadczenie o poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej (Oswiadczenie Elektryka)

1 Zadymianie i efekty - wytyczne (Zadymianie Wytyczne) oraz (zgoda na efekty i zadymianie w ICE Krakéw)

1 Wzér do potykaczy A3 (Potykacz A3), A4 (Potykacz A4)

1  Wzér opisu garderéb (tabliczka do garderdb)

&1  Regulamin parkingu (regulamin-parkingu)

1 Cennik parkingu (cennik-parkingu)

B  Wzéridentyfikatora dla pojazdéw przed rampa (Wzor identyfikatora parking)
& Rzuty3D

M  Floorboxy

M Foyersiatkalx1m


http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Regulamin_obiektu.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Cennik_ICE_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/BHP_Zagrozenia_na_terenie_ICE_Krakow.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/GNIAZDA_3F.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Projekt_instalacji_elektrycznej_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/Instalacja_elektryczna_oswiadczenie_PL.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Efekty_specjalne_w_ICE_Krakow.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/zgoda_na_efekty_specjalne.doc
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Potykacz_A3.docx
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Potykacz_A4.docx
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Tabliczka_Garderoby.docx
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Regulamin_Parking.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Cennik_Parking.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/dokumenty/Identyfikator_Parking.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/ICE_Krakow_mapy_3d.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/floorboxy.pdf
http://pliki.biurofestiwalowe.pl/ice/siatka.pdf

ICE KRAKOW
(International Conferences and Entertainment)

ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Krakoéw
tel. +4812 35423 00

pn.-pt. 8.30-16.30

office@icekrakow.pl
www.icekrakow.pl
www.facebook.com/icekrakow
www.instagram.com/icekrakow
#ticekrakow

OPERATOR: Krakowskie Biuro Festiwalowe




