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ZADANIE INWESTYCYJNE:

Budowa wiezy widokowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIl
ADRES/LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jedn. ewid.. 326301_1 Swinoujépie Miasto,
obreb ewid. nr: 326301_1.0010 Swinoujscie;
dziatka nr ewid.: 326301_1.0010.283/2, 285, 305;

INWESTOR:
PGL ,Lasy Panstwowe”

Nadlesnictwo Miedzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje, ul. Niepodlegtosci 35

FAZA OPRACOWANIA:
PRZEDMIAR ROBOT

OPRAC L:
mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/00: OK/M13

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

wreez. @rch

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BOGUSLAW; styczen 2019r.
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| NADZORY BUDOWLANE

Bogustaw 2; 74-404 Cychry ® tel.: 605 150 290 ® e-mail: biuro@ pnbpp.pl




PROJEKTY | NADZORY Bogustaw 2, 74-404 Cychry
BUDOWLANE PAWEL PLUTOWSKI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Wieza
widokowa "Karsiborskie Paprocie”

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid.: 326301_1 Swinoujécie Miasto, obreb ewid. nr:
326301_1.0010 Swinoujscie dziatka nr ewid.: 326301_1.0010.283/2, 285
i 305

NAZWA INWESTORA: PGL ,Lasy Panstwowe” Nadle$nictwo Miedzyzdroje

ADRES INWESTORA: 75-500 Migdzyzdroje ul. Niepodlegtosci 35

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Pawet Plutowski

DATA OPRACOWANIA: 14.01.2019r.

INWESTOR:

Normma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2541



Obmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
] :Il Obstuga geodezyjna Inwestycji kpl.
d.1.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m2
d.1.1] 0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem
12,0*12,0 m2 144,00
RAZEM 144,00
3| KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m2
d.1.1 0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci
144 m2 144,00
RAZEM 144,00
4| KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z m3
d.1.1| 0409-03 wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m
krawedzi wykopu - kat. gruntu IV
poz.2 * 0,2 m3 28,80
RAZEM 28,80
1.2 KONSTRUKCJA
1.21 Stopu fundamentowe
5/ KNR 2-01 Wykopy metodg studniarska z wydobyciem i| m3
d.1.2./0310-01 z.sz. odtozeniem urobku na odkiad.
1| 2.5.14 9909
analogia
(1,5*1,5*2,00*4+1,47*0,5*1,1 m3 18,81
RAZEM 18,81
6| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym | m3
d.1.2| 1101-01
1
3,14*0,75*0,75*0,4*4+0,9*0,2* 1,67 | m3 3,13
RAZEM 3,13
7| KSNR 11 Studnie z kregow betonowych o $r. 1500 szt.
d.1.2.| 0405-07 mm w gotowym wykopie (bez murowania
1| analogia podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1*4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-32mm | m2
d.1.2.| 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu
1 0114-06 90 cm
3,14*0,75*0,75* 4 m2 7,07
RAZEM 7,07
91 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.| 0290-02 elementéw budynkow i budowli - prety
1 zebrowane fi12 klasa stali A-llIN (B500SP),
86,67 /1000 t 0,09
RAZEM 0,09
10| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.| 0290-01 elementéw budynkow i budowli - prety
1 gtadkie fi 10, klasa stali A-I (PB 240)
263,78 /1000 t 0,26
RAZEM 0,26
11 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne m3
d.1.2.| 0204-01 zelbetowe, klasa betonu C25/30, o objetosci
1 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu
3,14*0,75*0,75*0,9*4+0,6*0,6*0,4* | m3 7,44
4+147*0,3*0,9+0,2%0,3*0,9*2
RAZEM 7,44
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Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-02 Kotwy montazowe konstrukcji drewnianej szt.
d.1.2| 1218-01 zatopione w stopie fundamentowej
1| analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.2 Konstrukcje drewniane
13| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2
d.1.22. 1604-01 wysokosci do 10 m
5,64*8,0*4 m2 180,48
RAZEM 180,48
14| KNR 2-33 Drewniana wieza widokowa wraz z dwiema | m3
d.1.2.| 0102-04 tawkami, wykonana zgodnie z rysunkiem nr
2| kalk. wtasna K/4 opracowania technicznego.
23,84 m3 23,84
RAZEM 23,84
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Wieza widokowa
2141 Utwardzenie terenu
15/ KNR 2-31 Podsypka zwirowaz zageszczeniem m2
d.2.1.| 0105-01 recznym - 5 cm grubosci warstwy po
1 0105-02 zageszczeniu
analogia
12,0*12,0 m2 144,00
RAZEM 144,00
16 Geowloknina separacyjna polipropylenowa | m2
d.2.1.| analiza
1| indywidualna
poz.15 m2 144,00
RAZEM 144,00
17| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.2.1./0228-03 s.sz. grunty sypkie kat. I-Il - wskaznik
1 2.5.2(.)2907- zageszczenia gruntu Js=0.97
poz.15 * 0,05 m3 7,20
RAZEM 7,20
18| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
d.2.1.| 0114-05 mm - warstwa dolna o grubosci 14 cm
1| analogia
poz.15 m2 144,00
RAZEM 144,00
19| KNR 2-31 Warstwa klinujgca z miatu granitowego lub | m2
d.2.1.| 0114-06 bazaltowego 0-5 mm - warstwa ok 1cm
1| analogia
poz.15 m2 144,00
RAZEM 144,00
212 Mata architektura
20 Demontaz istniejgcych tablic informacyjnych | szt
d.2.1.| kalk. wlasna (drewna do utylizaciji) tablica 230x130mm -
2 1szt, 110x80mm - 2szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
21 Dostawa i montaz stotu z dwoma tawkami szt
d.2.1.| kalk. wlasna (szczegotowy opis parametrow i wygladu w
2 opracowaniu technicznym)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22 Dostawa i montaz $mietnika (szczegotowy | szt
d.2.1.| kalk. wlasna opis parametrow i wygladu w opracowaniu
2 technicznym)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2541



Obmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23 Dostawa i montaz - stojak na rowery dt 5mb | szt
d.2.1.| kalk. wlasna (szczegotowy opis parametrow i wygladu w
2 opracowaniu technicznym)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24 Montaz tablic informacyjnych Inwestora szt
d.2.‘|2. kalk. wlasna wymiar tablic 100x135
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
25/ KNR 2-33 Wykonanie pomost szer 1,2 z poreczg m3
d.2.1.| 0102-04 h=1,2, stupy wbijane w grunt na min. 0,8m
2| kalk. wtasna (szczegotowy opis parametrow i wygladu w
opracowaniu technicznym)
4,9 m3 4,90
RAZEM 4,90
2.2 Miejsce postojowe
221 Utwardzenie terenu
26/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem | szt.
d.2.2.| 0101-03 drewna pitag mechaniczng (sr. 26-35 cm)
1 wraz z wywozem i utylizacjg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m2
d.2.2.| 0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
1 przerzutem
5,0*10,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
28| KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej | m2
d.2.2| 0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek
1 za kazde dalsze 5 cm grubosci
5,0*10,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
29| KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z m3
d.2.2.| 0409-03 wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m
1 krawedzi wykopu - kat. gruntu IV
poz.27 * 0,2 + poz.5 m3 28,81
RAZEM 28,81
30| KNR 2-31 Podsypka zwirowaz zageszczeniem m2
d.2.2| 0105-01 recznym - 5 cm grubosci warstwy po
1 0105-02 zageszczeniu
analogia
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
31 Geowloknina separacyjna polipropylenowa | m2
d.2.2.| analiza
1| indywidualna
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
32| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
d.2.2./0228-03 s.sz. grunty sypkie kat. I-Il - wskaznik
1 2.5.2(.)2907- zageszczenia gruntu Js=0.97
50,00 * 0,05 m3 2,50
RAZEM 2,50
33| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
d.2.2.| 0114-05 mm - warstwa dolna o grubosci 14 cm
1| analogia
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
34| KNR 2-31 Warstwa klinujgca z miatu granitowego lub | m2
d.2.2| 0114-06 bazaltowego 0-5 mm - warstwa ok 1cm
1| analogia
50,00 m2 50,00
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RAZEM 50,00
222 Mata architektura
35 Demontaz istniejgcych tablic informacyjnych | szt
d.2.2.| kalk. wtasna i utylizaciji, tablica 230x130mm - 1szt,
2 110x80mm - 2szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
36 Demontaz drewnianej ktadki o wymiarach szt
d.2.2.| kalk. wtasna 3,5x1,2m wraz z wywozem i utylizacjg
2 materiatldw rozbidrkowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37 Dostawa i montaz stotu z dwoma tawkami szt
d.2.2.| kalk. wlasna (szczegotowy opis parametrow i wygladu w
2 opracowaniu technicznym)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38 Dostawa i montaz $mietnika (szczegotowy szt
d.2.2.| kalk. wtasna opis parametrow i wygladu w opracowaniu
2 technicznym)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
39 Montaz tablic informacyjnych Inwestora szt
d.2.22. kalk. wtasna wymiar tablic 100x135
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
40/ KNR 2-33 Wykonanie pomost szer 1,2 z porecza m3
d.2.2.| 0102-04 h=1,2, stupy wbijane w grunt na min. 0,8m
2| kalk. wtasna (szczegotowy opis parametrow i wygladu w
opracowaniu technicznym)
0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90
41 Wykonanie drewnianego ogrodzenia m
d.2.2.| kalk. wlasna (szczegotowy opis parametrow i wygladu w
2 opracowaniu technicznym)
4+4+9+4+4 m 25,00
RAZEM 25,00
3 REMONT WIATY
42| KNR 4-01 Rozebranie gontéw przy kryciu m2
d.3] 0521-03 pojedynczym
2,7%(6,4+5,8)+255*(4,7+4,7) m2 56,91
RAZEM 56,91
43| KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - | m2
d.3| 0441-02 deskowanie dachu z desek na styk
poz.42 m2 56,91
RAZEM 56,91
44| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci | m3
d.3| 0203-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu - wraz
z metalowg kotwg montazowg
0,3*0,3*0,3*6 m3 0,16
RAZEM 0,16
45| KNR-W 2-02 Kotwy montazowe konstrukcji drewnianej szt.
d.3| 1218-01 zatopione w stopie fundamentowej
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu| m3
d.3| 0412-02 - elementy wsporcze
kalk. wtasna
1,6 m3 1,60
RAZEM 1,60
47| KSNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy m2
d.3] 0403-01 nasyconej
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poz.42 m2 56,91
RAZEM 56,91
48| KNR 0-15II Pokrycie dachow gontami bitumicznymi m2
d.3] 0518-01
analogia
poz.42 m2 56,91
RAZEM 56,91
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