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2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.

2.6.
2.7.

5.1.

5.2.

5.3.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng na potrzeby realizacji elementow infrastruk-
tury turystycznej w poblizu rezerwatu przyrody ,tuniewo”.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

Opinia geotechniczna ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez firme ,LA-
BORATORIUM DROGOWE SZCZECIN” w grudniu 2018r.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wykonana w grudniu 2018r. przez firme GeoAkr Robert Rombel;
Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Stan prawno-wlasnosciowy terenu

Dziatka ewidencyjna objeta opracowaniem o nr ewid.: 326301_1.0010.283/2 i 305 w obrebie
326301_1.0010 Swinoujscie w jednostce ewidencyjnej 326301_1 Swinoujscie Miasto.

Wiascicielem prawnym ww. dziatki jest Skarb Panstwa i znajduje sie ona w trwatym zarzadzie PGL
,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjq posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, zgodnie z ktd-
rym dziatki znajdujq sie w obszarze LS.111.B.30. Funkcja terenu ,...teren lesny o funkcji ochronnej do
ochrony i ograniczonego udostepnienia do celéw rekreacyjnych...”.

Teren inwestycji widnieje w ewidenciji gruntéw i budynkéw jako Ls (grunty lesne), zgodnie z ustawg
z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach dla przedmiotowej inwestycji nie wymaga si¢ zmiany przeznaczenia
gruntu na cele nielesne (wytaczenia z produkcji rolnej).

Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji to obszary le$ne, niezabudowane.

Dojazd na teren.
Z drogi publicznej: ul. Karsiborska, poprzez wewnetrzne drogi zaktadowe — drogi leSne.

Istniejaca zabudowa.
Obszar inwestycji niezabudowany.

Uzbrojenie terenu
Obszar inwestycji nieuzbrojony w sieci.

Warunki wodno-gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej, w ktérych stwierdzono proste
warunki geotechniczne. Ze wzgledu na jednorodno$¢ zalegajacych gruntdw wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

Badania przeprowadzono do gteboko$ci 4,0 m p.p.t. i na ich podstawie stwierdzono pod warstwg hu-
musu 0 migzszos$ci ok. 0,2 m wystepowanie warstw geotechnicznych:

Warstwa Ici Il - 0 migzszo$ci 0,5m: piaski gliniaste i Srednie wilgotne, nawodnione, luzne o uogélnio-
nym stopniu zageszczenia Ip = 0,3.

Warstwa la i Ib — o migzszo$ci 1,2m: torfy i namuty nieskonsolidowane, stabono$ne grunty wysoko-
organizne niskiej nosnosci.

Warstwa |l — nieprzewiercona: piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o uogoélnionym stop-
niu zageszczenia Ip = 0,5 — soczewka na gtebokosci 2,2m.

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 3



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.21.

7.3.

7.3.1.

Wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stwierdzono na gtebokosci 0,6 m p.p.t. a po-
nizej o napietym zwierciadle stwierdzono na gteboko$ci 2,1 m p.p.t., ktére stabilizuje sie na poziomie jw.

Obiekt zaliczono do 2 kategorii geotechniczne;.

UWAGA!

Odbiér dna wykopu pod fundamenty musi by¢ wykonany przez uprawnionego geologa co na-
lezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Jezeli nosnos¢ zalegajacych gruntéw jest mniejsza od zakladanych przed przystapieniem do
robot fundamentowych nalezy skontaktowac sie z projektantem

Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzenie budowlane polega na budowie wiezy widokowej wraz z infrastrukturg pomocnicza.

Zakres prac:

budowa podestu widokowego/wiezy drewnianej,

przygotowaniem terenu,

ustawianie elementow zagospodarowania terenu (stoty z tawkami, stojaki na rowery, kosze na $mieci
wraz),

ustawianie tablic informacyjnych,.

Uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Nawierzchnia w obrebie stotéw

Zgodnie z czescig rysunkowa opracowania wyznaczono niewielki obszar terenu pod ustawianie stotow
z fawkami. Roboty polegajg na zebraniu warstwy humusu (gleby urodzajnej) o migzszosci $rednio 20 cm
i przygotowaniu podfoza poprzez jego wyprofilowanie i powierzchniowe zageszczenie, stopien zagesz-
czenia powinien wynosi¢ Is = 0,97, po czym nalezy wykona¢ warstwe paskowo-zwirowa, na ktorej po
utozeniu geowtdkniny separacyjnej wykona¢ nawierzchnie z ttucznia.
parametry geometryczne:

pochylenie — zgodne z terenem,

przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni:

1 cm — warstwa klinujgca z miatu granitowego lub bazaltowego 0-5mm;

14 cm — warstwa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm (niesort), modut wtorny odksztatcenia na
pow. zageszczonej warstwy E2 = 100MPa;

geowtoknina separacyjno-filtracyjna,

zageszczony powierzchniowo grunt rodzimy.

Obiekty

Wszystkie elementy drewniane suszone komorowo i impregnowane ciSnieniowo preparatem np.
Wolmanit CX8.

Nalezy stosowac (oprocz stojaka na rowery) elementy zgodne z katalogiem Zespotu Skfadnic Laséw
Panstwowych w Biatogardzie, wzory przedstawiono w czesci fotograficznej niniejszego opracowania.

Wieza widokowa.
forma i funkcja obiektu

Funkcja obiektu w obszarze rekreacyjno-wypoczynkowym lesnym umozliwia obserwacije fauny i flory
na terenach przylegtych do terenu inwestycji. Forma architektoniczna obiektu jest dostosowana do krajo-
brazu le$nego i nawigzuje do typowych drewnianych urzadzer budowlanych, wystepujacych na terenach
leSnych
parametry geometryczne

ZESTAWIENIE PARAMETROW GABARYTWYCH OBIEKTU
parametr warto$¢ proj.
szeroko$¢ 520 m
dtugosé 520m
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7.3.2.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.6.

wysoko$¢ podestu widokowego 6,80 m
wysoko$¢ maksymalna 8,00 m
powierzchnia zabudowy 27,04 m2
owierzchnia uzytkowa
i (platforma widgkowa) 21,13 m?
kubatura brutto 216,32m3
geometria dachu | nie dotyczy, brak dachu

fundamenty

posadowienia za pomocg studni fundamentowych wypetnionych kruszywem i betonem z wypusz-
czong gtowicg pod oparcie stupa min. 20cm nad powierzchnig otaczajacego terenu

konstrukcja

Zgodnie z zataczonymi wynikami obliczen i czescig rysunkowa. Wszystkie elementy drewniane wyko-
na¢ z drewna C24 wg PN-B-03150/2000, czterostronnie strugane i suszonego komorowo do wilgotnosci
12%, zabezpieczonego srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz przed dziataniem ognia do stanu trudno
zapalnego np. Fobos M-2.

Wezly i montaz konstrukcji wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy.

Stosowac taczniki systemowe ocynkowane ogniowo min 20um np. firmy simpson lub réwnowazne pod

wzgledem wytrzymato$ciowym i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Stot zintegrowany z fawkami
Zestaw zlozony z dwoch tawek do siedzenia i stotu. Wszystkie elementy stanowig jedng catos¢. Wy-
konane z litego drewna sosnowego, impregnowanego cisnieniowo preparatem w klasie [l odpornosci.
Elementy okragte o Srednicy 12 cm. Blat stotu, siedzisko tawek oraz oparcie wykonane z litego drewna
sosnowego — deski grubosci niemal 4 cm.
Dane techniczne stotu i tawek:
dtugosc tawek i stotu: 180 cm
szeroko$¢ siedziska fawki: 33 cm
szeroko$¢ stotu: 70 cm
wysoko$¢ siedziska (odlegtos¢ od gruntu do siedziska): 45 cm
wysoko$¢ stotu (odlegtos¢ od gruntu do powierzchni stotu): 77 cm
odlegtos¢ siedziska tawki od stotu: 27 cm,
surowiec: drewno sosnowe
impregnacja: cisnieniowa w Il klasie odpornosci.
Stot kotwi¢ do podtoza palami o srednicy min 5 na gtebokos¢ min 60cm.
Stojak na rowery
Stojak na rowery z ktody o $rednicy 45-55¢cm wykonany z drewna sosnowego, cisnieniowo impregno-
wanego (w klasie IV odpornosci)

Ptotek oddzielajacy

Ptotek o wysokosci 80cm z drewna sosnowego obtoczonego i impregnowanego cisnieniowo impre-
gnatem do drewna w klasie IV odpornosci. Srednica elementéw ogrodzenia: 12 cm. Przytwierdzenie
elementéw poziomych do stupéw nosnych — za pomoca $rub @ 10 mm i nakretek z podktadkami. Sposob
zamocowania w gruncie: dtugos¢ pali nosnych — 130 cm, z tego w gruncie 50 cm. Pale noSne podwojne
wkopane bez dodatkowych zabezpieczen.
Smietnik

Kosz na $mieci wykonany z drewna sosnowego impregnowanego ci$nieniowo impregnatem do
drewna w klasie Ill odpornos$ci. Ztozony z pojemnika oraz stelaza metalowego. Pojemnik zawieszony jest
na trzpieniach, ktore petnig zadanie zawiasow umozliwiajacych obrét o 360 stopni wokét osi z ryglem
blokujagcym mozliwo$¢ obrotu. Pale no$ne wkopane na min 50cm.

Tablice

Tablice, ktére z posiadania Inwestor nalezy zamontowac w konstrukcji nosnej drewniane;.

Tablice osadzone na stelazu odpowiednim do wymiarow tablicy. Stelaz z zadaszeniem chronig-cym
przed opadami i Sniegiem. Konstrukcja wykonana z elementow toczonych (skrawanych obwodowo).

Osadzenie w gruncie elementéw pionowych (nosnych)

Stupy pionowe no$ne osadzone wprost w gruncie na przecietng gtebokos¢ 0,8 metra ponizej poziomu
gruntu. W gruntach luznych lub piaszczystych — zwigkszony opdr poprzez kotwienie z zastosowaniem
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74.

8.1.
8.2.
8.3.

10.

elementéw metalowych przymocowanych do cze$ci podziemnej stupa. Stupy no$ne sosnowe bezwzgled-
nie zaimpregnowane dla IV klasy uzytkowania metodq cisnieniowo-prézniowa w co najmniej 3 cyklach,
drewno przed impregnacj sprowadzone do max 23% wilgotnoéci wzglednej. Srednica stupa od 100 do
140 mm i jest uzalezniona od powierzchni nosnej tablicy. W przypadku tablic o powierzchni <1,5 m2
wskazane dodatkowe wykonanie teznikow konstrukcji umocowanych pod katem od 450 do 60 o do
gruntu, zwigzanych z gruntem poprzez paliki kotwigce wkopane w gruncie na gtebokos¢ 0,6 — 0,8m

Elementy no$ne wykonane z palikdw drewnianych o dtugosci odpowiedniej do szeroko$ci tablicy, o
konstrukcji rusztowej. Elementy poziome zamocowane w stupach pionowych w wyfrezowanych gniaz-
dach na przelot, ktérych Srednica powinna by¢ wieksza od $rednicy elementu poziomego 0 2 — 4 mm.
Elementy poziome sg ztaczone ze stupami pionowymi i unieruchomione wkretami do drewna ocynkowa-
nymi lub fosfatyzowanymi.

Srednica elementéw poziomych noénych zawiera sie w przedziale od % do 2/3 $rednicy elementu
pionowego (tj. stupa nosnego)

Elementy poziome posiadajg nadmiar dtugosci w stosunku do szeroko$ci umieszczonej na nich ta-
blicy. Nadmiar taczny wynosi 6 x @ stupa no$nego.

Brzegi wszystkich elementéw drewnianych dostepnych dla uzytkownikéw powinny by¢ zfazowane;
wysoko$¢ fazy powinna wynosi¢ od 10% do 15% sSrednicy palika w miejscu wykonywania fazy. Wszystkie
elementy Srubowe taczace elementy (wystajace czesci np. srub na odlegtos¢ powyzej 8 mm) nalezy za-
bezpieczy¢ np. nakretkami kotpakowymi, lub w inny sposob zapewniajacy zaokraglenie o promieniu nie
nizszym niz 3 mm. Potaczenia Srubowe nalezy skreci¢ w taki sposob, aby niemozliwy byt demontaz bez
uzycia narzedzia.”.

Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie prac porzadkowych po wykonanych robotach dro-
gowych. Po oczyszczeniu placu budowy z pozostatych resztek budowlanych teren znajdujacy sie w ob-
szarze dziatar budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu porzadkowego i uzytecznego.

Przed przystapieniem do procesu odbiorowego, ww. zakres roboét nalezy odebra¢ przy udziale wy-
znaczonego nadzoru

Bilans terenu

powierzchnia utwardzona istniejaca: ........cccovvveieriviceerieieiene, 0 m?
powierzchnia utwardzona projektowana dz. nr 283/2: ............... 144,0 m?
powierzchnia utwardzona projektowana dz. nr 305.................... 50,0 m?

Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania mie$ci sie w granicach dziatki/dziatek Inwestora.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ ograniczenia doptywu Swiatta dziennego ani ogranicze-
nia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
i ich otoczenia

Projektowane przedsigwziecie nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Cato$¢ inwestycji znajduje sie w obszarze Natura 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH
320019 "Wolin i Uznam" oraz PLB320002 “Delta Swiny” bez konfliktu z siedliskami.

Prowadzenie robét, ziemnych, budowlanych jak i eksploatacja obiektu pozostanie bez wptywu na ist-
niejace warunki wodne i wodnoglebowe w rozumieniu art. 118 ustawy o ochronie przyrody oraz nie naru-
szy bryly korzeniowej drzew i krzewow.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi,
I inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Przy zastosowaniu rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu emisja hatasu i zanieczyszczen
spetnia normowe warunki ochrony atmosfery.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych
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obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie nie zgodnym z przepisami pod warunkiem wykonania
projektowanych robét zgodnie z projektem budowlanym oraz uzytkowaniem ich zgodnie z przeznacze-
niem a takZze prowadzeniem biezacej nalezytej konserwacii.

Roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb mozliwie nieucigzliwy dla srodowiska ze szczegdlnym, np.
unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin, itp.

Wobec powyzszego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W projektowanym zakresie rob6t nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewow.

11.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gémicze;.

13.  Sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Wykonanie robét budowlanych zgodnie z niniejszg dokumentacja, uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem oraz zapewnienie prac utrzymaniowych i remontowych zapewnig w sposob wyczerpu-
jacy spetnienie wymagan o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

14.  Uwagi koficowe

14.1. Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlana, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajgce dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

14.2.  Roboty budowlane prowadzi¢ w sposob mozliwie nieucigzliwy dla $rodowiska ze szczegdlnym, np. unika¢

powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin, itp.
Sporzadzit:
mgr inz. Pawet Plutowski
LBS/0084/PROK/13

14.3.  Zakazuje sie stosowania materiatow nieznanego pochodzenia.
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadlesnictwo Miedzyzdroje str. 7



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

T—

Fot. nr 2. Przyktad stojaka na rowery

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 8



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A AR o

Fot. nr 3. Przyktad ptotku oddzielajacego

Fot. nr4. Przyktad smietnika
Fot. nr 5. Przyktad $mietnika

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 9



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Fot. nr 6. Przykiad stelaza tablicy

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 10



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowanie terenu dz. nr 283/2; skala 1:500; rys. nr AZI
2. Projekt zagospodarowanie terenu dz. nr 305; skala 1:500; rys. nr AZ/2
3. Razut poziomu tarasu widokowego; skala 1:50; rys. nr A/t
4.  Elewacja 2-1; skala 1:50; rys. nr A2
5.  Elewacja 3-2; skala 1:50; rys. nr A/3
6.  Elewacja4-3; skala 1:50; rys. nr A/4
7.  Elewacja 1-4; skala 1:50; rys. nr A/5
8.  Rzut fundamentdw; skala 1:50; rys. nr K/1
9.  Razutpoziomu I-; skala 1:50; rys. nr K/2
10.  Rzut poziomu tarasu widokowego; skala 1:50; rys. nr K/3
1. Przekréj D-D; skala 1:50; rys. nr K/4

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 11
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PROJEKTY

I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74-404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor:

PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Miedzyzdroje
72-500 Miedzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

‘BronZo: budowlana

Projektowat:

mgr inz. Pawet Plutowski

nr upr.: LBS/0084/P00K/13

Tytut rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERWNU
DZ. NR 283/2

Nr rys.:

Rewizja:

Data: 01.2019r.

LEGENDA

1 —
] -
5 -
4 —
5 —
6 -
] -

proj. wieza widokowa

proj. stojak na rowery

proj. stof z tawkami

proj. $mietnik

proj. nawierzchnia tluczniowa
granica dziatki

zakres opracowania

OZNACZENIA GRAFICZNE

- dziatka objea opracowaniem

- dziatka nieobjga opracowaniem

I,

AZ/1
Podziatka: 1:500 Nr ark. 12
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w/s = 297.0 / 4200

LEGENDA

elementy projektowe:

~N O O Ay N

OZNACZENIA

- proj. kladka

- proj. stoly z tawkami

- proj. Smietnik

—proj. nawierzchnia tluczniowa
proj. poltek oddzielajgcy

- granica dziafki

zakres opracowania

GRAFICZNE

- dziatka

- dziatka

objea opracowaniem

nieobjga opracowaniem
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PROJEKTY
I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Bogustaw 2, 74-404 Cychry, e-mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor:

PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
/2-500 Miedzyzdroje; ul. Niepodlegfosci 35

Opracowanie:

Modernizacja infrastruktury turystycznej

obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

‘anzo: budowlang——_

Projektowat:

mgr inz. Pawel Plutowski |nr upr.: LBS/0084/P00K/13

A

Tytul rys.. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERWNU |Nr rys.:
DZ.NR 305 AZ/2
Rewzjo: | Data: 01.2019r. | Podziatka: 1:500 Nr ark: 13
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W/s = 297.0 / 420.0

RZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO 1:50

9640
S

T 455 (deski rylowane) T 45185 (deska rylowana) T 4508 (deska ryflowana
e r— ‘ ; ; ; ‘ — 7175 S
g 510
i 330 D4} 453 il
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| | | | | | | | |
O O n ol 17 I; = I = 1]
16X 2x 2B |o L LIl 1Bx22Ax 23 SN,
S 5] = HlL 28
J J J J | | | ID ! I I 1 : I
I I I I I I I 1]
t AWKA =
T 454185 (deska ryflowana)
201,300 2200 00 2200 300 1220
370 4900 370 |
3655 5640 3

®
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PROJEKTY

I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor:

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej

obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

|Braan1: budowlana _

Projektowal: | mqr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: [BS/0084/PO0K/13]<_ 1/

Tytut rys.: Nr rys.:
RZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO A/1

Rewizi: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 14
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ELEWACJA 2-1

5400
10 4600 300 300
150 deski 3.2x15cm, przeswit migdzy deskami max.10cm 150
+8.000 1048 db 310 7 10x15 ‘sb DO 11005 ‘pb 10x15 b 10x15
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= = —L db 3415 e NN b 32115 —L
+6.800 1+ |
a 800 \ i I
% J T 45x23 (deski ryflowane)
BL 1526 —
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7 20x30 - _
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2 70 NN 5< 825 3000 00
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g 15x2223 < — N i
S N sb 75x10
= = =\ b 7510
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| T\ | — R 7500
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00230, X
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ELEWACJA 2-1 1:20

P

PROJEKTY

I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor:

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

|Braan1: budowlana

Projektowat: | mqr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: [BS/0084/PO0K/13] < | /|

Tytut rys.: Nr rys.:
ELEWACJA 2-1 A2

Rewizjo: |D0to: 01.2019r. | Podziatka: 1:50 Nr ark.: 15
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W/s = 297.0 / 420.0

Cy

Ay

ELEWACJA 3-2

ELEWACJA 3-2 1:50
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PROJEKTY

I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor:

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

|Braan1: budowlang_

Projektowal: | mgr inz. Pawel Plutowski |nr upr.: LBS/0084/POOK/13[ |,

Tytut rys.: Nr rys.:
ELEWACJA 3-2 A3

Rewizi: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 16
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ELEWACJA 4-3

ELEWACJA 4-3

1:50
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PROJEKTY
I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

P

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Inwestor:

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

|Braan1: budowlana

Projektowal: | mqr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: [BS/0084/PO0K/13] | )

Tytut rys.: Nr rys.:
ELEWACJA 4-3 A/4

Rewzje: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 17
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ELEWACJA 1-4

ELEWACJA 1-4 1:50
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PROJEKTY

I NADZORY BUDOWLANE

PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor:

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany

|Braan1: budowlang_

Projektowal: | mgr inz. Pawel Plutowski |nr upr.: [BS/0084/P00K/13} | 7.

Tytut rys.: Nr rys.:
ELEWACJA 1-4 A5

Rewizi: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 18
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RZUT FUNDAMENTOW
A—A

B0\ 50 6
\ SF-1 SF-1
GF 10200 GF 10200
o DF 2,200 DF 200
500 1500 3400 1500
750 4900 750
2 EEE
= SF-1 SF-1
K OF +0.200 / OF +0.200
DF ~2.200 DF 2200
500 4900 730
6400

W/s = 297.0 / 420.0

Beton €25/30

Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-IIN' (B500SP)
Otuling fundamentow 50mm

Drewno C24

Stal konstrukeyjna 5235

PROJEKTY

ENqE Il NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: ~ PGL "Lasy Panistwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany |BranZo: konstrukcyjna

Projektowal: | mgr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: LBS/0084/POOK/131 |

/‘v

Tytut rys.: , Nr rys.:
RZUT FUNDAMENTOW K/1

Rewizi: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 19
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W/s = 297.0 / 420.0

RZUT

POZIOMU 1

B—B

1000_.|

1 20x30 7 20:30
' : o R
T T 7|
| NNNNN | [ 1 Q
SL 30x30 BL 15%26  SL 30x30
@ BL 15¢32 o BL 15¢32 =
Schody Sch.1 sch.10x30 \ 7 90:30 Schody Sch.2 B 7 20x30 9 ;
16x22x23 > 15x22x23 <
[} : I Iii
sch.10x30
1BxRx23 1] 1oxR2x 23 s BL 19426 | |[T] sis s
= \\
- sch.10x30 Il T .1 5x26 il
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SL 30x30 BL 15%26  SL 30x30
r_ &7
| NN T 1 1
| NNSNN | I ; 1 SN
/ | 5
1 20x30 =7 20630 |/
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5640

Legenda:
LF - tawa fundamentowa

SF - stopa fundamentowa
BL - belka drewniana

L - zastrzal drewniany
Sch - schody drewniane
sb - stupki balustrad

pb — pochwyt balustrad
db - deski balustrad

Uwaga:
1. Wszystkie rysunki rozpatrywat tqcznie.

Stosowat sig do wszystkich informaciji zawartych w opisie technicznym.
Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannoscig.

Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziafaniu uszczelniajgcym i
przeciwskurczowym. Skfad mieszanki betonowej oraz domieszki dobraé w
uzqodnieniu z producentem domieszek.

9. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq.

10. Stosowat sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
11. Na tarasie oraz schodach stosowa¢ deski ryflowane.

12. Na rysunku pokazano wylqcznie elementy konstrukcyjne wiezy, celem
zachowania czytlenosci rysunku pominieto zarys elementdw balustrad.

Beton €25/30

Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-IIN' (B500SP)
Otuling fundamentow 50mm

Drewno C24

Stal konstrukeyjna 5235

PROJEKTY

ENqE Il NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Inwestor:

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany |BranZo: konstrukcyjna

Projektowat: | mgr inz. Pawet Plutowski |nr upr. LBS/0084/PO0K/13| < |

/

Tytut rys.: Nr rys.:
RZUT POZIOMU I-I K/2
Rewizi: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 20
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RZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO
C—C

W/s = 297.0 / 420.0

2450 2450
' E D
Pl
z 8 Legenda:
I LF - tawa fundamentowa
£ 20x30 S0 72030 BL 15x26 o SF - stopa fundamentowa
L 200 ~ BL — belka drewniana
[ I I - zastrzal drewniany
S BL15R 850 150, 1,280 230 150 1150 = Sch ~ schody drewniane
o Sb 1515 BL 15126 1 200 12 sb ~ stupki balustrad
- pb — pochwyt balustrad
[ ] — = | T | — db — deski balustrad
1 [] ]S 200 S 20x20
A A ? Uwaga:
15X} 2x 2B = S 11x{2 25 Sb 1515 B B 8T D 1. Wszystkie rysunki rozpatrywat tqcznie.
| T Z 20x30 | B 6. Stosowat sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
7. Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannosciq.
I Ll T L] LT I | 8. Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgeym i
BL 1505 = S 1030 BL 156 przeciwskurczowym. Skfad mieszanki betonowej oraz domieszki dobraé w
2765 1160 X o X X o uzgodnieniu z producentem domieszek.
§ Sb 15x15 BL 132/ | | s ~ § 9. Wykonat izolacje przeciwwilgociowq.
[ I }(1) ﬁtostowac sig do w;s]Z)éstkLch tinformacgji wawh w opisie technicznym.
. Na tarasie oraz schodach stosowa¢ deski ryflowane.
L 200 L0 BL 156 = 12. Na rysunku pokazano wylqcznie elementy konstrukcyjne wiezy, celem
zachowania czytlenosci rysunku pominigto zarys elementdw balustrad.
| o~
| O
0 Beton €25/30
2450 2450
n i n Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-IIN' (B500SP)

Otulina fundamentow S0mm
@ @ Drewno C24
Stal konstrukeyjna 5235

PROJEKTY

ENqE Il NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: ~ PGL "Lasy Panistwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2;

Stadium opracowania: Projekt Budowlany |BranZo: konstrukcyjna

Projektowat: | mqr inz. Pawef Plutowski |nr upr.: [BS/0084/P00K/13}— )

fil
T

Tytut rys.: Nr rys.:
RZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO,  K/3

Rewizi: | Data: 01.2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 21
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DD

pb 10x15 sb 15x15 db 3.2x15 b 10x15 sb 15x15 pb 10x15 +8.000
L 10x15 ‘ L 10x15 J
db 3.2x10 - db 3.2x10
C | 140 180 2020 0 1450 | C -
db 3.2x15 db 32x15 b 55 db 3.2x15 =
- +6.800
| : - Legenda:
70 b 750 — TA32) (gt e B LF - tawa fundamentowa
|79\ % 0 LX Z SF - stopa fundamentowa
BL 15x32 4| BL 1526 BL 15x26 a4 BL 15x32 BL - belka drewniana
L - zastrzal drewniany
L20:30 sb 7.5x10 L2060 Sch — schody drewniane
« sb - stupki balustrad
B sb 7.5x10 B = db - deski balustrad
Y Shl 4523 5 nmmuné 7O 19005 g | BE - _
(deski ryflowane) S\ h2 4535 | Uvoga: , .
y S (deski rloware) 1. Wszystkie rysunk| rozpotr'ywm? tqczme‘.' - '
sb 7.5x10 . 4 6. Stosowac sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
==2/19301200 7. Beton pielegnowa¢ ze szczegblng starannoscig.
b 7.510 = +3.500 BL 15426 +3.455 8. Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgcym i
y - , = przeciwskurczowym. Sklad mieszanki betonowej oraz domieszki dobrac w
sb 7.5x10 % =
‘ ===} ‘ /ﬁ ‘ = = uzgodnieniu z producentem domieszek.
o= 207 BL 15x26 2oz “ 9. Wykonat izolacje przeciwwilgociowq.
db 55 = ~ 10. Stosowat sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
b 7500 = BL 15482 # BL 15x26 /] BL 15x32 11. Na tarasie oraz schodach stosowa¢ deski ryflowane.
sb 7.5x
71y 1160 L 200 900 L2011 Lo
i < V4 6430 \
Seh.t 10:3 2
= SL 30x30 - SL 30x30 = /
Sb 7.5x10 Schodv Sch.1 * W g - X 2 BGtOn C25 30
= = AN
/ AN Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-lIN (B500SP)
iy S\ ehd 4503 520 . .
S e lownd Otulina fundamentow a0mm
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie"

obreb ewid. 326301_1.0010 Swinoujéc,:ie dz. nr 326301_1.0010.283/2 i 305;

Inwestor:

PGL ,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Adres Inwestora:

72-500 Miedzyzdroje, ul. Niepodlegtosci 35

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Pawet Plutowski
upr. nr LBS/0084/POOK/13 , specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
Bogustaw 2; 74-404 Cychry

Bogustaw; styczen 2019r.
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Zakres roboét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Prace przygotowawcze i roboty ziemne.

Prace budowlane budowy podestu widokowego/wiezy.
Przygotowanie terenu i ustawienie elementéw zagospodarowania.
Prace porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajdujg sie: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — dotyczy konstruk-
cji,

prace prowadzone z uzyciem elektronarzedzi,

uderzenie spadajacymi materiatami z wysokosci — dotyczy elementow wiezy,

roboty prowadzone w strefie pracy maszyn

inne zwigzane z pracami budowlanymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych oraz zabezpieczenie os6b pracujacych na
terenie budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym posiadajace

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed
przystapieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegdlnosci udzielenia informaciji 0 zagrozeniach mogacych wystapi¢ oraz sposobie po-stepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolerh BHP i podpisem kierow-
nika oraz osoby instruowane;.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi

oraz odziez robocza, okulary i rekawice ochronne i inne wynikajace z zachowania BHP.

Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

Na terenie placu budowy powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wy-
szkolonych w tym zakresie pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Zalecenia dotyczace realizacji robot:

przy prowadzeniu robét stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych oraz ozna-
kowac¢ zgodnie z przepisami (w tym wyznaczenie stref niebezpiecznych),

pracownicy prowadzacy roboty na wysokosci powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni iwyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej (kask, uprzaz, itp.) zgodnie z wymogami BHP

kazdorazowo przed wyjazdem $rodkow transportu z terenu robét nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie fa-
dunku przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr,

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentdéw materiatow/urzadzen,

przy prowadzeniu robot przewiduje sie wystgpienie dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw bio-
logicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi takich jak rozpuszczalniki, farby, lakiery itp.
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Zabezpieczenia placu budowy:

teren prowadzenia rob6t nalezy oznaczy¢ znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robét oraz
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wejécia 0sdb postronnych,

drogi, dojscia, dojazdy i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane,

zabronione jest przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn,

w dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i $rodki pomocy doraznej,
wyznaczy¢ miejsca i oznakowac strefy ochronne czasowego sktadowania i magazynowania materiatow.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktada-
nia materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego,

w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych,

maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich statg spraw-
nos¢, stosowane do prac do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez osoby przeszkolone i po-
siadajgce uprawnienia do ich obstugi,

miejsca dostepne na wysokosciach zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku ludzi lub upadku materiatow
na ludzi ponizej,

strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogro-
dzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochron-
nych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie sprzetu powinny by¢ zgodne z wymaganiami przepisow prze-
ciwpozarowych.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja techniczna oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych znajdowac sie powinny u Kierownika Budowy.

Zgodnie z ustawg 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporza-
dzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy”. Zakres i forme
,Planu” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W ,Planie ..." nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione
w innych przepisach szczegdinych oraz wynikajace z przyjetej metody prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy niezwtocznie skontakto-
wac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

W czasie prowadzenia robét i transportu nalezy zabezpieczy¢ inne elementy infrastruktury i zieleni przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przy wyjezdzie poza teren rob6t kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie tadunku przed wypada-
niem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,
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9.4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9.5.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wy-
magajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

9.6.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

LBS/0084/RO0K/13

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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Zataeznik nr2. e Podstawa analizy konstrukcyjnej, zestawienia obcigzen i wyniki obliczen.

2.1.

Analizy i obliczen dokonano na podstawie nastepujacych norm:

PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukii.

PN-EN 1991-1-1 - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania ogolne. Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania ogoine. Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-6 — Oddziatywania na konstrukcje: Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcii;
PN-EN 1991-1-7 — Oddziatywania na konstrukcje: Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wyjatkowe.
PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 — Projektowanie konstrukcji stalowych: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1995-1-1 — Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1 Postanowienia ogdlne. Reguty
ogdlIne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne: Zasady ogéine.

Zatozenia i schematy statyczne przyjete do obliczen

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami technicznymi wymienionymi w pkt. 1 metodg stanoéw granicznych dla stanu granicznego no-
$nosci i stanu granicznego uzytkowania.

Strefa przemarzania — H;= 0,80m

Wyniki obliczen przedstawiono ponizej oraz na rysunkach konstrukcyjnych.

Zestawienie obcigzen

Obciazenia zmienne (klimatyczne)

L. p. Obcigzenia jedn. | ok | Y q
71 Obciazenia $niegiem na 1m?2 podestu

strefa 2, sk = 0,90kN/m2, Ce=1,0 kN/m2|0,90 | 1,5 | 1,35

Obciazenia state
L.p. Obcigzenia jedn. | ok | Y q
79 Obciazenia state na 1m2 podestu
— deska podestowa...........ccoevereriiererereeceee 0,0456,9= | kN/m2|0,31|1,35]|0,42
Obciazenia uzytkowe

L.p. Obcigzenia jedn. | pk | Y p
Z3 |Tarasy obcigzone tlumem ludzi kN/m2z| 40 | 1,5 | 6,0
Z4 (Klatki schodowe kN/m2| 40 | 1,5 | 6,0
Schematy statyczne

stupy ciggte oparte przegubowo, stezone zastrzatami,
schody policzkowe,
belki i zebra podestu: belka jednoprzestowa — obcigzenie rownomiernie roztozone.

Wyniki obliczen:

Fundamenty
studnie fundamentowe o $rednicy zew. 1,5m, posadowione 2,2m p.p.t.

Elementy drewniane z drewna klasy C24

stupy no$ne: o przekroju 30x30cm.

zastrzaty: o przekroju 20x30cm.

belki gtéwne: o przekroju 2x 15x32cm.

zebra podestu: o przekroju 15x26¢cm.

belka policzkowa schoddw: o przekroju 10x30cm
deska podestowa i schodowa: gr. 45mm, ryflowana
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4, Uwagi koncowe

4.1.  Komplet wynikéw obliczen znajduje si¢ w archiwum autora projektu.

orzadzit:

mgr inZ. Pawet Plutowski
LBS/0 OK/13

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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Zatacznik nr 3.

Karta rejestracyjna mapy cyfrowej

KARTA REJESTRACYJNA CYFROWEJ KOPII MAPY

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz nr 1 i 2

OBIEKT nr 1 : czes$¢ dzialki nr 284, 305
OBIEKT nr 2: cze$¢ dzialki nr 283/2

Jednostka ewidencyjna: 326301 1. Swinoujscie Miasto
Obreb nr: 326301_1.0010

Gmina/miasto: Swinoujscie

Powiat: Swinoujscie

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Wykonawca:
GeoAkr Robert Rombel
ul. Jana Matejki 35
72-600 Swinoujscie
tel. 603666676
e-mail: biuro@geoakr.pl

SKALA:1:1000
Uktad wspotrzednych: ,,2000”
Poziom odniesienia wysokosci: ,.,Kronsztadt™

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:

Kierownik roboty:

Robert Rombel
upr. zaw. nr 16869
zakres uprawnien: 1 i

BGM.6642.624.2018

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty

osnowy geodezyjnej nr: 1094
Podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:1000, sekcja nr:

5.209.15.22.1,5.209:15.22.2 , 5.209.15.17.3

2. danych_branzowych czesciuzbrojenia podziemnego.

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru

innych obiektéw wskazanych przez projektanta.

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie

regulacyjne, osie ulic).

Wedlug danych: MODGiK w Swinoujsciu

z dnia: 13.12.2018 r. - polozenie punktéw granicznych
zgodne z wymaganymi dokladnosciami ( § 79 ust.5 rozp.
MSWIA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego)

Wtornik przekazano zleceniodawcy w pliku dwg

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
podziemnego: brak

REJESTRACJA:

Informacje dodatkowe:
zakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcja techniczng K-1
(1979)/K 1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodna z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 1.).

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o
ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie informacji geodezyjne;.

H Data g

Zasahll

Iniie.

[ RVAY

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura elektroniczna — z
literg A.

2. Bezposredniego pomiaru.

W zwiazku z tym w czeéciach 1 nie gwarantuje si¢
kompletnosci a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obciazen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych.

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na
dzien: 13.12.2018 r.

Kierownik jednostki wykonawsigy, lezyjnego
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Zatacznik nr 1. Zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektantow.

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-56T-58K-ZCY *

Pan Pawet Plutowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0022/14

adres zamieszkania Bogustaw 2, 74-404 Cychry

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Padpis st praggidiamy
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ZataCZNIK MM 2. e Kserokopie uprawnien projektantow.
LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp., dnia 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0031/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11 § 17 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z pézn. zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem
pozytywnym

Pan PAWEL PLUTOWSKI
magister inzynier— budownictwo
urodzony dnia 29-01-1984r. - DEBNO

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0084/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w caloéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej %

I. mgr inz. Marek PUCHALSKL X /...

2. inz. Andrzej WESOLY

L
3. inz. Edward WIECKOWSKI ... /\/\

Otrzymuja: - -~
1. Pan PAWEL PLUTOWSKI
zam. ul.. Moniuszki 27B/3; 65-409 ZIELONA GORA

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OR LOIIB
4. ala

W
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania , sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego ;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Na mocy § 15 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego w zakresie :

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu ;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie

danej specjalnosci.
%k k

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 33



