Załącznik nr 1 do SIWZ

NA/P/274/2019


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
wyposażenia aparatury oraz sprzętu dla potrzeb Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej
Zadanie 1. 

Urządzenia medyczne

	       I
	Platforma balansowa - szt.1
	Wymagane parametry

	1
	Platforma balansowa (statyczna i balansowa)
	

	2 
	Możliwość oceny:
1. umiejętności utrzymania w poziomie niestabilnego podłoża;

2. kontrolowania mobilności niestabilnego podłoża w różnych kierunkach ;
	Tak 

	3
	Przedstawienie uzyskanych danych w postaci obiektywnych danych:

- wskaźnika stabilności odchylenia w płaszczyznach strzałkowej i czołowej

- czasu przebywania w różnych obszarach 

- stopnia odchylenia platformy, 

- danych porównawczych w przypadku testowania dwóch kończyn;
	Tak

	4
	Możliwość kontrolowania stopnia niestabilności podłoża celem odpowiedniego doboru obciążenia-stopnia trudności dla pacjenta-ćwiczącego (od łatwego do b. trudnego) za pomocą siłowników( 12 poziomów);
	Tak

	5
	Możliwość wykonania treningu na stabilnym podłożu;
	Tak

	6
	Niestabilne podłoże pozwalające na:

- ocenę zdolności równowagi/propriocepcji kończyny/kończyn dolnych i górnych, tułowia;

- trening równowagi/propriocepcji kończyny/kończyn dolnych i górnych, tułowia;
	Tak

	7
	Trening propriocepcji/równowagi z dostarczeniem informacji zwrotnej tzw. biofeedback (zarówno dźwiękowy jak i wizualny) celem reedukacji prawidłowej postawy i równowagi;
	Tak

	8
	Pełna i obiektywna dokumentacja stanu i postępu pacjenta poprzez generowane protokoły (w tym wskaźniki równowagi, odchylenia) i graficzną informację zwrotną dla pacjenta;
	Tak

	9
	Możliwość transportu za pomocą kółek;
	Tak

	10
	Możliwość wykonania zarówno testów jak i ćwiczeń statycznej i dynamicznej kontroli równowagi;
	Tak

	11
	Wszystkie parametry testu dokumentowane i zawierane w raportach, które są drukowane po zakończeniu testu lub ćwiczenia;
	Tak

	12
	Maksymalna wartość wychylenia powierzchni platformy wynosi nie mniej niż 18º;
	Tak

	13
	Zestaw zawiera stolik pod drukarkę i drukarkę;
	Tak

	14
	Dotykowy wyświetlacz oraz możliwość podłączenia do monitora zewnętrznego;
	Tak

	15
	Dodatkowe porty USB umożliwiające podpięcie klawiatury, myszki, drukarki oraz przenoszenie i aktualizację danych;
	Tak

	16
	Wbudowana interaktywna gra;
	Tak

	17
	Oprogramowanie zawiera bazę danych normatywnych dla wybranych grup wiekowych
	Tak



	18
	Regulowane poręcze zwiększające bezpieczeństwo w trakcie testów i ćwiczeń;
	Tak

	19
	Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające importowanie, edycję, analizę i przegląd uprzednio wyeksportowanych danych z platformy ;
	Tak

	20
	Zaimplementowane w oprogramowaniu testy: stabilności postawy, granice stabilności, stabilności na jednej nodze, testu ryzyka upadku, zmodyfikowanej wersji testu integracji sensorycznej i równowagi (mCTSIB), zmodyfikowany test Balance Error Scoring System (BESS);
	Tak

	21
	Możliwość rozbudowy platformy o moduł informujący testowanego/ćwiczącego o przybraniu niewłaściwej pozycji ciała za pomocą specjalnej jednostki mocowanej na tułowiu generującej informację w postaci wibracji.
	Tak


	II
	Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG i sygnału z czujników biomechanicznych z jednostką do archiwizacji i analizy danych (komputer przenośny).
	Wymagane parametry

	1
	Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG pozwalający na całkowicie bezprzewodowe zebranie i kompletną analizę sygnału EMG zarejestrowanego w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej (tzw. dynamiczne EMG) i przesłanie tego sygnału w sposób bezprzewodowy do dalszej analizy i archiwizacji.
	

	2
	Minimalne wymagania techniczne:

· rejestracja z 4 kanałów EMG lub innych czujników biomechanicznych (goniometr, czujnik siły, akcelerometr, czujnik nacisku, dynamometr, marker faz chodu tzw. „footswitch”)

· możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących  sygnał  EMG w trakcie pracy dynamicznej   

· pasma rejestracji sygnału: 10-500Hz dla rejestracji powierzchniowej EMG i 10-1000Hz dla EMG śródmięśniowego (zgodne z wymogami SENIAM, ISEK),

· wzmacnianie wstępne sygnału zarejestrowanego z elektrod

· system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: odbiornik PC, cztery bezprzewodowe przedwzmacniacze, ładowarkę do przedwzmacniaczy.

· bezprzewodowa transmisja danych drogą radiową,

 zasięg do 20m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód)

· podłączenie interfejsu do komputera: przewodowe za pomocą portu USB

· możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu
	Tak

	3
	Możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (do 20m),
	Tak

	4
	Bezprzewodowa transmisja danych z jednostki pacjenta do komputera archiwizującego i analizującego sygnał.
	Tak

	5
	Zasilanie systemu bateryjne (bateria litowa) – min. 8 godzin ciągłej pracy z zasilania z baterii. 
	Tak

	6
	Szczegółowe dane techniczne systemu:

· Cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale,

· Próbkowanie: 1 500 lub 3 000 dla kanału,

· Gabaryty (waga) nie przekraczająca: 0,25kg

· Filtr sygnału: high-pass 10Hz +/- 10% cut-off, Low-pass do 1500Hz
	Tak

	7
	Szczegółowe dane dla rejestracji EMG:

· Szum: < 1uV RMS,

· Oporność (wejście): >100MOhm,

· CMRR > 100dB,
	Tak

	8
	Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji, analizy sygnału EMG:

· obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu

· kompleksowa analiza sygnału

· tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych 

· baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów
	Tak

	9
	Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału EMG:

· Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC)

· Analiza w czasie rzeczywistym spektrum częstotliwości (FFT spectrum), 

· animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego i wizualnego

· Kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału.

· Tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy). 

· Eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej

· Obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów)

· współpraca z środowiskiem Microsoft Windows 10

· możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości

· synchronizacja zarówno programowa jak i sprzętowa z wkładkami do analizy nacisku.

· Możliwość przeprowadzenia jednoczesnego badania w jednym oprogramowaniu zarówno danych z EMG jak i z wkładek do badania nacisku.  


	Tak

	10
	Oprogramowanie do rejestracji i analizy w j. angielskim 
	


	III
	Zestaw wkładek do oceny dystrybucji obciążenia 
	Wymagane parametry

	1
	Zestaw wkładek do oceny dystrybucji obciążenia za pomocą czujników barorezystywnych
	

	2
	Oprogramowanie:

- bezprzewodowa transmisja danych 

- dostęp do danych  czasie rzeczywistym

- wysoka rozdzielczość rejestrowanych danych

- pokaz danych w formie kolorowych wykresów (2D, 3D, izobary)

 - możliwość rejestracji w trybie „holter”
	Tak

	3
	Dane techniczne systemu:

-  częstotliwość próbkowania: min 100Hz,

- bezprzewodowa komunikacja między jednostką pacjenta a interfejsem komputerowym (min: 100 w obszarze otwartym,  25m w pomieszczeniach),

- zakres pomiarowy pojedynczego czujnika barorezystywnego wkładki min: 0,6-64N/cm2,

- minimalna ilość czujników na jednej wkładce: 230 (w zależności od wielkości wkładki).

- waga wkładki poniżej 130 gramów

- wkładki zasilane z wewnętrznej baterii, z możliwością ładowania jej przez USB

- częstotliwość przesyłania danych 24 GHz
	Tak

	4
	W zestawie: 

- zestaw wkładek (5par o wybranych rozmiarach),

- jednostka do zbierania danych (bezprzewodowo), 

- interfejs do komputera, oprogramowanie.
	Tak

	5
	Możliwość bezprzewodowej synchronizacji zarówno sprzętowej jak i programowej z EMG,

oraz zbierania danych zarówno z wkładek jak i z EMG w jednym oprogramowaniu.
	Tak


	IV
	Zestaw do synchronizacji wkładek do pomiaru nacisku oraz systemu EMG
	Wymagane parametry

	1
	System musi być kompletny i zawierać zarówno programowy jak i sprzętowy zestaw do synchronizacji
	Tak

	2
	Zestaw do synchronizacji sprzętowej obejmuje: Urządzenie do dostarczania sygnału synchronizującego, odbiorniki tych sygnałów dla EMG i wkładek, kabel do podłączania nadajnika, 
	Tak

	3
	Zestaw do synchronizacji programowej obejmuje: dodatkowy moduł oprogramowania do oprogramowania EMG umożliwiający jednoczesne zbieranie danych zarówno z systemu EMG jak i wkładek, podgląd zapisów oraz tworzenie jednego raportu z obu tych zapisów.
	Tak

	4
	Podłączenie urządzenia generującego sygnał synchronizujący do komputera za pomocą złącza USB
	Tak


	V
	Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem- 1 szt.
	Wymagane parametry

	1. 
	Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz
	Tak

	2. 
	Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.
	Tak

	3. 
	Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/- 5%)
	Tak

	4. 
	Gotowe programy terapeutyczne
	Tak

	5. 
	Czynnik roboczy – ciekły azot
	Tak

	6. 
	Temperatura strumienia gazu : -160 stopni
	Tak

	7. 
	Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu:  min. 5
	Tak

	8. 
	Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie  od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zależności o intensywności nadmuchu
	Tak

	9. 
	Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika  ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min)
	Tak

	10. 
	Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund
	Tak

	11. 
	Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej  o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury
	Tak

	12. 
	Zasilanie: 230 V (+/- 5%)
	Tak

	13. 
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) 900 x 500 x 1100 mm (+/- 5%)
	Tak


	VI
	Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny – 1 szt. 
	Wymagane parametry

	1
	Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm i mocy min. 13 W 
	

	2
	Wielkość wiązki (+/-5%) 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy)
	Tak

	3
	Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs
	Tak

	4
	Praca w trybie ciągłym i impulsowym (10 000 Hz)
	Tak

	5
	Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej 

min. 5,9”
	Tak

	6
	Możliwość tworzenia programów terapeutycznych
	Tak

	7
	Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu
	Tak

	8
	Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy
	Tak

	9
	Elektroniczny timer zabiegowy
	Tak

	10
	Wyłącznik bezpieczeństwa
	Tak

	11
	Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera
	Tak

	12
	Możliwość łączenia metod pracy punktowej i skanującej w jednej terapii
	Tak

	13
	Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym
	Tak

	14
	Możliwość regulacji mocy lasera w trakcie trwania programu terapeutycznego bez jego przerywania
	Tak

	15
	Programy terapeutyczne dobierające inteligentnie moc wiązki lasera w zależności od koloru skóry (min. 3 rodzaje), od wieku (min. 3 kategorie wiekowe), rodzaju schorzenia i odległości od skóry pacjenta
	Tak

	16
	Wyposażenie: 

jednostka sterująca,

aplikator sondowy,

okulary ochronne – 2 pary,

pilot nożny, 

komplet przewodów,

stolik kompatybilny z aparatem.


	Tak

	17
	Aplikator stożkowy dla pola zabiegowego 30cm2
	Tak

	18
	Ramię do aplikatora stożkowego


	Tak

	19
	Wymiary: długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm (+/- 5%)
	Tak

	20
	Waga max 4,7 kg (+/- 5%)
	Tak


	VII
	Urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową – 1 szt.
	Wymagane parametry

	1. 
	Urządzenie jednosondowe.
	Tak

	2. 
	Waga urządzenia: 2.07 kg (+/- 5%)
	Tak

	3. 
	Wygodna przenośna konstrukcja aparatu.
	Tak

	4. 
	Ultra-cichy wbudowany kompresor powietrza.
	Tak

	5. 
	Min. 4 miliony uderzeń.
	Tak

	6. 
	Częstotliwość robocza: 1 – 22 Hz.
	Tak

	7. 
	Aplikatory – standardowe wyposażenie: 6, 15 oraz 25 [mm] (+/- 5%)
	Tak

	8. 
	7-calowy kolorowy krystaliczny ekran dotykowy.
	Tak

	9. 
	Pobór mocy: 100 / 240 V AC, 50 / 60 Hz, 300 VA.
	Tak

	10. 
	Wymiary aparatu: 290 x 240 x 130[ mm] (+/- 5%)
	Tak

	11. 
	Ciśnienie przepięciami i wybór częstotliwości zgodnie z zapotrzebowaniem zabiegu.
	Tak

	12. 
	Energia generowana poprzez wielkość impulsu.
	Tak

	13. 
	Stolik kompatybilny z aparatem
	Tak


	VIII
	Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z  barierką zabezpieczającą
	Wymagane parametry

	1.
	Możliwość ćwiczenia w specyficznej pozycji wyjściowej
	Tak

	2.
	Dostępne testy: dystrybucja obciążenia,, testy chodu, wstawania oraz skoków
	Tak

	3.
	Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą
	Tak

	4.
	Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji.
	Tak

	5.
	Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla Terapeuty
	Tak

	6.
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów
	Tak

	7.
	Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz.
	Tak



	8.
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.

Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie : Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości.
	Tak

	9.
	Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez Terapeutę
	Tak

	10.
	Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki
	Tak

	11.
	Maksymalne dopuszczalne wymiary platformy (jednego modułu): szerokość x długość:

60x30 [cm] (+/- 10%)

wysokość:

14[cm] (+/- 10%)
	Tak

	
	Osprzęt
	

	1.
	Stabilny stojak na kółkach sztuk 2x
	Tak

	2.
	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale
	Tak

	3.
	Monitor dla terapeuty minimum 21 cale
	

	4.


	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	Tak

	4.
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

- Pamięć min. 8 GB RAM,

- Karta grafiki zgodna z DirectX 10

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:

2 x USB (3.0)

2 x USB (2.0)

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB
	Tak


	IX
	Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej -1 szt.
	Wymagane parametry

	1.
	Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22 cale
	Tak

	2.
	Możliwość regulacji pozycji monitora dla terapeuty lub administratora
	Tak

	3.
	Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	Tak

	4.
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

- Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

- Pamięć min. 8 GB RAM,

- Karta grafiki zgodna z DirectX 10

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:     

  2 x USB (3.0)

  2 x USB (2.0)
	Tak

	5.
	Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej
	Tak

	6.
	Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami
	Tak


Zadanie 2

Przyrządy do fizykoterapii

	I
	Stół rehabilitacyjny – szt. 2
	Wymagane parametry

	1. 
	Leżysko  pięcioczęściowe (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz, podłokietniki)
	Tak

	2. 
	Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania
	Tak

	3. 
	Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących. 

Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego
	Tak

	4. 
	Zmiany ustawień środkowej i nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych
	Tak



	5. 
	Regulacja do pozycji Pivota, Trendelenburga
	Tak

	6. 
	Elektryczna  regulacja wysokości
	Tak

	7. 
	Trzyczęściowy zagłówek (podłokietniki)
	Tak

	8. 
	Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony)
	Tak

	9. 
	Uchwyt do mocowania papieru
	Tak

	10. 
	Regulacja wysokości za pomocą ramy
	Tak

	11. 
	Wymiary leżyska 190x66cm (+/- 5%)
	Tak

	12. 
	Dopuszczalne obciążenie max. 150kg (+/- 5%)
	Tak

	13. 
	Regulacja zagłówka [o]: -85/+35 (+/- 5%)
	Tak

	14. 
	Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]:45 (+/- 5%)
	Tak

	15. 
	Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]:70 (+/- 5%)
	Tak


	       II
	Lampa statywowa do światłolecznictwa 
– szt. 1
	Wymagane parametry

	1. 
	Światło podczerwone 
	Tak 

	2. 
	Płynna regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% 
	Tak

	3. 
	Zestaw filtrów ( niebieski + czerwony)
	Tak

	4. 
	Zegar zabiegowy  1-30 min
	Tak

	5. 
	Moc 375 W
	Tak

	6. 
	Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
	Tak

	7. 
	Sterowanie elektroniczne
	Tak

	8. 
	Okulary szt.2 (dla pacjenta i terapeuty)
	Tak

	10.
	Wymiar podstawy lampy maks. : 0,5 x 0,6 m, wysokość 1,2-1,9m (+/- 5%)
	Tak

	11.
	Wymuszone chłodzenie tubusa i siatka zabezpieczająca
	Tak

	12.
	Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami
	Tak


	      III
	Drewniana leżanka do fizykoterapii – 5 szt.
	Wymagane parametry

	1
	Leżanka dwuczęściowa 
	Tak

	2
	Rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości
	Tak

	3
	Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących
	Tak

	4
	Regulowany kąt zagłówka w 3 pozycjach w zakresie:    
 0° / + 35° (+/-5%)
	Tak

	5
	Szeroka gama kolorów tapicerki
	Tak

	6
	Dane techniczne:
Wymiary: (dł. x szer.)[mm] 1870 x 5%660 (+/- 5%)
Wysokość [mm]: 700 (+/- 5 %)
Maksymalne obciążenie [kg]: min. 150
	Tak

	7
	Uchwyt na papier
	Tak 


	IV
	Stolik pod aparaty do fizykoterapii – 2 szt.
	Wymagane parametry

	1
	Stolik dwupółkowy
	Tak

	2
	Uchwyty na górnym blacie umożliwiające zawieszenie kabli
	Tak

	3
	Szuflada na akcesoria 
	Tak

	4
	Waga [kg]: 11  ( -/+ 5%)
	Tak

	5
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 670 x 670 x 840               ( -/+ 5%)
	Tak


	V
	Aparat do terapii ultradźwiękowej 
2-głowicowy – 1 szt.
	Wymagane parametry

	1. 
	Wyposażenie standardowe urządzenia:

-przewód sieciowy,

-żel do ultradźwięków o pojemności 500g,

-bezpieczniki zapasowe- 2 sztuki,

- rysik do ekranu LCD,

-nakładki maskujące z wycięciem- 2 sztuki,

- głowica 4cm2 | 1 i 3.5 MHz- 1 sztuka,

- głowica 1cm2 | 1 i 3.5 MHz z uchwytem- 1 sztuka,

-przewód do terapii skojarzonej (ultradźwięki-elektroterapia)- 1 sztuka,

- akumulator- 1 sztuka,

- stolik pod urządzenie wg. poniższej specyfikacji
	Tak

	2. 
	Parametry techniczne stolika pod aparat [+/-5%]:

-wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 670 x 670 x 840,
-wymiary górnej półki (dł. x szer.) [mm]: 420 x 295,
-wymiary dolnej półki (dł. x szer.) [mm]: 310 x 265,
-waga [kg]: 11.
	Tak

	3. 
	Programy zabiegowe:

-minimum 58 wbudowanych programów zabiegowych,

-minimum 50 programów do ustawienia dla użytkowników,

- minimum 58 programów ulubionych,

-możliwość nadawania własnych nazw programom.
	Tak

	4. 
	Tryb pracy generatora ultradźwiękowego: ciągły, impulsowy.
	Tak

	5. 
	Maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym / impulsowym: 2 / 3 W/cm2.
	Tak

	6. 
	Częstotliwość w trybie impulsowym: 16Hz, 48Hz, 100Hz.
	Tak

	7. 
	Wypełnienie w trybie impulsowym: 5-75%, krok 5%.
	Tak

	8. 
	Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50/60Hz, max 75W, 90VA.
	Tak

	9. 
	Maksymalne wymiary aparatu: ok. 34 x 28 x 16 cm.
	Tak

	10. 
	Maksymalna waga urządzenia: ok. 6 kg.
	Tak


	VI
	Aparat do elektroterapii – 1 szt.
	Wymagane parametry

	1. 
	Wyposażenie standardowe urządzenia:

-przewód sieciowy,

-kable pacjenta,

-elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm- 4 sztuki,

- rysik do ekranu LCD,

-elektrody do elektroterapii 7.5 x 9 cm- 2 sztuki,

- pokrowce wiskozowe do elektrod 6 x 6 cm- 8 sztuk,

-pokrowce wiskozowe do elektrod 7.5 x 9 cm- 4 sztuki,

-pasy rzepowe 40 x 10 cm- 2 sztuki,

-pasy rzepowe 100 x 10 cm- 2 sztuki,

-bezpieczniki zapasowe- 2 sztuki,

-ścierka do ekranu LCD- 1 sztuka,

-elektrody punktowe 6, 10, 15, 20 mm,

- woreczki z piaskiem 21 x 14 cm- 1 sztuka,

- woreczki z piaskiem 21 x 28 cm- 1 sztuka,

- stolik pod urządzenie wg. poniższej specyfikacji,
	Tak

	2. 
	Parametry techniczne stolika pod aparat [+/-5%]:

-wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 670 x 670 x 840,
-wymiary górnej półki (dł. x szer.) [mm]: 420 x 295,
-wymiary dolnej półki (dł. x szer.) [mm]: 310 x 265,
-waga [kg]: 11.
	Tak

	3. 
	Programy zabiegowe:

- minimum 69 wbudowanych programów zabiegowych,

-minimum 50 programów do ustawienia dla użytkowników,

-minimum 69 programów ulubionych,

- możliwość nadawania własnych nazw programom.
	Tak

	4. 
	Maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC):

-interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące- 100 mA,

-galwaniczne- 40 mA,

-diadynamiczne, impulsowe- 60 mA,

-TENS- 140 mA,

- tonoliza- 100 mA,

- mikroprądy- 1000 μA.
	Tak

	5. 
	Maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CC): 140V.
	Tak

	6. 
	Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50/60Hz, max 75W, 90VA.
	Tak

	7. 
	Maksymalne wymiary aparatu: ok. 34 x 28 x 16 cm.
	Tak

	8. 
	Maksymalna waga urządzenia: ok. 6 kg.
	Tak


	VII
	Aparat do terapii polem magnetycznym 

– 1 szt.
	Wymagane parametry

	2
	Przenośny sterownik 
	Tak

	3
	Wyposażenie:

aplikator szpulowy o średnicy 600mm  (+/- 5%) 1 szt.,

aplikator szpulowy o średnicy 300mm  (+/- 5%) 1 szt, 

leżanka z systemem przesuwnym do aplikatora 600mm, 
stolik pod aplikator 300 mm,
	Tak

	4
	Minimum 9 typów fal: 
sinusoidalny bipolarny
sinusoidalny monopolarny

sinusoidalny zmienny monopolarny
trójkątny bipolarny
trójkątny monopolarny
trójkątny monopolarny zmienny 
prostokątny bipolarny
prostokątny monopolarny
impulsy MgWave 
	Tak

	5
	Maksymalna indukcja magnetyczna min. 300 Gauss 
	Tak

	
	4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym czasie)
	

	
	Częstotliwość min: 5 do 100Hz
	

	6
	Zegar do 240 min 
	Tak

	7
	Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola 
	Tak

	8
	Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich: 15 i 7,5 cm ( +/- 5%)
	Tak

	9
	Bank gotowych programów terapeutycznych
	Tak

	10
	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,9”  (+/- 5%)
	Tak

	11
	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych
	Tak

	12
	53 programy zabiegowe oraz tryb wolny
	Tak


	VIII
	Aparat do laseroterapii  dwusondowy– szt.1
	Wymagane parametry

	1
	Laser biostymulacyjny  
	

	2
	2 Sondy Laserowe o długości fali 808nm/400mW                                       i 660nm/80mW 
	Tak

	3
	Praca ciągła i  impulsowa.
	Tak

	4
	Możliwość podłączenia dodatkowej sondy prysznicowej lub skanującej
	Tak

	5
	Zegar zabiegowy 99min
	Tak

	6
	Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii 
	Tak

	7
	Bank gotowych programów terapeutycznych
	Tak

	8
	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych
	Tak

	9
	Okulary ochronne 2 szt.
	Tak


	IX
	Taboret na chromowanych nóżkach, z kółkami – 4 szt.
	Wymagane parametry

	1
	Waga maksymalna: 7 kg.
	Tak

	2
	Średnica podstawy: 62 cm [+/-5%].
	Tak

	3
	Regulowana wysokość za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 47 – 59 cm.
	Tak

	4
	Średnica siedziska: 34 cm [+/-5%].
	Tak


	X
	Taboret na kółkach, z podnóżkiem – 1 szt.
	Wymagane parametry

	1
	Waga maksymalna: 7.5 kg.
	Tak

	2
	Średnica podstawy: 60 cm [+/-5%].
	Tak

	3
	Regulowana wysokość za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 63 – 87 cm.
	Tak

	4
	Średnica siedziska: 34 cm [+/-5%].
	Tak

	5
	Regulacja podnóżka: 18 – 45 cm.
	Tak


	XI
	Taboret bez kółek – 5 szt.
	Wymagane parametry

	1
	Waga maksymalna: 5.5 kg.
	Tak

	2
	Średnica podstawy: 60 cm [+/-5%].
	Tak

	3
	Regulowana wysokość za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 43 – 55 cm.
	Tak

	4
	Średnica siedziska: 34 cm [+/-5%].
	Tak


	XII
	Lustro korekcyjne jednoczęściowe – szt. 1
	Wymagane parametry


	1
	Jednoczęściowe lustro z siatką posturograficzna o wymiarach 10x10 cm.
	Tak

	2
	Wysokość lustra: 195 cm [+/-5%].
	Tak

	3
	Szerokość lustra: 80 cm [+/-5%].
	Tak

	4
	Siatka [szerokość x wysokość]: 10 x 10 cm [+/-5%].
	Tak

	5
	Waga lustra: maksymalnie 20 kg.
	Tak

	6
	Lustro wyposażone w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie.
	Tak

	7
	Lustro metalowe, z profili malowanych proszkowo.
	Tak


Zadanie 3
Sprzęt sportowy
	I
	Bieżnia treningowa- 1 szt.
	Wymagane parametry

	1. 
	Maksymalna waga użytkownika: 160 kg.
	Tak

	2. 
	Moc (szczytowa /stała): 4.5KM DC /3KM DC.
	Tak

	3. 
	Telemetryczny system pomiaru pulsu.
	Tak

	4. 
	Wymiary maksymalne: 200 x94 x148 cm 

(długość x szerokość x wysokość).
	Tak

	5. 
	Matryca DOT Matrix, 6 okienek LED.
	Tak

	6. 
	Maksymalna waga bieżni: 140 kg.
	Tak

	7. 
	Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach.
	Tak

	8. 
	Kąt nachylenia: 0 – 12 %.
	Tak

	9. 
	USB
	Tak

	10. 
	Prędkość: 1 – 22 km/h.
	Tak

	11. 
	Min. dwa uchwyty na bidon.
	Tak


	II
	Rower magnetyczny- 2 sztuki.
	Wymagane parametry

	1. 
	Specyfikacja techniczna:

• Sposób użytkowania: Intensywny

• Maksymalna waga użytkownika: 150kg

• System oporu: Magnetyczny

• Koło zamachowe: 14kg

• Otwarta rama zapewnia łatwe wejście na rower

• Puls – uchwyty ręczne.

• Pozioma i pionowa regulacja położenia siodełka.

• Regulacja kierownicy

• Kółka transportowe

• Pojemnik na bidon
	Tak

	2. 
	Funkcje komputera:

• 12 Programów z 24 poziomami trudności,

• 5 Programów Użytkownika,

• 4 HRC,

• Fitness Test,

• Recovery Test,

• Program Random ;

• Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls

• możliwość podłączenia iPod/iPhone oraz tabletów/smartphone'ów i wykorzystywanie różnego

rodzaju aplikacji treningowych.
	Tak

	3. 
	Wymiary [+/-5%]:

• 130 dł./62 szer./156 wys.cm
	Tak

	4. 
	Waga:

maksymalnie 55 kg
	Tak


	III
	Rower treningowy poziomy– szt. 2
	Wymagane parametry

	1
	Wyświetlacz:
· LCD

· 12 Programów z 24 poziomami trudności,

· 5 Programów Użytkownika,

· 4 HRC,

· Fitness Test,

· Recovery Test,

· Program Random

· Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls

· USB
	Tak

	2
	Specyfikacja techniczna:
· Sposób Użytkowania: Intensywny

· Max. waga użytkownika: 150 kg

· Koło zamachowe: max 14 kg

· System oporu: Magnetyczny

· Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach

· Telemetryczny system pomiaru pulsu – Fale radiowe (opaska dodatkowo)

· Siodełko: Regulacja w pionie i poziomie

· Regulacja oparcia

· Powiększone konstrukcja i siodełko

· Kółka transportowe

· Uchwyt na bidon

· Łatwe wejście
	Tak

	3
	Wymiary w cm:
· 167 dł. / 68 szer. / 130 wys.

Waga: 

· Max 53 kg
	Tak


	IV
	Stepper z hydraulicznym syste​mem regulacji oporu -1 szt.
	Wymagane parametry

	1. 
	Opór 2 tłoki hydrauliczne
	Tak

	2. 
	Regulacja obciążenia w skali 1-12
	Tak

	3. 
	Maksymalne obciążenie 110 kg (+/- 5%)
	Tak

	4. 
	Wymiary (dł./szer./wys.) 95/80/155 [mm] (+/- 5%)
	Tak

	5. 
	Komputer treningowy pomiar: czasu, ilości stopni pokonanych w jednostce treningowej, tempa, całkowitej wysokości, temperatury w pomieszczeniu, Zużycie energii/pomiar tętna
	Tak


	V
	Wioślarz treningowy – 2 szt
	Wymagane parametry

	1
	System hamowania (oporu): magnetyczny.
	Tak

	2
	Maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
	Tak

	3
	Wymiary po rozłożeniu [+/-5%]:

192 x 48 x 68 cm
	Tak

	4
	Wymiary po złożeniu [+/-5%]:

 83 x 59 x 141 cm
	Tak

	5
	Waga urządzenia: maksymalnie 40 kg.
	Tak

	6
	Urządzenie wyposażone w kółka transportowe.
	Tak

	8
	Programy treningowe: minimum 3.
	Tak

	9
	USB
	Tak

	10
	Możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń poza wiosłowaniem.
	Tak

	11
	Wyświetlane parametry: Czas, ilość pociągnięć na minutę, całkowita ilość pociągnięć, kalorie, puls.
	Tak


	VI
	Orbitrek treningowy– szt. 1
	Wymagane parametry

	1. 
	Funkcje komputera:
· Wyświetlacz: LCD

· 12 programów (od 6 do 16 poziomów w zależności od programu)

· 5 Programów HRC

· 4 Programyużytkownika

· SWR (30‐400 Watt)

· Recovery Test
· USB
· Body Fat

Wyświetlane funkcje:

· Czas

· Prędkość/RPM

· Dystans

· Kalorie

· Puls

· Temperatura

· Data

· Zegar

· Watt
	Tak

	2. 
	Specyfikacja techniczna:
· Sposób Użytkowania: Intensywny

· Max. waga Użytkownika: 150kg

· System inercyjny: max 35kg

· Długość kroku / Rozstaw pedałów: min. 48cm / 14cm

· Magnetyczny system oporu

· Dotykowe sensory pomiaru pulsu umieszczone w uchwytach

· Telemetryczny system pomiaru pulsu (Opaska dodatkowo)

· Koło zamachowe z przodu urządzenia

· Minimalny rozstaw pedałów zapewnia komfort ćwiczenia

· Kółka transportowe

· Uchwyt na bidon

· Moduł umożliwiający podłączenie iPod/iPhone oraz tabletów/smartphone'ów i wykorzystywanie różnego rodzaju aplikacji treningowych.
	Tak

	3. 
	Wymiary urządzenia w cm:
185 dł./ 70 szer./ 170 wys. [+/-5%]

Waga: 85 kg [+/-5%]

Waga całkowita: 88 kg [+/-5%]


	


	VII
	Drabinka gimnastyczna przyścienna – szt. 6
	Wymagane parametry

	1
	Wymiary: wysokość 220cm.
	Tak

	2
	Szerokość 76cm.
	Tak

	3
	Zestaw montażowy
	Tak

	4
	Owalne szczeble wykonane z drewna bukowego – 30x38 mm
	Tak

	5
	Boki drabinki wykonane z drewna sosnowego, klejonego 28x120 mm
	Tak


	       VIII
	Mata rehabilitacyjna- 10 szt.
	Wymagane parametry

	1
	Wymiary mat: 190x100x1,5cm [+/-5%]
	Tak

	2
	Maty wyposażone w otwory
	Tak

	3
	Antypoślizgowa struktura powierzchni
	Tak

	4
	Możliwość wyboru koloru spośród- czerwony, niebieski, zielony
	Tak

	
	Wieszak na maty rehabilitacyjne
	

	1
	100 cm, kolor czarny
	Tak


Zadanie 4

Wykonanie Żyroskopu

Wykonanie specjalnego lotniczego przyrządu gimnastycznego – „Żyroskop” z napędem silnikowym, 
w wersji dostosowanej do montażu zewnętrznych urządzeń pomiarowych.
Specyfikacja:
1.Urządzenie (żyroskop) przewidziane do badań, pomiarów oraz analizy.
2.Osoba znajdująca się w nim jest w pozycji siedzącej.
3.Obręcze o wymiarach 1900/2200/2500.
4.Konstrukcja wzmacniana, obręcze nie-dzielone.
5.Urządzenie składa się z podstawy stalowej, na której są zamontowane trzy obręcze połączone ze sobą osiami, umożliwiając niezależne i bezwładne obroty w trzech kierunkach.
6.W najmniejszej obręczy jest zamontowany fotel z tapicerką skórzaną dla osoby badanej.
7.Osoba badana jest zabezpieczona czteropunktowymi pasami bezpieczeństwa oraz stalową bramką uchylną.
8.Urządzenie wyposażone w silnik.
9.Największa obręcz jest napędzana sinikiem o mocy 1,5 kW S1; rpm 1461/47; V230/400 ∆/Y; A 5,90/3,40; IP 54. Silnik jest kontrolowany z szafy sterowniczej.
10.Szafa sterownicza umożliwia sterowanie manualne obręczami żyroskopu.
11.Szafa posiada również system pozwalający na podłączenie komputera centralnego obsługującego oprogramowanie badawcze, pomiarowe i wykonujące analizy.
12.Szafa zasilana jest: 1x230VAC 50Hz +N +PE
13.Podstawa żyroskopu, filary wznoszące: profil 100x100; profile poziome 270x80x60; zastrzały 100x50x50
14.Wysokość nad podłogą osi poziomych 1410
15.Odległości między filarami wznoszącymi 2900
16.Ustawienie fotela w relacji do obręczy: dół - 490, tył - 470, góra – 1300
17.Pajęczyna obręczy najmniejszej z profilu: 50x50
18.Tył łożysk na osiach w czopach filarów wznoszących: 6008
19.Typ pozostałych łożysk: 6305
20.Rura obręczy: fi 60
21.Średnica czopów osi: 25/35
22.Konstrukcja żyroskopu przygotowana pod montaż zintegrowanego ogrodzenia zabezpieczającego teren pracy urządzenia.
23.Stal podstawowa malowana proszkowo, wykończenie w stali nierdzewnej, całość wykonana estetycznie (bez wystających i niebezpiecznych elementów).
24.Urządzenie atestowane – spełniające odpowiedni wymogi, certyfikaty i normy obowiązujące w tym zakresie m.in. orzeczenie techniczne, instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa, gwarancja, oraz deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej. Wszystkie w/w dokumenty w języku polskim.
25.Przeszkolenie 2 – 3 osób obsługujących urządzenie. Szkolenie jest z zakresu BHP, obsługi i serwisowania maszyny.
26.Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu, w tym okresie sprzedający zobowiązuje się do wykonania na własny koszt okresowych serwisów urządzenia.
27.Dostawa i montaż żyroskopu w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
28. Termin realizacji i dostawy najpóźniej do dnia 25 listopada br.
15

