REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
RELACJI GLUBCZYCE-SLAWOSZOW NR 1214 O

OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.: remont odcinka drogi powiatowej relacji Gtubczyce-Stawoszow nr 1214 O

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
charakterystyczne dane techniczne
Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi powiatowej obejmuja wymiang
nawierzchni asfaltowej na odcinku 1592,77m, na nowa nawierzchni¢ z betonu asfaltowego .

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczonych wg PN-ISO 9836:1997
-nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposab jego
dopasowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz spelnienia wymagan,
o ktorych mowa art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

3.1. Forma architektoniczna budowli
Nie dotyczy, jest to obiekt liniowy.

3.2. Funkcja obiektu
Droga objeta projektem petni funkcje drogi powiatowej klasy Z ( zbiorcza)

3.3. Sposéb dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Droga objeta projektem remontu przebiega¢ bedzie w granicach istniejacej nawierzchni
asfaltowe;.

3.4. Zapewnienie spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art.5 ust.1.

Drogg zaprojektowano tak aby spelniato wymagania podstawowe:

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed halasem i drganiami, oszczgdno$ci energii.

Drogg spetnia¢ bedg warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

3.4.1. Spelnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukeji
Nie dotyczy obiektu liniowego.

3.4.2. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania

Projektowane drogi objete opracowaniem zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
warunkow bezpiecznego uzytkowania. Elementy drog zostaty zaprojektowane w sposob
nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu

1 0s0b trzecich. Nawierzchni¢ drog i utwardzen terenu zaprojektowano z materiatow nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

3.4.3. Spelnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Nie dotyczy

3.4.4. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska
Planowana inwestycja nie bedzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego
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Krajobrazu ,,Las Glubczycki”.

Planowany remont nawierzchni realizowany jest w czesci Al. Lipowej, ktora stanowi
pomnik przyrody- ( numer ewidencji RDOS - 408), ustalonym rozporzadzeniem Nr 0151/P/
38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, poz. 2231). Realizacja zadania nie bgdzie
powodowac tamania zakazow obowigzujacych w stosunku do w/w pomnika przyrody tj.:

- niszczenie, uszkadzanie lub przeksztatcanie obiektu lub obszaru,

- prace remontowe nie spowodujg uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

- nie spowodujg zmian stosunkéw wodnych ani zmiany sposobu uzytkowania ziemi.
Plantowanie pobocza nalezy wykonywa¢ recznie, tak aby nie uszkodzi¢ przyleglych
drzew stanowigcych pomnik przyrody.

3.4.5. Spelnienie odpowiednich warunkow ochrony przed halasem i drganiami
Drogi obje¢te opracowaniem oraz urzadzenia z nimi zwigzane zaprojektowano w taki
sposob, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw oraz sgsiadow.

3.4.6. Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiedniej charakterystyki energetycznej
budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii
Nie dotyczy.

3.4.7. Spelienie odpowiednich warunkow oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnoSci cieplnej przegréod
Nie dotyczy.

3.4.8. Spelnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem , w szczegolnosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode

- nie dotyczy

b) zaopatrzenia w energi¢ elektryczng

- nie dotyczy.

c) energi¢ cieplna

- nie dotyczy.

d) usuwania $ciekéw, wody opadowej, odpadow

-brak zmian w sposobie usuwania wody opadowe;j.

3.4.9. Mozliwos$¢ dostepu do ushug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu
Nie dotyczy.

3.4.10. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Droga poddawana bedzie rocznym oraz pigcioletnim kontrolom okresowym, a niezbgdne
remonty 1 naprawy beda wykonywane na biezaco.

3.4.11. Spelnienie niezbednych warunkéw Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

3.4.12. Spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
Powyzszy projekt wykonano zgodnie z zasadami ergonomii oraz warunkéw bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
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3.4.13. Spelnienie warunkow ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej

Remontowany odcinek drogi nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu
wymogow obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogoéw w
tym zakresie.

3.4.14. Spelnienie wymagan ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz
obiektow objetych ochrona konserwatorska

Remontowany odcinek drogi nie jest wpisany jest do rejestru zabytkow wojewodztwa
opolskiego i nie jest objety ochrong konserwatorska.

3.4.15. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania, uzasadnionych

interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowana droga nie narusza interesOw osob trzecich w zakresie:

- dostepu do drogi publiczne;j,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz cieplne;j,

- zaktocen doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

3.4.16. Spelnienie warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych
na terenie budowy
Nie dotyczy.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Nie dotyczy

5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich

Nie dotyczy.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznos$ci urzadzen i
wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

7.1. Rozwiazania projektowe
Remont odcinka drogi ulic zaprojektowano w granicach istniejacej nawierzchni asfaltowej
nieprzekraczajacym granic dzialek nalezacych do inwestora.
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Laczna dlugo$¢ drogi objetej remontem wynosi: 1592,77m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,50m.
W przekroju poprzecznym drogi asfaltowej zastosowano spadek jezdni dwustronny 2,0%
lub jednostronny 2,0% na tukach.

W zwigzku z remontem drogi przewiduje si¢ wykonanie:

-frezowanie istniejacej nawierzchni na gltgbokosci 6¢cm,

-oczyszczenie 1 skropienie emulsja asfaltowa,

-wyrownanie istniejgcej konstrukcji po frezowaniu betonem asfaltowym AC16W gr 6¢cm.
-oczyszczenie 1 skropienie emulsja asfaltowa,

-wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm.

W czasie prac w obrebie wiaduktu kolejowego nalezy zachowa¢ wysokos¢ skrajni
drogowe;j.
W ramach zadania planuje si¢ plantowanie poboczy.

7.3. Odwodnienie drogi
Sposdb odwodnienia remontowanego odcinka drogi pozostanie bez zmian

7.4. Oswietlenie drogowe i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia elektrycznego
Nie dotyczy.

7.5. Zielen
Nie dotyczy.

7.6. Organizacja ruchu
Nie dotyczy.

7.7. Ochrona Srodowiska

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie
kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych (zawsze lub potencjalnie) znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, tym samym jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,Las Glubczycki”.

Planowany remont nawierzchni realizowany jest w czgsci Al. Lipowej, ktora stanowi
pomnik przyrody-( numer RDOS 408), ustalonym rozporzadzeniem Nr 0151/P/38/05
Wojewody Opolskiego z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, poz. 2231). Realizacja zadania nie bedzie powodowac
lamania zakazoéw obowigzujacych w stosunku do w/w pomnika przyrody t;.:

- niszczenie, uszkadzanie lub przeksztalcanie obiektu lub obszaru,

- prace remontowe nie spowoduja uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

- nie spowodujg zmian stosunkow wodnych ani zmiany sposobu uzytkowania ziemi.
Plantowanie pobocza nalezy wykonywa¢ rgcznie, tak aby nie uszkodzi¢ przylegtych
drzew stanowigcych pomnik przyrody.

7.8. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
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8. Rozwiazania zasadniczych elementow  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie dotyczy

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calos¢
techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacjii urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna calos¢
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej

Nie dotyczy

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

11.1. Zapotrzebowanie, jakos¢ oraz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania
obiektu a takze sposéb odprowadzenia Sciekow
Nie dotyczy

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy

11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpadow

Droga podczas eksploatacji generuje odpady w postaci piasku oraz innych odpadéw statych
ze sprzatania drogi po okresie zimy.

Wody opadowe — odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowe;.

11.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldocen,

z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Projektowana droga nie bedzie emitowac¢ w/w czynnikdéw w iloSciach majacych wplyw na
stan srodowiska czy zdrowie ludzi.

11.5. Wplyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowang remont droge zaprojektowano w taki sposob aby nie ingerowaé w
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istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrdédel energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru,

a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej

i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
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