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  ZAŁĄCZNIK 1
	CYFROWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 1 SZTUKA

	Model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego, kraj produkcji
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Rok produkcji: 2019 - parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Wykonawca wymieni detektor Philips SkyPlate (Trixel pixium 3543EZ, PN: 62829760 rev. A, SN: 140733, rok produkcji 2014), który odbierze od Zamawiającego i podda utylizacji
	Tak
	
	
	

	2. 
	Dostarczony detektor panelowy do cyfrowej radiografii bezpośredniej będzie równoważny detektorowi z pozycji 1 powyżej. Fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany, niepowystawowy i niedemonstracyjny
	Tak
	
	
	

	3. 
	Detektor kompatybilny z aparatem rentgenowskim Philips DuraDiagnost o nr ser. SN140037 rok produkcji 2014. 
	Tak
	
	
	

	4. 
	Dostarczony detektor zostanie w pełni zintegrowany z aparatem Philips DuraDiagnost. Ekspozycje będą sterowane bezpośrednio z konsoli aparatu. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań pośrednich, w tym dodatkowej konsoli, dodatkowych modułów ani ingerencji w oprogramowanie zainstalowane w posiadanej konsoli aparatu. Wymiana nie może prowadzić do utraty certyfikatu CE całego aparatu. 
	Tak
	
	
	

	5. 
	Po wymianie detektora Wykonawca wykona testy odbiorcze i specjalistyczne aparatu
	Tak
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNE

	6. 
	Detektor umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi.
	Tak
	
	
	

	7. 
	Detektor wykonany w technologii aSi, materiał warstwy scyntylacyjnej CsI
	Tak
	
	
	

	8. 
	Wymiar aktywnego pola obrazowania: 34x42 cm ±1cm
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Rozmiar pojedynczego piksela: 148 µm ± 2 µm
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Głębokość akwizycji 16 bitów
	Tak
	
	
	

	11. 
	Matryca obrazowania detektora: 6,7 MPix ± 0,2 MPix
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Rozdzielczość matrycy detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) min. 3,35 [lp/mm]
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Całkowita waga detektora max. 3,0 [kg]
	Tak, podać
	
	
	

	14. 
	Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki, minimum 100 kg
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	W komplecie z detektorem  min. 2 dodatkowe, odłączalne, wymienne baterie, kompatybilne z ładowarką posiadaną przez Zamawiającego
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji)
	min. 65 [%]
	
	
	

	17. 
	Detektor działający z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej 5GHz
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	18. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa detektora w okresie 

≥ 12 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	12 m-cy      – 0 pkt.

13-15 m-cy – 3 pkt.

16-18 m-cy – 6 pkt.
19-21 m-cy – 9 pkt.
22-24 m-cy – 12 pkt.

25-27 m-cy – 15 pkt.
28-30 m-cy – 19 pkt.
31-33 m-cy – 22 pkt.
34-36 m-cy – 26 pkt.
≥ 37 m-cy   – 30 pkt.
	

	19. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak
	
	
	

	20. 
	Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/dobę, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
	Tak
	
	
	

	21. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – 5 [dni roboczych]
	Tak
	
	
	

	22. 
	W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na cały okres naprawy
	Tak
	
	
	

	23. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany detektora na nowy na koszt Wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	24. 
	W przypadku wadliwego działania detektora po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	25. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych 
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. 
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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