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Pismo: KC-zp.272-621/19                   		Kraków, 2019-09-27

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-09-27 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest zakup dygestorium ceramicznego 1800 mm oraz dygestorium ceramicznego 1500 mm - KC-zp.272-621/19.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Czy dopuszczą państwo dygestoria o wymiarze komory roboczej 1750x750x1350 dla dygestorium 1800 oraz 1350x750x1350 dla dygestorium 1500 przy zachowaniu wymaganych wymiarów zewnętrznych? 
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary to: 
a. Dygestorium 1800: (1560+/-200 mm) x (750 +/- 50 mm) x (1350 +/- 50 mm) 
b. Dygestorium 1500: (1260 +/-150 mm) x (750 +/- 50 mm) x (1308 +/- 50 mm) 
Treść zapytania brzmi następująco:
2. Czy Zamawiający posiada przygotowany osobny kanał wentylacyjny dla szaf na chemikalia czy mają one być podłączone do wspólnego kanału z dygestorium?


Odpowiedź Zamawiającego:
2. Zamawiający informuje, że szafka na chemikalia oraz komora dygestorium będą podłączone do jednego wspólnego kanału za pomocą przepustnicy i trójnika.
Treść zapytania brzmi następująco:
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafy na chemikalia o szerokości 1260mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
3. Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary szafki na odczynniki to 1200  80 mm. 
Treść zapytania brzmi następująco:
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ceramiki wielkoformatowej o grubości 6 mm do wyklejenia ścian bocznych oraz ściany tylnej dla obu dygestoriów?
Odpowiedź Zamawiającego:
4. Tak, Zamawiający dopuszcza grubość wielkoformatowych płyt ceramicznych użytych do wyłożenia ścian bocznych i ściany tylnej dygestorium może wynosić 8  2 mm. 
Treść zapytania brzmi następująco:
5. Zamawiający w opisie dygestorium ceramicznego 1800mm oraz 1500mm przekazuje wytyczne ze boczne i tylne sciany komory roboczej stalowe wyklejone ceramiką wielkoformatową o grubości 8 mm +/- 2 mm prosimy o podanie czy zamawiający wymaga, aby dygestorium tak opisane były odporne na działanie stężonych kwasów i wysokiej temperatury a co za tym idzie spełniały normę PN-EN 14175 cz.2, 3 i 7 - Wyciągi laboratoryjne do obciążeń wysokotemperaturowych oraz kwasowych (normę tę stosuje się do: - wyciągów laboratoryjnych obciążonych wysoką temperaturą, - wyciągów laboratoryjnych obsługujących kwasy/zasady, - wyciągów laboratoryjnych obsługujących kwasy, zasady, wyciągów laboratoryjnych obciążonych wysoką temperaturą w kombinacji z kwasowymi środkami trawiącymi), potwierdzone przez niezależne zewnętrzne laboratorium akredytowane potwierdzone dołączonym certyfikatem do oferty? 

Odpowiedź Zamawiającego:
5. Zamawiający informuje, że dygestoria muszą posiadać protokół z badania skuteczności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14175-2 i 3 lub równoważny.
Treść zapytania brzmi następująco:
6. Czy zamawiający dopuści aby wewnętrzne wymiary komory roboczej dla dygestorium o szer. 1800 mm wynosiły 1680 mm oraz dla dygestorium o szer. 1500 mm wynosiła 1380 mm zaproponowane rozwiązanie będzie korzystniejsze dla użytkownika?
Odpowiedź Zamawiającego:

6. Zamawiający informuje, że dopuszczalne wymiary to:
· Dygestorium 1800: (1560+/-200 mm) x (750 +/- 50 mm) x (1350 +/- 50 mm) 
· Dygestorium 1500: (1260 +/-150 mm) x (750 +/- 50 mm) x (1308 +/- 50 mm) 
Treść zapytania brzmi następująco:
7. Prosimy o doprecyzowanie czy elementy dygestorium wykonane z blach i kształtowników stalowych powinny być wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczonej przed korozja i czynnikami niebezpiecznymi w laboratorium blachy takie posiadają badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, wynoszą nie więcej niż 0 potwierdzone przez laboratorium akredytowane? 
Odpowiedź Zamawiającego:
7. Zamawiający informuje, że dygestoria muszą być wykonane z blach i kształtowników stalowych, pokrytych ochronną powłoką, spełniającą wymogi odpowiednich norm (pkt. 3.1. ppkt. 17). 
Treść zapytania brzmi następująco:
8. Czy zlewik w blacie roboczym powinien być umiejscowiony ergonomicznie, wzdłuż ściany bocznej komory roboczej, nie dalej niż 45 cm od frontu dygestorium (najdalsza krawędź zlewika – przy takim umieszczeniu zlewika nie jest on zasłaniany przez aparaturę stojąca w komorze roboczej oraz, aby z niego skorzystać nie trzeba nachylać się nad blatem)? 
Odpowiedź Zamawiającego:
8. Zamawiający informuje, że zlewiki mają być umieszczone na każdym boku dygestorium. Dłuższa krawędź zlewiku ma być równoległa do bocznej ściany dygestorium. Odległość zlewików od krawędzi blatu roboczego powinna być identyczna dla każdego ze zlewików. 
Treść zapytania brzmi następująco:
9. Czy wylewki wody w komorze roboczej powinny być umieszczone ergonomicznie na ścianie bocznej, nie dalej niż 40 cm od frontu dygestorium (takie umiejscowienie wylewek powoduje, ze nie są one zasłaniane przez aparaturę stojąca w komorze roboczej oraz, aby z nich skorzystać nie trzeba nachylać się nad blatem) i czy mogą być pokryte poliuretanem, który ma lepszą odporność chemiczną niż poliamid? 
Odpowiedź Zamawiającego:
9. Zamawiający informuje, że wylewki wody powinny być umieszczone nad zlewikami. Mogą być pokryte poliuretanem. 
Treść zapytania brzmi następująco:
10. Czy ze względu na umieszczenie w suficie klapy redukującej ciśnienie, oświetlenie powinno być umiejscowione poniżej sufitu, w przedniej ścianie komory roboczej, tak aby nie znajdowało się w miejscu gromadzenia się lekkich oparów, nie utrudniało funkcjonowania w/w klapy oraz aby świeciło ukośnie do wnętrza komory roboczej (cień rąk osoby pracującej w dygestorium nie pada wtedy na miejsce pracy)? 
Odpowiedź Zamawiającego:
10. Zamawiający wymaga, aby komora robocza była wyposażona w zamontowane oświetlenie. 
Treść zapytania brzmi następująco:
11. Czy w suficie oprócz klapy redukującej nadmierne ciśnienie powinien być także system zbierania i odprowadzania skroplin z układu wentylacji (zapobiega on zalewaniu komory roboczej przez skropliny powstające w kanałach wentylacyjnych)? 
Odpowiedź Zamawiającego:
11. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W suficie może być zainstalowany system zbierania i odprowadzania skroplin z wentylacji. 
Treść zapytania brzmi następująco:
12. Czy kanał wentylacyjny, może być umiejscowiony w suficie i wykonany z polipropylenu oraz czy, ze względu na uniknięcie miejsc powstawania skroplin i osadzania się kurzu, komora robocza dygestorium powinna być wykonana bez podwójnej tylnej ściany – wentylowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w suficie
Odpowiedź Zamawiającego:
12. Zamawiający informuje, że kanał wentylacyjny wykonany z polipropylenu może być umieszczony w suficie. Ze względu na charakter prac prowadzonych pod dygestorium preferowane będą rozwiązania umożliwiające natychmiastowe usuwanie tzw. „ciężkich oparów”, czyli takie, w których otwory wentylacyjne umieszczone będą nie tylko w części sufitowej, ale również nad blatem roboczy.
Treść zapytania brzmi następująco:
13. Czy system wyłapywania i odprowadzania skroplin - powinien być wykonany z materiału chemoodpornego i czy powinno odprowadzać także skropliny z kanału wentylacyjnego nad dygestorium? 
Odpowiedź Zamawiającego:
13. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Dygestorium może być wyposażone w system wyłapywania i odprowadzania skroplin.  
Treść zapytania brzmi następująco:
14. Czy gniazda wtykowe o klasie IP 44, powinny być umieszczone w wymiennej kasecie z boku okna, obudowane hermetycznie także od tylnej, niewidocznej strony? 
Odpowiedź Zamawiającego:
14. Zamawiający informuje, że dygestorium powinno być wyposażone w gniazda IP 44. 
Treść zapytania brzmi następująco:
15. Zamawiający opisuje, ze okna dygestorium powinno być z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, czy dla pełnego bezpieczeństwa oraz długotrwałego bezusterkowego działania otwierania/zamykania okna frontowego linki podnoszące okno powinny być poza komora roboczą, bez kontaktu z substancjami chemicznymi, żrącymi? 
Odpowiedź Zamawiającego:
15. Zamawiający wymaga, aby linki podnoszące okno mogą być umieszczone poza komorą roboczą. 
Treść zapytania brzmi następująco:
16. Czy zamawiający dopuści elementy konstrukcyjne dygestorium wykonane z otwartych profili stalowych ocynkowanych pomalowanych chemoodporna farbą poliuretanową? 
Odpowiedź Zamawiającego:
16. Zamawiający dopuszcza, aby  elementy konstrukcyjne mogły być pokryte farbą poliuretanową. 
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany i dodaje nowe zapisy treści w pkt. 3.1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień: 39180000-7
Temat: zakup dygestorium ceramicznego 1800 mm oraz dygestorium ceramicznego 1500 mm – KC-zp.272-621/19

OPIS DYGESTORIUM CERAMICZNEGO 1800 mm

1. Wymiary zewnętrzne dygestorium: 1800x900x2400mm +/- 50mm (szer. x gł. x wys.), z regulacją poziomowania w zakresie 20 mm.
2. Wymiary wewnętrzne komory roboczej: (1560+/-200 mm) x (750 +/- 50 mm) x (1350 +/- 50 mm)  1560x750x1308 mm +/- 50mm (szer. x gł. x wys.).
3. Dygestoria muszą być wykonane z blach i kształtowników stalowych, pomalowanych farbą proszkową epoksydową. Nie dopuszcza się konstrukcji, bądź elementów urządzeń, wykonanych z materiałów drewnopochodnych.
4. Płyta robocza wykonana z ceramiki monolitycznej, front płyty z aerodynamicznym obrzeżem, pozostałe boki z obrzeżem podwyższonym. Płyta powinna być podparta ramą z kształtownika, umożliwiającą przeniesienie obciążenia wymaganego normą PN-EN 14175-2. Blat ceramiczny wykonany z bezpiecznej dla zdrowia człowieka ceramiki monolitycznej chemoodpornej i odpornej na zabarwienia o grubości 38 mm+/- 2 mm bez płyty bazowej. Raport z badań zastosowanej ceramiki monolitycznej (zawierające opis próbki, wykonanego badania i wyniki pomiarów i metodę badania), wykonanych przez niezależne i akredytowane laboratorium badawcze w zakresie :
a. odporności chemicznej powierzchni badanej wg EN 10545-13,
b. mrozoodporności (co najmniej 100 cykli badania) badanej wg EN 10545-12
c. odporności na zadrapanie badanej wg EN 101, z wynikiem przynajmniej 6 wg. Skali Mohsa
d. odporności na zaplamienie (plamy zmywalne wodą bieżącą: zieleń chromowa, roztwór alkoholowy jodu, oliwa)  badanej wg EN 10545-14
e. określenie odporności na szok termiczny wg EN 10545-9
5. Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe wyklejone ceramiką wielkoformatową o grubości 8 mm  2 mm. 
6. Komora robocza powinna mieć zamontowane oświetlenie. 
7. Urządzenie musi posiadać nad płytą roboczą szczelinę do odprowadzania oparów ciężkich, w części sufitowej szczelinę i spojler do odprowadzania oparów lekkich.
8. W dygestorium sufit z króćcem wylotowym oraz kanał wentylacyjny powinny być wyłożone polipropylenem lub wykonane z polipropylenu.
9. Dostęp do komory roboczej musi być ograniczony oknem przesuwnym (góra/dół), z szybami ze szkła bezpiecznego warstwowego, z możliwością przesuwania poziomo szyb, wewnątrz stalowej ramy. Zgodnie z obowiązującą normą okno musi być wyposażone w blokadę położenia roboczego, na wysokości 0,5 m nad  płytą roboczą. 
10. Rama okna stalowa, malowana farbą proszkową epoksydową, z szybą dzieloną, z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy. Dół ramy okna wyposażony w spojler.
11. W bokach urządzenia należy zabudować instalacje mediów, tj:
a. instalacja elektryczna (4 gniazda IP 44, wyłącznik główny urządzenia, zabezpieczenie nadprądowe i panel nadzorujący przepływ powietrza),
b. instalacja hydrauliczna wraz z pokrętłami zaworów mediów i końcówkami poboru mediów oraz instalacja wody wraz ze zlewikami i instalacjami ściekowymi (po 1 zlewiku na każdym boku dygestorium).
c. Instalacja gazowa wraz z pokrętłami zaworów mediów i końcówkami poboru.
12. Wymagana ilość odciąganego powietrza – nie więcej niż 750 m3/h, średnica króćca wylotowego 250 mm.
13. Pod blatem roboczym dygestorium musi istnieć możliwość umieszczenia szafki na chemikalia wyposażonej w niezależny wentylator oraz dodatkowej szafki lub szafek do przechowywania sprzętu laboratoryjnego lub krótkotrwałego przechowywania odczynników chemicznych w szczelnych opakowaniach. Szafki muszą mieć możliwość łatwego wysuwu spod blatu, w celu umożliwienia szybkiego dostępu do przyłączy urządzenia do instalacji obiektu. 
14. Szafka na chemikalia o szerokości 1200 +/- 80 mm 
a. Szafka na chemikalia umieszczona pod blatem roboczym dygestorium, o  szerokości 1200 +/- 80 mm i wysokości 760 +/-10mm
b. niepalna, wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. 
c. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Ø 75 do systemu wentylacji.
15. Szafka na chemikalia oraz komora dygestorium powinny być podłączone do jednego wspólnego kanału za pomocą przepustnicy i trójnika.  
16. Szafka przeznaczona do przechowywania sprzętu laboratoryjnego lub krótkotrwałego przechowywania odczynników chemicznych w szczelnych opakowaniach powinna mieć taką szerokość, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dygestorium. Odległości między szafkami umieszczonymi pod blatem dygestorium i elementami konstrukcyjnymi dygestorium nie powinny przekraczać 1 cm.
17. Kolor dygestorium, frontów szafek i blatu: szary. 
18. Wyciągi laboratoryjne produkowane w firmie posiadającej certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy).
19. Dygestoria muszą posiadać protokół z badań skuteczności działania  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14175-2 „Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania” i PN-EN 14175-3 „Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu”, wydany przez niezależną jednostkę badawczą.

20. Wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego pokryte powłoką epoksydową, muszą charakteryzować się wskaźnikiem wyglądu 10, zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych wg PN-EN 9227:2012 – badanie dla elementów metalowych z otworami, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową.
OPIS DYGESTORIUM 1500 mm

21. Wymiary zewnętrzne dygestorium: 1500x900x2400mm +/- 50mm (szer. x gł. x wys.), z regulacją poziomowania w zakresie 20 mm.
22. Wymiary wewnętrzne komory roboczej: (1260 +/-150 mm) x (750 +/- 50 mm) x (1308 +/- 50 mm) 1260x750x1308 mm +/- 50mm (szer. x gł. x wys.).
23. Dygestoria muszą być wykonane z blach i kształtowników stalowych, pomalowanych farbą proszkową epoksydową. Nie dopuszcza się konstrukcji, bądź elementów urządzeń, wykonanych z materiałów drewnopochodnych.
24. Płyta robocza wykonana z ceramiki monolitycznej, front płyty z aerodynamicznym obrzeżem, pozostałe boki z obrzeżem podwyższonym. Płyta powinna być podparta ramą z kształtownika, umożliwiającą przeniesienie obciążenia wymaganego normą PN-EN 14175-2. Blat ceramiczny wykonany z bezpiecznej dla zdrowia człowieka ceramiki monolitycznej chemoodpornej i odpornej na zabarwienia o grubości 38 mm +/- 2 mm bez płyty bazowej. Raport z badań zastosowanej ceramiki monolitycznej (zawierające opis próbki, wykonanego badania i wyniki pomiarów i metodę badania), wykonanych przez niezależne i akredytowane laboratorium badawcze w zakresie :
a. odporności chemicznej powierzchni badanej wg EN 10545-13,
b. mrozoodporności (co najmniej 100 cykli badania) badanej wg EN 10545-12
c. odporności na zadrapanie badanej wg EN 101, z wynikiem przynajmniej 6 wg. Skali Mohsa
d. odporności na zaplamienie (plamy zmywalne wodą bieżącą: zieleń chromowa, roztwór alkoholowy jodu, oliwa)  badanej wg EN 10545-14
e. określenie odporności na szok termiczny wg EN 10545-9
25. Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe wyklejone ceramiką wielkoformatową o grubości 8 mm  2 mm. 
26. Komora robocza powinna mieć zamontowane oświetlenie.
27. Urządzenie musi posiadać nad płytą roboczą szczelinę do odprowadzania oparów ciężkich, w części sufitowej szczelinę i spojler do odprowadzania oparów lekkich.
28. W dygestorium sufit z króćcem wylotowym oraz kanał wentylacyjny powinny być wyłożone polipropylenem lub wykonane z polipropylenu.
29. Dostęp do komory roboczej musi być ograniczony oknem przesuwnym (góra/dół), z szybami ze szkła bezpiecznego warstwowego, z możliwością przesuwania poziomo szyb, wewnątrz stalowej ramy. Zgodnie z obowiązującą normą okno musi być wyposażone w blokadę położenia roboczego, na wysokości 0,5 m nad  płytą roboczą. 
30. Rama okna stalowa, malowana farbą proszkową epoksydową, z szybą dzieloną, z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy. Dół ramy okna wyposażony w spojler.
31. W bokach urządzenia należy zabudować instalacje mediów, tj:
a. instalacja elektryczna (4 gniazda IP 44, wyłącznik główny urządzenia, zabezpieczenie nadprądowe i panel nadzorujący przepływ powietrza),
b. instalacja hydrauliczna wraz z pokrętłami zaworów mediów i końcówkami poboru mediów oraz instalacja wody wraz ze zlewikami i instalacjami ściekowymi (po 1 zlewiku na każdym boku dygestorium).
32. Wymagana ilość odciąganego powietrza – nie więcej niż 500 m3/h, średnica króćca wylotowego 250 mm.
33. Pod blatem roboczym dygestorium musi istnieć możliwość umieszczenia szafki na chemikalia wyposażonej w niezależny wentylator oraz dodatkowej szafki do przechowywania sprzętu laboratoryjnego lub krótkotrwałego przechowywania odczynników chemicznych w szczelnych opakowaniach. Szafki muszą mieć możliwość łatwego wysuwu spod blatu, w celu umożliwienia szybkiego dostępu do przyłączy urządzenia do instalacji obiektu. 
34. Szafka na chemikalia o szerokości 1200 +/- 80 mm 
a. Szafka na chemikalia umieszczona pod blatem roboczym dygestorium, o  szerokości 1200 +/- 80 mm i wysokości 760 +/-10mm
b. niepalna, wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. 
c. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Ø 75 do systemu wentylacji.
35. Szafka na chemikalia oraz komora dygestorium powinny być podłączone do jednego wspólnego kanału za pomocą przepustnicy i trójnika.
36. Szafka przeznaczona do przechowywania sprzętu laboratoryjnego lub krótkotrwałego przechowywania odczynników chemicznych w szczelnych opakowaniach powinna mieć taką szerokość, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi dygestorium. Odległości między szafkami umieszczonymi pod blatem dygestorium i elementami konstrukcyjnymi dygestorium nie powinny przekraczać 1 cm.
37. Kolor dygestorium, frontów szafek i blatu: szary 
38. Wyciągi laboratoryjne produkowane w firmie posiadającej certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy).
39. Dygestoria muszą posiadać protokół z badań skuteczności działania  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14175-2 „Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania” i PN-EN 14175-3 „Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu”, wydany przez niezależną jednostkę badawczą.
40. Wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego pokryte powłoką epoksydową, muszą charakteryzować się wskaźnikiem wyglądu 10, zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych wg PN-EN 9227:2012 – badanie dla elementów metalowych z otworami, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową.
Dodatkowo:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca na własny koszt dokonał montażu i transportu dygestorium. 
Montaż obejmuje: ustawienie, wypoziomowanie, podłączenie do instalacji dygestorium.
Minimalny okres gwarancyjny – 24 miesięcy.
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Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ oraz prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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