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z losowym wyborem miejsca poboru prób do

badań wskaźnika zagęszczenia

1

:

2

,

5

1

:

1

,

5

5
0

300

SZCZEGÓŁ 4

1
4

0

100 281

Min PP

2
,0

%

1

:

2

400

15

370

2,0%

400

NPP

NPP

49,28

46,54

542200

5
0

BYSTRZE wg rys. I-7
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Szczegół 1:

Umocnienie skarpy odwodnej zapory czołowej zb. Ilanka

1

:

2

,

5

6
0

2
0

RDZEŃ USZCZELNIAJĄCY (przesłona antyfiltracyjna)

wykonany metodą wgłębnego mieszania gruntu

trench mixing

b=0,6m, H=6,0m, L=35,0m

BARIERA OCHRONNA

rys. I-11

20cm

20cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata

15

4
0

SZCZEGÓŁ 1

K

teren proj.

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA

K

1
1

0

2
5

2
0

0

PALISADA DREWNIANA

pal 20x200cm - modrzew lub jodła

49,24

Ilanka

Max PPnarzut kamienny

10cm
pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

30cm
kamień łamany 30-50cm układany na warstwie wyrównawczej,

klinowany ręcznie kamieniami mniejszej frakcji

3
0

2
0

2
0

1
5

2,0%
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Zapora czołowa - szczegół 1.

Umocnienie skarpy odwodnej
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1

:

2

,

5

1

:

1

,

5

Max PP

Ø500mm, i=0,2%

6
0

RDZEŃ USZCZELNIAJĄCY

B=60cm, H=6,0m, L=35,0m

HCPA-02 (1,44/0,97), i=0,5%

200

≈ 100

85

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA Ilanka

MaxPP

Ł

NPP

48,20

48,00

47,25

PALISADA DREWNIANA

pal 20x200cm - modrzew lub jodła

Min PP

D

U

Ł

1
0

0

S

2
5

U-hc

U 46,65

U-hc 46,60

D 46,15

S 45,60

Szczegół 2:

Umocnienie skarpy odwodnej przy urządzeniu

zrzutowym

SZCZEGÓŁ 2

20cm

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata

20cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

30cm
kamień łamany 30-50cm układany na

warstwie wyrównawczej, klinowany

ręcznie kamieniami mniejszej frakcji

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

10cm
pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

50

2
0

0

6
0

50

4
0

4
0

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

fundament z kamienia łamanego 15-40cm30-40cm

2
0

94

5
0

2
0

5

NPP

6
0

1
4

0

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE

1. Wykonanie bruzdy w miejscu styku i wypełnienie jej

granulatem bentonitowym.

2. Wykonanie nacięcia w bentomacie i przełożenie jej przez

rurę (kol. 01).

3. Posypanie granulatem bentonitowym miejsca styku

bentomaty z rurą (kol. 01).

4. Przygotowanie i założenie łaty z bentomaty (kol. 01).

5. Posypanie granulatem bentonitowym miejsca styku (kol.

02).

6. Dopasowanie ułożonego pasma bentomaty do kształtu

obiektu (kol. 02).
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Umocnienie skarpy odwodnej przy urządzeniu zrzutowym
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SZCZEGÓŁ 3

Szczegół 3:

Umocnienie skarpy odpowietrznej

siatka stalowa ocynkowana przeciw bobrom

     grubość drutu min. 2.5mm, wielkość

oczek siatki 10x10cm

biomata antyerozyjna (obsiew trawą)

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

15cm

1

:

2

1
0

0

15

BARIERA OCHRONNA

rys. I-11

humus

K

TABELA RZĘDNYCH

30cm

20cm

20cm

podbudowa - warstwa pomocnicza - kamień

łamany 0-63mm stabilizowany mechanicznie

kamień łamany 30-50cm układany na warstwie

wyrównawczej, klinowany ręcznie

kamieniami mniejszej frakcji

warstwa gruntu przydatnego do budowy

nasypu (E

2

≥80MPa)

wzmocnienie podłoża stabilizowanego cementem

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata

4
0

1
1

0

teren proj.

1
5

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

15cm

3
0

2
0

5
0

2
0

1
5

2,0%

RZĘDNA

K 49,24

Ilanka
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HCPA-02 (1,44/0,97)

1

:

2

40cm

fundament z kamienia łamanego 15-40cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

rura owalna karbowana 1,44/0,97m

40cm

SZCZEGÓŁ 4

Szczegół 4:

Umocnienie skarpy odpowietrznej przy urządzeniu zrzutowym

W

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA

W

siatka stalowa ocynkowana przeciw bobrom

     grubość drutu min. 2.5mm, wielkość oczek siatki 10x10cm

1
0

0

Ilanka

46,52

NARZUT KAMIENNY

kamień łamany 35-50cm

warstwa 50cm

na długości 200cm

5
0

200
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Umocnienie skarpy odpowietrznej przy urządzeniu zrzutowym
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PALISADA DREWNIANA

pal 20x200cm, 225szt.

- modrzew lub jodła,

L = 45,0m (na całej

długości

przebudowywanej zapory

czołowej

1
:
2

,
5

1
:
2

,
5

1
:
1

,
5

STUDNIA PRZELEWOWA

HelCor Ø2000mm

wg rys. I-6

UPUST DENNY

HelCor Ø500mm

wg rys. I-6

ODPŁYW DENNY

HelCorPA 1,44/0,97

wg rys. I-6

1
:
2

,
0

1
:
2

,
0

4
0

0

BARIERA OCHRONNA

rozstaw słupków

co 150cm, L=35,0m

rys. I-11

BYSTRZE

wg rys. I-7

R200

2
,
0
%

3
0

0

3
7

0

BARIERA OCHRONNA

rozstaw słupków

co 150cm, L=35,0m

rys. I-11

PUNKT "0"

zapora czołowa

PUNKT "3"

wylot denny

PUNKT "1"

studnia

PUNKT "2"

upust denny
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Grunt zagęszczać warstwam

 miąższości do 30cm,

do uzyskania wskaźnika Is>0,98

60

40cm

fundament z kamienia łamanego 15-40cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

40cm

K

Szczegół 6:

Podbudowa upustu dennego

TABELA RZĘDNYCH

60
≈
1
6
0

RZĘDNA

K 49,24

Ilanka

BRANŻA:

I-6.1

SKALA:

DATA:

02.2019
PROJEKTANT:

STADIUM:

SPRAWDZAJĄCY:

ASYSTENT:

TYTUŁ RYSUNKU:

1:20

NR RYS:
IH

Podbudowa upustu dennego
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A

A

B

HelCor PA 1,44/0,97 i = 0,5%

HelCor PA 1,44/0,97 i = 0,5%

B

Rzut

B-B

HELCOR Ø500 i = 0,2%

HELCOR Ø500 i = 0,2%

A-A

1:50

Ø500

kamienie frakcji 30-50cm

200

144

1
0
0

1
4
0

9
7

Studnię Ø2000mm, połączoną

fabrycznie z rurami upustu dennego

(wypuszczonymi 0,50m) i o średnicy

15cm, fabrycznie zabezpieczone

antykorozyjnie dostarczyć na budowę.

Pozostałą długość rur dociąć na

miejscu budowy i łączyć  za pomocą

złączek.

Ostre krawędzie ciętej stali stępić.

Zamontować na zawiasach kratę

WEMA.

Stosować zaproponowane typy rur lub

o równoważnych parametrach

technicznych i równoważnym wydatku.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 SZT. URZĄDZENIA

rura Ø15, L=240cm, 6szt.

deska szandorowa

198x20x5cm, 10szt.

rura Ø200, L=240cm, 1szt.

drabinka z prętów Ø1

1

5

3

0

odstęp co 30cm

deska szandorowa

193x20x5cm, 10szt.
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RZUT

NARZUT KAMIENNY (skarpa)

kamienie 30-50cm układane na warstwie wyrównawczej,

klinowane ręcznie mniejszymi kamieniami, 7x5x0,5m = 18m

3

B-B

46,50
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200150

ZESTAWIENIE MATERIAŁU DLA UMOCNIENIA KORYTA PONIŻEJ WYLOTU UPUSTU DENNEGO ZBIORNIKA ILANKA

Ø mm ILOŚĆ [szt., m3]ELEMENT

20PAL DREWNIANY 75

300-500KAMIEŃ ŁAMANY

PAL DREWNIANY

Ø20cm, L=250cm

A-A

HCPA-02

1
0
0

1

:

1

,

5

NARZUT KAMIENNY

kamienie 30-50cm układane na

warstwie wyrównawczej,

klinowane ręcznie mniejszymi

kamieniami

Ilanka

250

18

200

H

C

P

A

-

0

2
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Bystrze poniżej zapory czołowej
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Zapora boczna - profil ZB-ZB
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Zapora boczna.

Przekroje: B+18,5, B+50, B+100, B+150, B+200, B+250
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NASYP ZAPORY Is>0,98

zagęszczać warstwami miąższości do

30cm z losowym wyborem miejsca

poboru prób do badań wskaźnika

zagęszczenia
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Zapora boczna- przekrój normalny
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Szczegół 2B:

Umocnienie skarp odwodnej

grobli bocznej zbiornika Ilanka

6
0

2
0

RDZEŃ USZCZELNIAJĄCY (przesłona antyfiltracyjna)

wykonany metodą wgłębnego mieszania gruntu

trench mixing

b=0,6m, H=6,0m, L=280,0m

20cm

20cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥0,98

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata

SZCZEGÓŁ 2

teren proj. w czaszy zbiornika

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA

K

2
5

2
0

0

PALISADA DREWNIANA

pal 20x200cm - modrzew lub jodła

49,00

Ilanka

do Max PP

10cm
pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

30cm
kamień łamany 30-50cm układany na warstwie wyrównawczej,

klinowany ręcznie kamieniami mniejszej frakcji

6
0

40

4
5

>75cm

K

1
5

KOŁKI KOTWIĄCE

L=30cm, co 100cm

35

5cm

10cm

30cm

20cm

płyta betonowa typu "mała krata" 60x90x10cm

humus (obsiew trawą)

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥0,98

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

geowłóknina separacyjna 300 g/m

2

bentomata
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Zapora boczna - szczegół 2B.

Umocnienie skarpy odwodnej
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30cm kamień łamany 30-50cm układany na warstwie wyrównawczej,

klinowany ręcznie kamieniami mniejszej frakcji

10cm pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

PALISADA DREWNIANA

pal 20x200cm - modrzew lub jodła

85+32 szt. (łącznie)
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KORYTO DOPROWADZALNIKA

B-B

1

:

2

A-A

SZCZEGÓŁ 2C

BRZEG PRAWY BRZEG LEWY

48,18 teren istn.

SZCZEGÓŁ 1

49,00

B
+

2
8
0
,
0

46,92

1,5%

47,00

46,83

2
0

0

1160

O

Ś

 

Z

A

P

O

R

Y

 

B

O

C

Z

N

E

J

PUNKT "4"

doprowadzalnik

6
5
0

5
1
0

BRANŻA:

I-9

SKALA:

DATA:

02.2019
PROJEKTANT:

STADIUM:

SPRAWDZAJĄCY:

ASYSTENT:

TYTUŁ RYSUNKU:

1:100

NR RYS:
IH

Doprowadzalnik
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Starorzecze - profil R-R oraz przekroje: R-1, R-2
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Starorzecze - przekroje: R-3, R-4, R-5
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RURA Ø60mm

PROFIL 40x40mm

PŁASKOWNIK 40x4mm

co 10cm

KORONA ZAPORY CZOŁOWEJ

Barierę ochronną wykonać po pomiarze w terenie.

Ostre krawędzie ciętej stali stępić. Elementy stalowe łączyć

spoinami gr. 4mm.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

Kotwić w gruncie na całej długości korony zapory,

obustronnie.

Stal A-I St3SX-b
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Bariera ochronna
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Przekroje pomocnicze C

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rzepin ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin

INWESTOR:

ZADANIE:

Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG
ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujaków
biuro@mpgprojekt.pl; tel. 505-692-901, 517-571-466

mgr inż. Monika Grzeszczuk

inż. Wojciech Byrski

inż. Paweł Grzeszczuk

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywracanie funkcji retencyjnych

obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejących oczek wodnych

na terenie Nadleśnictwa Rzepin na podstawie założeń

lokalizacyjno-środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodnych

dz. 93/6, 324, 323, 18, 329, 86/1, 52/1, 51, 87/6 obr. Gajec, m. Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie

PB

nr upr. SLK/3786/PWOK/12, spec. konstr.-bud.

nr upr. SLK/6843/PWBH/18, spec. inż-hydrotechniczna
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