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Szczegół 1:

Umocnienie korony

7
5

150

10cm

15cm

20cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata - kotwienie szczegół 2

1397

498

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

kamień łamany 30-50cm, układany na warstwie wyrównawczej,

klinowany ręcznie kamieniami mniejszej frakcji

bentomata

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

30cm

20cm

20cm

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

10cm

400

1

5

%

7
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150498

20cm

podbudowa - warstwa pomocnicza

- kamień łamany 0-63mm stabilizowany mechanicznie

warstwa właściwa - kamień łamany 0-31,5mm stabilizowany mechanicznie
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Umocnienie korony
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Szczegół 2:

Umocnienie skarpy odwodnej
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RDZEŃ USZCZELNIAJĄCY (przesłona antyfiltracyjna)

wykonany metodą wgłębnego mieszania gruntu

trench mixing

b=0,6m, H=6,0m

20cm

20cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata

4
5

SZCZEGÓŁ 2

>75cm

K

teren proj.

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA RI

K

RII

KOŁKI KOTWIĄCE

L=20cm, co 100cm

2
5

2
0

0

PALISADA DREWNIANA

pal 20x200cm - modrzew lub jodła

61,50 60,50 60,50

RIII

MaxPPnarzut kamienny

10cm
pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

30cm
kamień łamany 30-50cm układany na warstwie wyrównawczej,

klinowany ręcznie kamieniami mniejszej frakcji
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Umocnienie skarpy odwodnej
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SZCZEGÓŁ 3

Szczegół 3:

Umocnienie skarpy odpowietrznej

siatka stalowa ocynkowana przeciw bobrom

     grubość drutu min. 2.5mm, wielkość oczek siatki 10x10cm

biomata antyerozyjna (obsiew trawą)

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

15cm

35
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humus

K

teren proj.

10cm

20cm

15cm

podbudowa - warstwa pomocnicza - kamień

łamany 0-63mm stabilizowany mechanicznie

warstwa właściwa - kamień łamany 0-31,5mm

stabilizowany mechanicznie

pospółka lub grunt rodzimy przesiany, bez kamieni

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

siatka stalowa ocynkowana przeciw bobrom

grubość drutu min. 2.5mm, wielkość oczek siatki 10x10cm
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TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA RI

K

RII
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Umocnienie skarpy odpowietrznej
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20cm

nasyp - zagęszczony grunt rodzimy Is≥1,00

geowłóknina separacyjna 150 g/m

2

bentomata

20cm

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

30cm
kamień łamany 30-50cm układany

na warstwie wyrównawczej,

klinowany ręcznie kamieniami mniejszej frakcji

SZCZEGÓŁ 4

Szczegół 4:

Umocnienie kanału przelewu awaryjnego
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pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

10cm
pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

K

7
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RZĘDNA RI
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RII
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Umocnienie kanału przelewu awaryjnego
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NASYP ZAPORY Is>0,98

wykonywać warstwami miąższości 30cm
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Zapora czołowa - przekrój normalny
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30cm kamień łamany 30-50cm układany na warstwie

wyrównawczej, klinowany ręcznie kamieniami

mniejszej frakcji

5
0

10cm pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

PALISADA DREWNIANA

pal 20x150cm - modrzew lub jodła

200

1

:

1

Umocnienie koryta pomiędzy zbiornikami
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BYSTRZE  - ZAKOŃCZENIE

spadek: ≈1:n

długość ≈Lm

PALISADA

- pal Ø20cm, L=200cm, 20szt.

modrzew lub jodła

30cm kamień łamany 30-50cm układany na warstwie

wyrównawczej

pospółka lub grunt rodzimy przesiany,

bez kamieni

50 8565

10cm

1
5

200

B

2
2

3
0

200

5
0

≈1,1%

narzut kamieny

kamienie łamane fr. 30-50cm

kładzione na warstwie wyrównawczej

stabilizowane kamieniami fr.15cm

50cm

B-B

4
0

0

20020

RZUT

A A

B

A-A

R

Q

50%

65

48

BYSTRZE

- konstrukcja początku i zakończenia

3
3

2
2

135

BYSTRZE  - POCZĄTEK

R

BYSTRZE

- konstrukcja środkowego odcinka

R

R

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA R I

P początek

R II

59,36 58,10

R zakończenie 57,5059,00

R 0

60,50

59,45

L [m]

1:n

7,40 25,3

4020

24,0

23
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Bystrze - szczegół wykonania
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B-B

G

BAL DREWNIANY

20x475cm, 2x1=2 szt.

- modrzew lub jodła

BAL DREWNIANY

20x375cm, 2x4=8 szt.

- modrzew lub jodła

D

S

NARZUT KAMIENNY

warstwa 50cm

kamieni 30-50cm

BAL DREWNIANY

poprzeczny, Ø25cm, L=510cm,

2x4=8sz. - modrzew lub jodła

PAL DREWNIANY

20x250cm, 8 szt.

- modrzew lub jodła
S

G

355

PAL DREWNIANY

20x250cm, 8 szt.

- modrzew lub jodła

BAL DREWNIANY

20x475cm, 2x1=2 szt.

- modrzew lub jodła

BAL DREWNIANY

20x375cm, 2x4=8 szt.

- modrzew lub jodła

5
0

45

BAL DREWNIANY

poprzeczny, Ø25cm, L=510cm,

2x4=8sz. - modrzew lub jodła

KORYTO PRZELEWU

STOKOWEGO

wg rys. x_SZCZEGÓŁ4

1:2

45

NARZUT KAMIENNY

warstwa 50cm

kamieni 30-50cm

10

D

4
0

0

B

B

A

A

TABELA RZĘDNYCH

RZĘDNA

G

N I

60,05

N II

59,00

N III

58,10

S 59,85 58,80 57,90

D 59,45 58,40 57,50

NIECKA WYPADOWA

A-A

400 20 20
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Niecka - szczegół wykonania.
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kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5mm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-63,0mm

10cm

20cm

geowłóknina separacyjna 150g/m2

pospółka lub grunt rodzimy, bez kamieni15cm

WARSTWY BUDUJĄCE ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ PO GROBLI BOCZNEJ ZBIORNIKÓW RZEPIA
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Droga - profil podłużny D-D i przekrój normalny
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