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Pismo: KC-zp.272-616/19                   





Kraków, 2019-10-30
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 
I POWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-10-29 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla WGGiOŚ – KGOiG, KC-zp.272-616/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Z czego mają być wykonane fronty meblowe ? Czy z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm produkowanej przez producentów płyt meblowych takich jak np. Kronospan, Kronopol, Egger - tak jak napisane jest to w poszczególnych pozycjach asortymentowych załącznika nr 4- specyfikacji technicznej czy może według zapisów znajdujących się 
w SIWZ str 3  - "Ściany zewnętrzne i wewnętrzne frontów drzwi 
o powierzchni strukturalnej o wysokiej odporności na ścieranie 
i zarysowanie - laminat HPL w technologii wodoodpornej o grubości od 0,6 mm do 1,3 mm." 

W Polsce nie ma producenta takich płyt meblowych z tego względu płyty z laminatem HPL nie posiadają certyfikatów ani atestów obowiązujących w Polsce. Prosilibyśmy o uściślenie informacji dot. płyty z których mają być wyprodukowane fronty, gdyż stanowi to istotną informację przy sporządzaniu oferty cenowej przez wykonawców.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż korpusy, fronty, półki i cokoły powinny być wykonane z płyty meblowej 18 mm, okleiny drewnopodobnej 
o powierzchni strukturalnej oraz wysokiej odporności na ścieranie 
i zarysowanie.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 3.1

Z zapisu:

Wymagana jakość wykończenia:

· Przyklejone obrzeża dolegają do płyt bez szczelin, kolor kleju dopasowany do koloru płyty.

· Wyeliminowanie ostrych brzegów poprzez frezowanie krawędzi okleiny.

· Okleina nie może wystawać poza płytę.

· Brak ubytków na zewnętrznej powłoce krawędzi cięcia.

· Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością, a powstająca spoina posiada doskonałe właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz wodę.

· Dopasowanie wzajemne boków, półek, pleców bez szczelin.

· Zapewniona sztywność połączeń boków i półek mebli skrzyniowych.

· Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

· Brak widocznych połączeń na boku korpusu.

· Ściany zewnętrzne i wewnętrzne frontów drzwi o powierzchni strukturalnej o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie - laminat HPL w technologii wodoodpornej o grubości od 0,6 mm do 1,3 mm.

· Jakość i trwałość powłok lakierowanych stalowych, bez spękań, odprysków i nierówności lakieru.

· Spawy dokładnie wygładzone.

Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

Na zapis:

Wymagana jakość wykończenia:

· Przyklejone obrzeża dolegają do płyt bez szczelin, kolor kleju dopasowany do koloru płyty.

· Wyeliminowanie ostrych brzegów poprzez frezowanie krawędzi okleiny.

· Okleina nie może wystawać poza płytę.

· Brak ubytków na zewnętrznej powłoce krawędzi cięcia.

· Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością, a powstająca spoina posiada doskonałe właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz wodę.

· Dopasowanie wzajemne boków, półek, pleców bez szczelin.

· Zapewniona sztywność połączeń boków i półek mebli skrzyniowych.

· Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

· Brak widocznych połączeń na boku korpusu.

· Korpusy, fronty, półki i cokoły wykonane z płyty meblowej 18 mm, okleina drewnopodobna o powierzchni strukturalnej oraz wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie.

· Jakość i trwałość powłok lakierowanych stalowych, bez spękań, odprysków i nierówności lakieru.

· Spawy dokładnie wygładzone.

Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
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