      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-648/19
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	Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe – drukowanie, skanowanie, kopiowanie

· Technologia druku atramentowa. System stałego zasilania atramentem (CISS)

· Formaty papieru: A4, A5 ,A6, B5, Letter,Legal koperty (C6, DL)

· Miesięczne obciążenie do 4000 stron

· Poziom hałasu maksymalnie 48dB
· Wydajność tuszu czarnego min. 7400 stron

· Wydajność tuszu kolorowego min. 5600 stron

· gramatura papieru standardowego 163 g/m²

· gramatura papieru fotograficznego  200 g/m²

· pojemność podajnika głównego 150 arkuszy

· pojemność odbiornika papieru min. 30 arkuszy

· możliwość drukowania kopert tak

· pojemność podajnika (koperty) 10 sztuk

· Zasilanie sieciowe 230V

· Komunikacja – możliwość druku w sieci LAN, możliwość druku WiFi, przez interfejs USB

· Możliwość konfiguracji za pomocą panela LCD dotykowo (przekątna ekranu min. 6”)

· Możliwość pracy w systemach: Windows 10, Windows 7 (32/64 bit),  Windows 8, 8.1 (32/64 bit), XP Professional x64 Edition SP2 lub równoważnymi

Parametry kopiarki

· Kopiowanie w kolorze

· Ręczne podawanie papieru 
Parametry drukarki

· Rozdzielczość druku mono 4800x1200 dpi

· Rozdzielczość druku w kolorze 4800x1200 dpi

· szybkość drukowania mono 15 stron A4/min 

· szybkość drukowania w kolorze 8 stron  A4/min

· czas do wydruku pierwszej strony mono 9,5 sekundy

· czas do wydruku pierwszej strony w kolorze 9,5 sekundy

· druk bez marginesów tak
· automatyczny druk dwustronny tak
Parametry skanera

· skanowanie w kolorze tak

· optyczna rozdzielczość skanowania 1200x2400 dpi

· szybkość skanowania monochromatycznego min. 1,5 ms/wiersz

· szybkość skanowania w kolorze min. 7 ms/wiersz

· kodowanie koloru 24 bit

· skala szarości 256 poziomy 
· - skanowanie do plików w formacie BMP, JPEG, TIFF, PDF
· Materiał eksploatacyjny
· Komplet startowy tuszy o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności (każdy z kolorów),

· Kabel zasilający

· Kabel USB min. 2 m.
Gwarancja 24 miesiące
Powyższą specyfikację spełnia m.in. urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank ITS L6160.
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	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z FAXEM

Parametry drukowania: Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 6000 x 1200, kolor [dpi] 6000 x 1200

Prędkość druku - czerń [str/min] 12, kolor [str/min] 10

Automatyczny druk dwustronny

Maksymalny rozmiar nośnika A4 ( 210 mm × 297 mm )

Parametry skanowania: Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 2400

Kopiowanie: Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 6, kolor [str/min] 6

Faks, Wyświetlacz LCD

Rodzaje nośników: Com-10, Foto-2L, Foto-L(9x13cm), Karta indeksowa, Koperty C5, Koperty DL, LTR, Monarch, Papier A4, Papier A5, Papier A6, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier zwykły

Obsługa papieru: Odbiornik na 50 arkuszy, Podajnik na 150 arkuszy, Podajnik na 20 arkuszy, Podajnik na 80 arkuszy

Zastosowane technologie: Apple AirPrint, Energy Star, Google Cloud Print , iPrint, Mopria, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Wspierane systemy operacyjne: Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub równoważne

Załączone wyposażenie: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Przewód zasilający, Wkłady atramentowe

Złącza: Interfejs USB 2.0, Praca w sieci Ethernet, WiFi

Przykładowe urządzenie spełniające powyższe wymagania: Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-T910DW
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	URZĄDZENIE WIELOFUNCYJNE BEZ FAXU

Parametry drukowania: Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 6000 x 1200, kolor [dpi] 6000 x 1200

Prędkość druku - czerń [str/min] 12, kolor [str/min] 6

Maksymalny rozmiar nośnika A4 ( 210 mm × 297 mm )

Parametry skanowania: Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 2400

Kopiowanie: Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 4.4, kolor [str/min] 2.7

Wyświetlacz LCD

Rodzaje nośników: Com-10, Foto-2L, Foto-L(9x13cm), Karta indeksowa, Koperty C5, Koperty DL, LTR, Monarch, Papier A4, Papier A5, Papier A6, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy

Obsługa papieru: Odbiornik na 50 arkuszy, Podajnik na 150 arkuszy

Zastosowane technologie: Apple AirPrint, Energy Star , Google Cloud Print , iPrint, Mopria, USB, Wi-Fi Direct lub równoważne
Wspierane systemy operacyjne: Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub równoważnei

Załączone wyposażenie: Butelki z atramentem, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Przewód zasilający

Złącza: Interfejs USB 2.0, Praca w sieci WiFi

Przykładowe urządzenie spełniające powyższe wymagania: Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T510W


	1 szt.
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	Myszka przewodowa

 (dł. przewodu 1,8 m) optyczne, USB2, 3 przyciski + pokrętło    . 
Przykładowy model: Logitech B100 Optical USB Mouse for business, black 
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	Zasilacza awaryjny:

· Zasilacz awaryjny z bateryjnym podtrzymaniem napięcia i ochroną przeciwprzepięciową 
w obudowie typu wieża do zastosowań w pomieszczeniach biurowych, przeznaczony przez producenta do zasilania komputerów i zaawansowanej elektroniki, o następujących parametrach minimalnych: 
 - Wejście zasilania IEC-320 C14 

· - Zakres napięcia wejściowego nie mniejszy niż 178-292 V 

· - Maksymalna konfigurowalna moc wyjściowa nie mniej niż 540W (pozorna) 900VA (rzeczywista) przy napięciu wyjściowym 230V 

· - Maksymalny dopuszczalny czas przełączania nie więcej niż 10 ms 

· - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% co najmniej 4.5 minuty 

· - Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% co najmniej 16 minut 

· - Wbudowany obwód obejściowy 

· - Co najmniej 8 gniazd wyjściowych typu IEC 320 C13 z ochroną przepięciową, z czego co najmniej 4 z podtrzymaniem napięcia

· Ochrona przepięciowa łącz sieci komputerowej (RJ-45) i telefonicznej (RJ-11)

· - Wyświetlacz graficzny LCD stale wskazujący tryb działania, parametry systemu i alarmy

· - Możliwość sterowania z komputera osobistego przez złącze USB (oprogramowania i kabel muszą być w zestawie)

· - Możliwość regulacji zakresu dopuszczalnego napięcia wejściowego i zakresu regulacji napięcia wyjściowego

· - Alarm dźwiękowy w razie istotnej zmiany warunków zasilania urządzenia 

· - Automatyczny test akumulatora z wizualnym i dźwiękowym alarmem oraz analizą uszkodzeń

· - Automatyczne odcinanie zasilania nieużywanych urządzeń 

· - Wyłącznik przeciążeniowy z możliwością resetu (bez bezpieczników topikowych) 

· - Hermetyczny bezobsługowy akumulator kasetowy o pojemności nie mniejszej niż 150VAh

· - Beznarzędziowa wymiana akumulatora bez przerywania pracy urządzenia

· - Interfejsy sterowania USB i RS-232

· - Wytwarzany hałas mierzony w odległości 1m nie większy niż 45dBA

· - Certyfikaty CE i REACH lub równoważne
· - Zgodność z RoHS lub równoważnym
· - Gwarancja co najmniej 24 miesiące
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	Monitora LCD UHD 4K. 
· Przekątna ekranu: minimalnie 27 cali

· Matryca: o rozdzielczości minimalnie 3840 x 2160 punktów (UHD 4K), wykonana w technologii LED IPS lub równoważnej z powłoką matową

· Obudowa matrycy w kolorze czarnym

· Proporcje ekranu: 16:9

· Jasność: minimalnie 350 cd/m²

· Kontrast statyczny: co najmniej 1300:1

· Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie: co najmniej 168 stopni

· Czas reakcji: maksymalnie 5 ms

· Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 1 mld

· Wbudowany filtr światła niebieskiego konfigurowany przez menu ekranowe

· Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):

· 1x wejście HDMI

· 1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2)

· 1x wejście mini DisplayPort

· 1x zasilanie

· 1x wyjście słuchawkowe

· Wbudowany hub USB: min. 4 x USB 3.1 Gen 1

· Brak głośników

· Dołączone akcesoria:

· Kabel DisplayPort-DisplayPort

· Kabel USB 3.0

· Kabel zasilający

· Regulacja:

· Kąt pochylenia (tilt) 

· Wysokość (height)

· Kąt obrotu (swivel)

· Obrotowy ekran (pivot)

· Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych

· Rozmiar: całkowita szerokość w orientacji poziomej nie większa niż 611mm, całkowita głębokość nie większa niż 200mm

· Pobór mocy: nie większy niż 45W w trakcie pracy (przy standardowych ustawieniach)

· Gwarancja na monitor:

· Minimum 36 miesięcy

· On-site (w miejscu instalacji) w godzinach roboczych 

· Next-business-day (czas reakcji na zgłoszenie: jeden dzień roboczy)

· Z pełną ochroną przed jasnymi (świecącymi) pikselami przez cały okres gwarancji (monitor podlega wymianie w przypadku wykrycia jakiegokolwiek jasnego piksela)

Wymagania spełnia np. :  Monitor LCD UHD 4K DELL 27 U2718Q


	1 szt.
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	Monitora  LCD 
· Przekątna ekranu: minimalnie 23,8 cala

· Matryca: o rozdzielczości minimalnie 2560x1440 punktów (WQHD), wykonana w technologii LED IPS lub równoważną z powłoką matową

· Obudowa matrycy w kolorze czarnym

· Proporcje ekranu: 16:9

· Jasność: minimalnie 300 cd/m²

· Kontrast statyczny: co najmniej 1000:1

· Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni

· Czas reakcji: maksymalnie 6 ms

· Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 16,7 mln

· Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):

· 2x wejście HDMI

· 1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2)

· 1x wyjście DisplayPort

· 1x wyjście audio

· 1x zasilanie

· Wbudowany hub USB: 4x USB 3.0 Gen 1 lub lepsze, wejście 1 x USB Type-C

· Dołączone akcesoria:

· Kabel USB Type-C do podłączenia wbudowanego huba USB

· Kabel DisplayPort <=> DisplayPort

· Kabel zasilający

· Regulacja:

· Kąt pochylenia (tilt) 

· Wysokość (height)

· Orientacja ekranu (pivot)

· Kąt obrotu (swivel)

· Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych

· Rozmiar: całkowita szerokość w orientacji poziomej nie większa niż 540mm

· Pobór mocy: nie większy niż 120W w trakcie pracy (przy standardowych ustawieniach)

· Gwarancja na monitor:

· Minimum 36 miesięcy

· On-site (w miejscu instalacji) w godzinach roboczych 

· Next-business-day (czas reakcji na zgłoszenie: jeden dzień roboczy)

Wymagania spełnia np.:  Monitor LCD Lenovo ThinkVision P24h 23,8" WQHD IPS 300cd 1000:1 HUB, 

USB-C
	2 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	8
	Sprzętowa bramka SMS 

Sprzętowa bramka SMS do automatycznego wysyłania i odbierania wiadomości SMS, o następujących parametrach minimalnych: 
- Wbudowany modem 3G zapewniający wysyłane/odbierane bezpośrednio do/z sieci GSM/UMTS 
- Zakres częstotliwości modemu: 
  UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 MHz 
  GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 
- Dysk wewnętrzny o pojemności min. 4GB 
- Antena zewnętrzna dookólna o zysku min. 3.5dBi 
- Wysyłanie SMS do pojedynczych użytkowników i grup użytkowników 
- Wysyłanie SMS w określonym czasie 
- Definiowane szablony wiadomości 
- Wbudowana książka telefoniczna 
- Import kontaktów z pliku CSV 
- Auto-odpowiedź na przychodzące wiadomości SMS 
- Przekierowywanie z e-mail do SMS i z SMS do e-mail 
- Przekazywanie przychodzących SMS do zdalnego skryptu 
- Wsparcie dla wielu użytkowników 
- Wsparcie dla znaków narodowych 
- Wsparcie wiadomość SMS wieloczęściowych 
- HTTP API do wysyłania SMS z aplikacji i systemów zewnętrznych 
- Interfejs WWW w języku polskim i angielskim 
- Wbudowany klient NTP, agent SNMP, serwer WWW, serwer PostgreSQL, serwer Postfix 
- Wsparcie protokołu HTTPS 
- Certyfikat CE i FCC lub równoważne 
- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
	1 szt.
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	Mysz optyczna bezprzewodowa USB:

- mysz optyczna, bezprzewodowa, Plug&Play

- złącze - nanoodbiornik USB

- maksymalna rozdzielczość pracy: 1000 dpi

- profil: uniwersalny

- ergonomiczny kształt: tak

- liczba przycisków: min. 3

- rolka przewijania: tak

- dla prawo i leworęcznych

- waga: maks. 100g

- zasilanie: bateryjne (1 bateria)

- kolor: czarny/ciemno-szary

- gwarancja: min. 3 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M325
	2 szt.
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	Switch 48 portów :

- Standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 
- Porty: 48 portów RJ45 10/100Mb/s; Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 
- Okablowanie sieciowe: 10BASE-T: kabel UTP kategorii 3, 4, 5 (maks. 100m); 100BASE-TX/1000BASE-T: kabel UTP kategorii 5, 5e lub wyższej (maks. 100m) 
- Bezwentylatorowy: Tak 
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz 
- Pobór mocy/zużycie energii: maks. 9,9W (220V/50Hz) 
- Wymiary: RACK 
- Montaż: do montażu w szafie
- Ilość generowanego ciepła: nie więcej niż 33.78BTU/h 

- Wydajność przełączania:co najmniej 9.6Gb/s 
- Szybkość przekierowań pakietów: min. 7.14Mp/s 
- Tablica adresów MAC: 8K 
- Technologia Green lub równoważna: Oszczędność energii - zmniejsza zużycie o do 50% - Tak
- Architektura przełączania: Store-and-Forward - Tak

- Posiadane certyfikaty: FCC, CE, RoHS  lub równoważne
- Zawartość opakowania: Przełącznik/Switch; Kabel zasilający; Instrukcja; Elementy montażowe; Gumowe podstawki 
- Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.  lub równoważne

Przykładowy model spełniający wymagania: Switch TP-LINK TL-SF1048
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz
Klawiatura:
- pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi
- klawisze szybkiego dostępu: min. 8
- wskaźnik Capslock: tak
- wozycje nachylenia klawiatury: min. 3
- szyfrowana komunikacja bezprzewodowa: tak
- odporna na przypadkowe zalanie: tak
- czas działania na zestawie baterii: min. 36 miesięcy
- wskaźnik stanu naładowania baterii: tak
- komplet baterii: tak
Mysz:
- sensor: optyczny
- ilość przycisków: min. 3
- kółko przewijania: tak
- materiał z którego wykonane są boki myszki: guma
- czas działania na zestawie baterii: min. 18 miesięcy
- komplet baterii: tak
Zestaw:
- technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera
Gwarancja: 36 miesięcy
np.: Logitech Wireless Combo MK540 Advanced
	1 szt.


Głośniki komputerowe systemu 2.0

Ilość głośników: 2 szt. (zestaw stereo)

Wymiary pojedynczego głośnika (wysokość × szerokość × głębokość): od 110 mm do 120 mm x od 110 mm do 120 mm x od 110 mm do 120 mm

Waga zestawu: od 600 g do 650 g

Rozmiar przetworników: min. 50 mm

Pasmo przenoszenia: min. od 100 Hz do 16 kHz

Stosunek sygnału do szumu: min. 85 dB

Moc znamionowa zestawu: min. 4 W

Pasywne radiatory: tak

Regulacja głośności: pokrętło

Posiadane złącza: min. analogowe złącze stereo 3.5mm

Zasilanie: kabel USB (typ A)

Gumowane podstawki: tak

Kolor: czarny

Gwarancja:  min. 24 miesiące

	np. Creative Pebble 2.0

	1 kpl.
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