Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0, audio (umieszczone na przednim panelu obudowy)
możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 2 wentylatory 80mm, 3 wentylatory 120mm

ażurowy przedni panel (siatka mesh)

brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

rodzaj materiału: stal SECC

miejsce montażu zasilacza: góra
kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Wydajność procesora nie mniejsza niż 15100 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

przepustowość: 19200 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 15

radiator

	Dysk twardy 1

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

pojemność: 240 GB

interfejs: Serial ATA III

szybkość zapisu: 540 MB/s

szybkość odczytu: 555 MB/s

wysokość, nie więcej niż: 7 mm

	Dysk twardy 2
typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

wsparcie dla HDCP

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2260 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+R: 24 x

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

zapis CD-R : 48 x

zapis CD-RW: 32 x

odczyt CD-ROM: 48 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

czas dostępu dla CD: 130 ms

czas dostępu dla DVD: 170 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2666 (PC4-21300)

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC:

· DDR4-2800 (PC4-22400)

· DDR4-3000 (PC4-24000)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

· DDR4-3333 (PC4-26600)

· DDR4-3400 (PC4-27200)

· DDR4-3466 (PC4-27700)

· DDR4-3600 (PC4-28800)

· DDR4-3733 (PC4-29800)

· DDR4-3866 (PC4-30900)

· DDR4-4000 (PC4-32000)

· DDR4-4133 (PC4-33000)

obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)
ilość gniazd pamięci: 4 szt.

dwukanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 128 GB

złącza dla dysków i napędów: 6 x Serial ATA III

obsługa RAID (0,1,5,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 4 x PCI-Express x1

obsługa technologii CrossFire

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.0
funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 

panel tylny
1 x port klawiatury/myszy PS/2, 1 x HDMI port, 1 x port RJ-45, 6 x audio jacks, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port, 5 x USB 3.1 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1

dostępne na płycie

1 x złącze portu szeregowego, 1 x 24-pin ATX , 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x złącze pinowe S/PDIF Out, 1 x USB 3.1 Gen 1 header, 1 x USB 2.0/1.1 header, 1 x Thunderbolt, 1 x Trusted Platform Module (TPM)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

składane nóżki, wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, wskaźniki LED, interfejs: USB, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ myszy: optyczna, komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi, profil myszki: dla prawo i leworęcznych, ergonomiczny kształt, liczba przycisków, nie mniej niż: 2 szt., rolka przewijania, nie mniej niż: 1 szt.

wymiary nie mniej niż: długość 110mm, szerokość 65mm, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – C-2

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny
spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT
możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


	Drukarka – C-2

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

rodzaj: monochromatyczna

technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²
pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

pojemność podajnika ADF,  nie mniej niż: 50 szt.

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 34 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

szybkość druku dwustronnego: 16 stron/min.

obsługiwane języki: HP PCL 6, PDF

emulacje języków: PostScript v3

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200

głębia koloru: 24 bit

szybkość skanowania arkuszy A4: 22 s (w czerni)

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 34 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: 25%-400% co 1%
Faks

szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps

Komunikacja

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11 b/g/n
praca w sieci (serwer druku)

wymiary maksymalne:

· szerokość: 410 mm

· wysokość: 320 mm

· głębokość: 400 mm

waga, nie więcej niż: 12 kg

Pozostałe

zainstalowana pamięć: 128 MB

wyświetlacz

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – D-2

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)
technologia druku: laserowa kolorowa

rozdzielczość druku w czerni, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze, nie mniej niż: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono, nie mniej niż: 30 str./min.

maks. szybkość druku kolor, nie mniej niż: 30 str./min.

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

gramatura papieru, minimum: 64 - 220 g/m²

obsługiwane języki:
· HP PCL 6

· HP PCL 5c

interfejs:
· USB 2.0

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

zainstalowana pamięć, co najmniej: 1024 MB

waga, nie więcej niż: 22 kg

inne cechy: ekran dotykowy 
normatywne obciążenie: 60000 str./mies.

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	1. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Drukarka: kolorowa laserowa

DRUK

Rozdzielczość druku - czerń:1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość druku - kolor:1200 x 1200 dpi

Prędkość druku - czerń: 30 str./min

Prędkość druku - kolor: 30 str./min

Automatyczny druk dwustronny

Kopiarka: kolorowa

SKANER

Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi

KOPIOWANIE

Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi

Prędkość kopiowania - czerń: 30 str./min

Prędkość kopiowania - kolor: 30 str./min

Czas uzyskania pierwszej kopii: 12 s

Zmniejszanie/powiększanie]: 25 – 400 %

FIZYCZNE

Wymiary maksymalne: 

Wysokość: 43 cm

Szerokość:  58 cm

Głębokość: 48 cm

Waga, nie więcej niż: 31 kg

TECHNICZNE

Pamięć: 1 GB

Rodzaje nośników: papier zwykły

Wbudowany wyświetlacz

Maksymalny rozmiar nośnika: A4

Obciążenie: 60 000 str./mies

Obsługa papieru: podajnik na 100 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy

Pojemność podajnika głównego: 250 arkuszy

Pojemność odbiornika głównego: 150 arkuszy

ZŁĄCZA

Interfejs: Ethernet (RJ-45), USB, praca w sieci Ethernet

Wspierane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64,

Załączone wyposażenie:

· Bęben

· Instalacyjna płyta DVD-ROM

· Instrukcja obsługi

· Kabel zasilający

· Przewód telefoniczny

· Tonery


	2. Zestaw komputerowy - Katedra Konserwacji Zabytków

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C- 2 (bez myszki i klawiatury) +  czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	1 szt.

	2.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencje


	3. Zestaw komputerowy - Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji –1 szt.

	Typ sprzętu: desktop

Typ obudowy: SFF

Procesor

Liczba rdzeni procesora: 6

Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB]: 12288

Wydajność nie mniejsza niż 15140 pkt. wg PassMark CPU Mark

Płyta główna

Chipset: Intel H370 lub równoważny

Pamięć


Ilość pamięci RAM: 16 GB DDR4 2666 MHz

Maksymalna ilość pamięci: 32 GB

Liczba banków pamięci: 2

Liczba wolnych banków pamięci: brak

Dyski twarde

Liczba zainstalowanych dysków: 2

Maksymalna liczba dysków twardych: 2

Dysk nr 1: SSD M.2 512 GB

Dysk nr 2: HDD SATA 1000 GB 7200 obr./min.

Wielkość dysku nr 2 [cale]: 3,5

Pamięć podręczna cache: 64 MB

Karta graficzna

Liczba zainstalowanych kart graficznych: 1

Maksymalna liczba kart graficznych: 2

Zainstalowana zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 1200 pkt. wg PassMark G3D Mark

Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej: 65536 MB

Typ pamięci karty zintegrowanej: DDR4

Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 2

Zatoki

Liczba zatok 5,25 cala: 1 (slim)

Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych): 1

Napędy

Wbudowany napęd optyczny: DVD+/-RW

Mysz w zestawie

Typ myszy: przewodowa

Klawiatura w zestawie

Typ klawiatury: przewodowa

Opcje rozszerzeń

Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC

Multimedia 

Zintegrowana karta dźwiękowa: HD Audio

Liczba obsługiwanych kanałów: 4

Typ głośników: zintegrowane

Komunikacja


Liczba kart sieciowych: 2

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000

WLAN: standard ac/a/b/g/n

Bluetooth: 4.0

Złącza z tyłu obudowy

Łączna liczba portów USB z tyłu: 4

Liczba portów USB 2.0 z tyłu: 4

Liczba portów HDMI z tyłu: 1

Liczba portów VGA z tyłu: 1

Liczba portów LAN z tyłu: 1

Liczba wejść audio z tyłu: 2

Liczba wyjść audio z tyłu: 1

Złącza z przodu lub boku obudowy

Łączna liczba portów USB z przodu: 2

Liczba portów USB 3.0 z przodu: 2

Liczba wejść audio z przodu: 1 (combo)

Złącza płyty głównej

Liczba złączy PCI Express 16x: 1

Liczba wolnych złączy PCI Express 16x: 1

Liczba złączy PCI Express 1x: 1

Liczba wolnych złączy PCI Express 1x: 1

Liczba złączy SATA: 3

System operacyjny: brak systemu

Bezpieczeństwo

Układ szyfrowania TPM

Blokada portów USB

Złącze Kensington

Wymiary maksymalne i waga:

· szerokość: 290 mm

· głębokość : 295 mm

· wysokość: 95 mm

Waga, nie więcej niż kg: 4,5 

Zasilanie

Moc zasilacza: 200 W

Sprawność zasilacza: 85%

Gwarancja

Czas gwarancji: 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia

Typ gwarancji: on-site, next business day

Certyfikaty

EPEAT Compliant

EPEAT Level: silver

Znak bezpieczeństwa CE

RoHS

Kolor: czarny


	4. Drukarka – Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	 Specyfikacja D-2


	5. Zestaw komputerowy – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – 1 szt.

	Obudowa

Typ obudowy: Micro Tower.

Standard: m-ATX.

Ilość kieszeni / zatok:

· 3,5” – min. 1

· 5,25” – min. 1.

Dostępne porty USB na przednim panelu: USB 3.0 lub 3.1 – min. 2;

Maksymalna długość karty graficznej: min. 350 mm

Maksymalna wysokość układu chłodzenia CPU: min. 140 mm

Typ zasilacza: ATX

Miejsca na dodatkowe wentylatory: tył 80 mm x1, panel boczny 120 mm x1.

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

Odblokowany mnożnik.

Pamięć podręczna L1: 6 x 32 KB (Dane), 6 x 32 KB (Instrukcje).

Pamięć podręczna L2: 3 MB.

Pamięć podręczna L3: 32 MB.

Architektura: 64 bit.

dołączony wentylator

Zastosowane technologie: Instrukcje AES, Instrukcje MMX, Advanced Encryption

Standard New Instructions (AES-NI), Rozszerzenia MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1,

SSE4.2, SSE4a, SSSE3.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 19930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

Typ pamięci: DDR4, DIMM

Ilość modułów: 2

Sumaryczna ilość pamięci: min. 8 GB

Częstotliwość: 2933 – 3200 MHz
Chłodzenie: radiator

	Dysk twardy SSD

Typ: SATA III

Format: 2,5”

Pojemność: min. 256 GB

Szybkość odczytu / zapisu: min. 550 / 450 MB/s

Zastosowane technologie: ECC, NCQ, S.M.A.R.T., TRIM

	Dysk twardy HDD

Typ: SATA III

Format: 3,5”

Pojemność: min. 1 TB

Pamięć podręczna: 32 MB

Prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

Poziom hałasu: maks. 26 dB

Średni czas dostępu: maks. 4,16 ms

	Karta Grafiki

Typ złącza: PCI Express x16

Jednostki przetwarzania: 2048 procesorów strumieniowych

Pamięć własna karty: min. 4 GB GDDR5 RAM

Szyna pamięci: min. 256 bit

Taktowanie pamięci: min. 6000 MHz

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.5

VertexShader: Wersja 5.0

PixelShader: Wersja 5.0

Typ chłodzenia: aktywne

Złącza: DisplayPort, HDMI

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 6700 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

Zewnętrzne porty audio: 3 x jack 3.5 mm

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Płyta główna

Standard: m-ATX

Chipset płyty: B450 lub równoważny 
Standard pamięci: DDR4 DIMM

Ilość slotów pamięci: min. 4

Częstotliwości pracy pamięci: 2133 – 3200 MHz

Maksymalna ilość pamięci: 64 GB

Architektura wielokanałowa: Dual-Channel

Gniazda wewnętrzne:

· PCI Express x16 (1 szt.), x4 (1 szt.), x1 (1 szt.)

· SATA III (min. 4 szt.)

· 4-pin CPU FAN

· moduł TPM

· USB 3.1 gen 1 (min. 1 szt.)

· złącze 24-pin ATX 12V

· złącze 8-pin ATX 12V

· złącze audio panelu przedniego

· złącze M.2 socket 3

· złącze przedniego panelu

· złącze serial port

· złącze SYS_FAN

· USB 2.0 (min. 2 szt.)

Panel tylny:

· DVI-D

· HDMI

· PS/2 (klawiatura/mysz)

· RJ-45

· USB 2.0 (4 szt.)

· USB 3.1 gen 1 (4 szt.)

· złącze audio (3 szt.)

Zastosowane technologie:  BIOS, 3D OSD, Auto Green, Easy Tune, Fast Boot, On/Off

Charge, Q-Flash, Smart Backup, Smart HUD, Smart Keyboard, Smart TimeLock, Support

for Cloud Station, System Information Viewer, V-Tuner, Wsparcie dla APP Center,

Wsparcie dla Xpress Install

	Zasilacz

Standard/Format: ATX

Moc minimalna: 600 W

Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze lub lepszy

Układ PFC: Aktywny

Sprawność minimalna: 87 %

Typ chłodzenia: Aktywne – wentylator

Średnica wentylatora: 120 mm

Zabezpieczenia: OPP, OVP, SCP, SIP, UVP

Max. moc linii +12V: 588W lub więcej

Max. moc linii +3.3V/+5V: 100W lub więcej

Maks. obciążenie linii +12V: 49 A lub więcej

Maks. obciążenie linii +5V: 15 A lub więcej

Maks. obciążenie linii +3.3V: 15 A lub więcej

Maks. obciążenie linii +5VSB: 2.5 A lub więcej

Maks. obciążenie linii -12V: 0.3 A lub więcej

Złącza:

· PCI-E 8-pin (6+2) 2 szt.

· CPU 4+4 (8) pin 1 szt

· SATA min. 7

· Molex min. 3

· ATX 24-pin

	Czytnik kart pamięci

Typ: wewnętrzny

Interfejs: USB 3.0 lub wbudowany w obudowie

Obsługiwane karty pamięci: Micro SDHC, SD

	System operacyjny: brak

	Dodatkowe wyposażenie

Pasta termoprzewodząca:

· Gęstość: 3,15 g/cm3

· Temperatura pracy: -30~280 °C

· Przewodność termiczna: 4,63 W/mK


	6. Drukarka laserowa monochromatyczna – Katedra Podstaw Elektroniki - 1 szt.

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 4800 x 600 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 28 str./min.

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

automatyczny druk dwustronny

gramatura papieru: 60 – 163 g/m² ;

obsługiwane języki:

· PCL 5e

· PCL 6

· PostScript 3

praca w sieci (serwer druku)

interfejs:

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11 b/g/n 

· Ethernet 10/100 Mbps

zainstalowana pamięć: 256 MB

waga: nie więcej niż: 8 kg

szerokość: nie większa niż 380 mm

normatywne obciążenie: 30000 str./mies.

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	7. Drukarka – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Technologia druku: atramentowa, kolorowa

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, papier fotograficzny

Obsługiwany format nośnika: A4, A5, A6, B5, DL, Letter

Podajnik papieru: min. 150 arkuszy

Rodzaje podajników papieru: kasetowy + tacka

Ilość podajników papieru: 2

Szybkość druku w kolorze: min. 20 str./min

Szybkość druku w mono: min. 33 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: min. 4800 x 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania: min. 2400 x 1200 dpi

Podajnik dokumentów skanera: Tak (ADF)

Maksymalny format skanu: A4

Maksymalna gramatura papieru: 250 g/m²

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet)

Wyświetlacz: wbudowany

Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów, drukowanie bez marginesów,

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, dwa zestawy pełnych tuszów

Szerokość: max. 375 mm

Wysokość: max. 231 mm

Głębokość: max. 347 mm

Waga: max. 7,3 kg


	8. Drukarka wielofunkcyjna – Katedra Silników Spalinowych i Transportu – 1 szt.

	Technologia druku: laserowy.

Rodzaj druku: monochromatyczny.

Prędkość druku: minimum 18 str./min.

Rozdzielczość drukowania: co najmniej 2400 x 600 dpi

Rozdzielczość optyczna skanera: co najmniej 600 x 1200 dpi

Rozdzielczość kopiowania:  o najmniej 600 x 600 dpi

Skanowanie w kolorze

Prędkość druku mono: co najmniej 20 str./min.

Prędkość kopiowania:  co najmniej 20 kopii/min.

Obsługiwany format papieru: A4

Gramatury papieru: zakres co najmniej 65 - 105 g/m2

Zmniejszanie/Powiększanie kopii: zakres co najmniej 25% - 400%

Pojemność podajnika papieru: co najmniej 150 arkuszy A4.

Interfejsy: USB  2.0

Dołączone oprogramowanie: sterowniki do systemów  Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x; Linux

Dodatkowe wymagania: w zestawie kabel USB o długości min. 1,8 m, oryginalny wkład z czarnym tonerem (zapas na wydrukowanie min. 1000 stron), kabel zasilający (z sieci 230 V).
Kolor: czarny.

Warunki gwarancji: minimum 3 lata.


	9. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Chemii Organicznej – 1 szt.

	Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, jednostronna

Format papieru: A4, A5, B5

Gramatura papieru: 65 - 105 g/m2

Podajnik papieru: 150 arkuszy

Szybkość drukowania: 20 stron/minutę

Szybkość skanowania: 7,5 s

Rozdzielczość drukowania: 2400 x 600 dpi

Rozdzielczość skanowania: max 600 x 1200 dpi (19200 x 19200 interpolowana)

Komunikacja z komputerem

· USB 2.0

· WiFi 802.11b/g/n

Poziom hałasu

· 52 dBA podczas druku

· 32 dBA tryb gotowości

Pamięć wewnętrzna: 32 MB

Wymiary maksymalne urządzenia (W x H x D): 385 x 340 x 255 mm

Waga urządzenia, nie więcej niż: 7.2 kg

Oprogramowanie (sterowniki) Windows XP Home & Professional, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012,

2012R2, 2008, 2008 R2, 2003, 2003 x64 Edition

Zawartość opakowania: urządzenie, przewód zasilający, wkład z tonerem, przewodnik bezpieczeństwa produktu, CD z oprogramowaniem, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewodnik szybkiej instalacji


	10. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Modelowania Matematycznego – 1 szt.

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

rodzaj: monochromatyczna

technologia druku: laserowa

maks. rozmiar nośnika: A4

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

pojemność podajnika papieru, nie mniej niż: 250 szt.

pojemność podajnika ADF, nie mniej niż: 50 szt.

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 34 str./min.

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

szybkość druku dwustronnego: 16 stron/min.

obsługiwane języki: HP PCL 6, PDF

emulacje języków: PostScript v3

Skanowanie

typ skanera: płaski (CIS)

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200

głębia koloru: 24 bit

szybkość skanowania arkuszy A4: 22 s (w czerni)

Kopiowanie

szybkość kopiarki w czerni: 34 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

Współczynnik powiększenia/zmniejszenia: 25%-400% co 1%

Faks

szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps

Komunikacja:

· Ethernet 10/100 Mbps

· USB 2.0

· Wi-Fi 802.11 b/g/n

praca w sieci (serwer druku)

wymiary maksymalne:

· szerokość: 410 mm

· wysokość: 320 mm

· głębokość: 400 mm

waga, nie więcej niż: 12 kg

Pozostałe

zainstalowana pamięć: 128 MB

wyświetlacz

kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	11. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Matematyki Dyskretnej – 1 szt.

	 Specyfikacja C-2


	12. Drukarki – Katedra Konstrukcji Maszyn – 2 szt.

	A. Drukarka kolorowa – Katedra Konstrukcji Maszyn – 1 szt.

	Laserowa drukarka kolorowa z modułem LAN i systemem druku 2-stronnego (Duplex)
Technologia drukowania: technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED

Automatyczny druk dwustronny

Rozdzielczość drukowania:

· 600 x 600 dpi

· 1200 x 1200 dpi

· Fizyczna wielkość plamki: 1200 dpi

Szybkość drukowania: 

· 30 str./min w formacie A4 w kolorze,

· 30 str./min w formacie A4 w czerni

Czas nagrzewania:

· 27,0 s od momentu włączenia

· 28,0 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

Czas uzyskania pierwszej kopii:

· w kolorze: około 7,5 sekundy

· w czerni: około 7,5 sekundy

Interfejs:
· 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11a/b/g/n),

· USB 2.0 (High Speed),
· Host USB 2.0 (High Speed)

Protokół: TCP/IP

Język drukarki: Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7

Obsługiwane systemy operacyjne 
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux

Pamięć (Std./Maks.): 1GB / 1GB

Czcionka: emulacja PostScript – 80 czcionek, emulacja PCL – 87 skalowalnych czcionek, 4 czcionki bitmapowe

Format papieru: A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, fiszka (3" x 5") (75 x 125 mm), format fotograficzny (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna, rozmiar niestandardowy: szerokość 64-216 mm × długość 90-1321 mm

Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64-176 g/m2

· (Opcjonalnie) Dodatkowy podajnik: 64-176 g/m2

· Dodatkowy podajnik: 64-220 g/m2

Pojemność wejściowa:

· Podajnik 1: 250 arkuszy

· (opcjonalnie) Podajnik o wysokiej pojemności: 530 arkuszy

· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy

Pojemność wyjściowa: 

· Zadrukiem do dołu: maks. 150 arkuszy

· Zadrukiem do góry: Maks. 100 arkuszy

Wymiary maksymalne ( szer. × głęb. × wys. ): 430 x 575 x 280 mm

Waga (wraz z materiałami eksploatacyjnymi), nie więcej niż: 23,0 kg

Pobór mocy:

· podczas pracy: maks. 1 250W / śr. 670W

· tryb gotowości: 90W

· tryb oszczędzania energii: 14 W

· tryb głębokiego uśpienia: 1,1 W

· automatyczne wyłączanie: 0,5 W

Maksymalny poziom hałasu:

· podczas pracy: ok. 54 dBA

· tryb gotowości: < 37 dBA

· tryb cichej pracy: < 52 dBA

· tryb oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Obciążalność:

· zalecana: 6 000 stron/miesiąc

· maksymalna: 60 000 stron miesięcznie

W opakowaniu: podręczniki, startowy pojemnik na toner x 4, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM

	B. Drukarka – Katedra Konstrukcji Maszyn – 1 szt.

	Laserowa drukarka monochromatyczna z modułem LAN i systemem druku 2-stronnego (Duplex)

Technologia drukowania: cyfrowa technologia elektrofotograficzna drukowania w pełnym kolorze LED

Szybkość drukowania: A4 40 str./min.

Pojemność papieru: 

· podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2

· (Opcjonalnie) podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m2

· podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80 g/m2

Maksymalna pojemność podajników: 880 arkuszy 80 g/m2

Formaty papieru:

podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement

podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive

podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, koperty (Monarch, 9, 10, DL, C5, C6), Formaty niestandardowe (do 1321 mm długości łącznie ze wstęgami), 4 × 6”, 5 × 7”

Tryb dwustronny: A4, B5(JIS), Letter, do Legal 14, Executive

Gramatura papieru: 

· podajnik 1: 60-120 g/m2

· (Opcjonalnie) podajnik 2: 60 do 120 g/m2

· podajnik wielofunkcyjny: od 60 do 163 g/m2

Druk dwustronny: automatyczny

Pojemność wyjściowa:

· zadrukiem w dół: maks. 150 arkuszy 80 g/m2

· zadrukiem do góry: maks. 100 arkuszy 80 g/m2

Czas do uzyskania pierwszej kopii: około 4,5 s

Czas nagrzewania:

· około 17,0 s od momentu włączenia

· około 5,0 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

Rozdzielczość druku: 1200 × 1200 dpi

Czcionki drukarki: Emulacja PostScript – 136 czcionek, emulacja PCL – 87 skalowalnych czcionek, 4 czcionki bitmapowe

Czcionki rastrowe: Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach

Kody paskowe: 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

Interfejsy: 

· 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,
· USB 2.0 (High Speed)

· (Opcjonalnie) Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n)

Język drukarki: Emulacja PostScript 3, emulacja PCL 5e, emulacja PCL 6 (XL), emulacja XPS, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja PDF v1.7

Sieć i protokoły: obsługuje wszystkie główne protokoły sieciowe za pośrednictwem karty sieciowej Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfigurowania drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania nimi: TCP/IPv4/v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS przez TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1/v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN 802.11a/b/g/n

Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, Linux

Pamięć (Standardowo/Maksymalnie): 512 MB RAM; 3 GB eMMC/512 MB RAM; 3 GB eMMC

Zasilanie:230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%

Pobór mocy:

· typowy: 600 W

· maks.: 900 W

· tryb gotowości: 80 W

· tryb oszczędzania energii: <7 W

· tryb głębokiego uśpienia: <1,4 W

· automatyczne wyłączanie: <0,5 W

maksymalny poziom hałasu:

· podczas pracy: 55 dB(A) lub mniej

· tryb czuwania: 30 dB lub mniej

· tryb oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary maksymalne ( szer. × głęb. × wys. ): 390 × 365 × 245 mm

z opcjonalnym podajnikiem 2: 390 × 365 × 385mm

Waga (wraz z materiałami eksploatacyjnymi), nie więcej niż: 12,0 kg

Obciążalność: maksymalnie: 80 000 stron/miesiąc

Zalecane: 500-5000 stron/miesiąc

Bezpieczeństwo i przepisy dotyczące środowiska: Energy Star, Blue Angel, Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, Oznaczenie CE, Oznaczenie GS


	13. Drukarka 3D z akcesoriami – Katedra Konstrukcji Maszyn – 1 szt.

	Drukarka 3D pracująca w metodzie SLA/DLP – 1 szt.
technologia: DLP
Technika druku: LCD Shadow Masking
Źródło światła : UV integrated light（wavelength 405nm）
XY DPI : 47um (2560*1440)

Y axis resolution : 1.25um

Rozdzielczość warstwy : 25 ~ 100um
Prędkość druku : 20mm/h
Moc : 40W;
Max. wymiary drukarki: 220mm*200mm*400mm
Minimalne pole druku : 115mm *65mm *155mm (4.52″*2.56″*6.1″)
Materiał druku : 405nm światłoutwardzalna żywica
Waga: ~6.6kg

	Uniwersalny mini moduł z mikrokontrolerem oraz złączem USB – 1 szt.
Układ zgodny z projektem Arduino.

Cechy:

mikrokontroler Atmega328 lub równoważny.

Na płytce złącze USB z układ FTDI FT232

Płytka zawiera układ procesora z 

· 32kB pamięci Flash

· 1kB pamięci SRAM 

· 1kB pamięci EEPROM

Taktowany sygnałem zegarowym o częstotliwości 16 MHz.

Płytka posiadająca piny - wyjścia/wejścia:

· 14 cyfrowych pinów - mogą zostać użyty jako wejście lub wyjście. Piny działają w standardzie TTL5V. Wydajność każdego z nich sięga 40mA, a ponadto mają wbudowane rezystory pull-up. Niektóre z pinów spełniają dodatkowe funcje (UART, INT, PWM, SPI, LED). 

· 8 analogowych wejść, z których każde umożliwia pomiar z 10 bitową rozdzielczością. Niektóre z pinów spełniają dodatkowe funkcje (I²C, AREF, Reset).

Opcje zasilana:

· przez kabel mini-USB

· napięciem niestabilizowanym 7-12V podawanym na pin 30 lub ze stabilizowanego źródła napięcia 5V. 

· Układ automatycznie wybiera źródło zasilania o najwyższym napięciu. 

· Układ FTDI FT232RL zapewniający komunikację z komputerem może być zasilany tylko przez USB.

Układ posiadający system komunikacji z komputerem poprzez:

· intefejs UART - wyprowadzonego na piny 0 (RX) i 1 (TX). 

· USB - układ FTDI FT232RL 

· Ponadto obsługiwane są interfacy I²C (TWI) oraz SPI

Pracuje z napięciami 5 V.

Switch do ręcznego resetu

Diody LED do kontroli pracy układu

Złącza rozmieszczone na płytce pozwalające na wpięcie płytki wprost do płytki stykowej.

Wersja posiadająca przylutowane wtyki konektorów

 Do programowania służy Arduino IDE, darmowe oprogramowanie, które jest niezwykle przyjazne dla początkujących.  - program IDE - http://www.arduino.cc/en/Main/Software

Mikrokontroler znajdujący się na płytce mający fabrycznie zainstalowny bootloader, który umożliwia wgrywanie oprogramowania bez użycia dodatkowego sprzętu. 

Dodatkowo istnieje możliwość zaprogramowania procesora przez ICSP.

Dane techniczne

· Napięcie zasilania: 5V

· Mikrokontroler: ATmega328 - 16 MHz lub równoważny
· Porty - Piny I/O: 14

· Ilość wejść analogowych: 8

· Ilość wyjść PWM: 6

· Interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C

· Zewnętrzne przerwania

· Zabezpieczenie przeciw przepływowi zbyt dużego prądu

· Moduł wykonany na laminacie o grubości 0,8 mm

· Masa poniżej 5 g.

· rozstaw pinów 2.54mm (możlwiość zamontowania w płytkach stykowych)

· Wymiary maksymalne: 45x19 mm

· 32kB pamięci flash

· 1kB EEPROM

· 1kB SRAM

· 2 timery/ liczniki 8bit

· 1 timer / licznik 16bit

	Nakrętka młotkowa wpust T M6 profil 30 - 80 szt.

	Shield CNC do powyższego minikontrolera – 1 szt.
Cechy:

· 3-osiowy sterownik silnika krokowego

· Kompatybilny z mikro-napędem - grawerowanie laserowe , trzyosiowa maszyna do grawerowania CNC

· Może być sterowany w dwufazowym czteroprzewodowym silniku krokowym.

· Udostępniony cyfrowy interfejs IO, który można połączyć z innymi modułami, takimi jak ENDSTOP.

· Zwolniony interfejs I2C, można podłączyć do LCD I2C lub innego modułu I2C.

· Interfejs power DC5V, napięcie wejściowe 7,5-12V.

· Zgodny z GRBL

· Współpraca z Arduino Nano



	Wałek liniowy 8x500 - 3 szt.

	Żywica HARZ UV Model - 0.5 kg


	14. Drukarka 3D z akcesoriami – Katedra Konstrukcji Maszyn – 1 szt.

	Drukarka 3D pracująca w metodzie SLA polegającej na nakładaniu warstw ciekłych fotopolimerów utwardzanych wiązką lasera UV:

· Obszar druku: min. 200 x 200 x 250 mm

· 70-mikronowy laser

· Laser: moc min. 210mW długość fali 405nm

· Galwo: 40Kpbbs

· Podgrzewana platforma

· FEP resin Vat

· Mechaniczna dokładność osi Z do 5 mikronów. Grubość warstwy zależy od użytkownika i jest regulowana w zakresie ok 5-200um

· Druk za pomocą G-Code. Dedykowane oprogramowanie bazujące na sofcie Cura – Peopoly Asura

· Szeroki zakres kompatybilnych żywic w tym żywice producentów trzecich

· Pełen dostęp do ustawień i ekspozycji lasera.

· Zestaw zawiera dodatkowe akcesoria oraz żywice w postaci: 6 kg żywicy (w tym Peopoly - akryl 2kg., Peopoly - HI temp. 2 kg., Tough 2kg.), komora UV, szyba PDMS, folia FEP

· Transport urządzenia do klienta

· Maszyna w pełni kompatybilna ze wszystkimi żywicami o długości fali 405nm


	15. Drukarka 3D – Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej – 1 szt.

	Specyfikacja drukarki 3D:

· dwugłowicowa

· obszar roboczy co najmniej 300 x 200 x 200 mmm

· temperatura głowicy co najmniej 270 stopni

· automatyczna lub półautomatyczna kalibracja stolika

· równoczesne drukowanie dwóch modeli


	16. Drukarka 3D – Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji – 1 szt.


Filament - 1 szt., kolor beżowy (Ivory Beige)

	


	17. Drukarka wielofunkcyjna – Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji – 1 szt.

	Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem, faksem i funkcją kopiowania 
Technologia druku: laserowa, kolorowa

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Szybkość druku w kolorze: 30 str./min

Szybkość druku w mono: 30 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi

Szybkość kopiowania: 30 str./min

Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi

Maksymalny format skanu: A4

Miesięczne obciążenie: 60000 str./miesiąc

Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, koperty

Obsługiwany format nośnika: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, formaty niestandardowe

Maksymalna gramatura papieru: 176 g/m², 220 g/m²

Funkcja faksu

Druk dwustronny (dupleks): automatyczny

Interfejsy: 

· USB

· LAN (Ethernet)

· AirPrint

· RJ-11

Wyświetlacz wbudowany

Dodatkowe informacje

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel telefoniczny, tonery startowe

Szerokość: 430 mm

Wysokość: 475 mm

Głębokość: 580 mm

Waga, nie więcej niż: 31 kg


	18. Monitor – Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji – 1 szt.

	Monitor komputerowy o parametrach nie gorszych niż:

Przekątna ekranu: 31,5"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free)

Wielkość plamki: 0,272 x 0,272 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 200:1

Kontrast dynamiczny: 50 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms (GTG)

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Rodzaje wejść / wyjść:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI/MHL - 1 szt.

· DVI-D (Dual-link) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Wejście audio - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

Głośniki wbudowane

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 37 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: < 0,5 W

Wymiary maksymalne: 

· szerokość: 745 mm

· wysokość (z podstawą): 660 mm

· głębokość (z podstawą): 270 mm

Waga, nie więcej niż: 9,6 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Dołączone akcesoria: kabel DVI, kabel VGA, kabel DisplayPort, kabel audio, kabel zasilający


	19. Monitor – Katedra Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla – 1 szt.

	  Specyfikacja C-2 


	20. Serwer plików - Katedra Przeróbki Plastycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Serwer plików NAS
	Parametry:

· 6x kieszeń na dysk twardy 3,5’

· 2x kieszeń na dysk SSD 2,5’ (oddzielnie)

· procesor: 8 rdzeni/16 wątków, taktowanie zegara min. 3 GHz

· 16GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy

· min. 2 gniazda na karty rozszerzeń w standardzie PCIe 3.0

· 4 porty LAN Gigabit

· możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych Windows/Linux

· obsługa Virtual Network Computing

· certyfikowana zgodność Windows Server 2012, VMWare

· zasilacz wewnętrzny (w obudowie serwera)
	1 szt.

	2.
	Dysk HDD 3,5”
	Pojemność: 4000 GB

Format: 3.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamięć podręczna cache: 64 MB

Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz.

Minimalna głośność pracy: 28 dB

Zgodność z systemami NAS
	6 szt.

	3. 
	Dysk SSD 2,5”
	Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Prędkość odczytu (maksymalna): 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 510 MB/s

Odczyt losowy: 95,000 IOPS

Zapis losowy: 90,000 IOPS

Niezawodność MTBF: 1 800 000 godz.

Wysokość: 7 mm

Dodatkowe informacje

· Technologia S.M.A.R.T.

· Technologia TRIM

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria: adapter 7 mm na 9.5 mm
	2 szt.


	21. Podzespoły komputerowe - Dziekanat WBMiL

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Karta Grafiki
	Rodzaj pamięci: GDDR6

Ilość pamięci RAM: minimum 6144 MB

Szyna danych: 192 bit

Typ złącza: PCI Express 3.0 x 16

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5

Chłodzenie: aktywne

Obsługa wielu monitorów: minimum 4

Złącza: minimum 4 HDMI/DisplayPort 

Dodatkowe parametry minimalne:

· SPU: 1536,

· TMU: 96,

· ROP: 48,

· zegar Boost: 1875 MHz,

· Rzeczywisty zegar pamięci: 1500 MHz,

· Przepustowość pamięci: 288 GB/s,

· TDP: 130 W

Wymagana jest dostawa i zainstalowanie przez oferenta karty graficznej w komputerze umiejscowionym u zamawiającego w budynku Politechniki Rzeszowskiej.

Na potwierdzenie poprawności działania dostarczonej karty oferent wykona pomiary wydajności karty  w oprogramowaniu do ilościowej analizy strukturalnej, a wyniki udostępni zamawiającemu w formie wykonanych wydruków
	1 szt.

	2.
	Procesor z układem chłodzenia
	Liczba rdzeni: minimum 6

Liczba wątków: minimum 12

Bazowa częstotliwość procesora: minimum 3,40 GHz

Maks. częstotliwość turbo: minimum 3,9 GHz

Cache: minimum 12 MB SmartCache

Szybkość magistrali: minimum 5 GT/s DMI2

TDP: 130 W

Maks. wielkość pamięci współpracującej: minimum 64 GB

Rodzaje pamięci: DDR 3 1333/1600/1866

Obsługiwane gniazda: FCLGA2011

Dodatkowo: 

· Technologia Intel Hyper-Threading,
· Technologia Intel Virtualization (VT-x),
· Technologia Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d),
· Technologia Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT),
· Intel 64 -Tak,
· Zestaw instrukcji 64-bit,
· Stany bezczynności,
· Intel SpeedStep,
· Technologie monitorowania chłodzenia,
· Technologia Intel ochrony tożsamości,
· Technologia Intel Smart Response

Chłodzenie procesora: wysokowydajny zestaw chłodzący współpracujący z procesorem i zapewniający poprawną jego prace przy obciążeniu wynikającym z jego pracy przy obliczeniach modelowania.
Zamawiający wymaga dostawy i zainstalowania procesora w posiadanej przez zamawiającego płycie głównej - ASUS P9X79 PRO.
Na potwierdzenie poprawności działania dostarczonego procesora oferent wykona testy poprawności działania procesora, a wyniki udostępni zamawiającemu w formie wykonanych wydruków
	1 szt.


	22. Podzespoły komputerowe - Wydział Mechaniczno-Technologiczny

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pamięć RAM
	Pamięci RAM o następujących parametrach:

· rodzaj pamięci: DIMM (do PC)

· standard: DDR3-1600 (PC3-12800)

· typ: DDR3

· pojemność modułu: 8 GB

· ilość kontaktów [pin]: 240

· przepustowość: 12800 MB/s

· częstotliwość pracy: 1600 MHz

· opóźnienie - cycle latency: 11

· napięcie: 1.5 V
	68 szt.

	2.
	Dysk twardy
	Dysk twardy SSD o następujących parametrach:

· typ: SSD

· format: 2.5 cala

· interfejs: Serial ATA III

· pojemność: 240 GB

· minimalna szybkość zapisu: 400 MB/s

· minimalna szybkość odczytu: 520 MB/s
	34 szt.

	3.
	Przewód SATA
	Przewód SATA o następujących parametrach:

· interfejs: SATA III

· minimalna długość: 30 cm

· inne: przewód kątowy
	34 szt.


	23. Podzespoły komputerowe - Sekcja Informatyzacji Toku Studiów

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk twardy HDD
	Specyfikacja:

· pojemność: 300GB

· prędkość obrotowa: 15 000 RPM

· cache: 16MB

· interfejs: SAS 6Gbps

· format: 2,5"

Dyski bez ramek do serwera Dell PoweEdge R720
	3 sztuki


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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