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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/180/2019/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego przetworników AC i CA  RID/2019/GA/3  - 3 dla modernizacji i rozbudowy stanowiska badawczego do pomiarów propagacji fal w różnych środowiskach jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
31000000-6  – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  4 dni robocze po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 15 dni roboczych po zgłoszeniu usterki.
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 m-cy – 0 pkt (wymagane minimum)
24 m-ce – 10 pkt

36 m-ce – 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
30 dni  - 0 pkt (30 dni to maksymalny dopuszczalny termin dostawy)

20 dni - 10 pkt
10 dni - 20 pkt
	przetworniki AC i CA  (2 sztuki)

Karta przetwornika analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego

Parametry wejść analogowych:

1. Liczba kanałów analogowych – przynajmniej 8 kanałów różnicowych;

2. Maksymalna szybkość próbkowania -  przynajmniej 2 MS/s 

3. Rozdzielczość - przynajmniej 16 bitowa

4. Zakresy poziomów dla sygnałów wejściowych przynajmniej: ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V


5. Impedancja wejściowa przy włączonym przetworniku i równolegle włączonej pojemności 100 pF - powyżej 100 G(  

6. Wyprowadzenia BNC żeńskie

Parametry wyjść analogowych 

1. Liczba kanałów - przynajmniej 2

2. Rozdzielczość - przynajmniej 16 bitowa

3. Szybkość odświeżania przynajmniej 3,3 MS/s (równocześnie dla wszystkich kanałów)

4. Zakresy napięć wyjściowych ((10V

5. Impedancja wyjściowa 0,4(
6. Wyprowadzenia BNC żeńskie 
Interfes cyfrowy 

1. USB 2.0 Hi-Speed 

Zasilanie 

1. stałoprądowe DC 12V

2. Zasilacz  AC DC z kablem do podłączenia karty

3. kable do podłączenia akumulatora (12V) z kartą dwie sztuki 


W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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