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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6) 
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) lub w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia posiada inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak oryginalnego opisu wartości oferowanej w oryginalnych firmowych katalogach lub ich kopiach będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym sprzęcie - nie dopuszcza się odręcznego uzupełniania parametrów. 
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III) lub w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia posiada inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Oryginalne firmowe katalogi/ulotki/prospekty lub ich kopie zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. W przypadku braku danego parametru w katalogu/ulotce/prospekcie Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenia producenta lub dystrybutora lub przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie danego wymagania. Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-22, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-25, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część 10 Grupa 10 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 10 Nazwa: GRUPA 10 - lampa bezcieniowa sufitowa 1 sztuka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup, dostawa, uruchomienie Rok produkcji: 2019 Kopuła lampy o średnicy 35 cm (+_5 cm) Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED) Trwałość diod min. 30 000 godzin Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej Ilość diod nie większa niż 10 szt. Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (±100 K) Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 Maksymalne natężenie światła Ec lampy 60 000 lux (±10%) Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec lub większym. Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). Średnica pola dla lampy min. 15 cm Kopuła lampy wyposażona w uchwyt "sterylny" z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych. W komplecie 2 rękojeści. Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Waga lampy nie większa niż 20 kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą Możliwość opuszczania kopuły lampy na wysokość min. 150 cm zapewaniającą swobodną pracę personelu pod lampą, tzn. możliwość podniesienia kopuły ponad głowę lekarza Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 100 cm. Kopuła lampy wyposażony w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. Warunki gwarancji, serwisu - załącznik nr 3 do SIWZ GRUPA 10 - lampa bezcieniowa sufitowa 1 sztuka Zakup, dostawa, uruchomienie Rok produkcji: 2019 Kopuła lampy o średnicy 35 cm (+_5 cm) Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED) Trwałość diod min. 30 000 godzin Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej Ilość diod nie większa niż 10 szt. Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (±100 K) Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 Maksymalne natężenie światła Ec lampy 60 000 lux (±10%) Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec lub większym. Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). Średnica pola dla lampy min. 15 cm Kopuła lampy wyposażona w uchwyt "sterylny" z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych. W komplecie 2 rękojeści. Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Waga lampy nie większa niż 20 kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą Możliwość opuszczania kopuły lampy na wysokość min. 150 cm zapewaniającą swobodną pracę personelu pod lampą, tzn. możliwość podniesienia kopuły ponad głowę lekarza Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 100 cm. Kopuła lampy wyposażony w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. Warunki gwarancji, serwisu - załącznik nr 3 do SIWZ 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 10 Nazwa: GRUPA 10 - lampa bezcieniowa mobilna 1 sztuka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup, dostawa, uruchomienie Rok produkcji: 2019 Kopuła lampy o średnicy 35 cm (+_5 cm) Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED) Trwałość diod min. 30 000 godzin Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej Ilość diod nie większa niż 10 szt. Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (±100 K) Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 Maksymalne natężenie światła Ec lampy 60 000 lux (±10%) Możliwość płynnej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec lub większym. Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). Średnica pola dla lampy min. 15 cm Kopuła lampy wyposażona w uchwyt "sterylny" z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych. W komplecie 2 rękojeści. Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Waga lampy nie większa niż 20 kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą Możliwość opuszczania kopuły lampy na wysokość min. 150 cm zapewaniającą swobodną pracę personelu pod lampą, tzn. możliwość podniesienia kopuły ponad głowę lekarza Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 100 cm. Kopuła lampy wyposażony w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. Warunki gwarancji, serwisu - załącznik nr 3 do SIWZ umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. Minimum dwa kółka statywu wyposażone w blokadę W komplecie kabel zasilający o długości min. 5 m. Statyw wyposażony w uchwyt do zawieszenia kabla zasilającego Waga lampy nie większa niż 29 kg , zapewniająca łatwe manewrowanie lampą Warunki gwarancji, serwisu - załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych, co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000 K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4500K (+/- 100K) Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 diod LED Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o natężeniu światła Ec lampy na poziomie 70 000 lux Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w ośmiu krokach w zakresie od 10 do 100% za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z włączaniem/wyłączaniem oraz regulacją natężenia światła za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada dodatkowych uchwytów bocznych rozmieszczonych na obwodzie kopuły, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada bardzo kompaktowy kształt, a jej grubość (<8cm) pozwala na pewny chwyt na całym obwodzie czaszy. Zamawiający dopuści lampę z czaszą o średnicy 21,5 cm Zamawiający dopuści ilość diod LED - 12 (diody białe) Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą. Zamawiający dopuści lampę zapewniającą białe światło o neutralnej barwie: Temperatura barwowa światła lampy Tc 4300 K. Zamawiający dopuści maksymalne natężenie światła Ec lampy 100 000 lux. Zamawiający dopuści możliwość stopniowej elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 30 % do 100 % Ec. Zamawiający dopuści włączanie lampy oraz regulację natężenia światła za pomocą przycisków membranowych, łatwych do utrzymania w czystości przy kopule lampy. Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężeniu 60 000 lux w odległości 1 m i wyposażona w 21 diod LED umiejscowionych pojedynczo w oprawie. Zamawiający dopuści lampę zabiegową o temperaturze barwowej światła lampy 4300K. Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której płynna regulacja natężenia oświetlenia realizowana jest za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania parametrami lampy zlokalizowanym przy czaszy lampy. Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną we wskaźnik poziomu ustawionego natężenia światła w podświetlanego postaci paska na panelu sterowania. Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w wymienialny uchwyt "sterylny", ale nie posiadająca dodatkowych bocznych uchwytów czy relingów, mogących utrudniać czyszczenie czaszy. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w 36 diod led. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4300K. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej 4800K. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której włączenie oraz regulacja natężenia odbywa się za pomocą panelu sterującego z przyciskami membranowymi znajdującego się przy czaszy (natężenie w zakresie 5-100% w 7 krokach tj. 3000-60 000k). Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 24cm. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której uchwyt brudny znajduje się poza czaszą - nad panelem do sterowania. Kopuła lampy bez uchwytów brudnych. 
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 2 Grupa 2 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści Optykę 4 mm , kąt patrzenia 30 stopni , długość robocza 300mm. W zestawie tuba ochronna kompatybilna z oferowaną optyką - 2 sztuki Optyka z poz.4 ma być kompatybilna z mostkiem i płaszczem cystoskopowym z poz. 5 i 6 w opisanym przedmiocie zamówienia Zamawiajacy dopuści Optyke 4 mm , kąt patrzenia 12 stopni , długość robocza 300 mm. W zestawie tuba ochronna kompatybilna z oferowaną optyką 1 sztuka Zamawiajacy dopuści Optyke 4 mm , kąt patrzenia 30 stopni , długość robocza 300 mm. W zestawie tuba ochronna kompatybilna z oferowaną optyką 1 sztuka Zamawiajacy dopuści Płaszcz cystoskopu 22Fr , zakończony dziobem, w zestawie z obturatorem 2 rozbieralne kurki zaworów 1 sztuka Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2018. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 3 Grupa 3 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie lepszym niż wymagany (34÷37,5) °C ze skokiem 0,1°C; manualna regulacja temperatury Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie lepszym niż wymagany (30÷42) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C Zamawiający dopuści klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne za pomocą przycisku ekranowego Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 6 Grupa 6 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o poniższych parametrach: " Wymiary zewnętrzne szafki wózka 650 x 550 mm " Wysokość od podłoża do blatu 1000 mm " Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo, fronty i uchwyty szuflad wykonane z tworzywa sztucznego " Blat górny wykonany z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron bandami " Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed szkodzeniami " Cztery koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą, oponki nie brudzące podłoża " Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych " Szuflady o różnej wysokości frontów: 3 x 150 mm, 1 x 225 mm " Wózek posiadający blat górny / roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka " Wyposażenie dodatkowe wózka: - jeden odcinek szyny instrumentalnej wykonanej ze stali nierdzewnej o przekroju 25 x 10 mm, mocowanej z boku wózka - pojemnik na odpady z tworzywa, z pokrywą otwieraną kolanem, mocowany z boku wózka " Możliwość wyboru kolorystyki szuflad, 6 kolorów do wyboru 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 9 Grupa 9 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści stację z funkcją zatrzymania okna ostrza otwartego lub zamkniętego generowaną przez przycisk nożny Zamawiający dopuści stacje bez możliwości pracy w module z przemywaniem optyk endoskopów Zamawiający dopuści ostrzy "śledzonych" przez nawigacje z funkcja śródoperacyjnej kalibracji Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2018. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 11 Grupa 11 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści w grupie 11 pozycji 32 zestawienia warunków i parametrów wymaganych stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej w kolorze turkusowym 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 13 Grupa 13 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do zabiegów w niedokrwieniu z ciśnieniem wyjściowym na opaskach zaciskowych w zakresie od 0 do 600mmHg. Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach: 1.Podwójny regulowany zasilacz opasek uciskowych ( umożliwiające: osiągniecie bezkrwawego pola, dożylne znieczulenie odcinkowe, chirurgii bilateralnej) 2.Zasilacz na mobilnym wózku z ze statywem oraz koszykiem na akcesoria 3.Zasilanie na sprężone powietrze medyczne 4.Ciśnienia zasilania 200-1000kPa 5.Dwa niezależne kanały ( dwa niezależne: zegary , przyciski do ustawienia ciśnienia, przyciski do deflacji) 6.Kanały oznaczone kolorami czerwonymi i niebieskimi 7.Ciśnienie wyjściowe w opaskach zaciskowych 0-600mmHg ( 2 niezależne zegary) 8. Niezależna regulacja dla każdego z kanałów 9.Zegary z funkcją odmierzania czasu i odliczania wstecznego ( sygnał dźwiękowy) w układ zegara godziny: minuty: sekundy ( 0:00:00) 10. Waga zasilacza 4,5kg 11.Przewód pneumatyczny zasilacza 1 sztuka niebieski 12.Przewód pneumatyczna zasilacza -1 sztuka czerwony 13.Przewód zasilający o długości 4 m 15.Ciężar statywu max 10kg 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Informacje dodatkowe 
Punkt: Część nr 8 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuści monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia, z możliwością rozbudowy o uchwyt umożliwiający zawieszenie na poręczy łóżka. Zamawiający dopuści monitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 4 godziny pracy, z możliwością rozbudowy o akumulator wystarczający na 8 godzin pracy. Zamawiający dopuści monitor z oprogramowaniem realizującym funkcje kalkulatora lekowego oraz kalkulatora parametrów hemodynamicznych, bez kalkulatorów wentylacyjnych, utlenowania oraz nerkowych 

