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Zadanie nr 11






    Załącznik nr 22 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Łóżka intensywnego nadzoru – 4 sztuki.
Producent/Firma ...................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...........................................................................................   Rok produkcji.................................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie

	Warunki ogólne i serwisowe

	1. 
	Oferowane łóżka wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe (nie używane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowane w roku 2019.
	TAK
	

	2. 
	Dostarczone łóżka wraz z wyposażeniem muszą być bezwzględnie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i wersję instrukcji w języku angielskim, dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim.
	TAK
	

	3. 
	Od wykonawcy wymaga się:
- dostarczenia łóżek wraz z wyposażeniem do użytkownika

- przeszkolenia personelu medycznego w 
  zakresie obsługi dostarczonych łóżek, 
- przeszkolenia personelu technicznego w 
zakresie obsługi technicznej (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych).

	TAK
	

	4. 
	Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią i maksymalnie 6 letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanych łóżek wraz z wyposażeniem, obejmującą części składowe i zamienne oraz serwis (pełna gwarancja).
	TAK
	

	5. 
	Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia .
	TAK
	

	6. 
	W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie rok  po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia.
	TAK
	

	7. 
	Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze wraz z diagnostyką;

czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych wraz z diagnostyką.
	TAK
	

	8. 
	W okresie gwarancji i po jego zakończeniu oferent zobowiązany jest, w czasie eksploatacji łóżek wraz z wyposażeniem, udzielać co najmniej rocznej  gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej półrocznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe.
	TAK
	

	9. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji  (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze) maksimum 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	10. 
	W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłużej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego odpowiadającego parametrami oferowanemu urządzeniu.
	TAK


	

	11. 
	W okresie gwarancji w ramach ceny oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oferowanej aparatury.
	TAK


	

	12. 
	Jeżeli przegląd trwa dłużej niż 7 dni, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż zabrane urządzenie.
	TAK
	

	13. 
	Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów.
	TAK, podać
	

	Warunki techniczne i użytkowe
	
	TAK

	I. Łóżko szpitalne z wyposażeniem 4 szt.
	
	TAK

	14. 
	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm
	TAK
	

	15. 
	Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm
	TAK
	

	16. 
	Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur
	TAK
	

	17. 
	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego 
	TAK
	

	18. 
	Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym  umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (ze względu na zapewnienie warunków poprawnej dezynfekcji nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych, nożycowych, czy też opartych na systemie ramion wznoszących itp.)
	TAK
	 

	19. 
	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi 
	TAK
	

	20. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża 
	TAK
	

	21. 
	Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż  390 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac 
	TAK
	

	22. 
	Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 750 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
	TAK
	

	23. 
	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o   do min 70 o  
	TAK
	

	24. 
	Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. 

Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to funkcja antyszokowa, ratująca życie.
	TAK
	

	25. 
	Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. 
	TAK
	

	26. 
	Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70( oraz  segmentu uda  do min. 40º 
	TAK
	

	27. 
	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o   do min. 40o   
	TAK
	

	28. 
	System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu
	TAK
	

	29. 
	Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego

- pozycja antyszokowa

- pozycja do badań

- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża 
	TAK
	

	30. 
	Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

 oraz tylko od strony personelu:

- przechyłów wzdłużnych leża

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji
	TAK
	

	31. 
	Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego
	TAK 
	

	32. 
	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych 
	TAK
	

	33. 
	Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji 
	TAK
	

	34. 
	Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta.

Wytworzone z tworzywa ABS 

Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.

Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia

Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.

Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego poręczy.
	TAK
	

	35. 
	Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta
	TAK
	

	36. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo 
	TAK
	

	37. 
	Segmenty leża wypełnione płytą laminatową   przezierną dla promieniowania RTG 
	TAK
	

	38. 
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)  z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców.
	
	

	39. 
	4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami. 
	TAK
	

	40. 
	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta
	TAK
	

	41. 
	Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół..


	TAK
	

	42. 
	Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego
	TAK
	

	43. 
	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS 

Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża.

Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów 10 do wyboru 
	TAK
	

	44. 
	Rama leża wyposażona w:

- krążki  odbojowe w narożach leża,

- sworzeń wyrównania potencjału,

- poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg

- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża  

-ramka na kartę gorączkową z ochroną danych osobowych
	TAK
	

	45. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg
	TAK
	

	46. 
	Elementy wyposażenia łóżka:

- materac przeciwodleżynowy zgodnie z parametrami poniżej – 1 szt.

- poręcze boczne tworzywowe, dzielone, dwie ze sterowaniem, dwie bez sterowania – 1 kpl

- wieszak kroplówki – 1 szt.
	TAK
	

	47. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz 

układ elektryczny  o ochronie pyłoszczelnej, ochrona przed silną strugą wody ( 100 litrów na min ) laną na obudowę z każdej strony , z możliwością mycia w automatycznych stacjach.  
	TAK
	

	Materace – 4 szt.

	48. 
	Materac  wymienny powietrzny, dynamiczny,  trzysekcyjny, składający się z 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm
	Tak
	

	49. 
	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg

	Tak
	

	50. 
	Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka
	Tak
	

	51. 
	Rozmiar materaca 85x200 cm (+/- 2 cm)
	Tak
	

	52. 
	Wysokość 16 cm

	Tak
	

	53. 
	Maksymalna waga materaca 14 kg
	Tak
	

	54. 
	Wyraźnie oznaczony CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego
	Tak
	

	55. 
	Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze
	Tak
	

	56. 
	Możliwość wymiany pojedynczych komór

	Tak
	

	57. 
	Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania
	Tak
	

	58. 
	System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów  w pozycji siedzącej/kardiologicznej
	Tak
	

	59. 
	Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę  zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się  pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.
	
	


	60. 
	Minimum 4 tryby pracy:
- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy -  komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia

- tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie  zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali – tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu 

- tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy 

- tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.
	TAK
	

	61. 
	Komory materaca napełniają się i opróżniają w cyklu 1:3
	
	

	62. 
	Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany:  10, 15, 20 lub 25 min

	Tak
	

	63. 
	Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca
	Tak opisać
	

	64. 
	Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji o maksymalnych wymiarach 120x300x200 mm

	Tak
	

	65. 
	Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010)
	Tak
	

	66. 
	Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia
	Tak
	

	67. 
	Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum,
ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód), ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
	Tak
	

	68. 
	Maksymalna waga pompy 3 kg
	Tak, podać
	

	69. 
	Pompa zasilana niskim napięciem  - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 230V-240V 50Hz
	Tak
	

	70. 
	Wbudowany filtr powietrza
	Tak
	

	71. 
	Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania 
	Tak
	

	72. 
	Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczające urządzenie w przypadku zalania
	Tak
	

	73. 
	Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, nieszczelności ze wskazaniem sekcji, uszkodzenia panelu sterowania,  wysokiej temperatury systemu
	Tak
	

	74. 
	Możliwość wyciszenia alarmu
	Tak
	

	75. 
	Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień
	Tak
	

	76. 
	System recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę,  zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje  redukujący zużycie  energii.
	Tak
	

	77. 
	W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza
	Tak
	

	78. 
	Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca.
	Tak
	

	79. 
	Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min.  600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem,  przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi,  o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie

	Tak

Załączyć instrukcję

prania i czyszczenia


	

	80. 
	Możliwość opcjonalnego stosowania z pompą materaca w formie nakładki o wysokości 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg oraz materaca wymiennego o wysokości komór 20 cm w którym komory opróżniają się na przemian co druga, przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 250 kg -  pompa automatycznie rozpoznaje typ podłączanego materaca i automatycznie dobiera parametry pracy
	Tak, opisać
	

	81. 
	W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 st C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia  - 8 szt.
	TAK
	

	Szafki przyłóżkowe

	82. 
	Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie 
	TAK
	

	83. 
	Szerokość szafki: 490 mm (+ 30 mm)
	TAK
	

	84. 
	Głębokość szafki: 370 mm (+ 30 mm)
	TAK
	

	85. 
	Wysokość blatu: 850 mm (+20 mm)
	TAK
	

	86. 
	Dodatkowy blat boczny, składany do boku szafki,  z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Bezpieczny i ergonomiczny system składania i rozkładania blatu za pomocą uchwytu znajdującego się od spodu blatu.   
	TAK
	

	87. 
	Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach
	TAK
	

	88. 
	Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (+ 20 mm). Regulacja wysokości wspomagana sprężyną mechaniczną z blokadą. 
	TAK
	

	89. 
	Przechył blatu z możliwością płynnej regulacji i blokady w dowolnym położeniu w zakresie min. od -300 do +300.
	TAK
	

	90. 
	Szerokość blatu bocznego min. 550 mm
	TAK
	

	91. 
	Głębokość blatu bocznego min. 340 mm
	TAK
	

	92. 
	Blaty szafki wykonane z tworzywa,    odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. 
	TAK
	

	93. 
	Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę
	TAK
	

	94. 
	Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek 10 do wyboru
	TAK
	

	95. 
	Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
	TAK


	

	96. 
	Szuflada i drzwiczki wyposażone

w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. 
	TAK
	

	97. 
	Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, wkład wykonany z tworzywa. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
	TAK
	

	98. 
	Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
	TAK
	

	99. 
	Szafka  przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa
	TAK
	

	100. 
	Wszystkie parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty)
	TAK
	

	101. 
	Okres gwarancji potwierdzony Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty)
	TAK
	

	102. 
	Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta
	TAK
	

	103. 
	Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	104. 
	Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.
	TAK
	





…………………………………..                                                               
………………………..

Akceptuję opis przedmiotu zamówienia 




Akceptacja Użytkownika

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


........................
Podpis  Wykonawcy

[image: image1.jpg]