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Zadanie nr 8






    Załącznik nr  19 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Komplet narzędzi neurochirurgicznych 

do operacji typu makro – 1 komplet.
Producent/Firma ...................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...........................................................................................   Rok produkcji.................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

	Lp.
	Parametr/Warunek
	Warunek graniczny
	Tak/Nie/Oferowane parametry

	Warunki ogólne i serwisowe

	1. 
	Wykonane ze stali nierdzewnej 
(spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej ( nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym  dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia.
	TAK
	

	2. 
	Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – załączyć certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzający naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi.
	TAK
	

	3. 
	Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk) , skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium.
	TAK
	

	4. 
	Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2019 oraz Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią  i maksymalnie 6 letnią  gwarancję prawidłowego działania oferowanego kompletu narzędzi, obejmującą części składowe i zamienne oraz serwis (pełna gwarancja). 
	TAK
	

	5. 
	Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w COI zgodnie z obowiązującymi normami - obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera .
	TAK
	

	6. 
	Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów
	PODAĆ
	

	Warunki techniczne i użytkowe

	7. 
	haczyk operacyjny delikatny trójzębny tępy 4,5x7,0mm długość 165 mm – 2szt.
	TAK
	


	8. 
	igła  z kulką 95mm,  18 G śr 1,2mm  z zakończeniem typu luer – 2szt.
	TAK
	

	9. 
	igła  z kulką 90mm G. 13 śr.2,4mm  z zakończeniem tupu luer – 2szt.

	TAK
	

	10. 
	szczypce kostne typ Mayfield dł. 175mm – 1szt
	TAK
	

	11. 
	odgryzacz typu Cushing, rozmiar szczęki 2x10mm, długość części pracującej 180mm
– 1szt.
	TAK
	

	12. 
	odgryzacz typu Caspar, prosty, rozmiar szczęki 2x12mm, długość części pracującej 185mm – 1szt.
	TAK
	

	13. 
	szczypce kostne typ Stille zakrzywione do boku , dł 230mm – 1szt.

	TAK
	

	14. 
	odgryzacz typu Caspar, kąt 150 stopni, szczęka zagiętyięta w górę, rozmiar szczęki 3x12mm, długość części pracującej 185mm
– 1szt.
	TAK
	
	

	15. 
	odgryzacz typu Caspar, kąt 150 stopni, szczęka zagiętyięta w dół, rozmiar szczęki 3x12mm, długość części pracującej 185mm – 1szt.
	
	
	

	16. 
	uchwyt do pił typu Gigli i Olivecrona – 4 szt.

	
	
	

	17. 
	prowadnica typu de Martel do pił typu Gigli i Olivecrona, giętka, długość 350mm – 3szt.

	
	
	

	18. 
	kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm – 7szt.

	
	
	

	19. 
	kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito odgięte długość 200 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm – 7szt.

	
	
	

	20. 
	rozwieracz typ Weitlaner ostry 3x4 zęby szerokość 16,5 mm długośc całkowita 130 mm – 1szt.

	
	
	

	21. 
	haczyk do nerwów typu Crile zakrzywiony pod kątem 90° tępo zakończony długość całkowita 200mm głębokość 6mm – 2szt.

	
	
	

	22. 
	uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm
– 2szt.
	
	
	

	23. 
	uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm – 2 szt.

	
	
	

	24. 
	nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha
– 4szt.
	
	
	

	25. 
	nożyczki preparacyjne odgięte czarne typ Nelson metzenbaum długość 260 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 1szt.

	
	
	

	26. 
	nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe długość 145 mm – 4szt.

	TAK
	
	

	27. 
	imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 2 szt.

	TAK
	
	

	28. 
	imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm – 1szt.

	TAK
	
	

	29. 
	imadło chirurgiczne typ de'Bekey z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm – 1szt.

	TAK
	
	

	30. 
	imadło chirurgiczne typ ryder z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki gładkie – 2szt.

	TAK
	
	

	31. 
	pinceta atraumatyczna . typ de bakey szczęka 2,8mm szer.150mm – 2szt.

	TAK
	
	

	32. 
	pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 mm – 2szt.

	TAK
	
	

	33. 
	pinceta chirurgiczna typ Micro-Adson prosta długość 150 mm końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna – 2szt.

	TAK
	
	

	34. 
	pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 180 mm
– 6szt.
	TAK
	
	

	35. 
	kaniula dokomorowa typu Cushing-Cairns, średnica 2,6mm, długość części pracującej 95mm – 2szt.

	TAK
	
	

	36. 
	nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha
– 1szt.
	TAK
	
	

	37. 
	naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1 litr wymiary 15,1(góra)x10(dół)x7,3(wysokość) cm.
– 2szt.
	TAK
	
	

	38. 
	szalka laborator.2,5l wymiary 21,1 x 14,5x9,6 cm – 2szt.

	TAK
	
	

	39. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 9mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 2szt.
	TAK
	
	

	40. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 2szt.
	TAK
	
	

	41. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 4mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 2szt.
	TAK
	
	

	42. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 5mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 2szt.
	TAK
	
	

	43. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 6mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 2szt.
	TAK
	
	

	44. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokość szczęki 1mm, otwarcie szczęki 8mm, długość części pracującej 200mm, rozkładalny, z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym – 1szt.

	TAK
	
	

	45. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 90 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 1szt.
	TAK
	
	

	46. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 90 stopni, otwarcie w dół, stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z wypychaczem – 1szt.

	TAK
	
	

	47. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 12fr.=4mm, długość części pracującej 100mm, długość całkowita 165mm – 2szt.

	TAK
	
	

	48. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 12fr.=4mm, długość części pracującej 115mm, długość całkowita 180mm – 3szt.

	TAK
	
	

	49. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 8fr.=2,7mm, długość części pracującej 100mm, długość całkowita 165mm – 2szt.

	TAK
	
	

	50. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 8fr.=2,7mm, długość części pracującej 115mm, długość całkowita 180mm – 3szt.

	TAK
	
	

	51. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 6fr.=2mm, długość części pracującej 100mm, długość całkowita 165mm – 2 szt.

	TAK
	
	

	52. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 4fr.=1,3mm, długość części pracującej 100mm, długość całkowita 165mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	53. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 3fr.=1mm, długość części pracującej 115mm, długość całkowita 180mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	54. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 5fr.=1,7mm, długość części pracującej 115mm, długość całkowita 180mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	55. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 3fr.=1mm, długość części pracującej 140mm, długość całkowita 205mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	56. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 5fr.=1,7mm, długość części pracującej 140mm, długość całkowita 205mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	57. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 8fr.=2,7mm, długość części pracującej 140mm, długość całkowita 205mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	58. 
	ssak typu Fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 12fr.=4mm, długość części pracującej 140mm, długość całkowita 205mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	59. 
	aproksymator  typ Biemer-Mueller zakrz.9,0mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	60. 
	imadło chirurgiczne typ ryder długość 160 mm z zapadką dolną szczęki proste powlekane pyłem diamentowym smukłe – 1 szt.

	TAK
	
	

	61. 
	odgryzacz typuKkerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 9mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
– 1 szt.
	TAK
	
	

	62. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
 – 1 szt.
	TAK
	
	

	63. 
	odgryzacz typu Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, stopka standardowa, szerokość szczęki 4mm, otwarcie szczęki 12mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym
 – 1 szt.
	TAK
	
	

	64. 
	odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki 2mm, długość części roboczej 155mm
– 1 szt.
	TAK
	
	

	65. 
	odgryzacz typu Caspar, szerokość szczęki 3mm, długość części roboczej 155mm
– 1 szt.
	TAK
	
	

	66. 
	odgryzacz typu Caspar, szczęka zagiętyięta w dół (kąt 150 stopni), dolna część szczęki ruchoma, szerokość szczęki 2mm, długość części roboczej 155mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	67. 
	odgryzacz typu Caspar, szczęka zagiętyięta w dół (kąt 150 stopni), dolna część szczęki ruchoma, szerokość szczęki 3mm, długość części roboczej 155mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	68. 
	odgryzacz typu Cushing, rozmiar szczęki 2x10mm, długość części pracującej 180mm
– 1 szt.
	TAK
	
	

	69. 
	odgryzacz typu Love-Gruenwald, rozmiar szczęki 3x10mm, długość części pracującej 180mm – 1 szt.

	TAK
	
	

	70. 
	haczyk do nerwów typu Cushing zakrzywiony pod kątem 90° tępo zakończony długość całkowita 190mm głębokość 4mm uchwyt płaski – 2 szt.

	TAK
	
	


…………………………………..                                                                 
………………………..

Akceptuję opis przedmiotu zamówienia 




Akceptacja Użytkownika

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

........................

Podpis Wykonawcy
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