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Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/25/09/01/2019/4
 Warszawa dnia: 2019-11-06
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii",

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

1. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego szafka wykonana jest z aluminiowych kolumn nośnych, nierdzewnych ścian z kompozytu aluminiowego, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor ze wzornika RAL?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
2. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, o wymiarach zewnętrznych:

- szerokość:
650mm,

- głębokość:
475mm,

- wysokość:
900mm,

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
3. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego szafka ma wymiary: 

- szerokość:
620mm,

- głębokość:
450mm,

- wysokość:
720mm,

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
4. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, wyposażony w 4 szuflady?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
5. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego blat wykonany ze stali nierdzewnej montowany jest na stałe, posiada pogłębienie zapobiegające zlewaniu się płynów, dodatkowo zabezpieczony po bokach i z tyłu chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów podczas przetaczania?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
6. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego solidna podstawa wykonana z tworzywa ABS wyprofilowana jest w taki sposób, że pełni również funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy kierunkowej? Koła z bieżnikiem elastycznym niebrudzącym posadzki.


Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
7. Dotyczy pakietu. 13. Wózek opatrunkowy – 1szt. Pkt. 18. i 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy, którego wyposażenie dodatkowe montowane jest na przestawnych szynach o regulowanej wysokości, co pozwala na dowolną rekonfigurację wózka:

- 3 szyny instrumentalne na wyposażenie dodatkowe,

- uchwyt na pojemnik rękawiczek mocowany do szyny z boku wózka,

- uchwyt do przetaczania o regulowanej wysokości,

- 2x tworzywowy kosz na odpady z klapką,

- chromowany koszyk na akcesoria dodatkowe mocowane do szyny z boku wózka,
- dodatkowy wysuwany blat boczny,

- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
8. Pytanie do zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści wiertarkę z konsolą zawierającą intuicyjne menu z obrazkowymi wskazaniami. Nie znajdują się napisy w języku polskim ponieważ na monitorze pojawiają się jedynie nazwy podłączonych silników. Menu pomocy pojawia się w formie obrazów bez zbędnych opisów. 
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
9. Pytanie do zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści silnik z kablem przynajmniej 3 m? 
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
10. Pytanie do zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści konsolę która nie wymaga programowania dla poszczególnych użytkowników?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
11. Zadanie 10

Pyt. 1  do pkt 67 (Kardiomonitor)

Czy Zamawiający uzna za wystarczające fizyczne zintegrowanie kardiomonitora z aparatem do znieczulania poprzez montaż za pomocą dedykowanego systemu mocowania? 
Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
12. Zadanie 10

Pyt. 2 do pkt 69 (Kardiomonitor)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający ekran wysokiej rozdzielczości (1280x768) o przekątnej 12’’?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
13. Zadanie 10
Pyt. 3 do pkt 71 (Kardiomonitor)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w monitorowanie następujących parametrów:
- EKG/analiza odcinka ST    x 1

- Respiracja                           x 1

- NIBP                                   x 1

- SpO2                                   x 1

- IBP                                     x 2

- Temperatura                      x 1

oraz możliwość rozbudowy o kolejne moduły, w tym CO, IBP i TEMP?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść punktu 71 Załącznika nr 21 do SIWZ
14. Zadanie 10

Pyt. 4 do pkt 77 (Kardiomonitor) 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający wyjście synchronizujące sygnału EKG bez wyjścia sygnału ciśnienia aortalnego? 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
15. Zadanie 10

Pyt. 5 do pkt 81 (Kardiomonitor) 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na monitorowanie następujących odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V oraz możliwość rozbudowy o monitorowanie V1,V2,V3,V4,V5,V6? Odprowadzenia przedsercowe (V1-V6) nie są na ogół wykorzystywane w neurochirurgii i anestezjologii a ich obecność podnosi koszty sprzętu i jego eksploatacji.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
16. Zadanie 10
Pyt. 6 do pkt 81 (Kardiomonitor) 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o różnicowej impedancji wejściowej modułu EKG zdefiniowanej przez producenta w następujący sposób:

> 2 MΩ dla odprowadzeni RA-LL (oddech)

> 5 MΩ dla pozostałych odprowadzeni (przy 10 Hz, z uwzględnieniem przewodu pacjenta)?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
17. Zadanie 10
Pyt. 7 do pkt 84 (Kardiomonitor) 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o dokładności pomiaru ciśnienia NIBP zdefiniowanej przez producenta jako:

- maksymalny błąd średni: +/- 5 mmHg

- maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg ?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
18. Zadanie 10
Pyt. 8 do pkt 85 (Kardiomonitor) 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o dokładności pomiaru ciśnienia IBP zdefiniowanej przez producenta jako: całkowita dokładność (z przetwornikiem)  +/- 4% odczytu lub +/- 4 mmHg (większa z wartości)?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
19. Zadanie 10
Pyt. 9 do pkt 86 (Kardiomonitor) 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dla którego producent nie podaje w dostępnych materiałach informacji na temat liniowości pomiaru temperatury jeśli zapewniona jest zgodność modułu temperatury z następującymi standardami i normami: IEC 60601-1, ISO 80601-2-56 oraz EN 12470-4 a pozostałe parametry modułu (zakres pomiaru, dokładność) spełniają lub nawet wykraczają poza wymagane przez Państwa minumum?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
20. Zadanie nr 2 
poz. 21: 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o konstrukcji zwartej, w kształcie trójramiennej gwiazdy, o średnicy zewnętrznej wynoszącej 685 x 630 [mm], łatwej do utrzymania w czystości?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
21. Zadanie nr 2 
poz. 22: 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której powierzchnia blokująca swobodny przepływ powietrza laminarnego dla lampy głównej wynosi 2775 cm2?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
22. Zadanie nr 2 
poz. 23: 

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której powierzchnia blokująca swobodny przepływ powietrza laminarnego dla lampy satelitarnej wynosi 2775 cm2?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian

23. Zadanie nr 2 
poz. 24: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podawania współczynnika Leenemanna? Normy dotyczące wymogu minimalnych parametrów dla lamp operacyjnych nie opisują w żaden sposób tego współczynnika. W żadnym dokumencie producenta nie ma podanego współczynnika Leenemanna.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
24. Zadanie nr 2 
poz. 27: 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana jest elektronicznie, za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego w części centralnej każdej czaszy lampy oraz za pomocą panelu sterowania umieszczonego na czaszy? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, ponieważ opisany parametr w SIWZ dotyczy lamp z mechaniczną regulacją średnicy pola światła poprzez okręcanie uchwytu w lewo lub prawo. Elektroniczna regulacja nie wymaga żadnych mechanicznych elementów, ty samym jest mniej awaryjna i bardziej funkcjonalna.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
25. Zadanie nr 2 
poz. 29: 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której panel sterowania (jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej) jest umieszczony na czaszy w bezpośredniej bliskości projektorów. Panel pozwala włączyć/wyłączyć lampę, regulować siłę światła i jego temperaturę barwową, włączyć tryb endoskopowy.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
26. Zadanie nr 2 
poz. 34: 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której możliwość regulacji natężenia światła operacyjnego odbywa się w zakresie 30-100% (tj. 48 000 – 160 000 lux) oddzielnie dla każdej czaszy, panelem sterowania umieszczonym na czaszy?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
27. Zadanie nr 2 
poz. 36:
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której temperatura barwowa regulowana jest w 3 krokach w zakresie 3800-4300-4800 K?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
28. Zadanie nr 2 
poz. 39: 
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której zakres regulacji średnicy pola operacyjnego czaszy satelitarnej wynosi 18-27 cm?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
29. Zadanie nr 2
Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści dostępność części w okresie 8 lat?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
30. Zadanie nr 2
Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści zapis: „W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 10 dni Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego.”
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
31. Zadanie nr 2
Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści pół roczny okres gwarancji na części zamienne i usługę serwisową?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
32. Zadanie nr 2
Ad. 9. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 godzin?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
33. Zadanie nr 2
Ad. 10. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
34. Zadanie nr 2
Ad. 11. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy wymagającej import części do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
35. Zadanie nr 2
Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści kopuły o średnicy 63 cm? Oferowane kopuły zapewniają dużą bezcieniowość, są lekkie i łatwe w manewrowaniu. Jest to rozwiązanie równoważne do żądanego.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
36. Zadanie nr 2
Ad. 24. Czy Zamawiający może podać wzór według, którego dokonuje wyliczenia współczynnika Leenemanna?
Odp. Zamawiający nie dokonuje określenia współczynnika Leenemanna. Robi to producent. Według wiedzy Zamawiającego współczynnik Leenemanna jest proporcjonalny do powierzchni przesłony powietrza nawiewnego
37. Zadanie nr 2
Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której dwa panele sterujące umieszczone są na kopule i pozwalają na włączenie i wyłączenie lampy i funkcji światła endoskopowego oraz stopniową regulację natężenia światła i temperatury barwowej? Tego typu rozwiązanie zapewnia sterowanie parametrami niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu operacyjnego.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
38. Zadanie nr 2
Ad. 34. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuły posiadają regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza zakres regulacji 25 do 100%. Jednocześnie punkt 34 załącznika nr 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zakres regulacji natężenia światła dla każdej z lamp min 25 do 100%”
39. Zadanie nr 2
Ad. 36. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w trzech krokach w zakresie 4000- 4400-4800 K?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
40. Zadanie nr 2
Ad. 39. Czy Zamawiający dopuści kopułę satelitarną o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 19-36 cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
41. Zadanie nr 2
Ad. 42. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy.
Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
42. Zadanie nr 2
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
Odp. Strop betonowy. Akerman.
43. Zadanie nr 2
Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Odp. Jest sufit podwieszany z instalacją do klimatyzacji. Wyspokość do sufitu podwieszanego: 2,94 metra. Odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym 0,51 metra.
44. Zadanie nr 2
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odp. Jest zasilanie awaryjne: UPS na 230V.
45. Zadanie nr 2
Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.
Odp. W miejscu  sali operacyjnej nie ma piętra wyżej, natomiast jest przestrzeń między stropem a stropodachem o wysokości ok. 1 metra. Wejście z dachu nad salą operacyjną.
46. Zadanie nr 2
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone? 

Odp. Są przewody zasilające z rozdzielni bloku operacyjnego na salę  do istniejących zasilaczy lampy i z zasilaczy już do lampy operacyjnej sufitowej
47. Zadanie nr 2
Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
Odp. Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.
48. Zadanie nr 2
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta
Odp. TAK, wisi lampa Famed Łódż typ BHC-475p/475p
49. Zadanie 6 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maksymalnego wyjścia mocy 60 W 100 Ohm, producent nie definiuje aplitudy napięcia w V, jednostka posiada tryb zapobiegający mikroiskrzeniu penset?
Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
50. Zadanie nr 4-ssaki operacyjne, pkt. 19. 
Zestawienie parametrów granicznych. 
Czy zamawiający dopuści ssak z maksymalnym podciśnieniem do 90 kPa.
Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
51. Zadanie nr 11- zestawienie parametrów granicznych (odcinających):
Punkt 9 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym czas reakcji serwisu w okresie gwarancji  (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dniu robocze) wynosi 48 godzin?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
52. Punkt 43 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego szczytów- 6  kolorów do wyboru?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyzsze rozwiązanie. Pozostałe parametry bez zmian.
53. Punkt 47 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zasilaniem 230 V, 50 Hz w klasie ochronności IP X4 bez możliwości mycia w automatycznych stacjach?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
54. Zadanie nr 4: ssaki operacyjne - 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak operacyjny z maksymalnym podciśnieniem o wartości 85 kPa przy wydajności na poziomie 60 l/min?
Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
55. Zadanie nr 8, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, szczypce dł.180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
56. Zadanie nr 8, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga szczypce z podwójną dżwignią?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
57. Zadanie nr 8, poz. 8 i poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz kąt 30 stopni, gdyż kąt mierzony jest od drugiej strony narzędzia, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
58. Zadanie nr 8, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, prowadnica dł. 340 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
59. Zadanie nr 8, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
60. Zadanie nr 8, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz dł. 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
61. Zadanie nr 8, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
62. Zadanie nr 8, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
63. Zadanie nr 8, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
64. Zadanie nr 8, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
65. Zadanie nr 8, poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, imadło dł. 155 mm, pozostałe paramtery bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
66. Zadanie nr 8, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta szczęka 2,7 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
67. Zadanie nr 8, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
68. Zadanie nr 8, poz. 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, naczynie laboratoryjne 15x10x7,5 cm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
69. Zadanie nr 8, poz. 33 - poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz kąt 40 stopni, gdyż kąt mierzony jest od drugiej strony narzędzia, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
70. Zadanie nr 8, poz. 60 i poz. 61: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz kąt 30 stopni, gdyż kąt mierzony jest od drugiej strony narzędzia, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
71. Zadanie 1 Dotyczy pkt 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h? 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
72. Zadanie 1. Dotyczy pkt 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy wymagającej importu części wynosił 10 dni roboczych?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
73. Zadanie 1. Dotyczy pkt 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy niewymagającej importu części wynosił 5 dni roboczych?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
74. Zadanie 1. Dotyczy pkt 7
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu: „a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia równoważnego urządzenia”.
Mikroskop operacyjny będący przedmiotem zamówienia, jest urządzeniem wysoce wyspecjalizowanym, produkowanym na konkretne zamówienie klienta, konfigurowany zgodnie z jego oczekiwaniami, dlatego Wykonawca nie jest w stanie  zapewnić urządzenia zastępczego, o którym mowa.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
75. Zadanie 1. Dotyczy pkt 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby po zakończeniu okresu gwarancji, gwarancja na części zamienne i osprzęt wynosiła pół roku?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
76. Zadanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której czasza główna składa się z 3 projektorów? Ilość źródeł światła nie ma wpływu na parametry oświetleniowe lampy i nie powinna stanowić kryterium wykluczającego o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
77. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której czasza satelitarna składa się z 3 projektorów? Ilość źródeł światła nie ma wpływu na parametry oświetleniowe lampy i nie powinna stanowić kryterium wykluczającego o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
78. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy głównej wynoszącej 63cm? Oferowany rozmiar i kształt lampy gwarantuje pełną współpracę z nawiewem laminarnym. Lampa została poddana niezależnym testom zgodności z normom DIN 1946 część 4 (12-2008) i z łatwością uzyskała wyniki powyżej normy.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
79. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy głównej wynoszącej 48cm? Oferowany rozmiar i kształt lampy gwarantuje pełną współpracę z nawiewem laminarnym. Lampa została poddana niezależnym testom zgodności z normom DIN 1946 część 4 (12-2008) i z łatwością uzyskała wyniki powyżej normy.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
80. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy satelitarnej wynoszącej 63cm? Oferowany rozmiar i kształt lampy gwarantuje pełną współpracę z nawiewem laminarnym. Lampa została poddana niezależnym testom zgodności z normom DIN 1946 część 4 (12-2008) i z łatwością uzyskała wyniki powyżej normy.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
81. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy satelitarnej wynoszącej 48cm? Oferowany rozmiar i kształt lampy gwarantuje pełną współpracę z nawiewem laminarnym. Lampa została poddana niezależnym testom zgodności z normom DIN 1946 część 4 (12-2008) i z łatwością uzyskała wyniki powyżej normy.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
82. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w polu operacyjnym czaszy głównej w zakresie od 15 do 32cm?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
83. Zadanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w polu operacyjnym czaszy satelitarnej w zakresie od 15 do 32cm?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
84. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której czasza główna fabrycznie będzie wyposażona w kamerę HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego – kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana w czaszy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły) – lampa skonfigurowana do przyszłej współpracy z kolorowym, medycznym monitorem LCD/LED? Oferowane rozwiązanie będzie korzystniejsze, gdyż Zamawiający nie będzie musiał w przyszłości dokupować kosztownej kamery i od razu rozpocząć transmisję obrazu.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
85. Załącznik nr 21 do SIWZ, Pkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do max. 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii?
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
86. Par. 8 Wzór umowy: 
W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu
Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
87. Par. 8 Wzór umowy: 
Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej: 
,,(...),  nie więcej jednak niż 10 % tej wartości”.
Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
88. Par. 8 Wzór umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? 
Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości  umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.
Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
89. Zapytanie do Zadania nr 4
Czy Zamawiający będzie wymagał drenów 2m jednorazowych czy wielorazowych-autoklawowalnych? 
Odp. Zamawiający wymaga jednorazowych drenów.
90. Zapytanie do pakietu nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 30 dni roboczych wraz z diagnostyką.Części ulegające eksploatacji sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie) jest wydłużony i utrudniony. Dla zapewnienia Zamawiającego o należytym wykonaniu usług i dostaw, Wykonawca zobowiązuje się w okresie napraw trwających do 30 dni, do dostarczenia sprzętu zastępczego o porównywalnych, nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
91. Zapytanie do pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia podlegającego przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
92. Zapytanie do pakietu nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu : W okresie gwarancji w ramach ceny oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia 5 przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury.( w tym 1 bezpłatny). Dzięki pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego, Wykonawca będący producentem zaoferowanego sprzętu będzie mógł zaproponować korzystniejszą cenę zakupu sprzętu 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
93. Zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulania o następujących parametrach

	Lp.
	PARAMETR 
	Wymaganie
	Oferowany parametr

	1
	Parametry ogólne aparatu
	 
	 

	2
	Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół
	TAK
	

	3
	Blat do pisania wysuwany, 
	TAK
	

	4
	Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim
	TAK
	

	5
	Uchwyty fabryczne do minimum dwóch 10L butli mocowanych z tyłu aparatu
	TAK
	

	6
	Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu
	TAK
	

	7
	Zasilanie gazami:, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe, wtyk AGA lub DIN
	TAK
	

	8
	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez minimum 45 minut
	TAK
	

	9
	System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie względem pacjenta
	TAK
	

	10
	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
	TAK
	

	11
	System dystrybucji gazów
	 
	 

	12
	Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, możliwa precyzyjna prezentacja przepływu ze skokiem 10 ml/min
	TAK
	

	13
	Mechaniczny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów
	TAK
	

	14
	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23%
	TAK, podać
	

	15
	System oddechowy
	 
	

	16
	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
	TAK
	

	17
	Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu
	TAK
	

	18
	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
	TAK, opisać
	TAK

	19
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml
	TAK, podać
	

	20
	Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN
	TAK
	

	21
	Respirator anestetyczny
	 
	

	22
	Respirator anestetyczny wbudowany
	TAK
	

	23
	Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego  i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej
	TAK
	

	24
	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym, niewymagający gazu napędowego
	TAK
	

	25
	Ekran LCD, wbudowany w ścianę przednią aparatu, przekątna minimum 6 cali
	TAK, podać
	

	26
	Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru
	TAK
	

	27
	Tryby wentylacji
	 
	

	28
	Tryb ręczny
	TAK
	

	29
	Oddech spontaniczny
	TAK
	

	30
	Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV)
	TAK
	

	31
	Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS)
	TAK
	 

	32
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV)
	TAK
	

	33
	Wentylacja wspomagana ciśnieniowo PS
	TAK
	

	34
	Bezpieczny, dwueatpowy (typu: wybierz - potwierdź), sposób przełączania pomiędzy ręcznym i mechanicznym trybem wentylacji 
	TAK
	

	35
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora
	TAK, opisać
	

	36
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych)
	TAK, opisać
	

	37
	Regulacje
	 
	

	38
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 1:4 do 4:1
	TAK, podać
	

	39
	Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min
	TAK, podać
	

	40
	Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1100 ml
	TAK, podać
	

	41
	Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)
	TAK, podać
	

	42
	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 60 cmH2O (hPa)
	TAK, podać
	

	43
	Regulacja Plateau w zakresie minimum od 0% do 50% 
	TAK, podać
	

	44
	Alarmy
	 
	

	45
	Niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej
	TAK
	

	46
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	47
	Alarm braku zasilania w energię elektryczna
	TAK
	

	48
	Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia tlenu
	TAK
	

	49
	Alarm Apnea
	TAK
	

	50
	Prezentacje i pomiary
	 
	 

	51
	Pomiar stężenia O2 w aparacie lub w monitorze
	TAK
	

	52
	Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie,  PEEP), częstotliwości oddechowej
	TAK
	


	Monitor pacjenta 

	

	1. 
	WŁAściwości OGÓLNE
	
	

	2. 
	Monitor stacjonarno-transportowy, wyposażony w kolorowy, wbudowany ekran o przekątnej powyżej 10”
	TAK

(podać)
	

	3. 
	Chłodzenie pasywne (bez wentylatora)
	TAK
	

	4. 
	Oferowana wersja umożliwia wyświetlenie jednocześnie 5 krzywych dynamicznych
	TAK


	

	5. 
	Możliwość rozbudowy o wyświetlanie 8 krzywych dynamicznych
	TAK
	

	6. 
	Monitor wyposażony w pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 24 godzin, z rozdzielczością 1 minuty 
	TAK


	

	7. 
	Kardiomonitor umożliwia skonfigurowanie startowych parametrów pracy, przyjmowanych automatycznie po przyjęciu nowego pacjenta, takich jak: kolejności i kolorów monitorowanych parametrów, włączenia i wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów, głośności alarmów, ustawienia głośności i źródła dźwięku tętna.
	TAK
	

	8. 
	Możliwość automatycznego, inicjowanego przez użytkownika ustawiania granic alarmowych jednocześnie wszystkich parametrów na podstawie aktualnej wartości tych parametrów
	TAK
	

	9. 
	Możliwość skonfigurowania własnego zestawu granic alarmowych ustawianych samoczynnie po przyjęciu nowego pacjenta
	TAK
	

	10. 
	W przypadku monitorów połączonych siecią możliwość zdalnego podglądu innego monitora, przekazywania informacji o alarmach i zdalnego wyciszenia alarmu
	TAK
	

	11. 
	Monitor wyposażony w pamięć zdarzeń zapisywanych automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu i z zapisem inicjowanym ręcznie: 50 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów o długości 20 sekund, oraz wartości liczbowe parametrów z momentu zdarzenia


	TAK
	

	12. 
	Pamięć 15 różnych zestawów konfiguracji pracy, pozwalających na szybkie dopasowanie do wymagań stanowiska, bez potrzeby ustawiania poszczególnych parametrów. Zestawy te zawierają: kolory poszczególnych monitorowanych parametrów, głośność alarmów, ustawienia granic alarmowych 
	TAK
	

	13. 
	Monitor zamocowany aparatu do znieczulania w sposób umożliwiający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie. W komplecie zestaw niezbędnych elementów
	TAK
	

	14. 
	Monitor wyświetla dane z aparatu do znieczulania: wartości liczbowe, krzywe dynamiczne i pętle oddechowe, zapisuje dane z aparatu w trendach i udostępnia jej w sieci
	TAK
	

	15. 
	Monitor jest wyposażony w stację dokującą umożliwiającą zamocowanie i zdjęcie go bez konieczności odłączania i podłączania układów pacjenta oraz przewodu zasilającego i przewodów łączących z innymi urządzeniami, jeśli zostanie z nimi połączony, takimi jak rejestrator, drukarka, dodatkowy ekran kopiujący, sieć centralnego monitorowania
	TAK
	

	16. 
	MONITOROWANIE STACJONARNE
	
	

	17. 
	Monitorowanie EKG, saturacji SpO2, temperatury, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch torach, przewodnictwa nerwowo mięśniowego
	TAK
	

	18. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia
	TAK
	

	19. 
	Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar temperatury wewnętrznej
	TAK
	

	20. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar do 12 ciśnień inwazyjnych
	TAK
	

	21. 
	Monitor wyposażony w urządzenia i oprogramowanie służące do pracy w sieci centralnego monitorowania wykonanej zgodnie ze standardem Ethernet. 
	TAK
	

	22. 
	W TRANSPORCIE
	
	

	23. 
	Monitor umożliwia kontynuację nieprzerwanego monitorowania pacjenta podczas transportu, przerw w zasilaniu i w przypadku konieczności ewakuacji oddziału, przynajmniej przez 4 godziny
	TAK


	

	24. 
	Masa monitora (modułu transportowego z ekranem) < 6 kg
	TAK
	

	25. 
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią centralnego monitorowania, wykorzystujące punkty dostępowe WiFi, z zabezpieczeniem WPA2 PSK, uruchamiane automatycznie po odłączeniu połączenia przewodowego, działające w sposób, który nie blokuje ani nie ogranicza możliwości używania na tym samym obszarze również innych aplikacji szpitalnych korzystających z sieci bezprzewodowej WiFi
	TAK
	

	26. 
	MODUŁY POMIAROWE I AKCESORIA
	
	

	27. 
	EKG: przewód do podłączenia 3 elektrod
	TAK
	

	28. 
	Przewody EKG z szeregowo umieszczonym zatrzaskami do podłączania elektrod na jednym przewodzie
	TAK
	

	29. 
	Wężyk i dwa mankiety do pomiaru ciśnienia u pacjentów o normalnej masie ciała, dużej i bardzo dużej masie ciała 
	TAK
	

	30. 
	Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych
	TAK
	

	31. 
	Czujnik temperatury skóry
	TAK
	

	32. 
	Tory pomiarowe ciśnienia przystosowane do podłączania przetworników Argon Edwards
	TAK
	


Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.


94. Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację dla poniższych parametrów:
ad. aparat do znieczulania pkt 18 ww. tabeli

Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum – 10 pkt.

ad. aparat do znieczulania pkt 24 ww. tabeli

Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym, niewymagający gazu napędowego – 10 pkt.


ad. aparat do znieczulania pkt 36 ww. tabeli

Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych) – 10 pkt.


ad. monitor pkt 5 ww. tabeli

Możliwość rozbudowy o wyświetlanie 8 krzywych dynamicznych – 10 pkt


ad. monitor pkt 11 ww. tabeli

Zdarzenia z krzywą dynamiczną parametru wywołującego alarm – 10 pkt


ad. monitor pkt 28 ww. tabeli

Przewody EKG z szeregowo umieszczonym zatrzaskami do podłączania elektrod na jednym przewodzie – 10 pkt

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.


95.  PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ) 
Pytanie do pkt. 3 Prosimy Zamawiającego o zaniechanie punktacji za możliwość dodatkowego pochyłu binokularów. Każdy producent mikroskopów projektuje głowicę 
mikroskopu oraz binokulary w indywidualny sposób tak aby zapewnić maksymalną ergonomię całego urządzenia. Zakres pochyłu binokularów jako parametr rozpatrywany indywidualnie nie pozwala na zweryfikowanie który mikroskop zapewnia większy komfort użytkownikom. Paradoksalnie binokulary o zakresie regulacji pochyłu 0-180 stopni mogą być mniej komfortowe z konkretną głowicą, niż dedykowane do niej binokulary o mniejszym zakresie regulacji, ale innej charakterystyce geometrycznej. 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
96. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 4 Prosimy Zamawiającego o zaniechanie punktacji za większy zakres korekcji wady wzroku. W praktyce operacyjnej praktycznie nie spotyka się operatorów z korekcją przekraczającą ±3D. Dodatkowo operatorzy ze znaczną wadą wzroku korzystają z mikroskopu przy użyciu własnych okularów, ponieważ w trakcie wykonywania operacji każdorazowo po oderwaniu wzroku od mikroskopu muszą zakładać własne okulary aby widzieć ostro co jest bardzo niekomfortowe i wydłuża czas operacji. Z uwagi na powyższe znacznie bardziej uzasadnione byłoby przyznanie punktów za zaoferowanie okularów z regulowanymi muszlami ocznymi, które umożliwiają pracę pod mikroskopem zarówno z, jaki i bez okularów korekcyjnych. 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
97. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 7 Prosimy Zamawiającego o zaniechanie punktacji za obniżenie poboru mocy przez tor oświetlenia. Punktowanie tego parametru spowoduje zaoferowanie mikroskopu wyposażonego w słabsze źródło światła i w istotny sposób zmniejszy możliwość przeprowadzenia procedur chirurgicznych w optymalnych warunkach oświetlenia pola operacyjnego. Większa moc źródła światła ma szczególnie istotne znaczenie w chirurgii głowy oraz operacjach gdzie pole znajduje się w wąskich kanałach. W skrajnych przypadkach niedoświetlone pole może mieć bezpośredni wpływ na efekt przeprowadzanego zabiegu. Uzasadnione w tym przypadku jest przyznanie punktacji za maksymalny pobór mocy przez cały mikroskop. 
Taka punktacja będzie promowała mikroskop bardziej efektywny energetycznie, ekologiczny, który będzie zużywał mniej energii. W związku z powyższym prosimy o zmianę parametru punktowanego nr 7 na „Za najmniejszy, szczytowy pobór mocy przez cały mikroskop mierzony w jednostkach VA”. 
Odp. Zamawiający wykreśla treść punkty 4 załącznika nr 3 do SIWZ
98. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 9 
Prosimy Zamawiającego o zmianę punktacji i uzależnienie przyznania punktów w oparciu o ocenę zastosowanej technologii systemu autofokus: 
SYSTEM LASEROWY -10pkt 

SYSTEM WIDEO – 20 pkt 

Autofocus w technologii wideo jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym technologicznie. Głowica wyposażona w system video autofocus posiada również laserowe spoty które dodatkowo wspomagają i przyspieszają ustawienie ostrości. 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
99. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 10 Prosimy Zamawiającego o zaniechanie punktacji za wyposażenie dostarczonego mikroskopu w endoskop. Wyposażenie mikroskopu w endoskop zmniejszy konkurencyjność ofert i wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie ich wartość nie wpływając jednocześnie w bezpośredni sposób na zwiększenie jakości oferowanego mikroskopu. 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
100. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów za zaoferowanie źródła światła głównego o mocy większej lub równej 400W. Moc źródła światła ma znaczenie szczególnie podczas zabiegów w obrębie głowy z wykorzystaniem obrazowania fluorescencyjnego gdzie zapewnia większy kontrast obrazu i lepsze odwzorowanie szczegółów. 

Moc ≥ 400 -10pkt 

moc < 400 - 0pkt 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
101. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów za zaoferowanie źródła światła awaryjnego o mocy większej lub równej 400W. Moc źródła światła ma znaczenie szczególnie podczas zabiegów z wykorzystaniem obrazowania fluorescencyjnego gdzie zapewnia większy kontrast obrazu i lepsze odwzorowanie szczegółów. 
Moc ≥ 400 -10pkt 
Moc <400 – 0pkt 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
102. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów za zaoferowanie wbudowanego w głowicę mikroskopu aktywnego luxometru mierzącego aktualne natężenie światła na wyjściu z optyki, który automatycznie dostosowuje poziom oświetlenia do przepustowości światłowodu i stanu zużycia lampy. 
Wbudowany luxometr-10pkt 
Brak luxometru- 0pkt 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
103. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów za zaoferowanie binokularów dla operatora głównego i asysty „face to face” współpracujących z pierścieniami obrotowymi, umożliwiającymi zrotowanie tubusu względem głowicy mikroskopu.
Tubus obrotowy-10pkt 
Tubus stały-0pkt 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
104. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów za możliwość precyzyjnej regulacji ostrości asysty „face to face” niezależnie od ostrości głównego operatora. 
Regulacja ostrości asysty „face to face” -10pkt 
Brak regulacji ostrości asysty „face to face” -0pkt 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
105. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 (załącznik nr 3 do SIWZ)
Prosimy Zamawiającego o przyznanie punktów za mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą z domieszkami srebra typu nano-silver, zapewniającą maksymalną ochronę przed infekcjami. 
Powłoka antybakteryjna -10pkt 
Brak powłoki -0pkt 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
106. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ) 
Pytanie do pkt. 9 Czy Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu rozumiany jako pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii maksimum 48h od zgłoszenia awarii? 
Odp. TAK. Zapis zgodnie z SIWZ
107. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 11 Czy Zamawiający dopuszcza czas skutecznej naprawy wymagającej importu części do maksimum 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii? 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
108. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 19 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 punkcie 19 oczekuje zaoferowania funkcji blokowania ogniskowej w dowolnej odległości w przypadku pracy mikroskopu z mikromanipulatorami laserów chirurgicznych oraz np. w pracy w module fluorescencji. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
109. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 23 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w tym punkcie dostarczenia zdublowanego kompletnego źródła światła składającego się z dwóch żarówek oraz dwóch zasilaczy. Ma to szczególne znaczenie dla zapewnienia ciągłości pracy ponieważ posiadanie tylko zapasowej żarówki nie umożliwi kontynuacji pracy w przypadku awarii zasilacza. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
110. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 25 Czy Zamawiający w tym punkcie oczekuje dostarczenia systemu w którym podczas balansowania (zarówno głównego oraz co bardziej istotne również śródoperacyjnego) głowica mikroskopu nie wykonuje ruchów ? Ma to szczególne znaczenie podczas operacji głowy, ponieważ zmiana położenia binokularu asysty bocznej zmienia balans głowicy i dla zapewnienia najwyższej precyzji należy ją śródoperacyjnie zbalansować. W takim systemie balans jest możliwy w bieżącym położeniu głowicy bez konieczności usuwania jej z pola operacyjnego co znacząco skraca czas operacji, zwiększa precyzję i komfort pracy. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
111. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu wyposażonego w kamerę wysokiej rozdzielczości 1080p z sensorem 1/2.8" CMOS zintegrowaną we wspólnej obudowie. Sensor 1/2.8" CMOS ma powierzchnię większą od wymaganej i jest wykonany w technologii półprzewodnikowej, nowszej od technologii CCD. 
Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu punktu 28 na następujące:
„Mikroskop wyposażony w kolorową kamerę wysokiej rozdzielczości 1080p zintegrowaną we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu”
112. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 29 Prosimy Zamawiającego o przyznanie min 10 punktów za zaoferowanie mikroskopu z ramieniem monitora o długości co najmniej 65cm. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia ustawienie monitora w pozycji która będzie zapewniała jego optymalną widoczność dla personelu medycznego. 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
113. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Pytanie do pkt. 30 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu archiwizacji który umożliwia bezprzewodowy przesył obrazu z mikroskopu na urządzenia mobilne w obrębie Sali Operacyjnej oraz transmisji sygnału po wewnętrznej sieci Lan ? Bezprzewodowe udostępnienie obrazu jest szczególnie przydatne podczas pracy z systemami neuromonitoringu i znacząco ułatwia komunikację chirurga i osoby obsługującej neuromonitoring. 
Odp. Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) powyższe rozwiązanie
114. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)Pytanie do pkt. 31 Czy zamawiający oczekuje dostarczenia mikroskopu z modułem fluorescencji naczyniowej ICG z możliwością obserwacji przepływu w obu binokularach operatora jednocześnie, w czasie rzeczywistym, bez utraty obrazu anatomicznego ?
Przepływ kontrastu w naczyniach nastrzykiwany cyfrowo zdefiniowanym przez operatora kolorem na rzeczywisty obraz anatomiczny. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
115. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)
Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych dwóch przycisków na rękojeściach położonych od strony głowicy mikroskopu służących np. do selektywnego zwalniania wybranych hamulców bądź indywidualnego programowania? 


116. PYTANIA DO ZESTAWIENIA PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) DLA ZADANIA 1 ( załącznik nr 12 do SIWZ)Czy Zamawiający oczekuje maksymalnego zasięgu mikroskopu od osi podstawy do osi głowicy minimum 1800mm w celu wygodnego ustawienia mikroskopu na sali operacyjnej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie


117. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 (dot. zał. nr 29 do SIWZ) oraz § 5 ust. 4 (dot. zał. nr 30 do SIWZ) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
118. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów
§ 8 ust. 1,2 (dot. zał. nr 29 do SIWZ):
1. W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5% licząc od wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie Aparatury w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie Aparatury;
b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii w terminie określonym w zestawieniu parametrów granicznych (odcinających) stanowiących załącznik do umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią; 
c) 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu usuwania awarii (czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii) w terminie określonym w § 4 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią;
d) 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie o którym mowa w §5 ust.6 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.
§ 8 ust. 1, 2 (dot. zal. nr 30 do SIWZ):
Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
119. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5% licząc od wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie Aparatury w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie Aparatury;
b) 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu usuwania awarii (czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii) w terminie określonym w § 4 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią;
c) 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy;
d) 0,1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady Aparatury w terminie określonym w § 4 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
120. Zadanie nr 4, pkt. 3 Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakiego rodzaju testy miał na myśli
(„wykonania przez Wykonawcę testów bezpieczeństwa dla zainstalowanej aparatury”)? 
Odp. Testy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznej i elektronicznej
121. Zadanie nr 4, pkt. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze bez podstawy jezdnej 15kg, z podstawą jezdną 30kg? 
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
122. Zadanie nr 4, pkt. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnym podciśnieniu do 98 kPa?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
123. Zadanie nr 8, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igła z kulką śr. 2,0 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
124. Wnosimy o wykreślenie słów „…dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem” w & 3 ust. 4 projetku umowy: „Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą Aparatury dostarczyć jej instrukcję używania w języku polskim (również w wersji w języku angielskim), zawierającą wykaz części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, określonych przez producenta wyrobu, dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartę gwarancyjną w języku polskim (również w wersji w języku angielskim).” 
Odp. NIE. Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.
125. Wnosimy o wyjaśienie zakresu szkolenia dla personelu technicznego określonego w & 3 ust. 6: „Przyjęcie Aparatury odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru technicznego, po dokonaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego odbioru ilościowego, jakościowego, w tym odbioru prac instalacyjnych jeżeli jest to przedmiotem zamówienia oraz szkolenia personelu medycznego i technicznego (do 20 osób) jeżeli jest to przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem przyjęcia Aparatury będzie protokół odbioru technicznego bez uwag i zastrzeżeń i lista osób przeszkolonych przez Wykonawcę.” 
Odp. Szkolenie dotyczy podstawowych czynności technicznych możliwych do wykonania przez personel techniczny.
126. Załącznik nr 12, punkt 4.
Czy Zamawiający ma na myśli dokumentację serwisową dotyczącą na przykład utrzymania urządzenia, zapisywania błędów w logach, exportu logów, czy wymiany kontenera z lampami? Serwisowanie tak skomplikowanego urządzenia, jak mikroskop operacyjny wymaga specjalistycznych narzędzi, wielotygodniowych szkoleń, a dokumentacja z procesami napraw i szczegółami technicznymi rozwiązań stanowi tajemnicę producenta i nie może być udostępniana.
Odp. TAK.
127. Załącznik nr 12, punkt 9.
Zamawiający wymaga takiego samego czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym liczonego od zgłoszenia awarii. Chcielibyśmy zauważyć, że o ile w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje bezpłatna obsługa serwisowa urządzenia nie wymagająca akceptacji kosztów, o tyle w okresie pogwarancyjnym naprawy i/lub przeglądy są płatne. Wiąże się to zatem z procesem tworzenia oferty na usługę oraz czasem jej akceptacji po stronie Zamawiającego. Trudno oczekiwać interwencji, czy naprawy serwisowej, skoro Wykonawca nie wie, czy jego oferta zostanie zaakceptowana. Prosimy zatem o modyfikację tego zapisu, aby odnosił się wyłącznie do okresu gwarancji.
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Po okresie gwarancji czas reakcji liczy się od momentu zaakceptowania oferty.
128. Załącznik nr 12, punkt 28.
Czy Zamawiający dopuści o wiele wyższe rozwiązanie w postaci kamery o wysokiej rozdzielczości 1080p z trzema sensorami CMOS zintegrowanej we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu?
Odp. TAK. Zgodnie z SIWZ
129. Załącznik nr 3 i 12, punkt 28.
Prosimy Zamawiającego o przyznanie dodatkowych punktów za urządzenie wyposażone w kamerę z 3 sensorami CMOS jako najnowocześniejsze i najwyższe jakościowo rozwiązanie na rynku
Odp. NIE. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
130. Załącznik nr 3, punkt 10.
Czy poprzez zintegrowany endoskop Zamawiający ma na myśli mikroskop ze zintegrowanym w obudowie statywu sterownikiem i źródłem światła dla narzędzia inspekcyjnego z kamerą?
Odp. TAK.
.
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