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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis ogolny.

Wiata turystyczna projektowana na dziatlce nr ewid. 274/1 obreb 016 Okunie, jedn. ewid. 321001_5 Barlinek - obszar wiejski jest obiek-
tem o konstrukcji drewnianej, posadowionym na betonowych stopach fundamentowych. Stupy kotwione w stopach za pomoca elemen-
téw stalowych z profili walcowanych. Na stupach oparte ptatwie podpierajgce krokwie dwuspadowego, niesymetrycznego dachu. Krokwie

potgczone jetkami. Usztywnienie podtuzne za pomoca mieczy pomiedzy wyzszymi stupami i ptatwig. Dach kryty deska utozong na za-
ktadke.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
PLAC POSTOJOWY DLA POJAZDOW
1 MIEJSCE POSTOJOWE DLA POJAZDOW
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0112-02 wierzchnie placéw postojowych z wykonaniem geodezyjnego operatu powyko-
1/D.01.01.01 |nawczego
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03
1/D.01.02.01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0105-04
1/D.01.02.01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-02
1/D.01.02.01
0.17*5+0.28*5 mp 2.250
RAZEM 2.250

5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1

(15*0.75)+50 m?2 61.250
RAZEM 61.250
1.2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci placu manewrowego w m2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
2|0101-02
D.02.01.01
50+(15*0.75) m?2 61.250
RAZEM 61.250
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2|D.02.01.01
50+(15*0.75) m?2 61.250
RAZEM 61.250
8/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie (kat. gruntu Ill-IV) |m3
d.1.|0314-02
2|D.02.03.01
61.25*0.30 m3 18.375
RAZEM 18.375
9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-02 kat. Il
2|D.02.03.01
61.25*0.30 m3 18.375
RAZEM 18.375
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za |m3
d.1./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2|D.02.03.01
61.25*0.30 m3 18.375
RAZEM 18.375
11/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-I1| m2
d.1.|0506-07
2|D.02.03.01
15.00*0.75 m?2 11.250
RAZEM 11.250
1.3/45233000-9 |Podbudowa
12|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.|0104-01
3|D.04.02.01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych #0/63mm o grubosci po za- |m?2
d.1./0113-02 geszczeniu 18 cm
3|D.04.04.04
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000

1.4/45233000-9 |Nawierzchnie

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822



Miejsce_postojowe_Cz_10_08_19.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego bazaltowego m2
d.1.|0204-05 #0/31,5mm klinowana miatem bazaltowym - warstwa gérna z thucznia - gru-
4/0204-06 bos¢ po zageszczeniu 9 cm
D.05.02.01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
15/KNNR 6 Formowanie poboczy z wykorzystaniem gruntu uzyskanego z dokopu koryta |m3
d.1./1301-04 drogi
4|analogia
15*0.75*0.20*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
2 PLAC POD INFRASTRUKTUR E TURYSTYCZNA
2.1 Roboty przygotowawcze
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.|0112-02 wierzchnie placéw postojowych z wykonaniem geodezyjnego operatu powyko-
1/D.01.01.01 |nawczego
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
17|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.|0105-03
1/D.01.02.01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.|0105-04
1/D.01.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.|0110-02
1/D.01.02.01
0.17*3+0.28*2 mp 1.070
RAZEM 1.070
20|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2./0126-01 spycharek
1
(18*0.75)+80 m?2 93.500
RAZEM 93.500
2.2 Roboty ziemne
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod plac zjazdy w gruncie kat. I-1V giebokosci |m2
d.2.|0101-01 20cm
2
80+0.75*26 m?2 99.500
RAZEM 99.500
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2|D.02.01.01
80+(26*0.75) m?2 99.500
RAZEM 99.500
23|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu Ill-IV) |m3
d.2.|0314-02
2|D.02.03.01
99.5*0.30 m3 29.850
RAZEM 29.850
24|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-02 kat. Il
2|D.02.03.01
99.5*0.30 m3 29.850
RAZEM 29.850
25|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za |m3
d.2./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2|D.02.03.01
99.5*0.30 m3 29.850
RAZEM 29.850
26|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-Il| m2
d.2.|0506-07
2|D.02.03.01
18.00*0.75 m?2 13.500
RAZEM 13.500
2.3]45233000-9 |Nawierzchnie
27|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.|0104-01
3|D.04.02.01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822




Miejsce_postojowe_Cz_10_08_19.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3822

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2./0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
3|D.04.02.01 |Krotnos¢ =5
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego bazaltowego m2
d.2./0204-05 #0/31,5mm klinowana miatem bazaltowym - warstwa gérna z thucznia - gru-
3/0204-06 bos¢ po zageszczeniu 9 cm
D.05.02.01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
30|KNNR 6 Formowanie poboczy z wykorzystaniem gruntu uzyskanego z dokopu koryta |m3
d.2./1301-04 drogi
3|analogia
18*0.75*0.2*0.3 m3 0.810
RAZEM 0.810
3 Roboty wyposa zeniowe infrastruktury turystycznej
3.1 tawostoly i tablice
31|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3.|0312-10 gruntu Ill) - posadowienie stelazy tablic
1
2+2 dét. 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3./0203-01 tonu
1
4*(0.4*0.4*0.4) m3 0.256
RAZEM 0.256
33|Kalkulacja |Stelaz drewniany do tablicy o wymiarach 100x75 cm z zadaszeniem szt
d.3.|wlasna
1|wycena indy-
widualna
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|Kalkulacja |Tablice informacyjne o wymiarach 100x75 cm ( zawartos$¢ tablicy do uzgodnie- |szt
d.3.|wtasna nia z Inwestorem )
1|wycena indy-
widualna
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3.|0312-10 gruntu 1) - posadowienie tawostotow
1
2+2 dot. 4.000
RAZEM 4.000
36/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3./0203-01 tonu
1
4*(0.4*0.4*0.4) m3 0.256
RAZEM 0.256
37|Kalkulacja |Lawostoly bez zadaszenia szt
d.3.|wlasna
1|wycena indy-
widualna
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3.|0312-10 gruntu Ill) - posadowienie kosza na $mieci
1
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3./0203-01 tonu
1
2*(0.4*0.4*0.4) m3 0.128
RAZEM 0.128
40|Kalkulacja |Kosze na $mieci szt
d.3.|wlasna
1|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 WIATA TURYSTYCZNA
41|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4/0312-10 gruntu Ill) - posadowienie stupéw
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2+2 dot. 4.000
RAZEM 4.000
42| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4/0203-01 tonu
(2+2)*(0.4*0.3%0.4) m3 0.192
RAZEM 0.192
43|KNK 7-28 Osadzenie podstawy stupa drewnianego - zestaw 4 $rub kpl.
d.4/0104-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 2 Konstrukcje z tarcicy nasyconej - stupy - 0$ A m
d.4|0402-03
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.018 m3 0.020
2*0.63 m 1.260
RAZEM 1.260
45/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy - 0$ B m
d.4|0402-03
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.463 m3 0.460
2*2.57 m 5.140
RAZEM 5.140
46|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie - 0$ A m
d.4|0402-02
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.069 m3 0.070
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
47/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie - 0$ B m
d.4|0402-02
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.069 m3 0.070
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
48|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka - 0$ A m
d.4|0402-01
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.14 m3 0.140
2*0.75 m 1.500
RAZEM 1.500
49|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetka m
d.4|0402-04
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.085 m3 0.090
4*2.21 m 8.840
RAZEM 8.840
50|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle m
d.4|0402-05
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.157 m3 0.160
4*4.08 m 16.320
RAZEM 16.320
51|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle m
d.4|0402-05
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.055 m3 0.060
4*1.43 m 5.720
RAZEM 5.720
52|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m
d.4|0402-04
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.027 m3 0.030
2*0.93 m 1.860
RAZEM 1.860
53|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4|0403-01
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39*0.405 m?2 15.795
RAZEM 15.795
54|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownica m
d.4|0402-04
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.062 m3 0.060
2*4.13 m 8.260
RAZEM 8.260
55/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownica m
d.4|0402-04
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.021 m3 0.020
2*1.43 m 2.860
RAZEM 2.860
56| KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.4/0504-01 nieciu do 25 cm
3.7*0.16 m?2 0.592
RAZEM 0.592
57|KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m?2
d.4/0627-02 nia preparatami solowymi
10.4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
58| KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m?2
d.4/0627-01 paratami solowymi
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
59|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.4|0631-01
15.3+10.4 m?2 25.700
RAZEM 25.700
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