Przedmiar robét

Budowa: 2.Remont drogi gminnej nr 200622K Zurowa — Olszyny ( dz. ewid. 753, 754) w miejscowosci Zurowa w km
0+100 — 0+750

Obiekt lub rodzaj robot: Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég , 45233220-7 - Roboty w zakresie
nawierzchni drog
poziom cen Sekocenbud 2019 Il kw.

Lokalizacja: Gmina Szerzyny
Inwestor: Gmina Szerzyny

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-10-14 mgr inz. Wactaw Dubiel



2.Remont drogi gminnej nr 200622K Zurowa — ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
Olszyny ( dz. ewid. 753, 754) w miejscowosci (lic. 00054CAD)
Zurowa w km 0+100 — 0+750 strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

2.Remont drogi gminnej nr 200622K Zurowa — Olszyny ( dz. ewid. 753, 754) w miejscowosci Zurowa w km 0+100 — 0+750.
Opis:droga w obecnym stanie posiada tylko uszkodzong nawierzchnie asfaltowe

Remont polega¢ bedzie na potozeniu warstwy scieralnej gr 4 cm oraz wigzacej gr. 5 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni 3,35 m.

Przed uzupetnieniem poboczy usungé¢ warstwe gruntu gr 10 cm a w to miejscu utozy¢ kruszywo
0-31,5 gr. Warstwy 20 cm

Powierzchnia warstwy scieralnej i wigzacej 3,35x650,00=2112,50 m2

Pobocza szer 0,5 m gr 20 cm z kruszywa 0-31,5 poboczy utrwalone emulsja asfaltowa
Powierzchnia poboczy wynosi 650x0,50x2=650,00 m2

Przed uzupetnieniem poboczy usungé¢ warstwe gruntu gr 10 cm a w to miejscu utozy¢ kruszywo
0-31,5 gr. warstwy 20 cm

Przedmiar roboét

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kosztorys
1 23 Element 2.Remont drogi gminnej nr 200622K Zurowa — Olszyny ( dz. ewid.
753, 754) w miejscowosci Zurowa w km 0+100 — 0+750
1.1 KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum) m2 2 112,50
1.2 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 112,50
1.3 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(1) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd do 5°t
Krotno$¢=1,25 m2 2 112,50
1.4 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t m2 2 112,50
1.5 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20°cm ( zebranie gruntu z poboczy 10 cm )
Krotno$¢=0,5 m2 650,00
1.6 |23 KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm -
uzupetnienie poboczy 450x2x0,25=225,00
Krotnosé=2 m2 650,00
1.7 KNNR 6/1002/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy
(2) kamienne o wymiarach 2-5'mm, ilo$¢ kruszywa 8,0°'dm3/m2, samochdd
5-10't (1) m2 650,00

Kosztorys



