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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na 

[bookmark: _Hlk19269835]dostawę serwerów wraz z komponentami - KC-zp.272-561/19


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie.






 Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków
tel. +48 12 617 35 95,  fax. +48 12 617 35 95, +48 12 617 33 63
e-mail: dzp@agh.edu.pl
strona internetowa: www.dzp.agh.edu.pl 
NIP: 675-000-19-23
Regon: 000001577
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	[bookmark: _Hlk9594245]Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów wraz z komponentami - KC-zp.272-561/19
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Wspólny Słownik Zamówień 30200000-1- zestawy komputerowe, stacje robocze ,serwery 
ETAP I -dostawa serwerów wraz z komponentami  
Pozycja 1 - Obudowa serwerowa z dwoma modułami wirtualizacyjnymi - 2 szt. serwerów w jednej obudowie 

	Komponent
	Minimalne parametry

	Obudowa
	Kasetowa o dużym stopniu upakowania, o wysokości maksymalnie 2U, umożliwiająca instalację minimum 2 węzłów (serwerów) obliczeniowych oraz jednego węzła dyskowego.
Obudowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie Rack 19”. Obudowa wyposażona w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawnionym dostępem do dysków. Wymagany komplet kabli połączeniowych niezbędnych do instalacji.
Obudowa umożliwiająca instalacje 24 dysków Hot Plug 2.5”.
Zasilanie redundantne, jednofazowe o min. mocy 1600W.
Wentylatory redundantne.

	OBUDOWA POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA DWOMA WĘZŁAMI WIRTUALIZACYJYMI  O PARAMETRACH MINIMALNYCH JAK PONIŻEJ 

	WĘZEŁ WIRTUALIZACYJNY

	Płyta główna, chipset
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. 
Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesory
	Dwa  procesory ośmiordzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18083  punktów. 
Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. 
Na potwierdzenie powyższych wymagań, testy wydajnościowe nie mogą być starsze niż 14 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

	Pamięć RAM
	Minimum 256GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2666MT/s.
Płyta powinna obsługiwać do 1024GB pamięci RAM. Płyta główna umożliwiająca instalacje min. 16 kości pamięci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror lub równoważne.

	Pamięć masowa 
	Możliwość instalacji min. 12 dysków twardych 2.5”. 
Zainstalowane 3 dyski 2,5” SSD o pojemności min. 480GB typu Mixed Use
Wewnętrzny slot na kartę SD/MicroSD z funkcjonalnościa boot’owania serwera.

	Kontroler
	Zainstalowany kontroler dyskowy z pamięcią cache min. 2GB

	Połączenia sieciowe
	Minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T.
4 porty 10/25Gb SFP+, umożliwiające połączenia z zewnętrznymi przełącznikami przez moduły optyczne SFP+ 10Gb SR i kable optyczne lub  kable DAC 10Gb
1 dedykowany port Ethernet RJ45 na potrzeby systemu zarządzania

	Akcelerator graficzny 
	Możliwość instalacji co najmniej 2 kart GPU,
Karty muszą być wspierane przez producenta serwera i osiągać w teście PassMark Videa Card wynik min. 10400  punktów. 

	Inne porty
	1 x USB 3.0
VGA (zintegrowana karta graficzna oferująca minimalną rozdzielczość 1280x1024)

	Wspierane systemy operacyjne
	Serwer musi znajdować się na liście zgodności systemów Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0, i Windows Server 2016.


	Zarządzanie
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
- szyfrowane połączenie(TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH
- obsługa RESTfull API
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
Całość dostarczonego systemu modułów obliczeniowych musi mieć możliwość zarządzania za pomocą jednej z kart bądź dostarczonego dedykowanego oprogramowania producenta serwera.

	Bezpieczeństwo
	Możliwość wyposażenia serwera w zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

	Gwarancja
	2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę.


Pozycja 2 - Obudowa serwerowa z jednym modułem obliczeniowym GPU- 1 szt

	Komponent
	Minimalne parametry

	Obudowa
	Kasetowa o dużym stopniu upakowania, o wysokości maksymalnie 2U, umożliwiająca instalację minimum 2 węzłów (serwerów) obliczeniowych oraz jednego węzła dyskowego.
Obudowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie Rack 19”. Obudowa wyposażona w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawnionym dostępem do dysków. Wymagany komplet kabli połączeniowych niezbędnych do instalacji.
Obudowa umożliwiająca instalacje 24 dysków Hot Plug 2.5”.
Zasilanie redundantne, jednofazowe o min. mocy 1600W.
Wentylatory redundantne.

	OBUDOWA POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA JEDNYM WĘZŁEM OBLICZENIOWYM GPU O PARAMETRACH MINIMALNYCH JAK PONIŻEJ 

	WĘZEŁ OBLICZENIOWO WIRTUALIZACYJNY 

	Płyta główna, chipset
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. 
Chipset dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesory
	Dwa  procesory ośmiordzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Każdy z procesorów osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18083  punktów. 
Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.

	Pamięć RAM
	Minimum 256GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2666MT/s.
Płyta powinna obsługiwać do 1024GB pamięci RAM. Płyta główna umożliwiająca instalacje min. 16 kości pamięci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror lub równoważne.

	Pamięć masowa 
	Możliwość instalacji min. 12 dysków twardych 2.5”. 
Zainstalowane 3 dyski 2,5” SSD o pojemności min. 480GB typu Mixed Use
Wewnętrzny slot na kartę SD/MicroSD z funkcjonalnościa boot’owania serwera.

	Kontroler
	Zainstalowany kontroler dyskowy z pamięcią cache min. 2GB

	Połączenia sieciowe
	Minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T.
4 porty 10/25Gb SFP+, umożliwiające połączenia z zewnętrznymi przełącznikami przez moduły optyczne SFP+ 10Gb SR i kable optyczne lub  kable DAC 10Gb
1 dedykowany port Ethernet RJ45 na potrzeby systemu zarządzania

	Akcelerator graficzny 
	Możliwość instalacji co najmniej 2 kart GPU,
Zainstalowana karta musi być wspierana przez producenta serwera i osiągać w teście PassMark Videa Card wynik min. 10400  punktów 
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http:// www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.

	Inne porty
	1 x USB 3.0
VGA (zintegrowana karta graficzna oferująca minimalną rozdzielczość 1280x1024)

	Wspierane systemy operacyjne
	Serwer musi znajdować się na liście zgodności systemów Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 i Windows Server 2016.


	Zarządzanie
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
- szyfrowane połączenie(TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, SSH
- obsługa RESTfull API
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
Całość dostarczonego systemu modułów obliczeniowych musi mieć możliwość zarządzania za pomocą jednej z kart bądź dostarczonego dedykowanego oprogramowania producenta serwera.

	Bezpieczeństwo
	Możliwość wyposażenia serwera w zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

	Gwarancja
	2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę.






Pozycja 3 - Pamięć masowa- 1szt.(macierz)
	Cecha
	Wymagania minimalne

	Opis urządzenia 
	Oferowane urządzenie jest zoptymalizowaną pod kątem flash pamięcią dyskową z dostępem przez interfejsy 10GbE/16Gb FC oraz wewnętrzną magistralą 12Gbps.
Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw nośników do składowania danych obsługiwanych przez dedykowane kontrolery macierzowe (bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących, oprogramowania wirtualizującego itp.).


	Wsparcie klastrów i systemów operacyjnych
	Urządzenie musi być na listach wsparcia i wspierać główne systemy operacyjne i klastry, w tym: system operacyjny Windows Server 2012, Windows Server 2016, VMware 6.7, Linux  (Centos 7.x, SUSE12, Redhat 7.x) i Unix (Solaris, Aix, HP-UX) itp.
Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów oraz bazujące   na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. W przypadku stosowania rozwiązań firmowych/własnych – konieczna jest ich certyfikacja dla platform: Windows 2012+, Linux RedHat 7.x+, Suse12+, VMware 5,5+, oraz stosowanego oprogramowania w tym SAP(HANA) itp. 
Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów.
Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów/pojemności obsługiwanych przez oferowane urządzenie.

	Partycjonowanie macierzy
	Macierz musi umożliwiać podział macierzy na minimum 8 odseparowanych macierzy logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów.

	Pojemność i skalowalność 
	Oferowane Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej:
1. Surową pojemność zbudowaną z (1+W1+W2+W4)*24 nośników/dysków klasy SSD/Flash
1. Pojemność netto (1+W3+W4)*16,5TB (po odjęciu narzutu na RAID, przestrzenie/dyski hotspare oraz metadane)  
zapewniać rozbudowę:
1. W trybie scale-up do (1+W1+W2)*128 nośników danych o łącznej przestrzeni surowej 552TB przez rozbudowę kontrolerów i dodanie dysków/półek dyskowych.
1. scale-out do 2,28PB przestrzeni surowej przez integrację do 8 kontrolerów w sposób zapewniający stworzenie pojedynczej, jednolitej puli dyskowej dla świadczonych serwisów z wykorzystaniem wbudowanego w macierz oprogramowania klastrowego.
Używane jednostki pojemności: 
1TiB=1024GiB=240B, 1GiB=1024MiB=230B
1TB=1000GB=1012B, 1GB=1000MB=106B

	Bufor danych RAM
	Każdy kontroler oferowanego Urządzenia musi być wyposażone w (1+W6)*32 GB pamięci RAM dedykowanej dla operacji odczytu i zapisu z zastrzeżeniem:
1. Wyszczególniona pojemność musi być dedykowana na dane i informacje kontrolne. FW/OS musi posiadać własną dedykowaną pamięcią operacyjną różną od wyspecyfikowanej powyżej. 
1. Pamięć zapisów musi być zabezpieczona dodatkową kopią zabezpieczającą przed awarią kontrolera i utratą zasilania.
1. Rozbudowa opisana w pkt3, ppkt. d) musi pozwalać na zwiększenie RAM kontrolera do (1+W6)*128GB

	Efektywność obsługi nośników danych
	Dla urządzenia zapewniającego grupowanie i sekwencyjny zrzut zdeduplikowanych i skompresowanych danych z bufora podręcznego na wewnętrzne nośniki danych sekwencyjnie, paskiem nie mniejszym niż 8MB współczynnik W2=0.
Inne rozwiązania W2=3.

Termin deduplikacja i kompresja odnosi się do urządzeń zapewniających deduplikację z granulacją 4kB oraz kompresję algorytmem lze realizowane w trybie w locie (inline), to jest przed zapisem na dyski/nośniki danych. Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie, w celu zapewnienia wymaganej wydajności, dynamicznie redukowało algorytm kompresji na nie gorszy niż lz4 dla obciążeń kontrolerów powyżej 70% pod warunkiem, że kompresja zawsze odbywa się w locie (inline). Zamawiający jako równoważne w zakresie deduplikacji i kompresji uważa rozwiązania z gwarantowanym przez producenta urządzenia poziomem redukcji danych 4:1. Gwarancja ma polegać na rozbudowie na koszt oferenta, w trybie na gorąco przestrzeni netto do wielkości pozwalającej na przechowanie do 66TB danych produkcyjnych w całym okresie oferowanego wsparcia.

	Brak pojedynczego punktu awarii
	Oferowane urządzenie musi być wolne od Pojedynczych Punktów Awarii, czyli wszystkie komponenty kontrolery, Bufor flash, wentylatory, zasilacze itp. muszą być redundantne.
Awaria pojedynczego komponentu w tym kontrolera nie może powodować spadku wydajności urządzenia poniżej parametrów granicznych 

	Wsparcie dysków i szyfrowania
	Oferowane urządzenie musi wspierać dyski SSD o pojemnościach 240,480,960,1920, 3840 GB.
Oferowane urządzenie musi wspierać certyfikowane szyfrowanie zgodne z AES-256 XTS FIPS z granulacją i dedykowanym kluczem dla każdego prezentowanego LUN.

	Woluminy: wspierana ilość i zabezpieczenie RAID 
	Macierz (W4=0) musi:
1. zabezpieczać przed jednoczesną utratą 2 dysków bez utraty danych.
1. zapewnić przestrzeń hot spare w wymiarze 1 dysk na każde 24 dyski
1. Urządzenie udostępniające jednolitą, pojedynczą pulę złożoną ze wszystkich dysków na potrzeby tworzenia woluminów danych 
1. Oferowane urządzenie musi wspierać udostępnianie nie mniej niż 8000 woluminów (LUN) per kontroler.
Zamawiający dopuszcza Macierze wymagające dedykowane pul dla migawek lub zabezpieczonych RAID6 w takim przypadku należy zastosować współczynnik ekwiwalentności W4=0,5
Rozwiązania zabezpieczające przed awarią dowolnych 3 dysków oraz wykorzystującymi tzw. „distributed hotspare” w wymiarze 1/24 pojemności zabezpieczonych dysków. (kryterium oceny ofert) TAK/NIE 


	Dostępność
	1. Rozwiązanie ma charakteryzować się udokumentowaną dostępnością 99,999%. 
1. Być wolne od pojedynczych punktów awarii 
1. Zapewnić wydajność min. 22900 IOps dla obciążenia typu losowego, blokiem 4kB przy stosunku odczytów do zapisów 50/50 (w oferowanej konfiguracji) w:
6. przypadku awarii (niedostępności) jednego kontrolera
6. trakcie procesów aktualizacji oprogramowania i poprawek kontrolerów, sterowników/firmware’u.
6. przy zabezpieczeniu RAID/deduplikacji i kompresji zgodnych z deklarowanymi odpowiednio w punktach 8 i 5.
Wydajność musi być potwierdzona wydrukiem z „sizera” producenta dla oferowanej konfiguracji sprzętowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta przeprowadzenia testów wydajnościowych z wykorzystaniem narzędzia iorate lub iometer na analogicznej do proponowanej konfiguracji sprzętowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia testu w obecności przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych.

	Raportowanie i zalecenia dla kierownictwa
	Oferowane rozwiązanie musi zapewniać tworzenie raportów dla administratorów w minimalnym zakresie:
1. Bieżące wykorzystanie przestrzeni w rozbiciu na:
1. przestrzeń danych wykorzystywanych przez serwery (przed technologiami redukcji danych)
1. redukcja zajętości dzięki kompresji
1. redukcję  zajętości dzięki deduplikacji
1. redukcję zajętości z uwagi na migawki niewymagające pełnej kopi danych
1. przestrzeń danych faktycznie zajęta na macierzy 
1. współczynnik redukcji danych 
1. Ilość otwartych dla środowiska zgłoszeń serwisowych w rozbiciu na:
1. zgłoszenie dla których natychmiastowo zalecono rozwiązanie
1. zgłoszenia wymagające interakcji z serwisem
1. Raport RPO zasobów chronionych migawkami w podziale na grupy aplikacyjne 
1. Raport Retencji (RET) zasobów chronionych migawkami w podziale na grupy aplikacyjne
1. Raport odporności na katastrofy zasobów replikowanych w podziale na grupy aplikacyjne
1. Rekomendacje rozbudowy wraz ze wskazaniem przyczyn dla wszystkich posiadanych macierzy
Raporty muszą być udostępniane w trybie online dla uprawnionych osób oraz wysyłane na listę odbiorców email.
Oferent może dostarczyć funkcjonalność jako usługę chmurową lub jako odpowiednio zwymiarowane i skonfigurowane dla oferowanego środowiska urządzenie.

	Chmurowy Moniotoring i analityka 
	Oferowane rozwiązanie musi zapewniać monitoring w minimalnym zakresie:
1. Zdarzeń związanych z macierzą (błędów, procedur utrzymania itp.) w podziale na priorytety (co najmniej  Ważny, Pilny, Krytyczny) i obszary ( Pule, macierze, grupy zasobów, migawki); 
1. Obciążenia macierzy z rozbiciem na obciążenie procesorów i buforu macierzy
1. Zajętości urządzenia: historycznej i przewidywanych trendów z okresu 3-12 miesięcy w podziale na aplikacje (serwery wirtualne (VMware/Hyper-V), Exchange, Oracle, MS SQL, SPS, Docker), woluminy (z migawkami) oraz pule/grupy.   
1. Trendów pojemności udostępnianych zasobów (woluminy, pule/grupy) w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min-24h.
1. Trendów wydajności udostępnianych zasobów w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min - 24h.
1. Historii i bieżącego statusu zgłoszeń serwisowych,
Oferent może dostarczyć funkcjonalność jako usługę chmurową lub jako odpowiednio zwymiarowane i skonfigurowane dla oferowanego środowiska urządzenie.

	Chmurowy Monitoring i zalecenia dla środowisk VMware
	Oferowane rozwiązanie musi zapewniać raportowanie analiz wydajności platformy wirtualizacji VMware na poziomie:
1. serwerów w klastrze 
1. wykorzystanie CPU/RAM, wykorzystania Swap, funkcji baloon, ilość przeciążonych serwerów w klastrze, 
1. średnia wartość oraz histogram obciążenia CPU/RAM serwerów zarządzanych przez wskazany vCenter w przedziałach czasowych od ostatniego dnia (granulacja: 10 minut) do 12 miesięcy wstecz (granulacja 24h) .
1. Trend: Top 10 VM wykorzystujących CPU/RAM w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min -24h. 
1. Datastore w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min -24h.
1. listy VM (host, zaalokowana przestrzeń, śr. obciążenie vCPU, vMEM z ostatnich 24h
1. trendy zajętości: lista top 10 VM w przedziałach 7-365 dni z granulacją 24h.
1. obciążenia IO oraz śr. czas realizacji IO 
1. Trend Top 10 VM obciążających data store
1. maszyn wirtualnych w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min -24h.
1. bieżące wykorzystanie zasobów: średnie: zajętość, wykorzystanie vCPU, vMEM, przepustowość MB/s oraz IO/s (w rozbiciu na zapisy i odczyty) w ciągu ostatnich 24h; histogramu wykorzystanej pojemności, czasu obsługi ze wskazaniem składowych generowanych na serwerze ,sieci LAN/SAN, macierzy), 
1. histogramu czasu realizacji IO 
1. średniej sumarycznej przepustowości (MB/s) i ilości IOps 
1. średniej przepustowości dysku wirtualnego (MB/s), czasu obsługi, ilości IOps z ostatnich 24h.
1. dysku wirtualnego (przepustowość MB/s oraz IO/s (w rozbiciu na zapisy i odczyty)
Interfejs musi zapewniać dla danych liczbowych możliwość eksportu do pliku csv. 
Oferent może dostarczyć funkcjonalność jako usługę chmurową lub odpowiednio zwymiarowane urządzenie.

Jako funkcjonalność równoważną Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji VMware vRealize Enterprise dla nie mniej niż 12 CPU.
Rozwiązanie dostarczające ww. funkcjonalność w chmurze niewymagającej wykonywania jakichkolwiek cyklicznych zadań utrzymania w trakcie trwania umowy wsparcia/gwarancji. (kryterium oceny ofert) TAK/NIE

	Ochrona inwestycji
	Oferowane urządzenie musi zapewniać możliwość uaktualnienia do nowej generacji kontrolerów (bez konieczności zakupu pojemności dyskowej) w trybie „na gorąco”. Musi wspierać lub być gotowe do implementacji NVMeoF (Ethernet i/lub SAN). 

	Wsparcie VMware VVol/VASA 
	Macierz musi być certyfikowana i wspierać specyfikację VASA 3/VVOL 2 firmy Vmware, w zakresie: 
1. sprzętowej realizacji migawki pojedynczych maszyn wirtualnych. 
1. natychmiastowe i automatyczne odzyskiwanie przestrzeni w przypadkach skasowania i/lub migracji maszyny wirtualnej
1. automatycznej, sprzętowej realizacji funkcji „VVols array-based thin provisioning”.
1. sprzętowej realizacji funkcji „Thin deduplication” z granulacją na poziomie wybranych maszyn wirtualnych.
1. sprzętowej realizacji funkcji QoS zarządzana przez „VM resource controls and Storage I/O Control” z granulacją na poziomie wybranych maszyn wirtualnych.
1. sprzętowej realizacji funkcji „Storage based replication”
Zamawiający dopuszcza macierze wspierające VASA 2/VVOL 1 pod warunkiem zastosowania współczynnika W3=1

	Wsparcie dla technologii kontenerów
	Macierz musi wspierać i oferować integrację z Docker, Red-hat Openshift, Kubernetes oraz MESOS.

	Porty udostępniajacę usługę
	Macierz musi być wyposażona minimum w dwa kontrolery z łączną ilością portów: 
1. 4 x 10GbE-T 
1. 4 x 10GbE SFP+
Macierz musi pozwalać na rozbudowę do łącznej ilości 20 portów o prędkości działania powyżej 8Gb.

	Przestrzeń typu hot-spare 
	Macierz musi wspierać tzw. globalną, dystrybuowaną przestrzeń hot-spare w ilości nie mniejszej niż 1/20 udostępnianej przestrzeni netto.

	Zarządzanie jakością usług
	Macierz musi zapewniać kontrolę jakości uslug (QoS) co najmniej w zakresie ograniczenia parametrów IOps i MBps z gradualnością per LUN.

	Technologia Thin oraz optymalizacja wykorzystania przestrzeni. 
	Macierze musi zapewniać możliwość granularnej (per LUN) aktywacji funkcji redukcji zajętości przestrzeni w trybie na gorąco (inline) na poziomie kontrolera:
1. deduplikacji blokiem nie większym niż 16kB
1. kompresji algorytmem LZ4
dla wszystkich oferowanych dysków HDD i SSD.

Macierz musi umożliwiać równoczesne udostępnianie dowolnej kombinacji zdeduplikowanych, skompresowanych, niezdeduplikowanych i nieskompresowanych LUN.
Urządzenie zapewniające dedupliakcję zmiennym blokiem 4kB+ oraz kompresję standardowym algorytmem nie gorszym niż LZE. (kryterium oceny ofert) TAK/NIE

	Migawki macierzowe 
	Macierz musi wspierać tworzenie co najmniej 100 000 migawek per macierz i 200 per LUN w technologii “redirect on write”.
Zamawiający dopuszcza macierze używające technologii „copy on write” pod warunkiem zastosowania współczynnika równoważności W1=1.
Technologia migawek musi być zgodna i integrować się z oprogramowaniem MS Exchange, MS SQL, VMware, Hyper-V, Citrix oraz Oracle w celu tworzenia koherentnych aplikacyjnie kopii zapasowych w trybie na gorąca (online) i licenjonowana na pełną pojemność macierzy. 
Urządzenie umożliwiające tworzenie co najmniej 180 tysięcy migawek per dostarczona macierz oraz 900 per LUN. (kryterium oceny ofert)TAK/NIE

	Zdalna replikacja
	Macierz musi wspierać sprzętową replikację synchroniczną i periodyczną/asynchroniczną:
1. danych z granularnością na poziomie pojedynczych LUN lub grup LUN przez sieć WAN pomiędzy ośrodkami przetwarzania
1. migawek z wykorzystaniem polityk i harmonogramów

Replikacji mają podlegać wyłącznie unikalne bloki danych pomiędzy dowolną kombinację macierzy typu All Flash oraz Hybrid w co najmniej 3 ośrodkach przetwarzania. Macierz musi dodatkowo wsparcie dla VMware Storage Metro Cluster pomiędzy 2 macierzami/ośrodkami.

	Ochrona danych 
	Oferowane rozwiązanie musi zapewniać zarządzanie kopiami zapasowymi integrowanymi z Vmware VADP, VSS, Exchange w konfiguracji HA/DR. Kopie zapasowe muszą być przechowywane z zastosowaniem deduplikacji i kompresji zmiennym blokiem o wielkości 4kB+. Oprogramowanie powinno być w pełni zintegrowane z konsolą do zarządzania Vmware. Kopie zapasowe maszyn wirtualnych muszą być wykonywane przez hypervisor i nie mogą wymuszać instalacji agenta lub dodatkowych zasobów infrastruktury produkcyjnej.
System ma objąć usługami protekcji danych łącznie 6 serwerów (12 procesorów) z możliwością wsparcia dwóch lokalizacjach zapewniając niezbędną redundancję i umożliwiać osiągniecie zgodności audytowej w zakresie ochrony danych. Oprogramowanie zarządzające kopiami zapasowymi musi w integralny sposób (to jest bez zewnętrznych narzędzi i skryptów) wykorzystywać sprzętowe migawki dostarczonych macierzy do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. System zarządzania kopiami zapasowymi musi zapewnić jakość opisywaną parametrami RTO=BW<=15 minut dla pełnych kopii zasobu o poj. do 50TB, oraz umożliwiać zarządzanie retencją kopii zapasowych (RET) w zakresie od 28 do 93 dni. 
RTO- czas przywrócenia danych (ang. Recovery Time Objective)
BW – okno wykonania kopii zapasowej (ang. Backup Window)
Oferowane rozwiązanie musi zapewniać integrację zadań wykonania i odtworzenia (w tym granularnego) kopii zapasowych z migawek macierzowych i/oraz repozytorium kopii zapasowych. Zamawiający zastrzega, że migawki muszą być integralną częścią polityki przechowywania danych oraz, że wsparcie musi obejmować tryb pracy VSMC firmy VMware. Integracja nie może wymagać tworzenia, utrzymywania i/lub modyfikacji skryptów i ma być w pełni zarządzana przez GUI. Wykonawca  musi wskazać w ofercie linki do stron internetowych producenta potwierdzających taką integrację. Jeśli funkcjonalność integracji wymaga zakupu dodatkowych komponentów (w tym licencji) muszą one być dostarczone w ilości umożliwiającej objęcie taką ochroną środowiska o pojemności nie mniej niż 50TB danych użytkowych i serwerów z 12 procesorami łącznie.

	Licencje
	Macierz powinna być dostarczona z licencją na wszystkie krytyczne funkcjonalności do pełnej pojemności macierzy w tym co najmniej: tworzenia migawek sprzętowych zarządzanych przez aplikację, klonów, replikacji, QoS, zarządzanie i monitoring.

	Fizyczne wymiary rozwiązania
	W przypadku, jeśli oferowane rozwiązanie zajmuje więcej niż 4U oferent zobowiązany jest w ramach prowadzonego postępowania dostarczyć i macierz w szafie rack 19” o wysokości 42U i głębokości 1050 mm, wyposażonej w redundantne zasilanie 1 fazowe 230V 32A.

	Pobór energii elektrycznej 
	W przypadku, jeśli rozwiązanie w oferowane konfiguracji charakteryzuje się średnim poborem mocy większym niż 700W, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia UPS, zintegrowanego z oferowanym urządzeniem oraz Windows, VMware, Linux, HP-UX, AIX, Solaris, gwarantującego podtrzymanie zasilania macierzy przez 45 minut.

	Usługi serwisowe
	24 m-czna  gwarancja w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę.
Czas naprawy – maksymalnie 4 godziny na wysłanie uszkodzonej części liczone od chwili stwierdzenia uszkodzenia.
W razie awarii i wymiany dysków HDD/SSD/Flash w macierzy, uszkodzone dyski NIE zostają u Zamawiającego. 
W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. 
Nośniki SSD objęte są usługami wsparciem nieograniczonym intensywnością wykorzystania (bez względu na intensywność zapisów).

	Instalacja, konfiguracja, dostosowanie procedur i migracja danych 
	Oferent dokona instalacji, konfiguracji, migracji wszystkich danych znajdujących się na obecnie używanych macierzach:
- 10TB
na dostarczone urządzenie. Do czasu oficjalnego przekazania środowiska, dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia szkoleń oferent będzie zobowiązany do utrzymania dostarczonego środowiska w trybie 24/7.

	Szkolenia 
	Oferent dostarczy certyfikowane przez producenta szkolenia dla 3 osób z zakresu:
· podstawowego i zaawansowanego zarządzania macierzą,
· integracji z Vmware
· integracji z dostarczonymi urządzeniami deduplikacyjnymi
Oferent wykona 2 dniowe warsztaty na dostarczonym środowisku w ramach przekazania go pod opiekę 















Pozycja 4 - Dwa przełączniki w konfiguracji nie gorszej niż: 
	Lp
	Cecha
	Wymóg/opis 

	1. 
	Ilość i typ portów przełącznika (obudowa/chassis)
	Przełączniki montowany w standardowej szafie 42U o głębokości nie przekraczającej 1075mm. umożliwiający podłączenie do 24 urządzeń w trybie wysokiej dostępności w standardzie 10/25 GbE w oferowanej konfiguracji. 
Przełączniki muszą być połączone  miedzy sobą przez:  stack (dedykowanych w obrębie tej samej linii) lub breakout (wpierany w sieciach heterogenicznych) o przepustowości nie mniejszej niż 2x40Gbps.
Każdy przełącznik powinien być dostarczony z transceiver’ami pozwalającymi na połączenie  1 portem  w standardzie 25/10GbE z istniejącą infrastrukturą sieciową. Porty stack/breakout nie mogą ograniczać ilości podpiętych urządzeń wyspecyfikowanych powyżej. 
Oferent powinien dostarczyć niezbędne okablowanie/transceiver’y do podłączenia dostarczonych macierzy, serwerów oraz 10m kabel do podłączenia z istniejącą infrastrukturą w standardzie: LC MM 850nm OM4.
Urządzenia oferujące: możliwość rozbudowy umożliwiającej podłączenie do 56 urządzeń 25/10 GbE do każdego dostarczonego przełącznika (obudowa/chassis) (kryterium oceny ofert)TAK/NIE 
Połączenie  breakout/stack między dostarczonymi przełącznikami o przepustowości 2x50/4x25 (kryterium oceny ofert)TAK/NIE 

	1. 
	Interfejs użytkownika 
	Web oraz CLI (SSH lub bezpośrednio przez port urządzenia) CLI musi wspierać zredefiniowane tryby pozwalające na dostęp do wybranych grup/poziomów komend systemowych.  Urządzenie musi zapewniać ograniczenie  dostępu do interfejsów zarzadzających do wskazanych fizycznych interfejsów Ethernet (ang. out-of-band (OOB))

	1. 
	SNMP
	Oferującej baze MIB pozwalającej na monitoring na poziomach: modułu, urządzenia oraz sensora. 

	1. 
	Wsparcie usług  sieciowych
	NTP, Clock & Time Zones
PTP  (IEEE-1588)

	1. 
	Zarządzanie konfiguracją
	Zapis, załadowanie oraz reset do ustawień fabrycznych konfiguracji. 

	1. 
	Logowanie zdarzeń i debugging 
	Logowanie musi zapewniać kategoryzację zdarzeń na kilkanaście poziomów krytyczności oraz konfigurowalny czas przechowywania informacji o zdarzeniach. 
Urządzenie musi zapewniać możliwość  uruchomienia tzw „debug traces” dla modułów Ethernet oraz protokołów. W szczególności musi wspierać tzw. „Link Diagnostic” per każdy wskazany port pozwalający na wgląd i konfigurację fizycznych parametrów pracy portu w tym „bit error rate (BER)”, samplowanie zajętości bufora i zmiany jego zajętości w czasie,

	1. 
	Kontrola dostępu i bezpieczeństwo
	Różne poziomy autoryzacji dostępu dla użytkowników i grup, wsparcie dla RADIUS, TACACS+ & LDAP.  
Implementacja zabezpieczeń zgodnych z  FIPS 140-2 w zakresach: kryptografii (X.509, IPSec) i szyfrowania, konfiguracja generowanie i modyfikacja certyfikatów x.509 do wykorzystania przez urządzenie.
Wsparcie dla protokołu 802.1x w zakresie autentykacji hostów (suplikantów) i zdefiniowania dostępnych połaczeń pomiędzy nimi.

	1. 
	Realizowane funkcje
	Przełączanie Ethernet, izolacja/grupowanie  interfejsów, w tym Link Aggregation Group (LAG)  - z rozszerzeniem wspierającym agregację interfejsów wielu urządzeń/przełączników). 
VLANs (segmentacja na poziomie L2 z wykorzystaniem TAG)
Wsparcie dla Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): BPDU Filter, BPDU Guard, Loop Guard, Root Guard, MSTP & RPVST
VXLAN (Virtuale Xtensible Local Area Network)  w zakresie wirtualnych sieci na poziomach L2 i L3  pozwalającej na rozszerzenie domeny broadcast’owej L2 przez sieć poziomu 3. 
IGMP Snooping
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Quality of Service: QoS Classification, QoS ReWrite, Queuing and Scheduling, RED & ECN 
Access Control List (ACL) na poziomie obiektu w celu monitorowania lub filtrowania pakietów. 
Port Mirroring
sFlow (ver. 5)
RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
Priority Flow Control
IP Routing (interfejsy: VLAN, Loopback,  Router port) dla IPv4/IPv6
Open Shortest Path First (OSPF)
BGP
BFD Infrastructure
Multicast (IGMP and PIM)
VRRP
DHCP Relay

	1. 
	Wsparcie 
	24 m-ce  wsparcia w siedzibie klienta w trybie 24x7. 














Pozycja 5 - Urządzenie deduplikujące na potrzeby repozytorium backup – 1szt. 
	Lp.
	Opis funkcjonalny 

	1. 
	Urządzenie powinno oferować  Moduł Integracyjny (MI) z oprogramowaniem NetBackup, Backup Exec, Data Protector, Veeam, Oracle RMAN, MS SQL oraz SAP HANA poprzez API realizujące funkcje:
1. Wykonania kopii zapasowej z zastosowaniem deduplikacji na źródle, serwerze backupu lub urządzeniu backupowym przez dowolnie wybrane medium transmisyjne WAN, LAN i SAN
1. Samodzielnej syntezy pełnych kopii zapasowych bez transferu danych na urządzenia/serwery zewnętrzne.
1. Zarządzania operacjami replikacji (wyłącznie unikalnych bloków - bez rehydracji) realizowaną bezpośrednio pomiędzy urządzeniami deduplikującymi przez sieć WAN/LAN
1. Zarządzanie retencją danych
1. Zarządzać migracją zdeduplikowanych i skompresowanych danych do chmurowej pamięci obiektowej protokołami AWS S3 i Azure Blob.
1. MI musi być wspierany na platformach AIX, HP-UX, Windows, Linux w sieciach IP (IP4 oraz IP6) oraz SAN (FC).
Wsparcie MI dla tworzenia i odtwarzania kopii przez WAN o RT>100ms dla oferowanego rozwiązania. (kryterium oceny ofert)TAK/NIE

	2. 
	Urządzenie powinno mieć deduplikację zmiennym blokiem o średniej wielkości 4KB z funkcją sliding window w trybie in-line (w pamięci) urządzenia (współczynnik równoważności W1=0) lub w konfiguracji równoważnej to jest: 
1. dla urządzeń deduplikujących zmiennym blokiem o średniej wielkości do 8kB lub bez użycia sliding window należy zastosować współczynnik równoważności W1=0,5 dla wymaganej specyfikacją pojemności netto i wydajności. 
1. dla urządzeń, dla których zalecane jest stosowanie jest blok o stałej długości z przedziału 8-256kB współczynnik równoważności W1=1 dla wymaganej specyfikacją pojemności netto i wydajności.
1. urządzenia deduplikujące w trybie innym niż inline powinny być dostarczone z pamięcią podręczną zbudowaną z dysków SSD o pojemności netto równej dziennemu zrzutowi wyszczególnionym w specyfikacji

	3. 
	Urządzenie musi posiadać na swej liście wsparcia i znajdować się na listach wsparcia bieżących wersji oprogramowania backupowego: Symantec NetBackup i Backup Exec, CommVault Simpana, IBM TSM, HP Data Protector, EMC Networker .
Nie dopuszcza się urządzeń dla których producent na dzień składnia ofert ogłosił rezygnację ze wsparcia linii produktowych wyspecyfikowanych powyżej. . 

	4. 
	Zapewnia replikację zdeduplikowanych zasobów poprzez sieć WAN/LAN (bez tzw. rehydracji) zarządzaną bezpośrednio przez oprogramowanie kopii zapasowych przez interfejsy OST lub dedykowane MI. 

	5. 
	Oferowane urządzenie pozwala na równoczesny dostęp protokołami FC i iSCSI, NFS, CIFS przez zainstalowane w urządzeniu porty w ilości rekomendowanej przez producenta nie mniejszej niż: 
1. 4x Ethernet 1 Gb (wspierające: LACP, Adaptive Load Balancing, VLAN)
1. 2x Ethernet 10|25 Gb (wspierające: LACP, Adaptive Load Balancing, VLAN)

	6. 
	Urządzenie zabezpiecza dane przechowywane lokalnie w technologii RAID6 oraz globalnie przez replikację/kopiowanie unikalnych i skompresowanych bloków danych wskazanych zasobów przez WAN 

	7. 
	Każda grupa RAID6 o ilości dysków w grupie większej niż 6 i/lub pojemności powyżej 4TB, musi posiadać dysk „hot spare” w ilości rekomendowanej przez producenta, nie mniejszej niż 6% ogólnej ilości dysków.

	8. 
	Urządzenie musi zawierać wszystkie niezbędne licencje dla dostarczonej pojemności do realizacji nst funkcji:
1. Deduplikacji inline, 
1. dostęp po NFS, CIFS
1. dostęp przez VTL
1. dostęp prze Moduł Integracyjny
1. centralny system zarządzania przez CLI i GUI dla zaoferowanych urządzeń 
1. centralny monitoring urządzeń 
1. licencję replikacji (bez rehydracji) z/do urządzenia z wykorzystaniem MI

	9. 
	Urządzenie musi oferować opcje bezpieczeństwa, tj. 
1. szyfrowanie danych zgodnym z FIPS 140-2 CAVP/CMVP. Opcja szyfrowania powinna wybiórczo pozwalać na:
0. szyfrowanie transmisji danych po IP
0. szyfrowanie przechowywanych danych na każdym wskazanym zasobie urządzenia niezależnymi kluczem
1. bezpiecznego kasowania wybranych obiektów z zasobów dyskowych zgodne z NIST SP 800-88
1. Współpracować z centralnym zarządzaniem kluczami szyfrującymi zgodnym z KMIP, FIPS 140-2 Level 2 w szczególności z urządzeniami HPE ESKM oraz SafeNet KeySecure Appliance
1. Dostarczana funkcjonalność i licencja replikacji przechowywanych na urządzeniu danych powinny zapewniać pełną kontrolę przez GUI, lub CLI nad szyfrowanymi zasobami, w tym na zmianę pojemności przeznaczonych na szyfrowane dane zasobów w zakresie od 1TB do pełnej zamówionej pojemności w dowolnym czasie użytkowania. 
Funkcje muszą zapewniać niezależne i wybiórcze stosowanie dla wskazanych zasobów. Zarządzanie kluczami (1 per udział) ma zapewniać możliwości kopiowania i odtwarzania kluczy. (współczynnik równoważności W2=0)

	10. 
	W przypadku, jeśli urządzenie nie umożliwia selektywnej aktywacji szyfrowania opisanej powyżej oraz bezpiecznego kasowania na poziomie udostępnianego zasobu, Zamawiający zezwala na dostarczenie rozwiązania równoważnego spełniającego jedno z wymagań poniżej :
1. dostarczyć dodatkowe urządzenie o parametrach nie mniejszej niż wyspecyfikowana w zamówieniu przeznaczone na dane szyfrowane 
1. Dostarczyć urządzenie o wydajność uwzględniającej współczynnik równoważności W2=0,5 dla wydajności wyspecyfikowanej w SIWZ.

	11. 
	Wsparcie dla funkcji automatycznego awaryjnego restartu wykonywanych zadań tworzenia/przywracania kopii zapasowych w ramach klastra kontrolerów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego t. j.:
1. dodatkowego urządzenie deduplikacyjne o parametrach nie mniejszych niż wyspecyfikowane w zamówieniu dla każdego ośrodka przetwarzania 
1. dedykowanych serwerów mediów w liczbie zapewniającej wykonywanie kopii zapasowych z wydajnością dwukrotnie wyższą od wyspecyfikowanej w zamówieniu skonfigurowanych tak, aby wykonywać kopie zapasowe na 2 lokalne urządzenia deduplikujące równolegle.

	12. 
	Urządzenie umożliwia zarządzanie pasmem backupu, replikacji/kopiowana danych pomiędzy urządzeniami.

	13. 
	Dostarczenie na potrzeby Q/A i testów urządzenia o pojemności min. 1 TB. 
Zamawiający dopuszcza, urządzenia w postaci maszyny wirtualnej (o maksymalnych wymaganiach 2vCPU, 30GB RAM) na platformie ESXi, Hyper-V pod warunkiem, że producent udziela wsparcia dla stosowania go w środowiskach produkcyjnych.

	14. 
	Rozwiązanie powinno oferować centralną konsolę zarządzania pozwalającą na zarządzanie do 20 urządzeniami deduplikacyjnymi z jednej konsoli w zakresie raportowania (zajętości dysków, poziomów deduplikacji, replikacji danych, trendów) powiadamiania itp. z możliwością wyświetlania wykresów eksportu.

	15. 
	Urządzenie musi zapewnić możliwość bezpośredniej integracji z macierzami dyskowymi (np. 3PAR, Nimble) i środowiskiem VMWare. Integracja musi wykorzystywać snapshoty macierzowe do wykonywania konsystentnych kopii zapasowych (VADP) aplikacji bezpośrednio z macierzy na urządzenie StoreOnce. Integracja zapewnia przesyłanie wyłącznie unikalnych bloków snapshotów oraz syntezę pełnych kopii zapasowych na urządzeniu backupowym, w trybie inline bez udziału oprogramowania backupowego.  Procesy tworzenia i przywracania kopii zapasowych mają być zintegrowane z konsolą vCenter oraz standardowym klientem VMware w zakresie retencji, tworzenia i przywracania kopii zapasowych i harmonogramów. Rozwiązanie musi oferować REST API umożliwiające integrację aplikacji ze snapshotami oraz oferowanym systemem backupowym w zakresie, co najmniej, raportowania.
W przypadku braku opisanej integracji z macierzami produkcyjnymi należy zapewnić niezbędne licencje oprogramowania backupowego wspierające sprzętowe migawki na systemy objęte backupem w wymiarze 0,8 pojemności zamawianego urządzenia deduplikacyjnego.


	16. 
	W przypadku, jeśli producent nie specyfikuje na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dot. wydajności odtworzenia danych oferowanego urządzenia należy przyjąć, że wydajność odtworzenia wynosi 35% wydajności tworzenia kopii zapasowych przy zastosowaniu wskazanego przez dostawcę interfejsu tworzenia kopii zapasowych. 

	17. 
	Redundantne zasilanie (n+1)

	18. 
	Redundantne połączenia sieciowe 25/10GbE (SFP+/SFP28)

	19. 
	Proces usuwania przeterminowanych danych tzw. „housekeeping” musi dziać w sposób ciągły, z zastrzeżeniem, że możliwe jest jego wstrzymanie w celu maksymalizacji wydajności procesów tworzenia/przywracania kopii zapasowych, lub dostarczone urządzenie dostarczone jest w konfiguracji równoważnej to jest zastosowano współczynnik równoważności W3=0,3 dla wymaganej specyfikacją pojemności netto i wydajności.
Rozwiązania o zalecanej częstotliwości uruchamiania procesów housekeeping mniejszej niż 12 godzin powinny być wyposażone w dodatkową pojemność dyskową - 30% wyspecyfikowanej w SIWZ

	20. 
	Możliwość serwisowe:
· Objęcie wszystkich komponentów urządzenia wsparciem  serwisowym  producenta przez 2 lat
· Przyjęcie zgłoszeń w trybie 24x7, 365 dni w roku 
· Realizacja usług serwisowych w miejscu instalacji sprzętu 
· Naprawa w ciągu 6 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego.  
· Opcja nieodpłatnego pozostawienia nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej

	21. 
	Oferowane urządzenie powinny pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce i powinny być  objęte polskojęzycznym wsparciem w miejscu instalacji. 
Pisemne oświadczenia wystawione przez Wykonawcę (formularz oferty):
· oświadczenie, że dostarczone urządzenie jest  fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 r. i pochodzi z autoryzowanego kanału producenta na terenie Polski
· oświadczenie, że oferowane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi zapisami specyfikacji technicznej przetargu

	22. 
	Urządzenie w celu zapewnienia niezbędnych parametrów RTO, RPO, BW oraz wymagań retencji danych musi zapewniać:
1. wydajność tworzenia kopii zapasowych równą iloczynowi (1 + W2 + W3)* 14TB/h 
1. obsługę co najmniej 128 strumieni kopii zapasowych 
1. obsługę co najmniej 24  strumieni odtworzenia 
1. wydajności odtworzenia:  5TB/h 
1. pojemność netto po odjęciu narzutu RAID: (1 + W1 + W3) *15 TB
udokumentowane w ogólnodostępnej na stronach producenta dokumentacji.   

	23. 
	Urządzenie ma być dostarczone w konfiguracji niezbędnej do osiągniecia nominalnej wydajności oraz pojemności. W szczególności maksymalną wspieraną ilość RAM oraz innych elementów pomocniczych w szczególności dysków SSD/kart
 Flash zapewniających rozbudowę do nominalnej pojemności wyspecyfikowanej w karcie produktu.

	24. 
	W ramach wsparcia należy dostarczyć chmurową usługę realizującą nst. zadania: 
1. Prezentującą historię i trendy wykorzystania urządzenia, 
1. analizę konfiguracji, wersji FW, Driverów LAN/SAN, konfiguracji i uaktualnienia OS, MI, driverów i FW kart
 HBA/NIC .
1. Wykorzystania i poziomu deduplikacji danych o długiej retencji przesłanych przez urządzenie do chmury 

	25. 
	W celu optymalizacji wykorzystania urządzenie powinno umożliwiać dla zasobów o długiej retencji: 
1. wyniesione do chmury prywatnej/publicznej kompatybilnej z AZURE Blob, AWS S3 za pomocą wspieranej 
technologii MI.
1. w formie skompresowanej i zdeduplikowanej algorytmem dostarczonego urządzenia w celu minimalizacji transferu danych
1. Transfer danych musi zachodzić wielowątkowo dla zapisu oraz odczytu danych z chmury. 
1. Wyniesienie ma być wspierane w ramach integracji MI dla każdego wspieranego oprogramowania backup (ochrony danych). 
1. Metadane dla przechowywanych w chmurze danych muszą być buforowane w urządzeniu dla szybkiego dostępu i minimalizacji transferu z chmury.
1. Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie w chmurze danych o pojemności wymaganej w SIWZ dla urządzenia deduplikacyjnego. 
1. Dane z przechowywane w chmurze muszą być dostępne z dowolnego urządzenia deduplikacyjnego wspierającego pojemność wymaganą SIWZ’em dla celów DR.
Dane przechowywane w chmurze muszą być przechowywane w formacie/trybie samo-opisującym umożliwiającym wykorzystanie także w przypadku utraty urządzenia deduplikacyjnego, które umieściło je w chmurze.

	26. 
	Urządzenie musi posiadać możliwość zapewnienia niezmienności zapisanych danych przez określony czas. W zdefiniowanym okresie niezmienności Obiekty nie mogą być skasowane przez administratora, użytkownika lub oprogramowanie backup. 



Pozycja 6 - System do wykonywania kopii zapasowej
              Wymagania ogólne
· [bookmark: _Hlk2198950]Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji  5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 oraz 6.7 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016 oraz 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej
· Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.
· Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.
· Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V
· Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej
· Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków
· Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji
· Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
· [bookmark: _Hlk2199107]Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych.
· Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.
· Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania
· Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia
· Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie
· Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.
· Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time)
· Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu
· Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API
· Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 8.x i 9.x i archiwizować metadane vCD, odtwarzać maszyny wirtualne do vCD. Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy do backupu i odtwarzania dla użytkowników vCD. 
· Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji
· Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji
· Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza
· Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)
· Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.
· Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej
· Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych
· Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do datastoru
· Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora
· Oprogramowanie musi integrować się bezpośrednio z HPE StoreServe oraz Nimble Storage. Musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware
· Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy Dell EMC VNX, VNXe oraz Unity.
· Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy IBM Spectrum Virtualize (IBM Storwize, IBM SVC, Lenovo Storage V-series)
· Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy Huawei OceanStor
· Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy INFINIDAT InfiniBox
· Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy Pure Storage FlashArray.
· Takie same funkcjonalności powinny być zapewnione dla macierzy Netapp z oprogramowaniem ONTAP 8.1 i nowsze włączając możliwość wykonania backupów z zmirrorowanych snapshotów SnapVault lub SnapMirror. Rozwiązanie musi wspierać dowolną metodę wdrożenia macierzy (klaster i 7-mode)
· Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn
· Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server
· [bookmark: _Hlk2199769]Oprogramowanie musi wspierać wykonywanie backupu z wykorzystaniem NDMP bezpośrednio na taśmę
· Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej
· Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
· Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
· Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.
· Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu.
· Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
· Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. 
· Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik
· Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)
· Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V
· Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)
· Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere
· Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) 
· Oprogramowanie musi umożliwiać uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania
· Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami
· Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków
· Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.
· Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików
· Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.
· Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:
· Linux 
· ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs 
· BSD 
· UFS, UFS2 
· Solaris 
· ZFS, UFS 
· Mac 
· HFS, HFS+ 
· Windows 
· NTFS, FAT, FAT32, ReFS 
· Novell OES 
· NSS 
· Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces.
· Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.
· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD Sites.
· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), 
· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat
· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień.
· Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.
· Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia.
· Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN
· Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA
· Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych.
·  Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows 
· Oprogramowanie musi pozwalać na odtworzenie maszyn wirtualnych z macierzowych snapshotów ze wspieranych macierzy.
· Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.
· Oprogramowanie musi posiadać 24 miesięczne wsparcie i serwis Producenta






Ograniczenie ryzyka
· Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.
· Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem
· Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere
· Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.
· Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.
 
Monitoring
· System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich
· System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.x oraz 6.x – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
· System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.
· System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware
· System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter
· System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn
· System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel
· System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk
· System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora
· System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów
· System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)
· System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna
· System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego
· System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
· System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.
· System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu.
· System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware
· System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 8.x i 9.x


Raportowanie
· System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 5.x oraz 6.x vCenter Server 5.x oraz 6.x jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019
· System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.
· System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”
· System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V
· System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF
· System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc
· System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach
· System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów
· System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych
· System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych
· System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury
· System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta
· System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.
· System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.
· System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware
· System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)
· System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie.

Pozycja 7 - System do wirtualizacji maszyn fizycznych
	Parametry techniczne
i funkcjonalne
	Wymagane parametry 
(minimalne)

	Typ
	W ofercie wymagane jest podanie nazwy oprogramowania

	Licencjonowanie
	0. Zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, do którego należy Polska.
0. Dostarczona licencja ma upoważniać do użytkowania dostarczonego oprogramowania na czas nieokreślony.
0. Licencja umożliwia instalację oprogramowania na min. 3 fizycznych serwerach posiadających 2 procesory każdy.
0. W ramach dostarczonej licencji ma być zapewnione/wykupione min. 2-letnie wsparcie producenta.


	Funkcjonalności i kryteria
	Oprogramowanie powinno spełnić poniższe kryteria:
1. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w min 6 rdzeni.
1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.
1. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych min 1-4 procesorowych.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-4 wirtualnych kart sieciowych.
1. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.
1. Potwierdzone przez producenta oprogramowania (np. na jego oficjalnej stronie www.) wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2016,  SLES 11, SLES 10, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4,  Debian 7, Mandriva, Fedora, Red Hat, Solaris 11, Ubuntu, FreeBSD 11.x, Mac OS X 10.10.
1. Wsparcie dla systemów 32- i 64-bitowych.
1. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
1. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 
1. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi  i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.  
1. Dostęp do centralnej konsoli zarządzającej musi być możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer lub Firefox.
1. Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość przydzielania 
i konfiguracji uprawnień do poszczególnych wirtualnych stacji roboczych lub grup wirtualnych stacji roboczych.
1. Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość integracji z tokenami RSA celem zapewnienia możliwości autentykacji dwuskładnikowej do wirtualnych stacji roboczych.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać możliwość instalacji więcej niż jednej instancji serwera zarządzającego połączeniami tak, aby w przypadku awarii takiego serwera zapewnić możliwość nawiązania nowej sesji przez inny serwer zarządzający.
1. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach).
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania wirtualnych maszyn posiadających min. 512 GB pamięci RAM.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
1. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
1. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych.
1. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych.
1. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. 
1. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii  lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 
1. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. 
1. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch  i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
1. Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
1. Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy obsługi przekierowania profili i ustawień użytkownika niezależnie od mechanizmów oferowanych przez system operacyjny w wirtualnym desktopie (natywna wirtualizacja profili użytkownika).

	Wsparcie i serwis
	Oprogramowanie musi posiadać 24 miesięczne wsparcie i serwis Producenta o następujących min. parametrach:
1. Możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji bez uiszczania dodatkowych opłat;
1. Możliwość zgłaszania problemów z oprogramowaniem (dni powszednie od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:30 do 15:30);
1. Nieograniczona liczba zgłoszeń serwisowych; 
1. Dostęp online do dokumentacji technicznej, bazy wiedzy i forum dyskusyjnego;



Etap 2 -  wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń
Wdrożenie 
Zamawiający wymaga wykonania poniższych usług związanych z montażem i uruchomieniem urządzenia:
1.Instalacja infrastruktury serwerowo sieciowej (obudowy serwerów kasetowych typu blade):
- Montaż zaoferowanych obudów serwerowych w szafach rack, we wskazanych przez Zamawiającego dwóch lokalizacjach
- Podłączenie obudów do infrastruktury zasilania, sieci LAN,
- Inicjalizacja i konfiguracja obudów oraz wszystkich komponentów (moduły zarządzające, przełączniki warstwy sieci LAN)
- Aktualizacja mikrokodów (firmware) komponentów obudów do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji
- Instalacja zaoferowanych serwerów kasetowych
- Aktualizacja mikrokodów (firmware) komponentów serwerów kasetowych do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji
- Konfiguracja serwerów kasetowych:
- Definicja parametrów modułu zarządzającego każdym serwerem (typu: NMM, iDRAC, iLO)
- Konfiguracja lokalnej przestrzeni dyskowej serwerów z wykorzystaniem mechanizmu RAID
- Konfiguracja warstwy sieci LAN
- Konfiguracja połączenia z istniejącą infrastrukturą sieci LAN z zachowaniem najlepszych praktyk i wykorzystaniem mechanizmów agregacji portów (typu LAG/LACP/EtherChannel), zabezpieczeniem zapobiegającym powstawaniu pętli (typu STP/RSTP)
- Definicja wykorzystywanych w infrastrukturze Zamawiającego wirtualnych sieci LAN, tzw. VLAN
- Konfiguracja mechanizmu powiadamiania (tzw. notyfikacje) poprzez protokoły SNMP, SMTP.

2.Instalacja macierzy dyskowych
- Montaż zaoferowanych macierzy dyskowej w szafie rack, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji
- Podłączenie macierzy dyskowych do infrastruktury zasilania, sieci LAN 
-  Inicjalizacja i konfiguracja macierzy dyskowych oraz wszystkich komponentów 
- Aktualizacja mikrokodów (firmware) komponentów macierzy dyskowych do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji
- Organizacja przestrzeni dyskowej w odpowiednie grupy RAID – zgodnie z założeniami Zamawiającego
- Konfiguracja stref dostępu do macierzy dyskowych w sieciach SAN dla systemów serwerowych 
- Rejestracja inicjatorów WWN systemów serwerowych w macierzach dyskowych (tzw. rejestracja hostów)
- Utworzenie wirtualnych wolumenów (tzw. LUN) zgodnie z założeniami Zamawiającego
- Prezentacja utworzonych wolumenów dla systemów serwerowych zgodnie z założeniami Zamawiającego
- Konfiguracja mechanizmu powiadamiania (tzw. notyfikacje) poprzez protokoły SNMP, SMTP.
3.	Instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji serwerowej
- Instalacja systemu wirtualizacji serwerowej na dostarczonych systemach serwerowych
- Konfiguracja parametrów systemu wirtualizacji, takich jak: adresacja IP, serwery nazw DNS, serwery synchronizacji czasu NTP, SNMP,
- Konfiguracja dostępu do zasobów dyskowych, prezentowanych z oferowanych macierzy dyskowych
- Definicja mechanizmów wielościeżkowego dostępu do danych (tzw. multipathing)
- Konfiguracja wirtualnych przełączników sieciowych
- Konfiguracja wirtualnych sieci 
- Instalacja i konfiguracja systemu do zarządzania i monitorowania środowiska wirtualizacji serwerów
- Konfiguracja mechanizmów klastra wysokiej dostępności środowiska wirtualizacji serwerowej
- Konfiguracja mechanizmów migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi w trybie on-line
- Konfiguracja mechanizmów migracji maszyn wirtualnych pomiędzy zasobami dyskowymi w trybie on-line
- Konfiguracja praw dostępu do systemu zarządzania środowiskiem wirtualizacji serwerowej, zgodnie z założeniami Zamawiającego, z uwzględnieniem wskazanych użytkowników, grup użytkowników oraz odpowiednich ról (typu: administrator, operator maszyn wirtualnych, itp.)
- Konfiguracja mechanizmu powiadamiania (tzw. notyfikacje) poprzez protokoły SNMP, SMTP.
4.	Testy niezawodności
- Na każdym etapie implementacji wdrażanego systemu należy przeprowadzić testy wysokiej dostępności systemu, poprzez symulacje uszkodzenia pojedynczych punktów awarii.
Sieci LAN:
- Awaria przełącznika LAN
- Awaria pojedynczych połączeń obudów z główną infrastrukturą sieci LAN Zamawiającego
- awaria pojedynczych ścieżek dostępu do danych
- Klaster wysokiej dostępności systemu wirtualizacji serwerowej
- Awaria pojedynczego serwera
-Klaster macierzy dyskowych
- Awaria pojedynczego kontrolera macierzy dyskowej
- Awaria macierzy dyskowej
- Awaria ośrodka przetwarzania danych
5.	Szkolenia – Wykonawca przeprowadzi 3 dniowe warsztaty techniczne oferowanego rozwiązania obejmujące konfigurowanie, administrowanie, zarządzanie, analizowanie logów w podziale na:
a.	1-dzień - warsztaty z infrastruktury serwerowo sieciowej
b.	1-dzień - warsztaty z macierzy dyskowych
c.	1-dzień - warsztaty z systemu wirtualizacji serwerowej
d. 	1-dzień – warsztaty z systemu backupu
Etap 3 - usługa powdrożeniowego wsparcia technicznego ( migracja starego środowiska do nowo zakupionego sprzętu.
1. Powdrożeniowe wsparcie techniczne.
Zamawiający wymaga świadczenia przez Wykonawcę usługi powdrożeniowej w celu zapewnienia ciągłego wsparcia technicznego po wdrożeniu systemu. W ramach takiej usługi wykonywane beda bieżące prace wynikające z aktualnych potrzeb (np. bieżące wsparcie w zakresie obsługi i korzystania z systemu, wykonywanie zdalnie lub na miejscu drobnych usprawnień lub konfiguracji, dostosowania systemu do zmieniających się warunków wynikających np. z rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej o dodatkowy sprzęt lub oprogramowanie, itd.) oraz doradztwo w sprawach dużych zmian konfiguracji lub integracji z innymi systemami. W przypadku wadliwego działania lub poważnej awarii środowiska nie wynikającej z winy Zamawiającego w ramach opieki powdrożeniowej wymagana będzie wizyta serwisanta w celu nieodpłatnego usunięcia usterki lub awarii z re-instalacją całego środowiska i odtworzeniem danych włącznie. Zamawiający wymaga również w ramach wsparcia powdrożeniowego na wezwanie  Zamawiającego raz na kwartał nieodpłatnej wizyty serwisanta celem wykonania okresowego sprawdzenia poprawności działania wszystkich elementów wykonanego środowiska wirtualizacyjnego. Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę dedykowanego opiekuna wsparcia powdrożeniowego – osoby, która bezpośrednio odpowiedzialna będzie za realizację bieżących zleceń. Na wezwanie Zamawiającego, raz na kwartał na wskazany adres e-mail Zamawiającego, Wykonawca ma przekazywać zestawienie dokonanych wizyt serwisowych w jednostkach objętych wdrożeniem wraz z zakresem wykonanych prac.

	Parametry

	Wymagane parametry (minimalne)


	1
	2

	Czas trwania wsparcia
	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę świadczenia wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu wirtualizacyjnego na min. 24 miesięcy.

	Czas reakcji
	max 8 godzinny czas reakcji od zgłoszenia problemu zgłoszonego między 8:00 a 15:00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku). Zgłoszenie zgłoszone po godzinie 15:00 liczone jest od godz. 8:00 następnego dnia roboczego.

	Czas realizacji
	Realizacja i rozwiązanie zgłoszonego problemu w ciągu max.48 godzin od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy rozwiązanie problemu wymagać będzie dłuższego czasu realizacji jednostka zgłaszająca lub Zamawiający może wyrazić zgodę na jego wydłużenie na podstawie wniosku  Wykonawcy przesłanego na wskazany adres mailowy lub fax.



Dodatkowo:
W ramach wsparcia powdrożeniowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie osób personelu Zamawiającego  (min. 3 dni po 8 godzin), które będą administrowały systemem z zakresu dostępnych funkcjonalności, instalacji, administracji i konfiguracji wdrożonego środowiska wirtualizacyjnego, backupowego oraz dostarczonego sprzętu wraz z omówieniem problemów zaistniałych podczas wdrożenia oraz przeprowadzonych prac i wykonanych konfiguracji środowiska. Tematyka warsztatów ma zostać dobrana w taki sposób aby przygotować administratorów
w do samodzielnego administrowania wdrożonym środowiskiem. Warsztat ma zostać przeprowadzony do dwóch miesięcy od zakończenia wdrożenia środowiska. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin na organizacje szkolenia maksymalnie o miesiąc. Szkolenie  musi być przeprowadzony przez osobę która będzie  uczestniczyć  we wdrożeniu oferowanego sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji i wykonywania kopii zapasowych.




2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, 
że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 
źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 
2.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
2.3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy PZP.  
2.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 
2.6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) tych podwykonawców, o ile są już znani. 
2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  ustawy Pzp. 
2.9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie  urządzeń, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producenta, model) – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego na formularzu oferty i  załączniku nr 1A  do SIWZ.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
Etap 1 – dostawa serwerów wraz z komponentami  do 21 dni od daty otrzymania potwierdzonego zamówienia z MNiSzW. 
Etap 2 -  wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń do 30 dni od dostarczenia sprzętu.  
Etap 3 - usługa powdrożeniowego wsparcia technicznego ( migracja starego środowiska do nowo zakupionego sprzętu)  w okresie  24 m-cy, liczonego od daty odbioru etapu 2 Umowy. 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu  oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	Lp.
	Warunki udziału w postępowaniu

	1
	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

	2
	Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę serwerów wraz z wdrożeniem/instalacją  o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każde.
 

	3
	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


4.2. Zamawiający, na każdym etapie postępowania, może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.4.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
4.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp.
4.6.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu o którym mowa w pkt. 9.3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o której mowa w pkt 9.1.
4.8.     Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
4.9.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4.10.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 9.1.2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4.11.  Zamawiający nie określa w przedmiotowej SIWZ szczególnego, obiektywnie uzasadnionego sposobu spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2 niniejszego działu SIWZ.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
4.12. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
- którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
- którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4.13. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. tj. 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.14. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.  
4.15. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH  W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY LUB USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
5.1. Na podstawie art. 24 aa Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 
5.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
	1
	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt.8 ustawy PZP, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”,  którego edytowalny wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE z 6.1.2016, L 3/16).   
Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
Zamawiający utworzył plik ESPD (eJEDZ), który jest zamieszczony na stronie: http://www.dzp.agh.edu.pl/ pod ogłoszeniem o przetargu o sygn.  KC-zp.272-561/19, oświadczenie w formie JEDZ można pobrać, ze strony, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl  
Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. 
Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej SIWZ, a także spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa także formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów. Formularz JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego.


	2
	Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

	3
	Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

	4
	Dowód wniesienia wadium 

	5
	Kosztorys cenowy wraz z opisem technicznym oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ zgodnie z zał. 1A

	6
	Wydruk ze strony potwierdzający spełnienie wymogów wydajnościowych dla oferowanego sprzętu.    

	7
	Zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty.



5.3. Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert:
- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.
5.4. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
	1)
	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

	2)
	informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

	3)
	Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

	4)
	Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

	5)
	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

	6)
	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

	7)
	Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

	8)
	Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów  o których mowa w lit.a);
Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów o których mowa w lit. a)


	9)
	Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1) ÷ 7).




5.5. Wykonawcy zagraniczni. 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 7.4.1.1-4) składa odpowiednio: 
	Lp.
	Wymagany dokument

	1
	informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

	2
	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające:
- nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

	3
	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

	4
	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 7.4.2 (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 7.5.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust 7.5.1.1 stosuje się.

	5
	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 



5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
5.7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i  dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.  
5.8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
5.9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
5.10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.11. Forma dokumentów:
1. Ofertę i oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1. Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej. 
1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.”
1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCAMI
6.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
6.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu  Platformy on-line https://e-ProPublico.pl/ (dalej Platforma) oraz poczty elektronicznej, e-mail: dzp@agh.edu.pl. 
6.3. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: ” dostawę serwerów wraz z komponentami - KC-zp.272-561/19” – znak sprawy: KC-zp.272-561/19.
6.4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
6.5. Instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://www.e-ProPublico.pl/, pod zakładką Instrukcja Wykonawcy. 
6.6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Wykonawcy https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-20Podr%C4%99cznik%20Wykonawcy.pdf.
6.7. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
6.8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lun nowszym) albo Linux
a) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa Platforma współpracuje                    z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
d) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies,
6.9. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., z zastrzeżeniem, że zamawiający zaleca format .pdf.
6.10. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) [bookmark: _Hlk512348679]dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf zaleca się  podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.
6.11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;  
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie
6.12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.13. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej:
a) za pośrednictwem Platformy na karcie ”Wiadomości”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 
b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres: dzp@agh.edu.pl
6.14. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
6.16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6.17. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest: 
Katarzyna Breguła , tel.: + 48 617-35-95
adres e-mail: dzp@agh.edu.pl 


[bookmark: _GoBack]

7. WADIUM
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 21 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden  tysięcy złotych 00/100)
7.1. Wadium należy wnieść  przed upływem terminu składania ofert. 
7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu:
- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
  nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  nr SWIFT: PKO PP LPW
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 
7.3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 
7.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
9.6 Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
7.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego.
7.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
8.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.
9.2. Zamawiający określa następującą instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu:
a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu”. 
b) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie.
c) Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
d) Ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku „Prześlij wybrane pliki”.
e) Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
f) Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć ofertę przesłaną przez Platformę. Operacja wycofania jest możliwa do upływu terminu składania ofert. 
g) Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja Wykonawcy.
9.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
9.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
9.7. Ofertę stanowi wypełniony druk „formularz ofertowy” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.
9.8. Oferta i inne oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 
9.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie  przed terminem składania ofert.
9.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
9.11. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny znajdować się w oddzielnym pliku niż pozostała część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
10.1. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 18/11/2019 r. do godz. 09:30, opisane w następujący sposób: „Oferta na: „dostawę serwerów wraz z komponentami - KC-zp.272-561/19”. 
10.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 400, C-2/C-3 w dniu 18/11/2019r., o godzinie 10:00, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10.4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
10.5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
10.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć cenę zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.  
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną netto/brutto za całość zamówienia a cenami jednostkowymi, za podstawę poprawienia omyłki rachunkowej, Zamawiający przyjmie jednostkowe ceny netto.
Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.2011.177.1054 z późniejszymi zmianami).
Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 
Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku rozbierznosci pomiędzy cenami jednostkowymi a cena brutto 


12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  
12.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1
	Cena
	60 %

	2
	Dodatkowe parametry techniczne sprzętu
	28 %

	3
	Okres gwarancji 
	12 %


12.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Dodatkowe parametry techniczne sprzętu 
Wp – waga kryterium-28%
Wykonawca może uzyskać max. 28 pkt. Zamawiający przyjmuje, że 1% =1pkt.
P – Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe parametry, wg następującej klasyfikacji:
Pamięć masowa (macierz):
- 4 pkt. rozwiązanie zabezpieczające przed awarią dowolnych 3 dysków oraz wykorzystującymi tzw. „distributed hotspare” w wymiarze 1/24 pojemności zabezpieczonych dysków.

-4 pkt. rozwiązanie dostarczające funkcjonalność w chmurze niewymagającej wykonywania jakichkolwiek cyklicznych zadań utrzymania w trakcie trwania umowy wsparcia/gwarancji.

- 4 pkt. urządzenie zapewniające dedupliakcję zmiennym blokiem 4kB+ oraz kompresję standardowym algorytmem nie gorszym niż LZE.

- 4 pkt. urządzenie umożliwiające tworzenie co najmniej 180 tysięcy migawek per dostarczona macierz oraz 900 per LUN.

Przełącznik :
-4 pkt. - urządzenia oferujące: możliwość rozbudowy umożliwiającej podłączenie do 56 urządzeń 25/10 GbE do każdego dostarczonego przełącznika (obudowa/chassis).

- 4 pkt .- połączenie breakout/stack między dostarczonymi przełącznikami o przepustowości 2x50/4x25

Urządzenie deduplikujące:
-4 pkt. - wsparcie MI dla tworzenia i odtwarzania kopii przez WAN o RT>100ms dla oferowanego rozwiązania.

	3
	Okres gwarancji 
Liczba punktów = (Gof-24)/(Gmax-24)*100*Wk
gdzie:
Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie
Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez zamawiającego tj.
36 miesięcy
Wk – waga kryterium
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres – 36 miesięcy).


12.3. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
12.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
12.6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.dzp.agh.edu.pl). 
13.3. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. 
13.4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
13.5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
13.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.:
15.1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
16.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
16.3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP. 

17. INFORMACJE DODATKOWE:
17.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
17.2. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 
17.3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
17.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
17.5. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
17.6. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 
17.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
17.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
17.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
17.10. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
17.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
18. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
· z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25  lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa
w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
19.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
19.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Sporządził:		Zatwierdził:
	                                                                                  Kanclerz AGH 
              ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
0. Formularz oferty.
0. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
0. Wykaz zrealizowanych dostaw.
0. Zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostepnienie zasobów przez inne podmioty.
0. Wzór umowy.
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