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Załącznik nr 7

Opis Przedmiotu Zamówienia
Parametry pelletu dębowego
	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wynik wg normy DIN PLUS lub równoważnej
	Próbka Wykonawcy

	1
	Przeciętna średnica
	mm
	6 +/- 1,0
	

	2
	Przeciętna długość 
	mm
	3,15 do 40
	

	3
	Wilgotność
	% suchej masy
	≤ 10
	

	4
	Zawartość popiołu (w 550° C)
	% suchej masy
	≤ 0,7
	

	5
	Wytrzymałość mechaniczna
	% masy
	≥ 97,5
	

	6
	Wartość opałowa
	MJ/kg
	≥ 16,5
	

	7
	Gęstość usypowa w stanie dostawy
	kg/m3
	600-750
	

	8
	Zawartość azotu
	% suchej masy
	≤ 0,3
	

	9
	Zawartość siarki
	% suchej masy
	≤ 0,04
	

	10
	Zawartość chloru
	% suchej masy
	≤ 0,02
	

	11
	Arsen
	mg/kg suchej masy
	≤ 1
	

	12
	Kadm
	mg/kg suchej masy
	≤ 0,5
	

	13
	Chrom
	mg/kg suchej masy
	≤ 10
	

	14
	Miedź
	mg/kg suchej masy
	≤ 10
	

	15
	Ołów
	mg/kg suchej masy
	≤ 10
	

	16
	Rtęć
	mg/kg suchej masy
	≤ 0,1
	

	17
	Nikiel
	mg/kg suchej masy
	≤ 10
	

	18
	Cynk
	mg/kg suchej masy
	≤ 100
	


