ZP/38/2019 – Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                         
         ZAŁĄCZNIK 1.1

	NARZĘDZIA OPERACYJNE I LAPAROSKOPOWE – KOMPLET

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2019 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (PODAĆ NUMER KATALOGOWY NARZĘDZIA)
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Narzędzia fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji na dzień składania oferty
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC (załączyć na wezwanie Zamawiającego)
	Tak
	
	
	

	3. 
	Wszystkie narzędzia wielorazowe, autoklawowalne w parze w temp. 134°C (chyba, że w opisie mowa inaczej)
	Tak
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	4. 
	Igła Veress'a, z przyłączem typu LUER-Lock, średnica 2,1 mm, długość 13±0,5 cm – 3 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	5. 
	Igła Veress'a, z przyłączem typu LUER-Lock, średnica 2,1 mm, długość 18±0,5 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	6. 
	Trokar trzyczęściowy, kompletny – kaniula o średnicy 6 mm, długość 10-11,5 cm; kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli wielofunkcyjny z klapką otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny– 9 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	7. 
	Uszczelka do trokara o średnicy 5-6 mm, oznaczona kolorem – 15 szt.
	Tak
	
	
	

	8. 
	Trokar trzyczęściowy, kompletny – kaniula o średnicy 11 mm, długość 10-11,5 cm; kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli wielofunkcyjny z klapką otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny– 6 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	9. 
	Uszczelka do trokara o średnicy 10-11 mm, oznaczona kolorem – 15 szt.
	Tak
	
	
	

	10. 
	Trokar trzyczęściowy, kompletny – kaniula o średnicy 13,5 mm, długość 15-16 cm; kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli wielofunkcyjny z klapką otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny– 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Uszczelka do trokara o średnicy 13,5 mm, oznaczona kolorem – 5 szt.
	Tak
	
	
	

	12. 
	Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, kompletny, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, średnica kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 cm; kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu  – 2 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 3 szt.
	Tak
	
	
	

	14. 
	Podwójna nasadka redukcyjna: 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm i 13,5/5 mm - mocowana do zaworu trokara - 1 szt. 
	Tak
	
	
	

	15. 
	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, krótkie, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	16. 
	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, długie, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 3 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, okienkowe, jedna ruchoma,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 3 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	18. 
	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, okienkowe, jelitowe, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 2 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Kleszcze laparoskopowe, śr. 9,5-10 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy metalowy, z zapinką z możliwością stałego odblokowania,

- wkład roboczy: typu „pazury” z ząbkami 2x3, jedna bransza ruchoma,

- tubus (rączka): izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 3 kpl.
	Tak, podac
	
	
	

	20. 
	Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): metalowy, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 3 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Kleszcze monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy z przyłączem HF, z zapinką,

- wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, lekko odgięte od osi instrumentu do dołu w prawo, jedna transza ruchoma
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	Kleszcze monopolarne, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 
- uchwyt (rączka): plastikowy z przyłączem HF, z zapinką,

- wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, lekko odgięte od osi instrumentu do dołu w lewo, jedna transza ruchoma
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 kpl.
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Wkład kleszczy chwytających typu „pazury” z ząbkami 2x3, jedna bransza ruchoma, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Wkład kleszczy chwytających typu MANHES z ząbkami 2x4, jedna bransza ruchoma, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	25. 
	Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,  monopolarne,  śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm – 4 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, śr. max. 5mm, dł. 36±1 cm – 14 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	27. 
	Wkłady, tubusy i uchwyty z pozycji 15-26 wzajemnie  wymienne i kompatybilne
	Tak
	
	
	

	28. 
	Wkład kleszczy preparacyjno – chwytających typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; śr. max. 5mm, dł. 43±1 cm – 2 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	29. 
	Wkład kleszczy chwytających, okienkowe, drobno ząbkowane, jedna bransza ruchoma; śr. max. 5mm, dł. 43±1 cm – 2 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	30. 
	Wkład kleszczy chwytających, okienkowe, drobno ząbkowane, jelitowe, obie bransze ruchome; śr. max. 5mm, dł. 43±1 cm -  1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	Wkład zamienny nożyczek typu Metzenbaum, ostrza zakrzywione o dł. 12-13 mm, ząbkowane, oba ruchome,  monopolarne,  śr. max. 5 mm, dł. 43±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	32. 
	Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,  monopolarne,  śr. max. 5 mm, dł. 43±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	33. 
	Tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, śr. max. 5mm, dł. 43±1 cm kompatybilny z oferowanymi wkładami o dł. 43±1 cm (pozycje 28-32) –  7 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	34. 
	Elementy z pozycji 28-33 kompatybilne z uchwytami (rączkami) z pozycji 15-22
	Tak
	
	
	

	35. 
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr.max.  5 mm, dł. 36±1 cm – 3 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. max. 5 mm, dł. 43±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	37. 
	Elektroda preparacyjna haczykowa, monopolarna, zagięta do dołu w końcu dystalnym i proksymalnym, śr. max. 5 mm, dł. 33±1cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm – 3 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Elektroda szpatułkowa, monopolarna, śr. max. 5 mm, dł. 43±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. max. 5 mm, dł. 36±1 cm – 3 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. max. 5 mm, dł. 43±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Rurka koagulacyjno - ssąca wielorazowego użytku, monopolarna, o średnicy max. 5 mm, długości 33±1 cm, zagięta do dołu w końcu dystalnym i proksymalnym – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	43. 
	Uchwyt z zaworem trąbkowym, mocowany do rurek koagulacyjno – ssących – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	44. 
	Igła punkcyjna, z przyłączem LUER-Lock, średnica igły 1,6 mm, średnica tulei max. 5 mm, długość 36±1 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Przewód monopolarny, wtyk 5mm, dł. min. 300 cm, do zastosowania z diatermią Erbe VIO300D i VIO3 - 3 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	46. 
	Optyka typu HOPKINS (wyposażona w układ optyczny z systemem soczewek wałeczkowatych), kąt patrzenia 30°, śr. 10‑10,5mm, dł. 42cm±1cm, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Światłowód ze wzmocnioną osłoną, nieprzeźroczystą, o długości min. 250 cm, średnica 4,8-5,0 mm; wtyk po stronie źródła światła kompatybilny ze źródłem światła Karl Storz Power Led 175  - 1 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	48. 
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki wraz ze światłowodem (kompatybilny z optyką i światłowodem z pozycji 46 i 47) – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	49. 
	Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu operacyjnego – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	50. 
	Zestaw uszczelek do nasadki roboczej rektoskopu – 3 kpl.
	Tak
	
	
	

	51. 
	Elektroda koagulacyjna do fistulektomii, monopolarna, 7 Fr., długość 53±1cm - 2 szt.
	Tak, podać
	
	
	

	52. 
	Szczoteczka do przetoki, rozbieralna na uchwyt, płaszcz, wymienny wkład szczoteczki (w zestawie 3 wkłady szczoteczek o różnych rozmiarach) - 1 szt.
	Tak
	
	
	

	53. 
	Zamienna szczoteczka do przetoki do zastosowania z oferowanym uchwytem – śr. 4 mm – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	54. 
	Zamienna szczoteczka do przetoki do zastosowania z oferowanym uchwytem – śr. 4,5 mm – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	55. 
	Zamienna szczoteczka do przetoki do zastosowania z oferowanym uchwytem – śr. 5 mm – 1 szt.
	Tak
	
	
	

	56. 
	Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o śr. 0,8 mm – 10 szt.
	Tak
	
	
	

	57. 
	Zestaw uszczelek endoskopowych jednorazowego użytku do kanału roboczego dla narzędzi od 4 do 10 Fr - 10 szt.
	Tak 
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	58. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	59. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę.
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
	Tak
	
	
	

	60. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	61. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	62. 
	W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy
	Tak
	
	
	

	63. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	64. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	65. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	66. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	67. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Na wezwanie Zamawiającego dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	68. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	69. 
	Na wezwanie Zamawiającego dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”)
	Tak
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	70. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	71. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub Pendrive
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak,  podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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