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Pismo: KC-zp.272-660/19                   

Kraków, 2019-11-22
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 
I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SIWZ III
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-11-21 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa programowalnego dwukierunkowego źródła zasilania DC wraz z systemem pomiarowo-rejestracyjnym oraz wyposażeniem uzupełniającym dla CE, KC-zp.272-660/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

System pomiarowo-rejestracyjny.

Czy Zamawiający dopuszcza cęgi prądowe z otwieranym rdzeniem 
z typem wyjścia napięciowego 10mV/A zamiast prądowego 1mA/A? 

Czy Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania dla programowalnego źródła zasilania DC oraz systemu pomiarowo-rejestracyjnego a także ponownego wzorcowania przed upływem okresu 24 miesięcy eksploatacji?
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 90 dni? Sprzęt będący przedmiotem postępowania wykonywany jest pod specjalne zamówienie klienta co powoduje wydłużony termin dostawy.
Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ.

Ad.1
Z zapisu:
Pkt 3. SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPKT. 3.1.
II. System pomiarowo-rejestracyjny:

	Parametr
	Wartość

	Liczba niezależnych par kanałów pomiarowych (napięcie + prąd)
	co najmniej 7

	Rozdzielczość przetwornika
	co najmniej 18 bitów

	Zakres napięcia wejściowego każdego kanału
	1.5 – 1000 V DC

	Zakres prądu wejściowego każdego kanału
	0.5 – 30 A DC

	Dodatkowe wejście na przekładnik prądowy dla każdego kanału
	0 – 10 V

	Panel operatorski
	co najmniej 10 cali

	Dokładność pomiaru mocy AC
	co  najmniej 0.01% odczytu + 0.02% zakresu

	Dokładność pomiaru mocy DC
	co  najmniej 0.02% odczytu + 0.05% zakresu

	Komunikacja
	GPIB, USB (3.0), Ethernet

	Cęgi prądowe z otwieranym rdzeniem (7 sztuk)
	AC 0 - 400 Arms

Częstotliwość pomiarowa: 20 Hz – 20 kHz

Dokładność: 1% odczytu + 0.2 mV

Typ wyjścia prądowego: 1 mA/A

	Zakres pomiaru harmonicznych
	500 harmoniczna

	Funkcje pomiarowe
	wielokanałowy pomiar napięcia, prądu, mocy  oraz częstotliwości, 

pomiar prędkości obrotowej, momentu obrotowego, mocy mechanicznej silników elektrycznych

	Oprogramowanie
	Możliwość rejestracji oraz analizy danych pomiarowych na komputerze.


Na zapis:
Pkt 3. SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPKT. 3.1.
II. System pomiarowo-rejestracyjny:

	Parametr
	Wartość

	Liczba niezależnych par kanałów pomiarowych (napięcie + prąd)
	co najmniej 7

	Rozdzielczość przetwornika
	co najmniej 18 bitów

	Zakres napięcia wejściowego każdego kanału
	1.5 – 1000 V DC

	Zakres prądu wejściowego każdego kanału
	0.5 – 30 A DC

	Dodatkowe wejście na przekładnik prądowy dla każdego kanału
	0 – 10 V

	Panel operatorski
	co najmniej 10 cali

	Dokładność pomiaru mocy AC
	co  najmniej 0.01% odczytu + 0.02% zakresu

	Dokładność pomiaru mocy DC
	co  najmniej 0.02% odczytu + 0.05% zakresu

	Komunikacja
	GPIB, USB (3.0), Ethernet

	Cęgi prądowe z otwieranym rdzeniem (7 sztuk)
	AC 0 - 400 Arms

Częstotliwość pomiarowa: 20 Hz – 20 kHz

Dokładność: 1% odczytu + 0.2 mV

Typ wyjścia napięciowego: 10 mV/A

	Zakres pomiaru harmonicznych
	500 harmoniczna

	Funkcje pomiarowe
	wielokanałowy pomiar napięcia, prądu, mocy  oraz częstotliwości, 

pomiar prędkości obrotowej, momentu obrotowego, mocy mechanicznej silników elektrycznych.

	Oprogramowanie
	Możliwość rejestracji oraz analizy danych pomiarowych na komputerze.


Ad. 2.

Pkt 3. SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPKT. 3.1.
W SIWZ JEST: 
Przed upływem okresu 24 miesięcy eksploatacji urządzenia Wykonawca w ramach dostawy dokona ponownego wzorcowania potwierdzonego świadectwem wzorcowania.

Zamawiający wykreśla powyższy zapis SIWZ.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający dokonał zmiany zapisów we wzorze umowy. Zamawiający zamieszcza nowy wzór umowy – załącznik 3A – NOWY WZÓR UMOWY.

Ad. 3.

Z zapisu:

Pkt. 4 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 50 dni od daty podpisania umowy /kryterium oceny ofert/.
Na zapis:

Pkt. 4 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 90 dni od daty podpisania umowy /kryterium oceny ofert/.
Z zapisu:
Pkt. 14 SIWZ  - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

ppkt. 14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Termin realizacji zamówienia

Liczba punktów = ( Tof ) * Wk 

gdzie: 
Wk - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 
oferowany termin realizacji 35 dni i mniej dni - 100 punktów; 
oferowany termin realizacji 36-40 dni - 75 punktów; 
oferowany termin realizacji 41-45 dni - 50 punktów; 
oferowany termin realizacji 46-49 dni - 25 punktów; 
oferowany termin realizacji 50 dni - 0 punktów

Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 50 dni będą podlegały odrzuceniu, jako niezgodne z SIWZ.

	3
	Okres udzielonej gwarancji 

Liczba punktów = (Gof-24)/(Gmax-24) * 100 * Wk

gdzie:

Gof - okres gwarancji podany w badanej ofercie,

Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy

Wk - waga kryterium gwarancji

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24-miesięcznego okresu gwarancji mobilnego analizatora jakości energii elektrycznej, wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres - 36 miesięcy).

24-miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.


Na zapis:

Pkt. 14 SIWZ  - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

ppkt. 14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
	Nr kryterium:
	Wzór:

	1
	Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Termin realizacji zamówienia

Liczba punktów = ( Tof ) * Wk 

gdzie: 
Wk - waga kryterium termin realizacji 
Tof -liczba punktów przyznana badanej ofercie zgodnie z poniższymi zasadami: 
oferowany termin realizacji 75 dni i mniej dni - 100 punktów; 
oferowany termin realizacji 80-76 dni - 75 punktów; 
oferowany termin realizacji 84-81 dni - 50 punktów; 
oferowany termin realizacji 85-89 dni - 25 punktów; 
oferowany termin realizacji 90 dni - 0 punktów

Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 90 dni będą podlegały odrzuceniu, jako niezgodne z SIWZ.

	3
	Okres udzielonej gwarancji 

Liczba punktów = (Gof-24)/(Gmax-24) * 100 * Wk

gdzie:

Gof - okres gwarancji podany w badanej ofercie,

Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy

Wk - waga kryterium gwarancji

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24-miesięcznego okresu gwarancji mobilnego analizatora jakości energii elektrycznej, wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres - 36 miesięcy).

24-miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.


Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SIWZ.
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