[image: image1.jpg]Fundusze | Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego





Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/07/10/01/2019/4
 Warszawa dnia: 2019-11-12
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zakup aparatury medycznej dla Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej,

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

1. Zadanie nr 7, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela dł. 210 mm, pozstałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
2. Zadanie nr 7, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250 mm, pozstałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
3. Zadanie nr 7, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180 mm, pozstałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
4. Zadanie nr 7, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200 mm, pozstałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
5. Zadanie nr 7, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 150 mm, pozstałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
6. Zadanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania generatora wyposażonego w wielokolorowy panel TFT lub LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy, z przyciskami służącymi do wyboru funkcji wyświetlanych na ekranie (poz. 60)? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
7. Zadanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które umożliwia podłączenie podłączenia min 2 instrumentów monopolarnych i min 1 instrumentu bipolarnego i jest wyposażone w gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia (poz. 70)? 
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
8. Zadanie nr 6: 
Czy oferowana diatermia powinna być wyposażona w podwójny włącznik nożny do aktywacji cięcia i koagulacji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza podwójny włącznik ale nie wymaga.
9. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.

ad. 15
Czy Zamawiający dopuści respirator na podstawie jezdnej przystosowany do transportu bez możliwości łatwego zdjęcia, ale ze specjalnym uchwytem do dokowania do łóżeczka lub inkubatora na potrzeby transportu wewnątrzszpitalnego?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
10. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 23
Ponieważ najwyższej klasy respiratory noworodkowe pracujące z pacjentami zaintubowanymi rurkami nieuszczelnianymi oferują przede wszystkim tryby ciśnieniowo kontrolowane z trybami objętości kontrolowanej, prosimy o wyjaśnienie czy za równoważy Zamawiający uzna respirator wyposażony w tryby:

– PC-CMV

– PC-AC

– PC-SIMV

– PC-PSV

– PC-MMV

– PC-HFO

Wspomaganie oddechu spontanicznego:

– SPN-CPAP/PS

– SPN-CPAP/VS

‒ SPN-CPAP 

Oraz

‒ Wentylacja przy bezdechu

‒ NIV

‒ westchnienia realizowane automatycznie?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
11. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 24

Czy przez wymóg wszystkie tryby Zamawiający rozumie wszystkie oferowane tryby poza HFO?
Odp. Zamawiający rozumie przez powyższy wymóg wszystkie tryby łącznie z HFO
12. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 27
Czy Zamawiający dopuści respirator z funkcją automatycznego rozpoznawania rozłączenia układu wyłącznie w trybie pacjenta zaintubowanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
13. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 28
Ponieważ dla precyzyjnej podaży objętości oraz kontrolowania ciśnienia oddechowego, koniecznych dla bezpiecznej wentylacji noworodków, kluczowym jest stosowanie zastawek oddechowych, w interesie Zamawiającego i późniejszych wyników terapeutycznych leczonych pacjentów jest odstąpienie od wymogu 28.? W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści respirator z zastawkowym układem pneumatyki.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
14. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 37
Czy Zamawiający dopuści respirator zabezpieczony przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów wentylacji poprzez blokadę programową bez osłony mechanicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
15. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 38

Czy Zamawiający dopuści respirator z funkcją natychmiastowego powrotu do poprzednich nastaw w przypadku zmiany pomiędzy trybami wentylacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
16. Dot. Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) załącznik nr 9 - Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 2 szt.
ad. 43

Czy Zamawiający dopuści respirator bez alarmów przy wentylacji nieinwazyjnej przekroczenia granicy przecieku oraz przekroczenia czasu braku reakcji pacjenta?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
17. Zadanie 2: 
Pkt. 15   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z opcjonalną możliwością połączenia dwóch pomp w moduł, realizowaną za pomocą niedołączonej stacji dokującej umożliwiającej zasilanie jednym kablem ?

Odp. Zapisy bez zmian. Zgodnie z SIWZ.
18. Zadanie 2:
Pkt. 28   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
19. Zadanie 2:
Pkt. 32   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem braku lub źle założonej strzykawki zamiast alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki ?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
20. Zadanie 2: 
 Dotyczy punktu 14- Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw bez możliwości automatycznego trybu współdzielenia jednej infuzji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
21. Zadanie 2:
Dotyczy punktu 32- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp, w których informacja o zablokowanej klawiaturze jest widoczna na ekranie wyświetlacza. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
22. Zadanie 2:
Dotyczy punktu 43-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klasą ochronności: II, typ CF, IP22. 

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
23. Zadanie 2:
Dotyczy punktu 42- Czy Zamawiający dopuści zestaw pomp o wadze 4,9 kg? W skład zestawu wchodzą dwie pompy strzykawkowe oraz uchwyt spinający. Waga pojedynczej pompy to 2,2 kg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
24. Zadanie 2:
Czy Zamawiający wymaga aby pompa wyposażona była w kolorowy, dotykowy ekran ułatwiający wybór funkcji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
25. Zadanie 2:
Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki montowane były od czoła pompy?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
26. Dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videokolposkop o następujących parametrach?
Kolposkop AC-4000 jest komfortowym rozwiązaniem dla diagnostyki szyjki macicy
ALLTION AC-4000:
- kamera cyfrowa 1” kolorowa CCD z autofokusem
- wbudowany ekran LCD w głowicę kolposkopu do szybkiego podglądu
- powiększenie optyczne 22x
- powiększenie cyfrowe 16x
- maksymalne powiększenie 352x
- źródło światła: białe diody LED umiejscowione dookoła oka kamery, żywotność
diod ponad 50.000 godzin pracy
- zaawansowana technologia obróbki zdjęć dzięki specjalnemu oprogramowaniu
- rozdzielczość: 550 linii
- rozdzielczość foto/video: 720x576
- ogniskowa dla auto-focus w zakresie: 200-400 mm
- ogniskowa dla regulacji manualnej w zakresie: 150-450 mm
- średnica pola widzenia: 10-160 mm
- kąt widzenia: 2,4-49,5 mm
- filtr: czerwony, niebieski, zielony
- polaryzacyjny układ redukcji odblasków
- współpraca z systemem: Windows XP i Windows 7/8/10
- waga: 9,5 kg
- możliwość podłączenia do komputera i drukarki
- podstawa jezdna z regulacją wysokości: 58-95 cm, zawiera 5 kół wszystkie
blokowane
Kolposkop w zestawie zawiera:
- kolposkop cyfrowy z kamerą
- pilot przewodowy
- stojak jezdny
- złącze do komputera stacjonarnego
- oprogramowanie w jęz. angielskim z szerokim wyborem filtrów i ustawień (filtr negatywowy, skala, stop klatka)
Opcje:
- adapter do bezpośredniego podłączenia do TV
- kolumna z uchwytem monitora na kółkach z hamulcami
- monitor 22'' z wejściem video (lub większy)
- oprogramowanie do archiwizacji w języku polskim z bazą danych
- komputer (stacjonarny, panelowy lub laptop oraz akcesoria)
- drukarka
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
27. Zadanie nr 5:
Dot. Pkt 5. Czy zamawiający dopuści okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego wynoszący 8 lat od daty sprzedaży?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
28. Zadanie nr 5:
Dot. Pkt. 7. Czy zamawiający dopuści w okresie gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłużej niż 14 dni wstawienie urządzenia zastępczego niższej klasy? Oferowany produkt jest najwyższej klasy urządzeniem produkowanym jednostkowo na indywidualne zamówienie, spersonalizowane na potrzeby konkretnego odbiorcy. Stąd brak możliwości wstawienia urządzenia o takich samych parametrach.
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
29. Zadanie nr 5: 
Dot. Pkt. 9. Czy zamawiający dopuści w okresie gwarancji czas reakcji serwisu (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) w dni robocze lub zdalna diagnostyka realizowana w urządzeniach Wykonawcy i złączach (sieci) niezależnej od sieci szpitalnej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego lub udostępnienie przez zamawiającego złącza VPN w ciągu 48h od chwili zgłoszenia awarii?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
30. Zadanie nr 5:
Dot Pkt.10. Czy zamawiający dopuści czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części
- maksimum 4 dni robocze?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
31. Zadanie nr 5:
Dot. Pkt. 11. Czy zamawiający dopuści Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części
- maksymalnie 8 dni roboczych?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
32. Zadanie 5: 
Dot Pkt. 15. Czy zamawiający dopuści zestaw do kolposkopii składający się z 2 osobnych statywów: jeden statyw z głowicą mikroskopu stereoskopową z kamerą bez funkcji autofocus i bez zintegrowanego oświetlacza pierścieniowego na ramieniu z pięciokołową podstawą, drugi statyw z monitorem i systemem archiwizacji z czterokołową podstawą?
Nie ma możliwości aby tyle zaawansowanych elementów systemu kolposkopu optycznego z kamerą połączyć na jednym wygodnym w obsłudze statywie. Takie rozwiązanie spotyka się tylko w przypadku wideokolposkopów, bez głowicy mikroskopowej. Kamera z autofocusem oraz oświetlacz pierścieniowy spotykane są tylko w wideokolposkopach bez głowicy mikroskopowej (optycznej).
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
33. Zadanie nr 5:
Dot Pkt. 22. Czy zamawiający dopuści zakres przesuwu głowicy w pionie 460mm? Wyższe wartości występują tylko w przypadku wideokolposkopów bez głowicy mikroskopowej.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
34. Zadanie nr 5:
Dot Pkt. 29. Czy zamawiający dopuści możliwość nagrywania na dodatkowy zewnętrzny nośnik za pomocą USB 2.0? Zmiana tego parametru nie ma praktycznie żadnego wpływu na parametry zapisanego obrazu ani wygodę obsługi.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
35. Zadanie nr 5:
Dot Pkt. 32. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kamerę HD bez funkcji autofocus? Funkcja autofocus występuje jedynie w przypadku wideokolposkopów bez głowicy mikroskopowej (optycznej).
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
36. Zadanie nr 5:
Dot. Pkt. 34. Czy zamawiający dopuści najwyższej jakości źródło światła zimnego halogenowe zamiast pierścieniowego? Pierścieniowe źródło światłą występuje tylko w przypadku wideokolposkopów bez głowicy mikroskopowej.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
37. Zadanie nr 5:
Dot. Pkt. 39. Czy zamawiający dopuści medyczny panoramiczny monitor ekranowy o przekątnej 21,5" i rozdzielczości Fuli HD? Monitor o tej samej rozdzielczości a wielkości mniejszej o 0,5", tj. ok l,25cm będzie zdecydowanie tańszym rozwiązaniem i wpłynie znacząco na obniżenie ceny zestawu, bez istotnego wpływu na komfort użytkowania czy jakość obrazu.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
38. Zadanie nr 5: 
Dot Pkt. 40. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy drukarkę kolorową medyczną cyfrową termosublimacyjną A4? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w tego typu systemach. Drukarka laserowa nie zapewni dostatecznej jakości drukowanych obrazów.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
39. dotyczy zadania nr 3 – bilirubinometr
Czy Zamawiający wymaga bilirubinometr niewrażliwy na artefakty ruchowe oraz kąt przyłożenia urządzenia do pacjenta dzięki pomiarom za pośrednictwem klipsa wyrazowego z ucha pacjenta?
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
40. dotyczy zadania nr 3 – bilirubinometr
Czy Zamawiający wymaga technologii transmisji odczytu LED z ucha. Technologia LED zmniejsza wrażliwość na artefakty ruchowe światło LED nie wyczerpują się z upływem czasu, co eliminuje konieczność częstych kalibracji urządzenia?
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
41. dotyczy zadania nr 3 – bilirubinometr
Czy Zamawiający wymaga minimalnej żywotności żarówek led wykonujących pomiar wystarczający na minimum 200 000 pomiarów co spowoduje mniejsze zużywanie urządzenia?
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian
42. Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 16 do SIWZ, dotyczy § 8 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ww. paragrafu w sposób następujący:
„W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a. 0,5% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie Aparatury w stosunku do terminu określonego w § 3 ust 1 lub w § 3 ust 2,

b. 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii w terminie określonym w zestawieniu parametrów granicznych (odcinających) stanowiących załącznik do umowy,

c. 0,1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w rozpoczęciu usuwania awarii (czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii) w terminie określonym w §4 ust. 5 umowy,

d. 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy,
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
43.  Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ - Zadanie nr 2 Pompy infuzyjne 2-strzykawkowe - 4 szt. (Zestawienie parametrów granicznych) 
Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy 1-strzykawkowe z możliwością łączenia dwóch pomp w moduł, realizowaną przy użyciu łącznika, zasilanych jednym przewodem bez automatycznego trybu współdzielenia jednej infuzji i/lub przejmowania infuzji przez drugą pompę po zakończeniu infuzji pompy pierwszej za pomocą stacji dokującej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
44. Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ - Zadanie nr 2 Pompy infuzyjne 2-strzykawkowe - 4 szt. (Zestawienie parametrów granicznych)
Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające prostą w obsłudze, intuicyjną klawiaturę symboliczną? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
45. Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ - Zadanie nr 2 Pompy infuzyjne 2-strzykawkowe - 4 szt. (Zestawienie parametrów granicznych)
Pkt 43. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z ochroną przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22; klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF, urządzenie odporne na defibrylację?
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
46. Wnosimy o wykreślenie słów „…dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem” w § 3 ust. 4 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą Aparatury dostarczyć jej instrukcję używania w języku polskim (również w wersji w języku angielskim), zawierającą wykaz części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, określonych przez producenta wyrobu, dokumentację serwisową wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartę gwarancyjną w języku polskim (również w wersji w języku angielskim).” 
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
47. Wnosimy o wyjaśnienie zakresu szkolenia dla personelu technicznego określonego w § 3 ust. 6: „Przyjęcie Aparatury odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru technicznego, po dokonaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego odbioru ilościowego, jakościowego, w tym odbioru prac instalacyjnych jeżeli jest to przedmiotem zamówienia oraz szkolenia. Potwierdzeniem przyjęcia Aparatury będzie protokół odbioru technicznego i lista osób przeszkolonych przez Wykonawcę.” 
Odp. Szkolenie dotyczy podstawowych czynności technicznych możliwych do wykonania przez personel techniczny
48. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
49. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2: 
1. W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,5% licząc od wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie Aparatury w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lub w § 3 ust 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie Aparatury; 
b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii w terminie określonym w zestawieniu parametrów granicznych (odcinających) stanowiących załącznik do umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią; 
c) 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu usuwania awarii (czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii) w terminie określonym w § 4 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią; 
d) 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie o którym mowa w §5 ust. 7 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
50. Zadanie nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ
Warunki techniczne i funkcjonalne
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy, z możliwością transportu pacjenta, renomowanej niemieckiej firmy Fritz Stephan o następujących parametrach:

	Parametry ogólne

	1. 
	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. 

	2. 
	Waga modułu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem)

	3. 
	Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg

	4. 
	Zasilanie w tlen:
- z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar

- niskim ciśnieniem O2: 0-1,5 bar

- kompatybilne z tlenem 93%

	5. 
	Integralna turbina – przepływ szczytowy 230 l/min.

	6. 
	Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10%

	7. 
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora 180 minut

	8. 
	Klasa szczelności IP44

	9. 
	Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2

	10. 
	Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym.

	Tryby wentylacji

	1. 
	Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci, noworodków oraz dorosłych – wybór przyciskiem na panelu czołowym

	2. 
	Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV

	3. 
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV

	4. 
	Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP

	5. 
	Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP

	6. 
	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC

	7. 
	CPAP, DuoPAP

	8. 
	Wspomaganie ciśnieniowe PSV

	9. 
	Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV

	10. 
	Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek.

	11. 
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej 

	12. 
	Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min.

	13. 
	Trigger wydechowy 5-70%

	Parametry wentylacji

	1. 
	Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–150 odd./min.

	2. 
	Objętość oddechowa regulowana w zakresie:
- 2-2000 ml (tryb PC/PRVC)

- 100 do 2000 ml (tryb VC)

	3. 
	Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.

	4. 
	Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek. 

	5. 
	Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1

	6. 
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%

	7. 
	Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 – 55 mbar

	8. 
	Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 1 – 50 mbar

	9. 
	Wybór opcji przełączania cyku oddechowego: 
Ti / Te; I:E / częstość odd.; Ti / częstość odd.

	10. 
	Wentylacja bezdechu (apnea ventilation) 

	11. 
	PEEP regulowane w zakresie 0 – 25 mbar

	Monitorowanie

	1. 
	Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna 8,4 cali

	2. 
	Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych

	3. 
	Wyświetlanie parametrów wentylacji: 

	4. 
	Graficzna prezentacja 3 pętli oddechowych

	5. 
	Prezentacja 72 godzinnych trendów mierzonych parametrów

	6. 
	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegu dynamicznego i pętli oddechowej

	a) 
	Częstość oddechowa

	b) 
	Częstość oddechów spontanicznych

	c) 
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu

	d) 
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego

	e) 
	Objętość wentylacji minutowej 

	f) 
	Objętość minutowa wentylacji spontanicznej 

	g) 
	Minutowa objętość przecieku

	h) 
	Czas wdechu

	i) 
	Czas wydechu

	j) 
	Czas bezdechu

	k) 
	Opór oddechowy (R)

	l) 
	Podatność (C)

	m) 
	I:E

	n) 
	Ciśnienie szczytowe 

	o) 
	Ciśnienie plateau

	p) 
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym

	q) 
	P0,1

	r) 
	Ciśnienie PEEP/CPAP

	Alarmy

	1
	Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu

	2
	Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie

	11
	Pamięć alarmów z ich opisem

	Wyposażenie

	1. 
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt.

	2. 
	Podstawa jezdna

	3. 
	Możliwość komunikacji z rządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora za pomocą karty SD

	4. 
	Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut

	5. 
	Oprogramowanie w języku polskim



Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
51. Zadanie nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ

Warunki ogólne i serwisowe
Pytanie 2 ad 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 miesięcznej gwarancji na części zamienne oraz 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
52. Zadanie nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ

Warunki ogólne i serwisowe
Pytanie 3 ad 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
53. Zadanie nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ

Warunki ogólne i serwisowe
Pytanie 4 ad 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasy skutecznej naprawy do 5 dni roboczych?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
54. Zadanie nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ

Warunki ogólne i serwisowe 
Pytanie 5 ad 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu do 5-6 tyg. ?
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
55. Zadanie nr 1, Załącznik nr 9 do SIWZ

Pytanie 6, ad § 8, 1 a,b,c,d
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary do 0,2% za każdy rozpoczęty dzień.
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
.
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