Zarzadzenie nr 38/2016

Nadlesniczego Nadlesnictwa Barlinek
z dnia 11 lipca 2016 roku

W sprawie wprowadzenia wewnetrznej normy technicznej pracochlonnosci na korowanie
jednostronne shupkow liSciastych oraz na rozbiorke grodzen w Nadlesnictwie Barlinek.

Zn. spr.: NN.530.1.2016

Na podstawie art. 35 pkt. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. Ustawy o lasach (Dziennik Ustaw

z 200Ir. Nr 12, poz. 59 ze zmianami) oraz §22 pkt. 3 1 §23 pkt. 12 Statutu Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, stanowigcego zalacznik do zarzadzenia Nr 50

Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie
nadania Statutu Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe zarzadzam, co nastepuje:

§1
Wprowadzam do stosowania wewngtrzng norme techniczng na korowanie jednostronne stupkow
lisciastych w wysokosci 3,5 roboczogodziny/100 stupkow.

Norma obejmuje:
a. Korowanie minimum na czerwono z jednej strony na 20% obwodu stupka, w miejscu o prostym
przebiegu w czesci 2,2 mb od gornego konca. W tym miejscu przewidziane jest przybicie siatki
grodzeniowej.
b. Czes¢ stupka przeznaczona do wkopania w ziemig nie jest korowana.
Stupki tlupane nie wymagaja korowania o ile roztup wykazuje prosty przebieg.

§2
Wprowadzam do stosowania wewnetrzng norm¢ techniczng na rozbiorke grodzen w wysokosci
10 roboczogodzin/100 metrow biezacych siatki.

Norma obejmuje:
a. Przygotowanie stanowiska: wyciecie krzewow przerastajacych siatke.
b. Odbicie skobli.
c. Zdjecie siatki druciane;.
d. Wysortowanie siatki do powtoérnego wykorzystania i do ztomowania.
e. Pomiar siatki do ponownego wykorzystania 1 do zlomowania.
g. Zrolowanie siatki i doniesienie jej do najblizszej drogi.

Norma nie obejmuje demontazu stupkow.
Stupki po demontazu siatki pozostaja na gruncie do decyzji Les$niczego odnosnie dalszego ich
wykorzystania lub pozostawienia na gruncie.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Otrzymuja:

1.Nadlesniczy

2.Zastgpca Nadlesniczego
3.DGL

4.Lesniczowie






