Załącznik 1.33 
Pozycja 1 i 2 CRT-D z rozbudowanymi funkcjami terapii arytmii komorowej  LV IS1 i LV IS4
Parametry graniczne:
	 Waga ( g)                                   < 90 g                
	Tak
	

	Ważność sterylizacji >12 m-cy
	TAK
	

	Możliwość gniazda RV –  DF1 i DF -4 – do wyboru przez Zamawiającego
	Tak
	

	Możliwość zamawiania urządzeń z gniazdami IS1 i IS4 
	Tak
	

	Możliwość 8 szoków wysokoenergetycznych w każdej strefie terapii
	Tak
	

	Zmagazynowana energia co najmniej 40 J
	Tak
	

	Możliwość ATP przed i w trakcie ładowaniem kondensatorów
	Tak
	

	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji                   
	Tak
	

	Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP
	Tak
	

	Na każde 5 urządzeń producent dostarczy po 1 zaślepce IS1, DF1 i DF4, 1 śrubokręt dynamometryczny 
	Tak
	

	Możliwość stymulacji resynchronizującej serca podczas badania MRI 
	Tak
	

	Producent zapewni co najmniej 3 programatory
	TAK
	


Parametry podlegające ocenie. 
	Możliwość rejestrowania nsVT
	
	10 pkt
	

	Pojemność rejestracji IEGM co najmniej 50 min na 1 kanał
	
	10 pkt
	

	Możliwość rejestracji  przerwania stymulacji BIV wysyłanych w postaci  raportów IEGM                                      
	
	10 pkt
	

	Możliwość automatycznego rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączania urządzenia w tryb MRI                                    
	
	10 pkt
	


Pozycja 3, 4, 5. Zestaw do intubacji zatoki wieńcowej, z zestawem dodatkowym   (prowadnik 0,035’’, nożyk), z balonem umożliwiającym jej czasowe zamknięcie, cewniki do intubowania bocznic zatoki wieńcowej (subselektory) – 

Parametry graniczne
	Rozszerzacz, zastawka w zestawie
	TAK

	Balon do czasowego zamknięcia kompatybilny z zestawem
	TAK

	Subselektory kompatybilne z zestawem do intubacji zatoki wieńcowej i elektrodami do stymulacji lewej komory
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny cewników do zatoki wieńcowej
	5 pkt co najmniej 5 krzywizn

2 pkt  co najmniej 3 krzywizny

	Różne krzywizny końcówki  subselektorów
	5 pkt co najmniej 4 krzywizny

2 pkt co najmniej 2 krzywizny


Pozycja 6 i 7 Elektrody defibrylatorowe

Parametry graniczne

	Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru
	TAK

	Fiksacja aktywna
	TAK

	Możliwość konektora DF1 i DF4
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrod proMRI
	TAK

	Do każdych 10 elektrod producent dostarczy 1 kompatybilny mandryn oraz urządzenie do wkręcania i wykręcania spirali elektrody
	TAK


Parametry oceniane

	Co najmniej 4 mandryny w komplecie
	10 pkt

	Możliwość założenia przez koszulkę 8 F
	10 pkt


Pozycja 8 i 9 Elektrody do stymulacji lewokomorowej wprowadzane przez zatokę wieńcową dwu i czterobiegunowe

Parametry graniczne

	Długość co najmniej 78 cm
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrod proMRI
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny i odległości między pierścieniami elektrod IS 4
	5 pkt co najmniej 5 rodzajów elektrod

2 pkt co najmniej 3 rodzaje elektrod

	Możliwość zamówienia elektrod o długości co najmniej 85 cm
	10 pkt


Pozycja 10 Prowadniki wieńcowe

Parametry graniczne

	Grubość 0,014’’
	TAK


Parametry podlegające ocenie

	Co najmniej 3 różne sztywności prowadników
	10 pkt


Pozycja 11 Elektrody przedsionkowe 

Parametry graniczne

	Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby
	TAK

	Kształt mandrynu prosty i litery"J"
	TAK

	Polarność – Bipolarna
	TAK

	Długość elektrody 53 cm
	TAK

	Elektroda proMRI
	TAK


Parametry oceniane

	Co najmniej cztery mandryny w zestawie 
	10 pkt

	Możliwość założenia przez koszulkę 6F
	10 pkt


Pozycja 12 Przekaźniki do zdalnego przesyłania danych z domu pacjenta 
	Możliwość co najmniej 1 raz na dobę zdalnego przesyłania danych z domu pacjenta i odczytywania tych danych przez personel szpitala
	TAK


