Załącznik 1.2
Pozycja 1 Stymulator resynchronizujacy CRT-P z funkcją  stymulacji wielopunktowej
Parametry graniczne:
	 Waga < 30 g                
	Tak
	

	Ważność sterylizacji ( miesiące)    min. 12
	Tak
	

	Algorytm „ wymuszający” stymulacje komór
	Tak
	

	Możliwość stymulacji wielopunktowej w połowie urządzeń
	Tak
	

	Możliwość wykonania MRI przynajmniej w 1 urządzeniu
	Tak
	

	Automatyczne dopasowywanie progów stymulacji w kanałach LV i RV 
	Tak
	

	Możliwość zamawiania urządzeń z gniazdami IS1 i IS4 
	Tak
	


Parametry podlegające ocenie. 
	Algorytmy zapobiegające napadom migotania przedsionków
	
	10 pkt
	

	Bezprzewodowa komunikacja
	
	10 pkt
	

	Maksymalna ilość kombinacji stymulacji re synchronizującej  - max ilość punktów za największy wybór, reszta proporcjonalnie
	
	10 pkt
	


Pozycja 2, 3, 4  Zestaw do intubacji zatoki wieńcowej, z zestawem dodatkowym   (prowadnik 0,035’’, nożyk), z balonem umożliwiającym jej czasowe zamknięcie, zestawy do cewnikowania poszczególnych żył (subselektory) 

Parametry graniczne 
	Rozszerzacz, zastawka w zestawie
	TAK

	Balon do czasowego zamknięcia kompatybilny z zestawem
	TAK

	Subselektory kompatybilne z zestawem do intubacji zatoki wieńcowej i elektrodami do stymulacji lewej komory
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny cewników do zatoki wieńcowej
	5 pkt co najmniej 5 krzywizn

2 pkt  co najmniej 3 krzywizny

	Różne krzywizny końcówki  subselektorów
	5 pkt co najmniej 4 krzywizny

2 pkt co najmniej 2 krzywizny


Pozycja 5 i 6 Elektrody lewokomorowe do stymulacji nasierdziowej przez układ żylny
Parametry graniczne 
	Długość co najmniej 78 cm
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrody proMRI
	TAK

	Elektrody dwu i czterobiegunowe
	TAK

	Na każde 5 elektrod producent dostarczy 1 mandryn
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny i odległości między pierścieniami elektrod IS 4 
	5 pkt co najmniej 5 rodzajów elektrod

2 pkt co najmniej 3 rodzaje elektrod

	Możliwość zamówienia elektrod o długości co najmniej 85 cm
	10 pkt


Pozycja 7 Prowadniki wieńcowe

Parametry graniczne

	Grubość 0,014’’
	TAK


Parametry podlegające ocenie

	Co najmniej 3 różne sztywności prowadników
	10 pkt


Pozycja 8 Elektrody do stymulacji endokawitarnej

Parametry graniczne

	Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby
	TAK

	Kształt mandrynu prosty i litery "J"
	TAK

	Polarność – Bipolarna
	TAK

	Długość elektrody 52 i 58 cm
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrody proMRI
	TAK

	Na każde 10 elektrod dostarczone będą przynajmniej 2 mandryny o różnych długościach w tym 52 i 58 cm oraz 2 narzędzia do wkręcania spirali mocującej
	TAK


Parametry oceniane

	Co najmniej cztery mandryny w zestawie 
	10 pkt

	Możliwość wprowadzenia elektrody przez koszulkę 6 F
	10 pkt


