Załącznik 1.13
Pozycja 1 i 2 ICD VVI z rozbudowanymi funkcjami MRI
Parametry graniczne

	 Waga ( g)                                   < 80 g                
	Tak
	

	Ważność sterylizacji ( miesiące)    min. 12 
	Tak
	

	Objętość <35 ml
	Tak
	

	Możliwość gniazda RV –  DF1 i DF -4 – do wyboru przez Zamawiającego
	Tak
	

	Energia defibrylacji   -  przynajmniej 35J
	Tak
	

	ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów
	Tak
	

	Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia
	Tak
	


	Parametry podlegające ocenie

	Odpowiedzi oferenta
	Maksymalna ilość punktów
	Otrzymana ilość 

punktów

	Algorytm różnicujący zakłócenie zewnętrzne od uszkodzenia elektrody 
	
	10 pkt
	

	Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody i wyczerpywania się baterii urządzenia
	
	10  pkt
	


Pozycja 3 i 4 Elektrody defibrylatorowe

Parametry graniczne

	Elektrody jedno i dwukoilowe
	Tak

	Fiksacja aktywna
	Tak

	Możliwość konektora DF1 i DF4
	Tak

	Elektrody proMRI
	Tak

	Do każdych 5 elektrod producent oddzielnie dostarczy co najmniej 1 kompatybilny mandryn
	Tak


Parametry ocenienie

	Co najmniej 4 mandryny w komplecie
	10 pkt


