Załącznik 1.4
Pozycja 1 Elektrody diagnostyczne  czteropolowe o stałej krzywiźnie do badania elektrofizjologicznego  

Parametry graniczne

	Właściwości elektrod:
	Odpowiedzi oferenta:
	

	Co najmniej 3 krzywizny elektrod  do wyboru 
	TAK
	

	Długość części naczyniowej ≥ 110cm
	TAK
	

	Średnica elektrody przynajmniej 6 F
	TAK
	


Parametry oceniane

	
	Oceniane parametry
	Odpowiedzi podane przez Oferenta
	Maksymalna

ilość

punktów
	Punkty przydzielone przez Zamawiającego 

	1.
	Co najmniej 2 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami
	
	20 pkt
	

	2. 
	Możliwość zamawiania elektrod o średnicy 5F i 7F
	
	20 pkt
	


Pozycja 3 Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe o stałej krzywiźnie do zatoki wieńcowej

Parametry graniczne

	Właściwości elektrod:
	Odpowiedzi oferenta:
	

	Co najmniej 3 krzywizny elektrod  do wyboru 
	TAK
	

	Długość części naczyniowej ≥ 110cm
	TAK
	

	Średnica elektrody przynajmniej 6 F
	TAK
	


Parametry oceniane

	
	Oceniane parametry
	Odpowiedzi podane przez Oferenta
	Maksymalna

ilość

punktów
	Punkty przydzielone przez Zamawiającego 

	1.
	Co najmniej 4 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami
	
	20 pkt
	

	2. 
	Możliwość zamawiania elektrod o średnicy 5F i 7F
	
	20 pkt
	


Pozycja 5. Elektrody diagnostyczne  dziesięciopolowe  o zmiennej krzywiźnie  do zatoki wieńcowej 

Parametry graniczne:

	Właściwości elektrod:
	Odpowiedzi oferenta:
	

	Długość części naczyniowej ≥ 110cm
	TAK
	

	Średnica elektrody przynajmniej 6 F

	TAK
	


Parametry oceniane

	
	Oceniane parametry
	Odpowiedzi podane przez Oferenta
	Maksymalna

ilość

punktów
	Punkty przydzielone przez Zamawiającego 

	1.
	Co najmniej 4 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami
	
	20 pkt
	

	2. 
	Możliwość zamawiania elektrod o średnicy 5F i 7F
	
	20 pkt
	

	3.
	Możliwość zamawiania elektrod ze światłem wewnętrznym do podawania kontrastu
	
	30 pkt
	


Pozycja 7 Elektrody diagnostyczne  czteropolowe  o zmiennej krzywiźnie  do zatoki wieńcowej 

Parametry graniczne

	Właściwości elektrod:
	Odpowiedzi oferenta:
	

	Długość części naczyniowej ≥ 110cm
	TAK
	

	  Średnica elektrody przynajmniej 6 F

	TAK
	


Parametry oceniane

	
	Oceniane parametry
	Odpowiedzi podane przez Oferenta
	Maksymalna

ilość

punktów
	Punkty przydzielone przez Zamawiającego 

	1.
	Co najmniej 2 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami
	
	20 pkt
	

	2. 
	Możliwość zamawiania elektrod o średnicy 5F i 7 F
	
	20 pkt
	

	3.
	Możliwość zamawiania elektrod ze światłem wewnętrznym do podawania kontrastu
	
	30 pkt
	


