Załącznik 1.31
Pozycja 1 i 2 CRT-D – o wydłużonej żywotności i zmniejszonej wielkości LV IS1 i IS4 
Parametry graniczne: 

	 Waga ( g)                                   < 73 g                
	Tak
	

	Objętość <33 ml
	Tak
	

	Grubość nie więcej niż 10 mm
	Tak
	

	Ważność sterylizacji >12 m-cy
	Tak
	

	Możliwość zamawiania urządzeń z gniazdami RV – DF1 i DF -4 
	Tak
	

	Możliwość zamawiania urządzeń DF1 IS4
	Tak
	

	Dostarczona energia  co najmniej 35 J 
	Tak
	

	Możliwość wykonania MRI w  co najmniej 1 typie urządzenia
	Tak
	

	Wydłużona żywotność baterii co najmniej 1,8 Amp-godzin 
	Tak
	

	Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji 
	Tak
	

	Producent zapewni co najmniej 3 programatory
	Tak
	


Parametry podlegające ocenie. 
	Maksymalna ilość kombinacji stymulacji re synchronizującej  - max ilość punktów za największy wybór, reszta proporcjonalnie
	10 pkt
	

	Możliwość stymulacji wielopunktowej z LV 
	10 pkt
	

	Maksymalna ilość terapii wysokoenergetycznych w strefie VF-max ilość punktów za największy wybór, reszta proporcjonalnie
	10 pkt
	


Pozycja 3 i 4  Elektrody defibrylatorowe –DF4  i DF1 

Parametry graniczne

	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru
	TAK

	Fiksacja aktywna
	TAK

	Możliwość konektora DF1 i DF4
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrod proMRI
	TAK


Parametry ocenianie

	Co najmniej 4 mandryny w komplecie
	10 pkt


Pozycja 5, 6, 7 Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej, zestaw dodatkowy (prowadnik), balon, subselektory

Parametry graniczne

	Rozszerzacz, zastawka, nożyk w zestawie
	TAK

	Balon do czasowego zamknięcia kompatybilny z zestawem
	TAK

	Subselektory kompatybilne z zestawem do kontrastowania zatoki wieńcowej i elektrodami do stymulacji lewej komory
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny cewników do zatoki wieńcowej
	5 pkt co najmniej 5 krzywizn

2 pkt  co najmniej 3 krzywizny

	Różne krzywizny końcówki  subselektorów
	5 pkt co najmniej 4 krzywizny

2 pkt co najmniej 2 krzywizny


Pozycja 8 i 9 Elektrody do stymulacji lewokomorowej wprowadzane przez zatokę wieńcową dwu i czterobiegunowe

Parametry graniczne

	Długość co najmniej 80 cm
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrod proMRI
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny i odległości między pierścieniami elektrod IS 
	5 pkt co najmniej 5 rodzajów elektrod

2 pkt co najmniej 3 rodzaje elektrod

	Możliwość zamówienia elektrod o długości co najmniej 85 cm
	10 pkt


Pozycja 10 Prowadniki wieńcowe

Parametry graniczne

	Grubość 0,014’’
	TAK


Parametry podlegające ocenie

	Co najmniej 3 różne sztywności prowadników
	10 pkt


Pozycja 11 Elektrody przedsionkowe z wysuwaną spiralą

Parametry graniczne

	Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby
	TAK

	Kształt mandrynu prosty i litery "J"
	TAK

	Polarność – Bipolarna
	TAK

	Możliwość założenia przez koszulkę 7F
	TAK

	Długość elektrody 52 cm
	TAK

	Elektroda proMRI
	TAK


Parametry oceniane

	Co najmniej cztery mandryny w zestawie 
	10 pkt


Pozycja 12 Elektrody przedsionkowe pokryte rozpuszczalną warstwą zabezpieczającą

Parametry graniczne

	Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomoc śruby pokrytej warstwą rozpuszczalną
	TAK

	Długość elektrody 52 cm
	TAK

	Kształt mandrynu prosty i litery "J"
	TAK

	Możliwość założenia przez koszulkę 7F
	TAK

	Elektroda proMRI
	TAK


Parametry oceniane

	Co najmniej 4 mandryny w zestawie
	10 pkt


Pozycja 13 Przekaźniki do zdalnego przesyłania danych z domu pacjenta 
	Możliwość co najmniej 1 raz na dobę zdalnego przesyłania danych z domu pacjenta i odczytywania tych danych przez personel szpitala
	TAK


