Załącznik 1.34
Pozycja 1 CRT-D  z funkcją optymalizacją AV delay i funkcją wielopunktowej stymulacji
Parametry graniczne:
	 Waga ( g) nie więcej niż 82 g                
	Tak
	

	Ważność sterylizacji >12 m-cy
	TAK
	

	Możliwość energii defibrylacji 40J
	Tak
	

	Możliwość wykonania MRI w co najmniej 1 typie urządzenia
	Tak
	

	Gniazda IS1 i IS4 do wyboru przez zamawiającego, możliwość gniazda IS4 w co najmniej połowie urządzeń
	Tak
	

	Możliwość gniazda RV  typu DF1/ DF – 4 – do wyboru przez Zamawiającego
	Tak
	

	Możliwość urządzeń IS4 i DF1
	TAK
	

	Na każde 5 urządzeń producent dostarczy 1 śrubokręt dynamometryczny
	Tak
	

	Na każde 5 urządzeń producent dostarczy po 1 zaślepce IS1, DF1, DF4
	Tak
	

	ATP w czasie i przed ładowaniem kondensatora
	Tak
	

	Możliwość przynajmniej połowy urządzeń z funkcją wielopunktowej stymulacji
	Tak
	

	Automatyczna dostosowywanie A-V delay do bieżącego własnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego
	Tak
	

	Producent zapewni co najmniej 3 programatory, w tym 1 z analizatorem
	TAK
	


Parametry podlegające ocenie. 
	Możliwość zaprogramowania alarmów wibracyjnych dla pacjenta wyzwalanych różnymi sytuacjami klinicznymi, w tym uszkodzeniem elektrody RV
	
	10 pkt
	


Pozycja 2, 3 4 Zestaw do intubacji zatoki wieńcowej, z zestawem dodatkowym   (prowadnik 0,035’’, nożyk), z balonem umożliwiającym jej czasowe zamknięcie, zestawy do cewnikowania poszczególnych żył (subselektory) 

Parametry graniczne
	Rozszerzacz, zastawka w zestawie
	TAK

	Balon do czasowego zamknięcia kompatybilny z zestawem
	TAK

	Subselektory kompatybilne z zestawem do intubacji zatoki wieńcowej i elektrodami do stymulacji lewej komory
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny cewników do zatoki wieńcowej
	5 pkt co najmniej 5 krzywizn
2 pkt  co najmniej 3 krzywizny

	Różne krzywizny końcówki  subselektorów
	5 pkt co najmniej 4 krzywizny
2 pkt co najmniej 2 krzywizny


Pozycja 5 i 6 Elektrody defibrylatorowe

Parametry graniczne

	Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru
	TAK

	Fiksacja aktywna
	TAK

	Możliwość konektora DF1 i DF4
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrody proMRI
	TAK

	Do każdych 5  elektrod producent dostarczy oddzielnie pakowany co najmniej 1 kompatybilny mandryn
	TAK


Parametry ocenienie

	Co najmniej 4 mandryny w komplecie
	10 pkt

	Możliwość założenia przez koszulkę 7F
	10 pkt


Pozycja 7 i 8 Elektrody do stymulacji lewokomorowej wprowadzane przez zatokę wieńcową dwu i czterobiegunowe

Parametry graniczne

	Długość co najmniej 78 cm
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrody proMRI
	TAK

	Elektrody dwu i czterobiegunowe
	TAK

	Do każdych 10  elektrod producent dostarczy oddzielnie pakowany co najmniej 1 kompatybilny mandryn
	TAK


Parametry oceniane

	Różne krzywizny i odległości między pierścieniami elektrod IS 4 
	5 pkt co najmniej 5 rodzajów elektrod
2 pkt co najmniej 3 rodzaje elektrod

	Możliwość zamówienia elektrod o długości co najmniej 85 cm
	10 pkt


Pozycja 9. Prowadniki wieńcowe

Parametry graniczne

	Grubość 0,014’’
	TAK


Parametry podlegające ocenie

	Co najmniej 3 różne sztywności prowadników
	10 pkt


Pozycja 10 Elektrody przedsionkowe 

Parametry graniczne

	Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby
	TAK

	Kształt mandrynu prosty i litery "J"
	TAK

	Polarność – Bipolarna
	TAK

	Długość elektrody 52 cm
	TAK

	Co najmniej 1 typ elektrody proMRI
	TAK


Parametry oceniane

	Co najmniej cztery mandryny w zestawie 
	10 pkt

	Możliwość założenia przez koszulkę 6F
	10 pkt


Pozycja 11 Przekaźniki do zdalnego przesyłania danych z domu pacjenta 
	Możliwość co najmniej 1 raz na dobę zdalnego przesyłania danych z domu pacjenta i odczytywania tych danych przez personel szpitala
	TAK


